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• maksyvnalne naplecie we[sdowe 100 V • petny autosetup • odczyt 
DVM z opcjq *io • obliczanle mocy audio (rms I peak) • pomiar dBm, 
dBV, DC, rms... • odczyt cz^stotltwo&f • zapfs sygnatu (2 pami^cl) 

• wyiwietlacz LCD niebieski z podgwietleniem; 128x64 plkseli • wbu- 
dowany uktad tadowanla akumulatordw 


• maksymalne napi^cie wejiciowe 100 V • tryb multimetru z odczytem 
wartoici dBm, dBV, DC, rms • pomiar mocy audio • marfcery dla 
napi^da I czasu • wskazanie cz^stotliwoici • wyiwletlacz LCD o wysok- 
ie] rozdzielczosci 192x112 punktdw z podiwietlenfem • wbudowany 
uktad tadowania akumulatordw • izolowane optycznie wyjicie do PC - 
standard RS232 


Zestaw zawiera: oscyloskop HPS10SE • instrukcj^ w fezyku polskim 
• feolowan^ sond^ pomiarow^ PROBE60S • walizk^ • zasilac z 9 V/ 
500 mA 


Zestaw zawiera: oscyloskop HPS40 • instrukcj^ w fczyku polskim 

• futerat • izolowan^ sond^ pomlarow^ PROBE60S • przewdd RS232 

• walizk^ • zasllacz 9 V/500 mA 
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RigExpert AA-500 

RigExpert AA-500 jest specjalistycznym analizatorem impedancji anten zapro- 
jektowanym do badania, sprawdzania, strojenia i napraw anten i linii zasilajqcych 
w zakresie czgstotliwobci od 5 do 500 MHz. Kluczowq zaletq tego analizatora 
jest graficzny wySwietlacz SWR (wspbtczynnika tali stojqcej) oraz impedancji, 
znaczqco redukuj^cy czas potrzebny do doprowadzenia anteny do oczekiwanych 
parametrbw. Latwe w uzyciu, zaprogramowane tryby pomiaru oraz dodatkowe 
mozliwobci, jak pamigb wynikbw i potqczenie z komputerem osobistym, czyniq 
przyrz^d atrakcyjnym zarbwno dla profesjonalistbw, jak i radioamatorbw. 
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TD780 


PrzenoSny radiotelefon Alpha 
TD 780 brytyjskiej firmy Alpha 
Radiocoms Systems Ltd. to 
nowoczesna konstrukcja oparta 
na podzespoiach Toshiba i NEC. 
Urz^dzenie ma niewielkie wymia- 
ry i wags, pasmo VHF (S3 wersje 
na UHF), moc nadajnika 5 W oraz 
typowe dla nowoczesnych radio- 
telefonow funk- 
cje, 199 kanalow 
simpleksowych 
lub semidu- 
pleksowych, 
bardzo czytelne 
i przyjazne menu 
oraz mozliwoSd 


programowania 
z klawiatury lub 
softwaru APS-1 
(Alpha Program- 
ming Software). 



Sir. 34 


Podstawy EME 

t3Czno$ci EME (Earth-Moon-Earth) 
naiez3 do najtrudniejszych rodzajbw 
dzialalnoSci amatorskiej w pasmach 
UKF i s^ wizytdwk^ szczytowych 
osi^gniqd. Polegaj3 one na wysy- 
taniu w kierunku Ksi$zyca sygnatu 
radiowego, ktdry odbity od jego 
powierzchni wraca na ZiemiQ i moze 
byd odebrany przez innego amatora. 
W przygotowanym artykule Krzysztof 
SP7DCS udziela rad i wskazdwek, 
w jaki sposob przygotowab sprzqt 
i prowadzid t^czno^ci EME. 


Str. 50 


Automatyczna skrzynka antenowa (2) 

Automatyczny dostrajacz antenowy na pasmo 1 ,8-30 MHz z przekaznikami 
dwustanowymi, opracowany i opisany przez DL5MGD, cieszy si? w takze 
w Polsce duzym zainteresowaniem, Konstrukcja ta zostata ostatnio odwzorowa- 
na z dobrym rezultatem 
przez Andrzeja SQ8CBU. 

W drugiej czgSci artykutu 
zostang podane wskazdw- 
ki na temat prbby urucho- 
mienia uktadu elektronicz- 
nego i informacje o pracy 
dostrajacza. Powodzenia 
w budowie! 
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Sir. 47 


Kolekcjonuj^ stare radia 
samochodowe 

Jednym z uczestnikdw tegorocznego wiosennego spotkania milosnikbw i ko- 

lekcjonerdw starych radiood- 
biornikbw zorganizowanych 
w Warszawie przez Towarzy- 
stwo Trioda byt Zbigniew Klim- 
czak z Radomska. Na wystawQ 
sprzQtu przywidzt kilkanaScie 
odbiornikdw samochodowych 
ze swojej bogatej kolekcji 
licz^cej okolo 300 takich 
urz^dzefi retro, w tym takich 
rarytasow jak OS-3 czy Korting 
Auto Super. 




D R E 


Zawsze niech 
b^dzie Slonce 

Od Slonca zalezy bardzo wiele: zycie czlowieka, 
zwierz^t, roSlin... Gospodarka i ...propagacja radiowa. 
Tymczasem, moze tego nie widac golym okiem, ale 
ostatnimi laty „zbyt spokojne" Slonce jest niemal^ za- 
gadlq dla naukowc 6 w. Na podstawie swoich obserwacji 
stwierdzili, ze jest ono obecnie najspokojniejsze i naj- 
riemniejsze od stuled. PrzyzwyczailiSmy si£ do istnienia 
11 -letniego cyklu zwi^kszonej/zmniejszonej aktywno&i 
To normalne, ze zaczynamy martwic si^ kiedy co$ od- 
biega od normy. Najwyrazniej Slonce spoznia si?, bo juz 
rok temu powinno zacz 3 c zwi^kszac swojq aktywnoSc. 
Warto zatem zapoznac si$ z ostatnimi badaniami i ob- 
serwacjami naukowcow w artykule opracowanym przez 
Tadeusza SP7HT 

Czy s^ tarn jakieS znaki lub hiobowe wieSci dla 
entuzjastow Iqcznoki na wyzszych zakresach fal krot- 
kich? Nie ulega w 3 tpIiwosd, ze na te zmiany nie mamy 
wpiywu i musimy podporz 3 dkowac si^ matce naturze. 
Ciekawym jest tez, w jaki sposob aktywnos£ Slonca ma 
wplyw na l^czno^c radiowq w zakresie UKF na trasie 
Ziemia - Ksi^zyc - Ziemia. Folecam w tym miejscu inte- 
resujqcy artykul na temat podstaw teorii EME przygoto- 
wanym przez Krzysztofa SP7DCS, kt 6 ry doskonale radzi 
sobie w rywalizacji z podobnymi mu zagranicznymi 
„lunatykami". 

Okres wakaqi i urlopdw to takze szansa dla wielu 
kr 6 tkofalowc 6 w na podreperowanie swoich osqgnit^ 
DX-wych i bardziej aktywne prowadzenie Iqcznoki na 
pasmach. Fodczas letnich wypad 6 w poza swoje miejsce 
zamieszkania wielu aktywnych radioamatordw zabiera 
ze sob^ sprz^t, aby zapracowac z r 6 znych miejsc, nor- 
malnie malo aktywnych (gmin, powiatow, a nawet zam- 
k 6 w). Warto wi^c wlqczyc radio, bo moze akurat kolejna 
fycznoSc pozwoli nam zdobyd punkty do ciekawego 
dyplomu. Wszystkim lowcom dyplomdw z pewno$ri 3 
przyda sif, specjalnie przygotowana przez redakcj^ 
i Award Managera PZK Andrzeja SQ7B, wkladka na 
temat dyplomow PZK. Mamy nadziej^, ze dzi^ki temu 
aktualnemu zestawieniu wielu z Was przyb^d^ kolejne 
trofea do powieszenia na Sdanie. 

Poczqtkujqcym konstruktorom polecam na wakacje 
zbudowanie bardzo prostego odbiornika na 80 m w 
opardu o opisany kit AVT, a zaawansowanym - kon- 
strukcj^ automatycznej skrzynki antenowej, bardzo 
chwalonej sobie przez Andrzeja SQ 8 CBU. 

W drugi weekend lipca, juz po raz 12 (przez caly ten 
czas istnieje Swiat Radio) wystartuje reprezentacja Polski 
w Mistrzostwach Swiata IARU. Rowniez dzi^ki wspardu 
z Waszej strony, aktywnych krotkofalowcow, polegajq- 
cym na przeprowadzaniu z zespolem SNOHQ l^cznoki, 
jesteSmy czolowym zespolem, z ktdrym wszyscy musz 3 
si$ liczyd Czy j es t szansa, aby w tegorocznych Cham- 
pionship polski zespdl SNOHQ standi na wymarzonym 
w pudle"? Oczywikie tak, ale trzeba przcczytac ^odezw^ 
i zastosowac si^ do wymagah stawianych przez Tomka 
SP 6 T - kapitana zespolu SNOHQ. 

Jak b^dzie? Powtdrz^: wiele zalezy od Slonca, ale 
NIECH MOC BIJDZIE Z NAMI! 

Andrzej Janeczek 
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Podstawowe dane ID-E880: 

■ Zakres pracy: TX: 144-146/430-440 MHz, 
RX: 0,5-999 MHz 

■ Emisje: RX: AM/FM/NFM and DV 
(GMSK: 4,8 kbps voice); TX: FM/NFM 
i DV (GMSK: 4,8 kbps voice) 

■ Moc (2 m/70 cm): Hi: 50/50W (ID-880: 
20/20 W); Mid: 15/15 W (ID-880: 10/10 W); 
Lo: 5/5 W (ID-880: 2 / 1 W) 

■ Zasilanie: 13,8 V/DC 

a Wymiary: 150x40x199,2 mm 
Radiotelefon ID-880D (50 W) ma bye do- 
st^pny w wersji 20 W - oznaezony jako 
ID-880 (wersja 20 W b^dzie nieco tansza 
od50W ). 

[www.icompolska.com.pl] 


No we urzqdzenia D-Star 

Uzytkownicy nowego systemu cyfrowej 
transmisji glosu D-STAR majq kolejny po- 
wod do zadowolenia. 

Icom wprowadzil do sprzedazy nowe dwu- 
pasmowe radiotelefony D-Star VHF/UHF 
- r^ezny transceiver IC-E80D oraz samo- 
chodowy ID-E880. Obydwa modele s$ typu 
entry-level, czyli przeznaczone dla mniej 
wymagajqcych uzytkownikdw zaintereso- 
wanych systemem D-Star. 

Urz^dzenia tego systemu obok najwi^kszej 
szybkoSci transmisji cyfrowej majq takze 


mozliwosc kodowania w kanale glosowym 
informaqi, np. o drodze dotarcia sygnalu 
poprzez przemiennik czy automatyezne 
logowanie slyszanej staeji, wybieranie drogi 
dla sygnalu przez system przemiennikow D- 
-STAR oraz mozliwos^ kodowana informaeji 
o potozeniu staeji (po doi^czeniu GPS). 
Podstawowe dane IC-E80D: 

Zakres pracy: TX: 144-146/430-440 MHz; 
RX: 0,5-999 MHz 

Emisje: RX: AM/FM/NFM i DV (GMSK: 4,8 
kbps voice), TX: FM/NFM i DV (GMSK: 4,8 
kbps voice) 

Moc nadajnika (2 m/70 cm): Hi: 5/5 W; Mid: 
2, 5/2,5 W; Lo: 0,5/05 W, S-Lo: 0, 1/0,1 W 
Zasilanie: 7,4 VDC (akumulator), 10-16 
V/DC (zewn^trzny zasilaez) 



Kieszonkowy deszyfrator telegrafii ^ J 


Kieszonkowy deszyfrator telegrafii MFJ- 
-461 po zblizeniu do gtosnika odbiornika 
wyswietla na ekranie odszyfrowan^ infor- 
mal nadawan^ znakami Morse'a. 
Urzqdzenie to umozliwia blyskawiczne 
oraz bezbl^dne odbieranie szybkiej telegra- 
fii i moze bye przydatne do nauki alfabetu 
Morse'a. MFJ-461 ma automatyezne sledze- 
nie pr^dkosti nadawania, synchronizuje si^ 
automatyeznie, sledzi i wySwietla tempo 
odbieranego sygnalu CW az do 99 WPM 
(s!6w na minut^). 

Dwurz^dowy wyswietlacz LCD charakte- 
ryzuje si^ wysokim kontrastem i umozliwia 
wyswietlenie 32 znakow o wysokosci 6 
mm. 


Dolna linia wySwietlacza przesuwa si^ 
i wypelnia tekstem, nast^pnie cala linia zo- 
staje przeniesiona do gory, do momentu, az 
dolna linia wypelni si^ znowu tekstem. 
Automatyeznie jest tez odezytywana i wy- 
swietlana pr^dkoSd nadawania w WPM 
(slowach na minut^. G6my rz^d pokazuje 
odbierany tekst, dolny pr$dko$c nadawania 
w WPM. Deszyfrator MFJ-461 umozliwia 
natychmiastowe powtorzenie 140 ostatnich 
odebranych znak6w. Pozwala to powtdmie 
przeczytac odebrany tekst lub sprawdzic, 
czy odebralismy prawidlowo, je$li odbiera- 
my rownolegle z deszyfratorem. 

Funkcja oszcz^dzania zasilania w czasie 
niewykorzystywania deszyfratora powo- 



duje jego przel^czenie w stan uSpienia. 
Wl^czenie nast^puje automatyeznie, gdy 
tylko pojawi si$ sygnal CW. Urzqdzenie 
ma kieszonkowe rozmiary i jest zasilane 
zbaterii 9 V (wymiary: 57x95x25 mm; 
waga 160 g). 

[www.inradio.pl] 



Wyniki ankiety - rankingu zainteresowania produktami w Aktualnosciach SR 5/09 



V produkt/l 

IC-7200 XsSS! / 

\ radio/ | 

MBR624GU 8 14,3% 

PENTAGRAMHORNET802.il N 7 12,1% 

Najnowsza konstrukeja Icoma, choc za- ’ ' 1 

liczana do kategorii „dla poezqtkuj^cych", nie jest po- 
zbawiona szeregu podstawowych funkeji. Radiostacja 
moze bye wykorzystana zar6wno do pracy terenowej 
i podezas podrdzy, jak tez do normalnej pracy z domu. 



EQPLUS W2IHY 2 ■■■ 8,5% 
FRITZIBOX F0N WLAN 72700 4 ■■■■ 6,4% 
JABRABT53 3 Hi 2,8% 

waSSradBafi 
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INFO 


DP 3600/3601 (3400/3401), DM 3600/3601 (3400/3401), DR 3000 


Radiotelefony MOTOTRBO 


Radiotelefony cyfrowe w standardzie 
MOTOTRBO S 3 przeznaczone dla przed- 
si?biorstw jako nowa jakodc rozwi^zan 
komunikacyjnych. Stanowiq atrakcyjnq 
altematyw? zardwno dla zwyklej telefonii 
komdrkowej, jak i tradycyjnych, analogo- 
wych systemdw l^cznoSci radiowej. Pro- 
dukty MOTOTRBO mog 3 dzialac w try- 
bach analogowym i cyfrowym, co uiatwia 
migracj? d° technologii cyfrowej. 


Platforma MOTOTRBO zapewnia mi?dzy 
innymi: zautomatyzowane systemy lo- 
kalizacji pojazddw (AVL) wykorzystuj^ce 
zintegrowane funkcje nawigaqi satelitamej 
(odbiornik GPS jest wbudowany w radiote- 
lefon), przesylanie wiadomosd tekstowych, 
rozwi^zania telemetryczne, rozwi^zania 
dla sluzb ratunkowych, specyficzn^ sygna- 
lizacj?. 

Motorola oferuje w standardzie MOTOTR- 
BO radiotelefony przenodne (DP 3600/3601, 
DP3400/3401) i przewozne (DM 3600/3601, 
DM3400/3401) oraz przemienniki DR 3000. 
DP 3600/3601 to radiotelefony przenosne 
z wyswietlaczem maj^ce elastyczny, oparty 
na menu interfejs z wyraznymi ikonami na 
dwuwierszowym wydwietlaczu do odczytu 
tekstow. S 3 wyposazone w przyrisk alar- 
mowy pozwalaj 3 cy na inicjowanie wywo- 
lan. DP 3601 ma wbudowany modul GPS. 
Obudowy radiotelefonow spelniaj 3 wyma- 
gania normy IP57 (odpoma na zanurzenie 
na gl?boko 6 c do 1 m/30 minut). 


■ Liczba kanaldw: 160 

■ Zakres cz?stotIiwo$d: 403-470 MHz 

■ Wymiary: 131,5 x 63,5 x 37,2mm 

■ Waga z akumulatorem NiMH: 430 g (z Li- 
-Ion typ FM 370 g) 

■ Zasilanie: 7,2 V nominalnie 

■ Odst?p mi?dzykanalowy 12,5/25 kHz 

■ Czulosc: analogowa 0,35 pS (12 dB SI- 
NAD), cyfrowa 5% BER: 0,3 /tV 

■ Moc audio: 500 mW 
■ Moc nadajnika: niska 
1W, wysoka4W 
DP 3400/3401 to radio- 
telefony przenodne bez 
wyswietlacza z mozli- 
wo^d 3 pracy na 32 ka- 
nalach (pozostale para- 
metryjakwyzej). 

DM 3600/3601 to ra- 
diotelefony przewozne 

z wi?kszym wyswietlaczem. 

■ Liczba kanaldw: 160 

■ Moc nadajnika: niska 1-25 W, wysoka 
25-40 W 

■ Pasmo cz?stotIiwosd: 403-470 MHz 

■ Wymiary: 51 x 175 x 206 mm 

■ Waga: lJBkg 

■ Odst?p miedzykanalowy 12,5/25 kHz 

■ Czulodc: analogowa 0,.30 pV (12 dB SI- 
NAD), cyfrowa 5% BER: 0,3 /iV 

■ Intermodulaqa 70 dB 

DM 3400/3401 to radiotelefony przewozne 
z wySwietlaczem cyfrowym. 

■ Liczba kanalow 32 (pozostale dane jak 
DM 3600/3601). 

DR 3000 to przemiennik do pracy ci 3 glej 
zapewnaijacy jednoczesn 3 retransmisj? 
dwdch kanaldw (glosowych albo danych) 
w trybie TDMA. Ma zintegrowane zasi- 
lanie i moze pracowac analogowo albo 
cyfrowo. 

■ Liczba kanatdw fizycznych: 1 

■ Moc wyjSdowa: 1-25 W, 25-40 W 

■ Pasmo cz^stotliwosd: 403-470 MHz 
i Wymiary:132,6 x 482,6 x 296, 5 mm 

■ Waga: 14 kg 

■ Zasilanie: 100-240 V AC (13,6 V DC) 

[wmmotQfobo.pl] 



Motorola prezentuje 
MOTOTRBO 

W trakcie imprezy zorganizowanej w Warszawie w dniu 28 
maja br. Motorola zaprezentowata ofert? swoich cyfrowych 
rozwi3zart z rodziny MOTOTRBO. Byta okazja, by poznad 
pefn3 gam? urz^dzert wchodz3cych w sktad tego standardu: 
radiotelefony przenodne, przewozne i przemienniki, a takze 
odpowiednie aplikacje i uslugi. 

Juz dw'a lata temu Motorola wprowadzita cyfrowq platform? 
radiowq MOTOTRBO. Radiotelefony wtym standardzie spet- 
niaj3 normy European Telecommunications Standards Insti- 
tute (ETSI) oraz Digital Mobile Radio (DMR), oferuje wiqkszy 
zasi?g, lepszq jakodd gtosu, wiqkszy poziom bezpieczenstwa 
i dluzszy czas pracy w pordwnaniu z innymi technologiami 
cyfrowymi oraz z alternatywnymi analogowymi. Zapewniaj3 
takze funkcje transmisji danych. Przedsi?biorstwa transpor- 
towe, budowlane i wytwdrcze, prywatne firmy ochroniarskie, 
kampusy uniwersyteckie, samorzqdy lokalne oraz stuzby 
publiczne doceniaj^ wydajnodd operacyjn3 systemu MO- 
TOTRBO oraz mozliwodd zapewnienia wiqkszej mobilnodci 
dzi?ki jego wykorzystaniu. Od momentu premiery sprzedaz 
profesjonalnych urzqdzert radiowych MOTOTRBO przekro- 
czyta 200 000 sztuk. 

Rozwiqzania MOTOTRBO S3 oferowane przez ponad 1800 
partnerdw dystrybucyjnych z Europy, Bliskiego Wschodu 
i Afryki (EMEA). Ponadto Motorola ma ponad 100 akredy- 
towanych partnerdw aplikacyjnych MOTOTRBO w regionie 
EMEA. Platforma MOTOTRBO zostala niedawno rozszerzona 
0 ustug? IP-Site Connect, kt6ra pozwala uzytkownikom na 
transmisji gtosu i danych na znacznie wi?ksz3 odlegtodd 
oraz na t3czenie lokalizacji z wykorzystaniem protokotu IP 
Standard ETSI DMR wykorzystuje technologic Time Division 
Multiple Access (TDMA), ktdra zapewnia dwa kanaty trans- 
misji gtosu lub danych w jednym kanale RF — zwi?kszaj3C 
efektywnodd wykorzystania spektrum i podwajaj3C prze- 
pustowodd w przypadku uzycia przemiennika. Pozwala to 
firmom obstuzyd wiccej uzytkownikdw bez zmiany wymagart 
licencyjnych i osi3gn3d nawet 50-procentowe ograniczenie 
kosztdw infrastrukturalnych w pordwnaniu z rdwnowaznymi 
systemami analogowymi i innymi rozwiqzaniami cyfrowymi. 
[http://busine$s.nwtor^ 

Przyszlosc l^cznosci 
bezprzewodowej w pasmie 60 GHz 

Kilka lat temu zostat udost?pniony na catym dwiecie do 
wykorzystania bez licencji zakres czsstotliwodci od 57 do 
64 GHz. Pod koniec tego roku komisja normalizacyjna ma 
zakoriczyd projekt nowego standardu t^cznodci bezprzewo- 
dowej z wykorzystaniem pasma 60 GHz. 

Aktualnie prowadzone S3 prdby wytwarzania wielochipowych 
uktaddw 60 GHz jako szybkich uktaddw krzemowo-germa- 
nowych (SiGe). 


WYPEtNIJ 1 wySlij na adres redakcji Sr 

W rubryce „Aktualnodci" ($R 7/09) zainteresowaty mnie szczegdlnie 
nast?puj3ce informacje 0 nowych produktach na rynku krajowym 
(prosimy zakredlid numery): 


1 2 3 4 5 6 7 

Wdrdd uczestnikdw tej ankiety rozlosujemy 10 trzymiesi?cznych 
bezptatnych prenumerat prdbnych r Swiata Radio". Jedli juz jested 
prenumeratorem $R, proponujemy Ci dowolnie wybran3 prenumerat? 
prdbn3 innych miesi?cznikdw AVT - wybierz tytut. 

Prague otnymac prenumerat □ $R 

Juz jestem prenumeratorem $R i wybieram prenumerate : 

□ EiS DMT DbD □ Audio 

□ EdW DeP □ Elektronik 

Kupon mozna wyslac pocztq na adres: 03-197 Warszawa, ul. Leszczynowa 11, 

imif} i nazwisko 

ulica, nrdomo, nr mieszkania 

kod, miejscowoiC 

Wyraiam ZQOdq na prcetwarcanie moich danych osobowych w bazie danych AVT-Ko(poracja Sp. z o.o. i na korzystanie z nich 
w celach handlowych i markctingowych zwlazanych z ofertaml AVT. Dane sq chronione zgodnie z Ustawa o ochronie danych oso- 
bowych (Dz.U. Nr 133 poz. 883). OSwiadczam, Ze wiem o moim prawte do wglqdu i poprawiania moteh danych osobowych. 

faksem: (22) 257 84 44, e-mallem: swlatradlo@swlatradio.com.pl 

data podpis 
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W przyszlym roku majq pojawit siq pojedyncze struktury 
CMOS. 

W nowym paSmie 60 GHz specjaliSci widzq wielkie mozliwo- 
$ci oraz wyzwania. Przede wszystkim tak duza czqstotliwoSfi 
no$na - o rzqd wielkoSci wiqksza od aktualnych standarddw 
- narzuca wielkie wymagania projektantom ukladdw analogo- 
wych i antenowych. 

Przy opracowywaniu jednochipowych ukladbw radiowych 
60 GHz w technology CMOS niezbqdne jest wykorzystanie 
struktur 45 nm produkowanych w zaawansowanej tech- 
nologii, do ktdrej dostgp majq gt6wnie oSrodki badawcze. 

Innym wyzwaniem jest szerokie pasmo wynoszqce 7 GHz 
(od 57 do 64 GHz). Oznacza to, ze czQstotiiwoSC moze siQ 
zmieniad o 15% wartoSci Srodkowej, czyli znacznie wiqcej niz 
3% w standardzie Wi-Fi (od 2,4 do 2,485). Moze to stanowid 
problem dla bloku gtowicy analogowej, syntezera czQstotli- 
wo$ci i anteny. 

Innym problemem dla tqcznoSci radiowej 60 GHz jest maly 
stosunek sygnat/szum (duza czQStotliwoSd no$na oznacza 
matq moc odbieranq, a duza szerokoSC pasma przyczynia 
siq do duzego napiqcia szumdw w odbiorniku). Niezbqdne 
jest ksztattowanie wiqzki zardwno odbieranej, jak i nadawanej 
poprzez stosowanie wielokrotnych Sciezek antenowych potq- 
czonych z programowalnymi przesuwnikami fazy. 
[www.eetimes.com] 

Standard IEEE 802.1 In 
na ukonczeniu 

Trwajq kortcowe prace nad opracowaniem nowego stan- 
dardu komunikacji bezprzewodowej IEEE 802.1 In. Bqdzie 
on zapewnial 5-10 razy wiqkszq przepustowo$6 oraz okoto 
dwukrotnie wiqkszy zasiqg niz w przypadku wersji a, b i g 
standardu 802.11. 

Ukfady zgodne ze standardem 802.1 In bgdq mogfy pra- 
cowad w paSmie 2,4 GHz, 5 GHz lub w obu tych pasmach, 
dzigki czemu bgdq kompatybilne ze starszymi produktami. 

Urzqdzenia 802.1 In pracujqce w paSmie 2,4 GHz i wykorzy- 
stujqce kanat transmisyjny o szerokoSci 20 MHz sq kompa- 
tybilne wstecz z urzqdzeniami 802.11b wykorzystujqcymi 
modulacjq CCK (Complementary Code Keying) oraz 802.1 1g 
wykorzystujqcymi modulacjq OFDM (Orthogonal Frequency- 
-Division Multiplexing). Z kolei urzqdzenia 802.11n pracujqce 
w paSmie 5 GHz z kanalem o szerokoSci 20 lub 40 MHz i mo- 
dulacjq OFDM sq kompatybilne z urzqdzeniami 802.11a. 

W nowym standardzie modulacja OFDM wykorzystuje 52 czq- 
stotliwoSci podnoSne (zamiast 48 stosowanych w poprzed- 
niej specyfikacji), co pozwala na zwiqkszenie przepustowoSci 
z 54 do 65 Mbps w standardach 802.11a i 802.11g. 

Innq nowoSciq jest skrdcenie czasu miqdzy kolejnymi trans- 
misjami z 800 do 400ns, co zwiqksza wydajnoSC OFDM i tym 
samym catkowitq przepustowoSC. 

Duzq zaletq nowej bezprzewodowej technologii 802.1 In jest 
mozliwoSd przesylania wielu strumieni telewizji HDTV, po 20 
Mb/s kazdy. 

Z jednej strony ta technologia ma duze znaczenie dla rynku 
urzqdzeri uzytkowych, przemystowych czy uniwersyteckich. 
ale nowy standard jest do ztozony i obejmuje wiele cech, 
i opcji, co moze prowadzid do konfliktdw miqdzy rdznymi 
dostawcami. 

Podczas prac wytonifo siq kilka koalicji firm rozwijajqcych 
koncepcje altematywne, tak aby produkty mogly wchodzid na 
rynek przed zatwierdzeniem ostatecznej wersji specyfikacji. 

W specyfikacji 802.1 In Draft 2.0 jest zastosowana nowa 
transmisja radiowa MIMO (Multi Input, Multi Output) ktdra 
jest nowq metodq transmisji wielokierunkowej. Transmisja 
ta wykorzystuje echa radiowe, a w celu zwiqkszenia przepu- 
stowoSci sygnal jest jednoczeSnie przesytany w tym samym 
pa$mie czqstotliwoSciowym przez 2-4 anteny. 

[www.wool.com] 


PS30SW 


Zasilacz impulsowy 13,8 V/30 A 


PS30SW jest niezwykle wydajnym, kom- 
paktowym i lekkim zasilaczem impulso- 
wym. 

Aby praca na pasmach amatorskich prze- 
biegala bezproblemowo, zasilacz wypo- 
sazono w funkcjq przesuniqcia prqzkdw 
(Noise Offset). Dziqki temu PS30SW wybija 
siq ponad inne zasilacze impulsowe, ktore 
poprzez wewnqtrzne zaklocenia uniemozli- 
wiajq komfortowe nawiqzywanie IqcznoSd. 
W ukiadzie zasilacza zastosowano zabez- 
pieczenia termiczne, przeciwprqdowe 
i przetiwprzepiqdowe. 

Cicha praca zasilacza jest efektem odpro- 
wadzania depta na wydajnych radiatorach. 
Chlodzenie wiatrakiem wlqcza siq dopiero 
po osiqgniqdu przez zasilacz tempera tury 
przekraczajqcej 65°C. 

PS30SW ma przetqcznik pozwalajqcy na 
state ustawic napiqde 13,8 V, lub umozli- 
wiajqcy dowolna regulacjq w zakresie 9-15 
VDC. 

Zasilacz dodatkowo posiada przydatne 



szybkoztqcza (maks. 3 A) i gniazdo zapal- 

niczki (maks. 10 A). 

Podstawowe parametry i cechy PS30SW 

■ napiqde wyjSdowe: 9-15 V/DC (13,8 V) 

■ prqd obriqzenia: 25 A dqgte (maksymal- 
niedo30A) 

■ napiqde zasilania: 230 V/ DC 

■ podSwietlone, analogowe wskazniki 
- woltomierz i amperomierz. 

■ wbudowany wentylator wtqczany auto- 
matycznie przy temp. 65°C 

■ wymienne bezpieczniki 

■ waga: 2,3 kg i 

■ wymiaryok.: 190x181x70 mm 

[www.avantiradio.pl] 


ULT1AIR 419KC 


Bezprzewodowy punkt dosfcqpowy 



Firma Dipol oferuje kilka typ6w bez- 
przewodowych punktdw dostqpowych. 
Jednym z nich jest profesjonalny punkt 
dostqpowy ULTIAIR 419KC oparty o sys- 
tem operacyjny Mikrotik. W jego sklad 
wchodzi miqdzy innymi antena panelowa 
5G-19D Technologic 5GHz 19dB w obudo- 
wie A73551. 

Urzqdzenie to zostato zaprojektowane 
do budowy sieci monitoringu IP oraz 
wydajnych sieci dostqpu do Internetu. 
ULTIAIR charakteryzuje siq niewielkim 
opoznieniem i wysokq przepustowosciq, 
a przy tym jest w petni kompatybilne 
z urzqdzeniami z rodziny ULTIAIR. Pracu- 
je w nielicencjonowanym pa^mie 5 GHz, 


dzi^ki czemu moze bye uzywane bez 
ograniczen. Urzqdzenie moze pracowac 
jako staeja kliencka bqdz staeja stuzqca 
do podlqczenia dwoch punktdw w trybie 
bridge. Ptyta RouterBoard z zainstalo- 
wanym systemem Mikrotik level 4 jest 
umieszczona w szczelnej obudowie typu 
Outdoor o klasie szczelnosci IP 66 wi^c 
jest catkowicie odpoma na warunki at- 
mosferyezne. Umozliwia to uzytkowanie 
urzqdzenia w najbardziej skrajnych wa- 
runkach, w tym rowniez w przemysle. 
Kupujqc urzqdzenia ULTIAIR dostajemy 
gotowy zestaw do zamontowania na masz- 
cie lub Scianie. Urzqdzenie zasilane jest 
przez zasilacz z wbudowanym adapterem 
PoE. 

Waznq cechq urzqdzen marki ULTIAIR 
jest ich mozliwosc zainstalowania nawet 
w trudnych warunkach przemystowych. 
Za ich pomocq mozemy tworzyc zaawan- 
sowane sieci LAN, dzi^ki ktorym nasza 
siec b^dzie bardziej elastyezna oraz wydaj- 
niejsza. Urzqdzenie umozliwia przetwa- 
rzanie wielu danych na sekund^, dzi^ki 
czemu jest idealnym rozwiqzaniem do 
przesytu roznego typu multimediow (two- 
rzenia wydajnych systemow monitoringu 
IP). 

W sklad zestawu oprocz pokazanej na zdj^- 
du anteny panelowej 5G-19D Technologic 
5GHz 19dB wchodzi: MikroTik RouterBo- 
ard 411 A 1 x LAN, 1 x miniPG, level 4 
MiniPCI Sparklan Atheros 5213 a/b/g, 
WMLA-123AG oraz zasilacz 18 V z adapte- 
rem PoE. 

[wwwJipol.com.pl] 
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HD8SX 


INFO 


Odbiornik satelitarny TechniSat 


Na targach Intertelecom 2009 uwagc zwie- 
dzajqcych przyciqgat cyfrowy odbiornik 
satelitarny TechniSat Digit HD8-SX bez 
dysku twardego, ale z mozliwokiq nagry- 
wania na dysk zewn^trzny. 

Jest to nowy tuner specjalnie zaprojektowa- 
ny do odbioru cyfrowej telewizji naziemnej 
w Polsce przystosowany do standardu 


■ 2 gniazda Common Interface (2xCI) 

■ dwa gniazda USB (z przodu i z tylu od- 
biomika) 

■ czytnik kart pami^d SD/MS/MMC/Com- 
pact Flash 

■ mozliwoSc odtwarzania plik6w MP3/ 
JPEG 

■ zlqcze HDMI (wyjSrie wideo z HDCP) 



HDTV z MPEG-4 i MPEG-2 i z dwiema 
kieszeniami na moduly Common Interface 
oraz dwoma rdznymi czytnikami kart Co- 
nax (standard + SIM), w kt6rych pracujq: 
karta TNK, kart MTV unlimited oraz inne 
w Conax (DigitAlb). 

Modut dedykowany giownie dla Cyfrowe- 
go Polsatu (dziatajq wszytkie kanaty z tej 
platformy). 

W komplecie sq: odbiornik satelitarny 
HDTV, nowego typu pilot, baterie 2 x AAA, 
instrukcja obshigi po niemiecku (po polsku 
jest na pfycie CD). 

Mozliwosd TechniSat Digit HD8-S: 

■ czytnik kart standardowy systemu Co- 
nax 

■ czytnik malych kart SIM systemu Conax 


■ dwa zlqcza Scart 

■ wyjSde sygnahi YUV 

■ optyczne i elektryczne wyjScie dzwiqku 
audio Dolby AC3 

■ interfejs Ethernet 

i aktualizacja oprogramowania poprzez 
satelit^ (OTA) 

■ DiSEqC1.2 oraz USALS 

■ mozliwosc podlqczenia do domowej sied 
WLAN 

■ asystent instalacji 

■ teletekst z pamicciq 1000 stron (Super 
TechniText) 

■ menu ekranowe w 14 wersjach j^zyko- 
wych, w tym w polskiej 

■ wymiary: 310 x 200 x 52mm 

[www.tedinisat.pl] 


Ubiquiti Networks NanoStation 5 


Urz^dzenie klienckie na 5 GHz 


Ubiquiti Networks Na- 
noStation5 to profesjonal- 
ne urzqdzenie klienckie 
ze zintegrowanq antenq 
14 dBi i kartq o mocy 24 
dBm, przeznaczone do 
pracy w pasmie 5 GHz. 
Sluzy r6wniez jako Access 
Point. Dodatkowe zlqcze 
SMA pozwala na podlq- 
czenie dowolnej anteny 
zewnqtrznej. Urzqdzenie 
funkcjonuje pod kontrolq 
oprogramowania Ubiqu- 
iti - AirOS, ktore bardzo 
dobrze wspolpracuje 
z systemem MikroTik. 
Ubiquiti NanoStationS 
umozliwia prac$ w try- 
bie A ?, AP WDS, Station, 
Station WDS, pozwala 
na ksztaltowanie ruchu 
(Traffic Shaping), obslugc 
WMM (mechanizm QoS standardu 802.1 le) 
oraz na pfynnq regulacj^ mocy. Charaktery- 
stycznq cechq urzqdzenia jest zintegrowana 
antena panelowa o zysku energetycznym 


14 dBi, kt6ra pracuje w polaryzacji pio- 
nowej lub poziomej (regulacja jest uza- 
lezniona od konfiguracji programowej). 
Wbudowany wskaznik diodowy umozli- 
wia szybkie okreslenie sify sygnalu anteny. 
Ponadto istnieje mozliwosc zdefiniowania 
poziomu RSSI dla kazdej diody Swiecqcej. 
W komplede znajduje si$ zasilacz PoE oraz 
paski zaciskowe umozliwiajqce montaz 
do masztu o Srednicy 50 mm. Zestaw jest 
doskonale przystosowany do montazu 
zewn^trznego. 

Parametry: 

■ interfejs Ethernet: 10/100 BASE-TX 

fl temperatura pracy: od -20°C do 70 °C 

■ moc nadawania: do 26 dBm 

■ czuloSd do -94 dBm 

■ procesor: Atheros AR2313 SOC MIPS 
4KC, 180MHz 

■ pami^d: 16 MB SDRAM 4 MB Flash 

■ antena zintegrowana: dwupolaryzacyjna 

■ zysk energetyczny: 14 dBi 

■ zasilacz: 1 2 V/l A 

■ wymiary: 264 x 80 x 30mm 

■ waga:400g 
[www.anteny24.pl] 



Radio wy czujnik temperatury 
i wilgotnosci LGTH-R-01 

Radiowy czujnik wilgotnosci i temperatury LGTH-R-01 jest 
modutem pomiarowym, kt6rego odczyt jest mozliwy poprzez 
tqcze radiowe. Jego stosowanie jest zalecane wszqdzie tarn, 
gdzie tworzenie instalacji przewodowej jest utrudnione lub 
nie wskazane. Czujnik ma wewnqtrznq pamigd typu FLASH 
o pojemnoSci 50kB co pozwala na nieprzerwanq rejestracjQ 
wilgotnoSci i temperatury do 18 miesigcy z czcstotliwoSciq 
rejestracji co 1 minute. Odczyt rejestracji czujnika jest moz- 
liwy poprzez radiowq centralkg rejestrujqcq podtqczonq 
do komputera z zainstalowanym programowaniem LOGGI- 
SOFT poprzez ztqcze RS232i przystawke RS232/RS485. 
Parametry LGTH-R-01: 

■ CzutoSd odbiornika: -100 dBm 

■ Moc wyjSciowa nadajnika: 10 dBm 

■ CzQStotliwoSd pracy: 430.. .440 MHz 

■ Liczba kanatdw radiowych: 10 

■ Rodzaj modulacji: FSK 

■ PrQdkoSd transmisji: 19 200 b/s 

■ Sredni pobdr prqdu: ok. 0,04 mA (maks. 0,075 mA) 

■ Czas pracy bez wymiany baterii: nie mniej niz 3 lata (kon- 
trola zdalna) 

ZasiQg pracy: teren niezabudowany - do 200 m, teren stabo 
zabudowany - do 1 00 m, teren ggsto zabudowany - do 50 m. 
[www.mikster.pl] 

Miernik nattjzenia pola 
elektromagnetycznego 

Na rynku jest dostqpny nowy miernik nat^zenia pola elektro- 
magnetycznego 2640 firmy B&K Precision. Jest to niewielkie 
urzqdzenie o zasilaniu bateryjnym, umozliwiajqce przeprowa- 
dzanie pomiardw w zakresie 100 kHz-2 GHz. Zawiera ekran 
LCD prezentujqcy widmo sygnatdw zar6wno szerokopasmo- 
wych (180 kHz), jak i wqskopasmowych FM (12,5 kHz) i AM 
/ SSB (2,4 kHz). Maksymalny rozciqg skali wynosi 400 kHz. 
Dostgpny model 2640 charakteryzuje sig poziomem -110 
dBm tzw. tta szumowego, co umozliwia analizg stabych 
sygnaldw. Dotqczone oprogramowanie stuzy do sterowania 
przyrzqdem z komputera PC i transmisji danych przez inter- 
fejs RS-232C. 

Z kolei miernik 2540 znajduje zastosowanie podczas prac 
w terenie przy instalacji i testowaniu wszelkiego typu syste- 
m6w transmisji bezprzewodowej. 

Miernik jest wyposazony w wewnetrzny liczniki czgstotli- 
wo&ci do 2 GHz oraz wewn$trzny wzorzec czQStotliwo&ci 
z petlq PLL. Urzqdzenie ma mozliwoSci skanowania do 160 
kanatOw, odstuchu sygnalu na wbudowanym gtoSniku oraz 
zapisu konfiguracji i przebiegdw w wewnqtrznej pamiQci. 
[www.bkpredsiori.com] 

Router Ethemet-Powerline-Wireless 

ZyXEL wprowadza do sprzedazy bezprzewodowy router 
HomePlug AV - NBG. 

Router NBG-318Sv2 obstuguje potqczenia w trzech techno- 
logiach: Ethernet, 802.1 Ib/g Wireless oraz HomePlug AV. 

Z Intemetem mozna Iqczyd siQ z wykorzystaniem okablowa- 
nia Ethernet lub podlqczajqc router bezpoSrednio do gniazdka 
elektrycznego. DostQp do Intemetu oraz do zasobdw siecio- 
wych jest realizowany w oparciu o wbudowany przetqcznik 
trzyportowy lub technologic bezprzewodowq 802.1 Ib/g. 
Technologia HomePlugAV umozliwia zestawienie potqczenia 
za poSrednictwem linii energetycznych z maksymalnq prgd- 
koSciq 200 Mbit/s. Umozliwia to bezproblemowe wspdtdzie- 
lenie danych muttimedialnych oraz odtwarzanie z sieciowych 
no$nik6w danych filmdw o wysokiej rozdzielczoSci. 

Modut HomePlug AV moze byd rdwniez wykorzystywany 
jako dodatkowy interfejs LAN. 

[wwwjyxd.pl] 
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kumentuj swoje zainteresowanie SR wptaty kwoty 88,20 zt na kolejne 9 numerbw (listopad 2009 - lipiec 2010). BQdzie to co$ w rodzaju zwrotnej kaucji. JeSli nie 
uda nam siQ przekonad Cty do prenumeraty i zrezygnujesz z niej przed 16.10.2009 r. - otrzymasz zwrot calej swojej wplaty. 


bezptatna prenumerata prbbna 

prenumerata 9-miestyczna 

od sierpnia 2009 r. do pazdziernika 2009 r. 

od listopada 2009 r. do lipca 2010 r. 

3 x 0,00 zt = 0,00 zt 

9 x 9,80 zt = 88,20 zt 




Jesli jllZ prenumerujesz SR, nie zapomnij przedluzyb prenumeraty! Rozpoczynajqc drugi rok nieprzerwanej prenumeraty SR nabywasz prawa do znizki. 


W przypadku prenumeraty rocznej jest to znizka w wysokoSci ceny 2 numerbw. RozpoczQCie trzeciego roku prenumeraty oznacza prawo do znizki o wartobci 3 nume- 
rbw, za$ po 3 latach nieprzerwanej prenumeraty masz mozliwoSb zaprenumerowania $R w cenie obnizonej o wartoSc 4 numerbw. Jeszcze wtycej zyskasz, decyduj^c 
sty na prenumeraty 2-letnty - nie musisz mieC zadnego stazu Prenumeratora, by otrzymafi j^ w cenie obnizonej o wartobC az 8 numerbw! Wtycej - po 3 latach nieprze- 
rwanej prenumeraty upust na cenie prenumeraty 2-letniej rbwny jest wartoSci 1 0 numerbw, a po 5 latach znizka ostyga wartobC 1 2 numerbw, tj. 50%! 


ceny prenumeraty (cena bez znizek - 1 00,80 za rok) 


okres dotychczasowej nieprzerwanej prenumeraty 

rok 

2 fata 

3 lata lub 4 lata 

5 i wtycej lat 

rocznej 

98,00 zt (2 numery gratis) 

88,20 zt (3 numery gratis) 

78,40 zt (4 numery gratis) 

2-letniej 

156,80 zl (8 numerbw gratis) 

137,20 zt (10 numerbw gratis) 

1 1 7,60 zl (1 2 numerbw gratis) 


PAMI^TAJ ! TYLKO PRENUMERATORZY *>: 

■ otrzymuj^ gratis rownotegty prenumeraty e-wydah (patrz str. 1 0) 

■ maj3 bezplatny dostyp do specjainego serwisu $R na stronie www.avt.pl/logowanie (dla pozostatych Czytelnikbw - dostyp za mikroplatnoSciami SMS-ami 
www.swiatradio.com.pl/archiwum) 

■ mogq otrzymywaC co miestyc bezplatny numer archiwalny SR! (zamawiaj^c dowolne z dostypnych jeszcze wydan sprzed stycznia 2009 r. - otrzymasz je wraz 
z prenumeraty; zambwienie mozesz ztozyb mailem na nasz adres prenumerata@avt.com.pl) 

■ zostaj^ czlonkami Klubu AVT i otrzymuj^ wiele przywilejbw oraz rabatbw 

*) nie dotyczy prenumerat zamdwionych u poSrednikdw (RUCH, Poczta Polska i in.); nie dotyczy bezplatnych prenumerat prtibnych. 



CENY PRENUMERATY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ (dla Czytelnikbw nie prenumeruj^cych wersji papierowej; zawieraj^ 22% VAT) 


6 wydab: 6 x 6,80 zt = 40,80 zl 


12 wydah: 12 x 6,20 = 74,40 zl 


24 wydania: 24 x 5,60 = 134,40 zt 


Cztonkom Polskiego Zwiqzku Krdlkofalowcow oferujemy 12-mtesiecznq prenumerate 

ze specjafnym rabatem 40%, czyii za 70 zt 


Prenumerate zamawiamy: 




dokonujqc wptaty 


nazwq finny lub ratytuRi) 


AVT KOR POHACJ A 

mrr.ii ^ 

Le s o_w a, 1 1 


a p. z a a 
0 3 


1 9 7 W 


W3 


97160010680003010303055153 


[wlfpf PLN |l 0 7 , 6 0 


sto s i e d e m z I 80 gr 

■^NUMWOMMIMPUmM 

Jan Kowalski 03-540 


L6d i u I 


Kosmonautbw 8/146 

inuttu 

Roczna prenumerat* 

miAMcd 

8/09 


SR od nr 


06 




Numttf konta bankowmgo 
wydawriictwa 


Kwnta zoodna 
z warumanw 
prtrmrRMaly 
pottanymi powyioj 


OkroAtoni* czaau pmnumerafy (roczna. 
pdfaoczmt, im okras od... do...); cwoby 
pryw fffn a chc^ce tXrzymat fakture VAT 
pfoswny o doptsania „Praaz$ o FVAT* 
(finny i nstytucjo prowny o podmito Nil') 



wypetniajqc formularz w Internecie 

(na stronie www.swiatradio.com.pl) 

- tu mozna zaplacic karta, 

JK IIM 

wysylajqc na numer 0663 889 884 SMS-a o tresci PREN 

- oddzwonimy i przyjmiemy zamowienie (koszt SMS-a wg Twojej taryfy), 

Cjwb> przesytajac (faksem lub poczta) wypefniony formularz ze strony 59 tego numeru SR, 
zamawiajac za pomoca telefonu, e-maila, faksu lub listu. 


Dziat Prenumeraty Wydawnictwa AVT, ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa, 
Faks: 022 257 84 00. tel.: 022 257 84 22, e-mail: prenumerata@avl.com.pl 




•CB Radio 
•Anteny 
•Radiotelefony 
profesjonaine 


3D2 Fii 


JA1NLX wybiera si^ na Fidzi. B^dzie czynny 
do 3 lipca z wyspy Mana (OC-121). Praca 
pod znakiem 3D2YA na CW i RTTY na '80- 
-10 m. QSL na znak domowy, a log bqdzie 
umieszczony w systemie LotW. 


5R8 Madagascar 


Wayne W5KDJ b^dzie pracowat z Madaga- 

skaru pod znakiem 5R8KD w dniach 1-15 
lipca. Czynny ma byd na 160-6m emisjami 
CW i RTTY. QSL na znak domowy, r6wniez 
w LotW i eQSL. 


7P Lesotho 


Cztonkowie grupy 4M5DX wybierajq si^ w lip- 
cu do Lesoto. Na poczqtku czerwca znany by! 
jedynie znak tej aktywnosd - 7P8YV oraz QSL 
manager - IT9DAA. Strona interne towa - htt- 
pv77p8yv.4m5dx.info/ byia w budowie. 


7X Algeria 


Ukolicznosciowa stacja ma pracowac do 6 
lipca z okazji mi^dzynarodowego spotkania 
krotkofalowcow w Djelfa, Algeria. Grupa 
operatorow z wielu krajdw ma byd czynna 
na 160-10m CW, SSB, RTTY, SSTV i BPSK. 
QSL direct do 7X2DD. 


C6 Bahamas 


Ed K3IXD, Jim K4QO, Pete W2GJ i Dallas 
W3PP b^dq pracowac z wyspy Crooked (NA- 
-113) w archipelagu Baham6w w dniach 23-27 
lipca. Wezmq rowniez udzial w zawodach 
IOTA Contest 2009, 25-26 lipca. W zawodach 
b$dq pracowad pod znakiem C6APR, poza 
zawodami b^dq rowniez go uzywac na CW 
i SSB, na RTTY majq uzywac C6AXD i C6AQO 
na 6 m. Praca na 80-10 m. Ich lokaMzacja polo- 
zona jest w poblizu latarni morskiej - Bird 
Rock Lighthouse (ARLHS BAH-005). QSLs za 
ioki ze wszystkimi stacjami via K3EXD. 


FO Austral & Marquesas Islands 


To wczesna zapowiedz aktywnosd z tych 
atrakcyjnych krajdw. Tym bardziej mita, 
ze dotyczy aktywnosci znanych polskich 
operatordw. Leszek SP3DOI, Jan SP3CYY, 
Wojciech SP9PT, Jdzef SP9-31029 wspdilnie 
z Michelem F05QB wybierajq siq na wy- 
spy Polinezji Francuskiej w terminie koniec 
wrzeSnia-pazdziernik. Warto zaglqdac po 
nowosti pod adres http://fo2009sp.pL Wiqcej 
szczegoldw po wakacjach. Dodam jeszcze, ze 
uczestnicy wyprawy zapowiedzieli, iz jadq 
tarn dla wtasnej przyjemnoSci i wszystkie 
koszty pokrywajq sami. W dzisiejszym, tak 
skomercjalizowanym Swiede, taka postawa 
warta jest podkreslenia. I dumy, ze nasi kole- 
dzy wlasnie tak traktujq krotkofalarstwo. 


FR/G Glorioso 


Dlugo oczekiwana aktywnosc z wyspy Glo- 
rioso (AF-01 1) juz wkr6tce. Trzech lub czterech 
krotkofalowcdw w mundurach plus dwoch 
filmowcdw ze shizby prasowej sil zbrojnydi 
b^dzie przebywad na wyspie w dniach 9-28 


lipca. W sktadzie sq F5PRU, F5IRO, F5TLN 
i F4EGS (lub F5RQQ) i majq pracowac na 
trzech stacjach na 160-6 m na wszystkich do- 
st^pnych emisjach. Znak b^dzie znany w mo- 
mende startu aktywnosd. QSL via F50GL, 
a na stronie httpV7glorieuses2008.free.fr ma 
bye dost^p online do logu wyprawy. 


FP St. Pierre and Miquelon (NA-032) 


Paul K90T i Peg KB9LIE planujq w dniach 
10-18 lipca kolejnq, juz siodmq aktywnosd 
z wyspy Miquelon pod znakami FP/home- 
calls. Wezmq tez udzial w IARU HF World 
Championship Contest, 12-13 lipca. Aktyw- 
nosc na 160-6 m emisjami CW iSSB. Paul 
preferuje CW na 30 m i nizsze pasma a Peg 
lubi SSB gldwnie na 17, 20 i 40 m. QSL na 
znaki domowe, rowniez przez biuro, LotW 
- ok, eQSL - no. Ich strona intemetowa pod 
adresem httpV7hamradio.pnpfarms.com. 


IOTA 


EU-097: Emsalo IsL, OH Finland. Ian G4FSU 
zapowiada aktywnosc z tej wyspy w dniach 
21 lipca— 16 sierpnia. Jego znak OH/G4FSU, 
wezmie r6wniez udzial w IOTA Contest. 
QSL na znak domowy. Wujcej szczeg616w 
pod adresem: httpv/ian.greenshields.google- 
pages.com/emsalo. 

EU-172: Lango Isl. (DIA FY-019), OZ Den- 
mark. Harry PA1H i Nico PA7PA b^dq praco- 
wad z tej wyspy w dniach 25 lipca— 1 sierpnia. 
Praca na 160-6 m plus ewentualnie jeszcze 
wyzsze pasma na SSB i emisjami cyfrowymi. 
Znaki typu OZ/homecall, a QSL na znaki 
domowe. Ciekawostkq jest, ze na tej wyspie 
jesttylkojedendom. 

NA-083: Tangier Isl., Chesapeake Bay, VA 
U.SA Czlonkowie QCWA Chapter 119 b^dq 
pracowac pod znakiem W4T z tej wyspy. 
Aktywnosc zwiqzana z pracq w IOTA Con- 
test oraz swi^tem klubowym. W zawodach 
wystartujq w kategorii Multi-Op, a poza 
zawodami czynni b$dq r6wniez na RTTY 
i pasmach wolnych od zgielku typu „CQ 
contest". QSL via K5VIP oraz za posrednic- 
twem LotW i eQSL. 

NA-128: He Verte (C.ISA QC-015, Grid FN58, 
ARLHS CAN-224, WLOTA 1404), VE Canada. 
Czlonkowie , NA-128 Contest Group' b$dq pra- 
cowad pod okolicznostiowym znakiem CG200I 
z tej wyspy w dniach 23-26 lipca. Aktywnosc 
powiqzana z udzialem w zawodach IOTA oraz 
200-ledem latarni morskiej. Opera torami b$iq 
Frank VA2RC, Martin VA2ZO, Eric VE2EDA, 
Dany VE2EBK, Jean VE2FSK, Steve VE2TXH, 
Martin VE2MTK i Guy VE2QRA. Praca na 
160-6m emisjami SSB, CW i RTTY/PSK31 oraz 
AO-51. QSL via VE2CQ. Wirtualnq wizyt^ na 
tej latarni mozna zlozyc pod adresem: http -J! 
wwwJleverte.ne^maisonsduphare/diapo.htmL 
Szczegdly o aktywnoki mozna znalezc na 
www.qrz.com pod CG200I. 

NA-201: Jardines de la Reina, CO Cuba. Ed 
C07PH wspdlnie z innymi kubahskimi opera- 
torami majq pracowad pod znakiem T47D z tej 
lokalizaeji w dniach 24-31 lipca. Praca na wszyst- 


kich pasmach KF Iqcznie z udzialem w IOTA 
Contest QSL via C07PH www.qrz.com. 


IOTA Contest 


Zawody IOTA (25-26 lipca) to jak co roku 
znakomita okazja do uzupelnienia swoich 
osiqgniqc w tym programie dyplomowym. 
Zapowiedzi aktywnoki w zawodach jest 
zbyt duzo, by zamiescic choc cz^sc. Poprze- 
stan^ na podaniu linku do zbioru informaeji 
o tych zapowiedziach: http://www.ng3k. 
com/Misc/iota2009.html. 

Regulamin zawoddw pod adresem: http:// 
www.vhfcc.org/hfcc/iota.shtml, a log zawo- 
dow autorstwa EI5DI pod adresem: http:// 
www.ei5di.com/sd/sdisetup.exe. 


JA Japan - staeje okolicznosciowe 


Dziesi^c okolicznosciowych b^dzie czyn- 

nych z wszystkich okr^gdw wywolawczych 
Japonii 8J040M-8J940M. Pracowad b$dq do 
20 lipca z okazji rozszerzenia zakresu pasma 
40 m dla krotkofalowcow w tym kraju. QSL 
via biuro JARL. 


JW SValbard 


Robert LA9QNA i jego XYL Gro b^dq praco- 
wad jako JW9QNA ze staeji klubowej JW5E 
w Longyearbyen w dniach 17-22 lipca. QSL 
via LA9QNA. 


0Y & TF Faroe Islands & Iceland 


Pod znakiem OY/IW4BLZ Maurizio IW4BLZ 
b^dzie pracowal zWysp Owczych na 80-6 m 
w dniach 27-29 lipca i jako TF/IW4BLZ a Islan- 
ds od 31 lipca do 11 sierpnia. Zabiera ze sobq 
ICOM IC706 MK2-G i anteny pionowq, praca 
na 80-6 m. Strona http://digilander.libero. 
il/IW4BLZ r mdex.html. QSL na znak domowy. 


SX5 Dodecanese 


Czlonkowie Dodecanese Radio Amateur 
Association b^dq pracowad z wyspy Symi 
(GIOTA DKS 032, IOTA EU-001) pod zna- 
kiem SX5SYMI. Termin aktywnoki 31 lipca 
- 3 sierpnia. QSL direct do SV5FRI. 


TZ Mali 


Z Mali do 5 lipca majq pracowac Ed WOSD i Ar- 
liss W7XU, niewykluezony udzial innych ope- 
ra tor6w. Praca pod znakiem TZ6EI, a glhwnym 
celem jest aktywnosd na 6m - cz^stotliwosc 
50103 kHz plus pasma KF. QSL via W7XU. 


VK9N Norfolk 


Czlonkowie Hellenic Amateur Radio Associa- 
tion of Australia - HARAOA wybierajq si^ na 
Norfolk (OC-005). W dniach 22-29 lipca bqdq 
pracowac pod znakiem VK9AAA na 34 sta- 
cjach na 160-6 m CW, SSB i RTTY. Wezmq tez 
udzial IOTA Contest Ich wyposazenie to ra- 
dia ICOM, anteny Spiderbeams, pionowe i di- 
pole. W skladzie ekipy sq: Tommy VK2IR szef 
zespotu, Chris VK3FY, Peter VK3FGRC Keith 
VK3FT QSL via W3HNK Wi^cej szczeg616w 
pod adresem httpV/vk9aaa .blogspot.com. 

Andrzej Sadowski SP6ECA 



Rubrykf redaguje 
Andrzej Sadowski 
5P6ECA 

e-mail: andrzej. 
sadowski® pwr. 
wrocpl 
SPDXGub 


Wndomoki no biezgey 
tydnert to poniediialek 
wite 

www.swintrMfio.pl 
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AKTUALNOSCI 


Zawody 



Tennin zawodow: 5 lipca 2009 r. (niedziela), 
w godzinach od 17.00 do 19.00 UTC. 

Pasmo i emisja: 3,520 - 3,560 MHz CW 
Klasyfikacje: 

Grupa A - QRP (do 5 W out) 

Grupa B - stacje indywidualne 
Grupa C - stacje klubowe 
Grupa D - nasluchowcy 
Uzywanie kluczy elektronicznych lub 
nadawanie za pomocq komputera jest nie- 
dozwolone. Najwyzsza dopuszczalna moc 
nadajnika nie wi^ksza niz 100 W output. 
Wywotanie w zawodach: „CQ TEST". 
Raporty i grupy kontrolne: RST + wiek 
operators np. 579 45; operatorzy stacji klu- 
bowych nadajq RST + liczba lat od wydania 
licenqi dla danego klubu. 

Punktacja: liczba punkt6w za tqcznok 
odpowiada nadanej przez korespondenta 
liczbie lat. 

Mnozniki: prefiksy staqi, z kt6rymi prze- 
prowadzono lqcznoki. 

Wynik koncowy: suma punkt6w za Iqczno- 
sd x liczba zaliczonych prefiksdw SE 
Dzienniki: dzienniki elektroniczne (format 
Cabrillo) prosz$ na adres: sq5m@op.pl. 
Logi papierowe - Mariusz Wyszynski, ul 
Guzowska 21, 96-515 Teresin. Tennin wysyl- 
ki-do 19 lipca 2009. 

Szczegolowy regulamin znajduje siq w SR 

m. 


IARU HF World Championship 2009 


Zawody organizowane i administrowane 
przez ARRL w imieniu IARU (http://www. 
iaru.org) 

Uczestnicy: licencjonowani kr6tkofalowcy 
z calego swiata. 

Cel zawod6w: nawiqzanie w pasmach 160, 
80, 40, 20, 15 i 10 metrow jak najwi^kszej 
liczby z innymi uczestnikami, a szczegdlnie 
ze staqami HQ reprezentujqcymi zrzesze- 
nia krOtkofalarskie nalezqce do IARU. 

Data i czas zawodow: drugi pelny weekend 
lipca (11-12.07.2009). Zawody rozpoczynajq 


siq o godzinie 12.00 UTC w sobotq i trwajq 
do 12.00 UTC w niedziel^. Zarowno staqe 
z jednym operatorem, jak i stacje z wieloma 
operatorami mogq pracowad w zawodach 
peine 24 godziny. 

Kategorie uczestnictwa 
Single Operator 

- Phone only (tylko Phone) - w podziale 
na poziomy mocy High, Low i QRP 

- CW only (tylko CW) - w podziale na 
poziomy mocy High, Low i QRP 

- Mixed mode - w podziale na poziomy 
mocy High, Low i QRP 

Wszystkie czynnoSri zwiqzane z obslugq 
staqi i logowaniem musi wykonywac jedna 
osoba. Stosowanie sieci powiadamiania 
lub packet nie jest dozwolone. Wszyscy 
uczestnicy sq zobowiqzani do przestrzega- 
nia odpowiednich krajowych przepisdw 
dotyczqcych radia amatorskiego. Stacje 
Single Operator w danym czasie mogq 
transmitowac tylko jeden sygnal. 

Multi Operator, Single Transmitter, Mixed 
Mode only (stacje z wieloma operatorami, 
jeden nadajnik, tylko Mixed). 

W zawodach obowiqzuje zasada 10 minut. 
Po zmianie pasma lub emisji staqa musi 
pozostac na danym paSmie lub emisji mi- 
nimum 10 minut przed kolejnq zmianq 
pasma lub emisji. W danym czasie moze 
bye transmitowany tylko jeden sygnal. Nie 
jest dozwolone wykorzystywanie drugiego 
radia do nawiqzywania Iqcznosd z nowy- 
mi mnoznikami. Wszyscy operatorzy caly 
czas muszq przestrzegac odpowiednich 
krajowych przepisdw dotyczqcych radia 
amatorskiego. Naruszenie zasady 10 minut 
spowoduje, ze dziennik b^dzie wykorzysta- 
ny tylko do kontroli (checklog). 

IARU Member Society HQ Station (staqe 
reprezentujqce krajowe organizaeje krotko- 
falarskie zrzeszone w IARU) 

Stacje HQ mogq transmitowac jeden sygnal 
jednoczesnie na kazdym pasmie i emisji 
(160 CW, 160 Phone, 80 CW, 80 Phone, 40 
CW, 40 Phone, 20 CW, 20 Phone, 15 CW, 15 
Phone, 10 CW, 10 Phone). 

Wszystkie stanowiska operatorskie zaan- 
gazowane w pracq jednej staqi HQ muszq 
znajdowac si$ w granicach jednej strefy 
ITU. Na danym paSmie staeja HQ moze 
uzywac tylko jednego znaku wywolawcze- 
go. Wszyscy operatorzy caly czas musza 
przestrzegac odpowiednich krajowych 
przepisdw dotyczqcych radia amatorskiego. 
Raporty w zawodach: 

Stacje HQ nadajq raport RS(T) oraz skrot 
nazwy reprezentowanej organizaeji. Staeja 
NU1 AW - staeja Mi^dzynarodowego Sekre- 
tariatu IARU - jest zaliczana jako staeja HQ. 
Osoby funkcyjne IARU: czlonkowie Rady 
Administracyjnej (Administrative Council) 
IARU oraz czlonkowie Komitetow Wyko- 
nawezyeh (Executive committees) trzech 
regiondw IARU nadajq w raporcie odpo- 
wiednio skrdty: AC, Rl, R2 lub R3. 
Wszystkie pozostale stacje podajq raport 
RS(T) oraz numer strefy ITU, z ktdrej na- 
dajq. Aby Iqcznok byla zaliezona, stacje 


muszq poprawnie wymienic peine raporty. 
Zasady poprawnokd lqcznoki: 

Z tq samq staejq mozna nawiqzac jedno 
QSO kazdq emisjq na kazdym z pasm. 
W kategoriach typu Mixed-mode moz- 
na nawiqzac jedno QSO kazdq emisjq na 
kazdym z pasm. Zaliczane sq tylko takie 
Iqcznosd, ktore zostaly przeprowadzone 
w podzakresach pasm przeznaczonych 
do pracy danq emisjq. Na kazdym z pasm 
z tq samq staejq mozna nawiqzad jednq 
Iqcznosc emisjq Phone (w wycinku pasma 
przeznaczonym do pracy Phone) i jednq 
Iqcznosc emisjq CW (w wycinku pasma 
przeznaczonym do pracy CW). Lqcznoki 
typu cross mode, cross band oraz lqcznoki 
przez przemienniki nie sq zaliczane. 

W przypadkach, kiedy zakresy czqsto- 
tliwoki przyj^te do pracy w zawodach 
pokrywajq siq z krajowymi zakresami prze- 
znaezen cz^stotliwosci, nalezy zachowac 
zgodnok z krajowymi przepisami. 
Stosowanie nieamatorskich srodkow (np. 
telefonu czy Intemetu) w celu umawiania 
Iqcznosd (jednej lub wielu) w czasie zawo- 
dow jest niezgodne z duchem i zasadami 
regulaminu zawodow. Stosowanie praktyk 
typu self-spotting w sieciach packet lub 
innych mediach komunikacyjnych jest nie- 
zgodne z duchem i zasadami regulaminu 
zawodow. 

Punktaqa za lqcznoki: 

Jeden punkt dajq lqcznoki z wlasnq strefq 
ITU oraz lqcznoki ze staejami HQ lub oso- 
bami funkcyjnymi IARU (zaliczanymi jako 
szczeg61nego rodzaju mnoznik). 

Lqcznoki ze staqami z wlasnej strefy ITU, 
ktore sq zlokalizowane na innym kontynen- 
de, dajq jeden punkt w zawodach. 
Iqcznosd ze staejami na wlasnym konty- 
nende, ale znajdujqcymi si$ w innej strefie 
ITU, dajq trzy punkty. 

Lqcznoki ze staejami z innej strefy ITU 
i jednoczesnie z innego kontynentu dajq 
pi^c punktow. 

Mnoznik: liczba stref ITU oraz stacji HQ 
liezona oddzielnie na kazdym pasmie (nie- 
zaleznie od emisji). 

Osoby funkcyjne IARU mogq na kazdym 
pasmie stanowic maksymalnie cztery mnoz- 
niki: AC, Rl, R2 oraz R3. 

Staqe HQ oraz osoby funkcyjne IARU nie 
sq zaliczane do mnoznika za strefy ITU. 

Aby praca kr6tkofalowcow z Rady Admi- 
nistracyjnej (Administrative Council) IARU 
oraz z Komitetow Wykonawczych (Executi- 
ve committees) byla zaliczana do mnoznika, 
staqe muszq bye obslugiwane bezposrednio 
przez nich - to jest przez osoby, kt6rym wy- 
dano licencje i co za tym idzie, moze to bye 
tylko praca w grupie single operator. 

Wynik koncowy: suma punk6w za lqcznoki 
pomnozona przez sumq mnoznikow. 
Dzienniki: 






Dzienniki nalezy wyslad w terminie za- 
pewniajqcym dotarcie do organizatora 
nie pdzniej niz 30 dni po zakonezeniu 
zawoddw. Spdznione dzienniki nie b^dq 
sklasyfikowane. 
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Dzienniki elektroniczne musz? bye spo- 
rz^dzone w formade Cabrillo. Specyfikaqa 
formatu Cabrillo jest opublikowana na 
stronie WWW http://www.kkn.net/~trey/ 
cabrillo/. 

Kazdy dziennik wygenerowany przy uzy- 
ciu narz?dzi komputerowych (w czasie 
zawodow lub po ich zakoriczeniu) musi bye 
przeslany jako zalqcznik do listu e-mail lub 
jako plik przeslany na dyskietce 3.5". Jako 
nazw? pliku elektronieznego nalezy uzy- 
wac znaku, kt6ry by! uzywany zawodach. 
Log musi bye chronologicznym wykazem 
l?cznoki, bez podzialu na pasma lub emisje. 
Dzienniki przesylane w formie zalqcznikriw 
do listow e-mail nalezy wyslac na adres: 
IARUHF@iaru.org. Przesylajqc dziennik 
pocztq elektronicznq w temade wiadomosd 
wymagane jest umieszczenie znaku, jaki 
byl uzywany w zawodach. 

Pliki przesylane na dyskietkaeh nalezy 
I s wysla£ na adres: LARU HF Championship, 
IARU International Secretariat, Box 310905, 
Newington, CT 06111-0905 USA. 

Dyskietki musz? byf wyraznie opisane. 
Opis musi zawierac znak staqi, nazw? za- 
wod6w, kategori? uczestnictwa i dat?. 

W celu wyslania dziennika uczestnicy mog? 
takze skorzystac ze specjalnego formularza 
dost?pnego na stronie WWW www.b4h. 
net/cabforms. Dzienniki papierowe muszq 
bye przygotowane w uldadzie chronolo- 
gicznym, bez podzialu na pasma czy emi- 
sje. Kazda Iqcznok musi wyraznie zawierac 
komplet informaeji: pasmo, emisja, data, 
godzina (w czasie UTC), znak, kompletny 
raport nadany i kompletny raport odebra- 
ny, mnoznik i punkty za QSO. 

W papierowym logu mnozniki nalezy za- 
znaczac tylko wtedy, gdy mnoznik jest za- 
liczany po raz pierwszy na danym paSmie. 
Do dziennikow papierowych zawierajqcych 
( ponad 500 Iqcznosci nalezy dolqczy£ list? 
kontrolnq typu dupe sheets (jest to posor- 
towana lista wszystkich znakow, z ktorymi 
nawiqzano l?cznoki w podziale na pasma 
i na emisje). W logu papierowym Iqcznoki 
muszq bye w ukladzie chronologicznym, 
bez podzialu na pasma i bez podzialu na 
emisje. 

Logi papierowe nalezy wysylac na adres: 
IARU International Secretariat, Box 310905, 
Newington, CT 06111-0905, USA. Wszystkie 
logi papierowe muszq zawierad stron? 
podsumowania (summary sheet), kt6ra 
musi bye wykonana na ofkjalnym wzorze 
formularza podsumowania lub na jego 
dobrej jakoki kopii. 

Dyplomy: 

Dyplomy otrzymajq staqe z najlepszymi 
wynikami w kazdej z kategorii w kazdym 
ze stan6w USA, kazdej strefie ITU oraz 
w kazdym kraju DXCC. 

Dyplom otrzyma staeja z najlepszym wyni- 
kiem w grupie staqi HQ. 

Dyplom za osiqgni?cia sportowe otrzymaj^ 
wszystkie staeje, kt6re nawiqz? w zawo- 


dach minimum 250 QSO lub osi?gn? mnoz- 
nik wynoszqcy minimum 75. 

Krajowe organizaeje krotkofalarskie zrze- 
szone w IARU mog? podjqc decyzj? o wy- 
daniu innych, wlasnych dyplomriw. 
Warunki uczestnictwa: kazdy uezestnik za- 
wod6w wyraza zgod? na to, aby podlegac 
warunkom niniejszej klauzuli, przepisom 
urz?du wydajqcego licencje w swoim kra- 
ju oraz decyzjom Komisji Dyplomowej 
(Awards Committee) ARRL, wyst?puj^cej 
w Mi?dzynarodowego Sekretariatu (Inter- 
national Secretariat) IARU. 
Dyskwalifikacja: dziennik moze zostac 
zdyskwalifikowany, jezeli w procesie 
sprawdzania zgloszony wynik zostanie zre- 
dukowany o ponad 2%. Redukcja wyniku 
nie dotyezy poprawiania bl?d6w arytme- 
tycznych powstalych podezas obliczania 
wyniku. Dziennik moze byd zdyskwalifi- 
kowany, jefili ponad 2% znajdujqcych si? 
w nim Iqcznosci b?dzie duplikatami, ktrire 
zostaly uj?te w punktaeji. Za kazdy dupli- 
kat zgloszony do punktaeji b?d? stosowane 
punkty karne w wysokoki potrrijnej liezbie 
punktdw za takq Iqcznok. W przypadku lo- 
gow papierowych takie same punkty karne 
b?dq stosowane takze w przypadku H?dnie 
odebranego znaku. 

Informacje dotycz?ce zawodriw mozna 
uzyskac piszqc na adres: nlnd@iaru.org 
lub zwykl? poczt? na adres IARU HF Con- 
test Information, PO Box 310905, Newing- 
ton, CT 06111-0905, USA. 

Formularze przeznaczone do przygoto- 
wania logdw papierowych s? dost?pne na 
stronie WWW httpv7www.iaru.org/contest. 
html. 


Grunwald 2009 


Organizator: HKL „Swist" SP4ZHT. Osoba 
odpowiedzialna za przebieg zawod6w jest 
SQ4LWA (sq41wa@wp.pl). 

Cel: uczczenie 599 rocznicy bitwy pod 
Grunwaldem. 

Patronat: SP4KA - prezes olsztyriskiego 
OTPZK. 

Termin: 15 lipca 2009 r., od 16.00 do 18.00 
UTC. 

Pasmo i emisja: 3,7 MHz - SSB, w segmen- 
tach zgodnych z bandplanem HF. 
Wywolanie: „Wywolanie w zawodach grun- 
waldzkich". 

Wymiana: RS + nr QSO. Staeje pracujqce 
z Pol Grunwaldzkich podaja RS + Utere „G". 
Punktacja: 

QSO ze staejq klubowa ZHP - 5 pkt. 

QSO ze stacj? pracujqq z Pol Grunwaldz- 
kich -8 pkt. 

QSO ze staejq organizatora 3Z0PG - 10 pkt. 
Pozostale QSO - 1 pkt. 

Mnozniki: okr?gi SP (maksymalny mnoznik 
wynosi 9). 

Bonus: za utozenie hasla „Pola Grunwaldu" 
z ostatnich liter sufiksriw znak6w wywo- 
lawczych korespondentow - 25 pkt. Znak 
wybranej do ww. hasla staeji mozna wyko- 
rzysta£ jeden raz. 

Vtynik koricowy: suma punktriw za QSO x 
mnoznik + punkty dodatkowe. 

Liczba przeprowadzonych QSO nie moze 
byd mniejsza niz 5. Nawi^zanie mniejszej 
iloki QSO kwalifikuje dana stacj? do grupy 
checklog, a przeprowadzone przez ni? Iqcz- 
noki nie daj? punktow korespondentom. 
Klasyfikacje: 


Marian SP5ABB (prezes 
Klubu Krdtkofalowcdw 
SP5KDK w Kutnie) 
podaas procy na staeji 
SN7T. 

Radiostacja SN7T 

e asZowodow 
„ jkrzystkicb oraz 
Europe Day Contest 
2009 w grupie M0-SSB 
zujeta I miejsce (wyniki 
(zotowki staqi w dalszej 
a?id). 

Gratulaqe! 

Krotki raport z pracy 
5H7T, powstoly z iniejaty- 
wy Kuby SQ7NHT/SN7P 
znajduje sie dziale jL 
iycia klubow". 









AKTUALNOSCI 


Zawody 


Grupa A - stacje indywidualne 

Grupa B - stacje klubowe 

Grupa C - stacje klubowe ZHP 

Grupa D - nasluchowcy 

Stacja organizatora nie b^dzie klasyfiko- 

wana. 

Uwaga! W przypadku gdy w dowolnej 
grupie klasyfikacyjnej sklasyfikowanych 
zostanie mniej. niz 5 zawodnikow, nagro- 
dzony zostanie tylko zwyd^zca. 

W zawodach obowi^zuje max moc 100 W, 
zgodnie z krajowym regulaminem zawo- 
d 6 w KF. 

SWLs: 

a) Za prawidlowy nashich uwaza si$ odbior 
obu znakow korespondentow, raportow 
i grup kontrolnych. 

b) Znak tej samej stacji moze pojawic si^ 
w dzienniku tylko jeden raz. 

Za kazdy nasluch - 2 pkt. Mnozniki, bonus 
i wynik koncowy jak dla nadawc 6 w. 

Logi z zaznaczonq kategori^ i znakiem wy- 
wolawczym, najlepiej w formacie Cabrillo 
lub TXT, nalezy przeslad w terminie do 31 
lipca 2008 r. na adres: sp4zht@op.pl, dzial- 
dowo@dzialdowo.zhp.pl lub HKL SP4ZHT 
*$wist", ul. Chopina 4, 13-200 Dzialdowo. 
Kazdy dziennik wyslany e-mailem b^dzie 
potwierdzony. 

Wyniki opublikowane zostanq w prasie 
krbtkofalarskiej w ci^gu trzech miesi^cy 
oraz na stronie www.sp4zht.prv.pl 
Dyplomy: za miejsca 1-3 w kazdej grupie 
klasyfikacyjnej - puchary; za miejsca 4-5 
- dyplomy. 


Kalendarz zawodow krajowych 2009 


Lipiec 



MP ARKil - DIGI 

15.00,02.07 

17.00,02.07 

MPARKil-UKF 

17.00,02.07 

19.00,02.07 

Krajowe Zawody 



na Kluczach Sztorcowych 

17.00,05.07 

19.00,05.07 

MP ARKil-KF 

15.00,09.07 

17.00,09.07 

Grunwald 2009 

16.00,15.07 

18.00,15.07 

PGA TEST -VD 

06.00,18.07 

07.00,18.07 

PGA TEST -W 

15.00,18.07 

16.00,18.07 

IV Zawody „YAGA 

17.00,19.07 

18.00,19.07 

Foznartskie Dni Aktywnosd HF 

17.00,27.07 

18.00,27.07 

Sierpien 



W Holdzie Uczestnikom 



Powstania Warszawskiego 1944 

17.00,01.08 

19.00,01.08 

MP ARKil - DIGI 

15.00,06.08 

17.00,06.08 

MPARKil-UKF 

17.00,06.08 

19.00,06.08 

Wakacyjne 

16.00,08.08 

18.00,08.08 

MP ARKil- KF 

15.00, 13.08 

17.00, 13.08 

Rumcjas-Beskidy 

15.00,14.08 

17.00,16.08 

Zegrzynskie - SP Powiat Contest 

04.00,15.08 

06.00,15.08 

PGA TEST -Vm 

06.00,15.08 

07.00,15.08 

PGA TEST -VIII 

15.00,15.08 

16.00,15.08 

W Holdzie Powstancom 



Slqskim 1919 

17.00,20.08 

19.00,20.08 

Konkurs o Replik$ Lampy 



Ignacego tukasiewicza 

16.00,23.08 

20.00,23.08 

Swi^to Lotnictwa Polskiego 

17.00,28.08 

22.00,29.08 

Dawskie - Zawody Pomaranczowe 

05.00,30.08 

07.00,30.08 

Pbznanskie Dni Aktywnosd HF 

17.00,31.08 

18.00,31.08 


Z po$r 6 d wszystkich nadeslanych logow 
wylosowane zostan^ nagrody niespodzian- 
ki (liczba nagr 6 d zalezna od hojnosd spon- 
sor 6 w). 

www.sp4zht.prv.pl 


PGA TEST -VII 2009 


Termin: 18 lipca 2009 r w godzinach 06.00- 
-07.00 Z oraz 15.00-16.00 Z 
Pasmo i emisje: 80m/CW i SSB - wylqcznie 
w segmentach pasma przeznaczonych dla 
danej emisji (CW: 3510-3560 kHz, SSB: 3700- 
-3775). L^cznoki mieszanych (cross-mode) 
nie zalicza si^. 

Wywolanie w zawodach: na CW - Jest SP", 
na SSB - „Wy wdanie w zawodach". 
Uczestnicy zawod 6 w wymieniaj^ numery 
kontrolne zlozone z raportu RS(T) oraz 
skr 6 tu gminy (wg standardu z progra- 
mu dyplomowego PGA), np. 599 EL09, 59 
WM01 itp. Stacje zagraniczne nadajq RS(T) 
+ nr QSO. 

Logi nalezy wyslac w ci^gu 48 godzin na 
adres: pga-zawody@pzk.pl 
www.skjkc.pPpga 

Szczegolowy regulamin znajduje si$ w SR 
1/09. 


YAGA 2009 


IV Krajowe Zawody „YAGA" o Puchar Dy- 
rektora Gminnego Osrodka Kultury i Spor- 
tu w Bialej k/Wielunia 

Organizator: Wielunski Klub Krotkofalow- 
cow PZK SP7KED oraz Gminny Osrodek 
Kultury i Sportu w Bialej k/Wielunia. Osobq 
odpowiedzialn^ za przebieg i rozliczenie 
zawodbw jest SP7IVO (kontakt sp7ivo- 
@poczta.onet.pl). 

Cel zawodow: doskonalenie umiej^tnoSd 
pracy w zawodach z naciskiem na spos 6 b 
pracy „znajdz i wolaj" (Search and Pbunce), 
umozliwienie uzyskania dobrego wyniku 
staqom slabiej wyposazonym oraz propa- 
gowanie Ziemi Wielunskiej i Gminy Biala 
wsrod krotkofalowcow polskich,. 
Uczestnicy: do udzialu w zawodach zapra- 
sza si^ wszystkich polskich licencjonowa- 
nych nadawcow indywidualnych i operato- 
r 6 w stacji klubowych oraz nasluchowcow, 
a takze nadawcow z krajow o§dennych. 
Termin zawodow: niedziela 19 lipca 2009 r 
w godzinach 17.00-18.00 UTC (1 godzina). 
Cz^stotliwosci pracy: pasmo 3,5 MHz (80 m) 
w wycinkach przeznaczonych do pracy 
w zawodach. 

Emisje: CW i SSB. QSO mieszane cross-mo- 
de nie s^ dopuszczalne. 
t^cznosci: z t$ samq stacje mozna przepro- 
wadzic po jednym QSO kazdym rodzajem 
emisji. Duplikaty, czyli l^czno^ci powt 6 - 
rzone t^ sam^ emisje nie S 3 zaliczane do 
punktacji, jednak nalezy je pozostawid 
w logu. Do punktacji zalicza si^ pierwsze 
wykazane w logu QSO. W zawodach moze 
byd uzywany jednoczeSnie tylko jeden na- 
dajnik. Zaleca si$ ograniczenie mocy output 
nadajnika do 100W. 


Wywolanie w zawodach: na fonii: „wywo- 
lanie w zawodach", na CW : Jest sp". 
Wymiana raportow: uczestnicy wymieniaj 3 
grupy kontrolne zlozone z raportu RS lub 
RST (opcjonalnie) oraz numeru QSO po- 
czynaj 3 c od 01 i liter CQ jezeli l 3 czno$c jest 
nawi 3 zana po CQ, QRZ lub „wywolaniu 
w zawodach" albo liter WO w przypadku 
stacji wolaj 3 cej np.: 5924CQ, 36WO. Inaczej 
m 6 wi 3 C, w czasie ^cznosci jeden z kore- 
spondentbw podaje w grupie kontrolnej 
CQ (ten, kt 6 ry podawat wywolanie), a dru- 
gi WO (ten, ktory wolal korespondenta). 
Podanie raportu RS lub RST nie jest ko- 
nieczne. Rubryki RS/RST nadany/odebrany 
w logach nie b ^3 brane pod uwags przy 
weryfikacji QSO. Numeracja I 3 cznosci 03 - 
gia na SSB i CW. 

Punktacja: punktowane S 3 bezbl^dnie ode- 
brane i zalogowane QSO maj 3 ce odzwier- 
ciedlenie w logu korespondenta. W zawo- 
dach preferowane S 3 1 ^ cznosci nawi 3 zane 
po wyszukaniu i zawolaniu korespondenta 
(sposbb pracy ^Search and Pbunce") st^d: 
za QSO na SSB ze stacje podaj 3 C 3 w grupie 
kontrolnej WO - 2 pkt, 
za QSO na SSB ze stacjq podaj 3 C 3 w grupie 
kontrolnej CQ-3pkt, 
za QSO na CW ze stacje podaj 3 C 3 w grupie 
kontrolnej WO - 4 pkt, 
za QSO na CW ze stacjq podaj 3 C 3 w grupie 
kontrolnej CQ - 6 pkt. 

QSO nie zalicza si$ w przypadku braku 
wpisu lub logu korespondenta, bl^dnie 
odebranej grupy kontrolnej, bl^dnie ode- 
branego znaku korespondenta, bl^dnie 
zalogowanego rodzaju emisji (stacji, ktora 
popelnila bl^dy w odbiorze) lub rbznicy 
czasu zalogowania tqcznoSd wi^kszej niz 3 
minuty (obu korespondentom). W logach 
obowi 3 zuje bezwzgl^dnie czas UTC. 

Wynik koncowy: suma punkt 6 w za QSO. 
Mnoznika nie stosuje si^. 

Nasluchowcy: obowi 3 zuje odebranie zna- 
k 6 w obu korespondent 6 w, nadawanych 
przez nich grup kontrolnych oraz zalogo- 
wanie czasu ^eznosd i rodzaju emisji. Punk- 
towane S 3 stacje (nie nasluchy) podaj 3 ce 
w grupie kontrolnej CQ, jeden raz dla kaz- 
dego rodzaju emisji (nashich tej samej stacji 
mozna powt 6 rzyc innym rodzajem emisji), 
1 pkt na SSB i 2 pkt. na CW Nie ma ograni- 
czenia co do liczby wyst^powania tej samej 
stacji jako korespondent podaj 3 cy w grupie 
kontrolnej WO. Mnoznika nie stosuje si^. 
Klasyfikacje: 

kategoria A - SO SSB stacje indywidualne 
pracujqce emisj 3 SSB, 

kategoria B - SO CW stacje indywidualne 
pracuj 3 ce emisj 3 CW, 

kategoria C - MIX stacje pracuj 3 ce emisj 3 
CW i SSB, w tym stacje klubowe. 
kategoria D - stacje nasluchowe. 

W kazdej z kategorii nadawcow oprbcz kla- 
syfikacji ogolnej stworzony b^dzie dodat- 
kowo ranking stacji QRP pracuj 3 cych moc 3 
nie wi^ksz 3 niz 10 W output. Stacje QRP 
b^d 3 rowniez uwzgl^dnione w klasyfikacji 
og61nej w poszczegblnych kategoriach. 


A 

J 



Swiat Radio Upj« 2009 


16 





T 



Anteny SIRTEL 


w ofercie 


EL I 

wwwj «H TtKp 


POLSKA.pl 


Przy pracy QRP w czasie zawodow nie 
nalezy „lamac" swojego znaku przez QRP 
(jest to niezgodne z przepisami). Stacje 
organizatora (pracujace z powiatu wieluri- 
skiego) nie b?dq klasyfikowane. 

W przypadku r6wnej liczby punktow o ko- 
lejnoki w kJasyfikacji decyduje wi?ksza 
liczba QSO z korespondentami podajqcymi 
w grupie kontrolnej CQ, a w nast^pnej ko- 
lejnosd mniejsza liczba niezaliczonych QSO. 
Nagrody: 

za I miejsce w kazdej kategorii ogolnej A-D 
puchar dyrektora Gminnego Osrodka Kul- 
tury i Sportu w Bialej, 

za miejsca od 1 do 3 w kazdej kategorii 
ogdlnej A-D dyplom, 

za miejsce 1 w rankingu stacji QRP dyplom. 
Dzienniki: najlepiej w formie elektronicznej 
w postaci pliku w formacie Cabrillo jako 
zat^cznik do poczty e-mail. B?dq r6wniez 
akceptowane logi w innych forma tach tek- 
stowych w ukladzie kolumnowym, takze 
w postaci papierowej pod warunkiem za- 
wierania wszystkich informacji o Iqczno- 
sdach (czas UTC, emisja, znak korespon- 
denta, grupa kontrolna nadana, grupa kon- 
trolna odebrana). Nalezy rowniez podad 
kategorie klasyfikacyjn^ oraz moc output 
nadajnika w przypadku pracy QRP w celu 
zaliczenia do rankingu stacji QRP Punkta- 
cja i wynik koncowy nie musz$ bye obli- 
czone. Wszystkie logi b?d$ uwzgl?dnione 
w klasyfikaqi, nie ma mozliwoki wyslania 
logu tylko do kontroli (check log). 
Dzienniki nalezy wyslac w terminie 7 dni 
(decyduje data stempla pocztowego lub 
data wyslania e-maila) na adres e-mailowy 
(dla pewnoki dotarcia najlepiej wyslac 
na oba adresy): sp7ivo@poczta.onet.pl 
lub asc@onet.pl lub papierowe na adres 
pocztowy: Boguslaw Siorek SP7TV0, ul. 
Warszawska 7, 98-300 Wielun. 

^ Dotarcie dziennika w postaci elektronicznej 
h. zostanie potwierdzone poprzez zwrotnego 
emaila. 

Wykaz nadeslanych logow zostanie umiesz- 
czony na stronie www.sp7ked.glt.pl. Na tej 
samej stronie zostan^ zamieszczone wyniki 
zawoddw oraz opublikowane logi wszyst- 
kich uezestnikow z zaznaezeniem popet- 
nionych bl?d6w, w terminie do 1 miesi^ca 
od daty zawoddw. 


Poznanskie Dni Aktywnosci HF 


Termin: 27. 07. 2009 r. w godzinach 17.00- 
-18.00 UTC (czas letrii). 

Pasma HF: 3,5 MHz SSB z zachowaniem 
bandplanu. 

Wywolanie w zawodach: ^Poznanskie dni 
aktywnoki". 

Raporty: RS, imi? operatora. 

Adres do korespondeneji: Zbigniew Klos, 
ul. $w. Antoniego 60, 61-359 Poznan. 
wkkirsp3pml@wp.pl 

Szczeg6lowy regulamin znajduje si? w $R M)9. 

www.sp7ked.glt.pl 


W Hotdzie Uczestnikom 
Powstania Warszawskiego 1944 


Organizatorzy zawoddw: Centralna Radio- 
staeja Zarzqdu Gtdwnego Ligi Obrony Kra- 
ju - SP5KCR, Wydzial Szkolenia i Sportdw 
t^eznoki Biura Zarz$du G16wnego LOK. 
Celem zawoddw jest zlozenie holdu uczest- 
nikom Powstania Warszawskiego 1944 oraz 
wszystkim osobom wspieraj^cym Powsta- 
nie. 

Do udziatu w zawodach zaprasza si? pol- 
skich i zagranicznych nadawedw indywidu- 
alnych, radiostaeje klubowe i nasluchowe, 
a w szczegdlnoSti tych, ktdrzy uczestniczyli 
w Powstaniu, czynnie lub w inny sposdb 
wspierali powstaricow, jak rowniez stacje 
posiadaj?ce znaki okolicznosciowe nawi^- 
zuj$ce do uezestnikow Powstania lub miejsc 
zwi^zanych z Powstaniem Warszawskim. 
Termin: 1 sierpnia od godziny 17.00 do 
godziny 19.00 czasu lokalnego. 

Przebieg zawodow: 

- w zawodach obowi^zuje UTC (czas uni- 
wersalny), 

- w zawodach obowi^zujq emisje CW oraz 
SSB, 

- w zawodach obowi^zuje praca zgodna 
z bandplanem KF: 

KF/CW 3510 - 3550kHz, 

KF/SSB 3700 - 3775kHz. 

Wywdanie w zawodach: 

- na CW - JEST - PW", 

- na SSB - „wywolanie w zawodach Po- 
wstanie Warszawskie". 

Wymiana raportdw: 

uczestnicy zawoddw wymieniaj^ grupy 
kontrolne skladaj^ce si? z RS lub RST i ko- 
lejnego trzyeyfrowego numeru QSO, np.: 
emisja CW 599 01, emisja SSB 59 01. 
Uczestnicy Powstania Warszawskiego oraz 
stacje posiadajqce znaki okolicznosciowe 
nawi^zujqce do Powstania lub miejsc zwiq- 
zanych z Powstaniem Warszawskim wy- 
mieniaj^ grupy kontrolne skladaj^ce si? 
z RS lub RST, kiolejnego numeru QSO oraz 
skrotu „PW", np.: emisja CW 559 01 WFJ 
emisja SSB 59 01 PW 

Staqe pracujace z Warszawy podajq skrot 
„WM", np.: emisja CW 559 01 WM, emisja 
SSB 59 01 WM. 

Obowi^zuje d?gta numeraeja. 
t^eznoki: z t$ sam^ radiostaeje mozna 
nawqzac po dwie Iqcznoki - jedne na CW 
i druge na SSB. Wszystkie radiostaeje obo- 
wi^zuje 5 minut QRT przed i po zawodach 
(od godziny 16.55 do 17.00 oraz od godziny 
19.00 do 19.05 czasu lokalnego). 

Funktaqa: za kazde bezbl?dne, potwier- 
dzone QSO zalieza si?: 

- ze staejami podajqcymi w grupie kontro- 
lnej „PW": na CW - 30 pkt., na SSB - 15 
pkt, 

- ze staqe organizatora (SP5KCR) podajeq 
w grupie kontrolnej *PW": na CW - 20 
pkt, na SSB -10 pkt., 

- ze staejami podajqcymi w grupie kontro- 


lnej „WM": na CW - 10 pkt., na SSB - 5 
pkt., 

- z pozostalymi staejami: na CW - 2 pkt., 
na SSB -1 pkt. 

Wyniki koncowe to suma punktdw za 
wszystkie QSO lub nastuehy. Mnoznika nie 
stosuje si?. 

Nasluchowcy: obowiezuje odebranie zna- 
kdw i grup kontrolnych od obu korespon- 
dentdw. Jedna i ta sama staeja nasluchiwa- 
na moze bye wykazana dwukrotnie - jeden 
raz na CW, a drugi raz na SSB. 
tqcznoki nie zalieza si? w przypadku: 

- braku dziennika, 

- braku potwierdzenia w dzienniku kore- 
spondenta, 

- powtdmej l^cznoki z te same stacje, 

- znieksztalcenia znaku korespondenta lub 
grupy kontrolnej. 

Klasyfikacja: 

A - stacje podajece w grupie kontrolnej 
*PW", 

B - staqe indywidualne CW + SSB, 

C - staqe klubowe CW + SBB, 

D - stacje indywidualne i klubowe, tylko 
CW, 

E - staqe indywidualne i klubowe, tylko 
SSB, 

F - stacje podajece w grupie kontrolnej 
„WM", 

G - staqe QRR 
H - stacje nasluchowe. 

Nagrody i dyplomy: 

- za zaj?rie od I do ID miejsca w poszcze- 
gdlnych grupach klasyfikacyjnych dla 
stacji indywidualnych przewidziano na- 
grody rzeczowe w miar? pozyskanych 
sponsordw, natomiast dla stacji klubo- 
wych - puchary, 

- za zaj?cie od I do VI miejsca w kazdej 
grupie klasyfikacyjnej przyznane b?d^ 
dyplomy, 

- za zaj?cie I miejsca w grupie „C” - pu- 
char przechodni Prezesa Zwiezku Po- 
wstancdw Warszawskich. 


Kalendarz zawodow misdzynarodowych 2009 


Lipiec 

RAC Canada Day Contest 
DARC 10 m Digital Contest 
IARU HF World Championship 
DMC RTTY Contest 
CQ Worldwide VHF Contest 
RSGB IOTA Contest 


00:00,01.07 23:59,01.07 
11:00,05.07 17:00,05.07 
12:00,11.07 12:00,12.07 
12:00,18.07 12:00,19.07 
18:00,18.07 21:00,19.07 
12:00,25.07 12:00,26.07 


Sierpien 

European HF Championship 
ARRLUHF Contest 
WAEDX Contest, CW 
SARTGWW RTTY Contest 
RDA Contest 


00:00,01.08 23:59,01.08 
18:00,01.07 18:00,02.08 
00:00,08.08 23:59,09.08 
00:00,15.08 16:00,16.08 
08:00,15.08 08:00,16.08 


YO DX HF Contest Run for the Bacon QRP Contest SCC RTTY 
Championship 12:00,29.08 11:59,30.08 

SARLHFCW Contest 14:00,30.08 16:00,30.08 
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AKTUALNOSCI 


Zawody 


Dzienniki zawodow oddzielne za CW i SSB 
nalezy przeslac w terminie 14 dni od dnia 
zakonczenia zawoddw, wypelnione czy- 
telnie wg czasu UTC na adres: Centralna 
Radiostacja SP5KCR, Wydzial Lqcznosd ZG 
LOK, ul Chocimska 14, 00-791 Warszawa 
z dopiskiem „PW" lub e-mailem: lacznosc. 
zgwarszawa@lok.org.pl w terminie 14 dni. 
Znak wywolawczy powinien bye umiesz- 
czony w tytule. Dzienniki za przeprowa- 
dzone lqcznosd w zawodach powinny bye 
umieszczone w zalqcznikach w formacie 
.txt lub .doc. Kazdy dziennik wyslany e- 
-mailem b^dzie potwierdzony. 

www.sp5kcr.piwko.pl 



ft 

KATOWICE 

15 LAT 


mi 


Konkurs Radiowy 15-lecie 
Katowickiego Holdingu Weglowego 


Kategoria nadawey KF i UKF: 

1. SQ9JJN 26 

2. SQ8EFB 24 

3. SQ9CWQ 24 

4.SQ9CNS 24 
Kategoria nashichowcy: 

1. SP18247 18 


Europe Day Contest 2009 


Grupa MO-MIX 
1.SP3KWA 132 

2.SP4PBI 119 

3.SP4KSY 108 


r 

| Kalendarz zawodow UKF 2009 | 

V rozliczanych przez PK-UKF H 

Lipiec 



III Prdby Subregionalne 



wszystkie pasma 

14:00,04.07 

14:00,05.07 

SPAC - Zawody akt. SP 144 MHz 

17:00,07.07 

21:00,07.07 

SPAC - Zawody akt. SP 50 MHz 

17:00,09.07 

21:00,09.07 

SPAC - Zawody akt. SP 432 MHz 

17:00,14.07 

21:00, 14.07 

Proby Subregionalne MGM 

14:00,18.07 

14:00,19.07 

SPAC -Zawody akt. SPtf GHz 

17:00,21.07 

21:00,21.07 

SPAC - Zawody akt. SP 2,3 + GHz 

17:00,28.07 

21:00,28.07 

Sierpien 



Zawody Letnie wszystkie pasma 

14:00, 01.08 

14:00,02.08 

SPAC - Zawody akt. SP 144 MHz 

17:00,04.08 

21:00,04.08 

SPAC - Zawody akt. SP 432 MHz 

17:00,11.08 

21:00,11.08 

SPAC -Zawody akt. SP 50 MHz 

17:00,13.08 

21:00, 13.08 

SPAC -Zawody akt. SP 1,2 GHz 

17:00,18.08 

21:00,18.08 

SPAC - Zawody akt. SP 23 + GHz 

17:00,25.08 

21:00,25.08 


4.SN4L 

107 

5.SP1KRF 

100 

Grupa MO-CW 


1. SP7KWW 

62 

2.SP2KAC 

55 

3.SP4KWO 

53 

4.SP2YUV 

50 

5.SP9PSJ 

48 

Grupa MO-SSB 


1.SN7T 

86 

2. SP9KVZ/7 

82 

SP4KHM 

82 

3. SP3PJY 79 

87 

4.SP7KKW 

53 

5. SP9KDC/9 

51 

Grupa SO-MIX 


1.SQ9E 

124 

2. SN8F 

109 

3.SP5CGN 

103 

4. SP5FHF/5 

98 

5. SP1RKT 

94 

Grupa SO-CW 


1.SP5KP 

65 

SP70GP 

65 

2.SP4DEU 

63 

3.SQ9IDE 

62 

4.SP2QG 

60 

5.SQ5M 

59 

Grupa SO-SSB 


1.SP2FUD 

87 

2. SP9HZW/9 

86 

3.SP8UFB 

85 

4. SP9IEK 

84 

5.SN3S 

83 

Grupa SO-QRP-MIX 

1.SP5DDJ 

100 

2. SQ2DYF 

88 

Grupa SO-QRP-CW 

1.SP9BNM 

47 

2.SP2FWF 

40 

3.SP5AYY 

39 

4.SQ2AJI 

33 

5.SN4N 

32 

Grupa SO-QRP-SSB 

1.SN5L 

64 

2.SQ5GVY 

52 

3. SP5DZC 

51 

Grupa OPEN (staeje 

zagraniezne) 


1.LY3X 

78 

2. DL8UAA 

45 

3. OK/SP3SPK 

40 

4. D17SP2SWA 

16 

0 S1a1uelk$ Syrenki 

Warszawsklej 

2009 


Cz^cKF 

A - indywidualne i klubo- 

we CW 

1.SP8BBK 

2.SP5MBA 

3. SN5Q 

4.SP7IVO 

5.SN4A-dyplom 

B - indywidualne SSB 

1.SP9HZW 

2. SP9DTE 


3.SQ4JEN 
4.SQ2LKO 
5. SQ70BB 
C-klubowe SSB 
1.SP5ZBA 

2. SN5G 

3. SN7T 
4.SN4L 

5. SP9KUP 

D - indywidualne i klubo- 

weCWQRP 

1.SP2DNI 

2. SP9UMJ 

3.SQ9E 

4. SP7BCA 
5.SP4NDU 

E - indywidualne i klubo- 
we SSB QRP 
1.SQ2DYF 
2. SP2DMB/3 
3.SN2U 
F - z poza SP 

1. DL8UAA 

2. OE/SP5JCX 

3. SP2MGR/MM 
Cz^ScUKF 
1.SP9DSD 
2.SP1LOI 
3.SN2U 
4.SP2CNW 
5.SQ9CNS 
SWL 

1. SP3-1058 

2. SP4-21-185 

3. SP8-20-100 

4. SP4-208 

5. SP3-23-013 

Pierwsze trzy staeje w kaz- 
dej grupie otrzymaly pu- 
char-statuetk^ i dyplom 
(kolejne trzy staeje - dy- 
plomy). 


0 Puchar Komendanta 
Hutca ZHP 
w Jarostawiu 


A - Radiostaqe indywidu- 
alne - czlonkowie klubow 

ZHP 

1.SQ6IYR 

4300 

2. SP8MI 

3969 

3.SP8IQQ 

814 

B - Pozostale radiostaeje 

indywidualne 

1.SN3S 

5301 

2.S09E 

5005 

3.SP2AYC 

4984 

4. SP7FGA 

4664 

5.SP7RJI 

4644 

C - Radiostaeje klubowe 

ZHP 

1. SP3ZAC 

4785 

2.SP6ZDA 

3060 

3.SP5ZDH 

2160 

4.SP5ZHJ 

2030 

5.SP7ZIA 

1891 

D - Pozostale radiostaeje 

klubowe 



1.SP4KHM 5568 

2.SP4KSY 5568 

3.SN5G 5452 

4.SP8KEA 4350 

5. SN7T 4293 

E-Najaktywniejsza 
radiostacja organizatora 
-SP8ZIV 


0 Puchar Burmistrza 
Miasta Jaroslawia 


A - Radiostaeje indywidu- 

alne YL 


1.SQ2LKO 

162 

2.SQ7HX 

143 

3.SP9MAT 

119 

4.SQ9JJN 

101 

B -Radiostaeje indywidu- 

alne OM 


1.S09L 

184 

2.SP8UFB 

181 

3.SP7MOC 

179 

4.UR4WG 

173 

5.SQ9E 

172 

C - Radiostaeje klubowe 

1.SP4KHM 

188 

2.SP3PJY 

179 

3.SN7T 

171 

4. SP4KWO 

143 

5.SN6G 

141 

D - Najaktywniejsza 

radiostacja organizatora 

-SP8IE. 




A - indywidualne i klubowe 
Mixed 

1.SP4PBI 

1698 

2.SP3KWA 

1391 

3.SP9H 

1275 

4.SP2GMA 

1200 

5.SP4KSY 

1125 

B - indywidualne i klubowe 
CW 

1.SP8HWM 

310 

2.SP7KWW 

300 

3. SQ1DWR 

226 

4.SP4GL 

200 

5.SP8BWE 

192 

C - indywidualne i klubowe 
SSB 

1.SN7T 

1065 

2.SN3S 

977 

3.SP3PJY 

838 

4.SP4KHM 

804 

5.SN3B 

787 

D - nasluchowcy 

1. SP-0013-JG 

373 

2. SP3-23-013 

291 

3. SP3-1058 

257 

4. SP8-20-069 

260 

5. SP4-208 

145 
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DYPLOMY 


Dyplomy zagraniczne 


Program dyplomowy Federatia Romana de Radioamatorism (FRR) 


Dyplomy rumunskie 


Romania 

Dyplom ten wydawany jest 
za potwierdzone lqczno£ci z co 
najmniej 30 rdznymi stacjami YO, 
kazda stacja powinna byd z in- 
nego powiatu, iqcznie z Buka- 
resztem, stolic^ Rumunii. Obliga- 
tory) ne wszystkie 8 okr^gow 

Y02-Y09. Na UKF potrzebne jest 
20 stacji YO - w tym po jednej z 6 
powiatdw. 


FtotRflTw somhift ot mtpfommxmnM 






Wykaz powiatdw: AB/AIba/ 
YOS, AR/AradA02, AG/Arges/ 
Y07, BC/BacauA08, BH/Bihor/ 
Y05, BN/Bistrita-Nasaud/Y05, 
BT/BotosaniA08, BR/BrailaA04, 
BV/BrasovA06, BZ/BuzauA09, 
CI7CalarasiA09, CS/Caras-Seve- 
rin/Y02 / CJ/Cluj/YOS, CT/Con- 
stantaA04, DB/DambovitaA09, 
DJ/Dolj/Y07, GL/Galati/Y04, 
GJ/Gorj A07, GR/GiurgiuA09, 
HD/HunedoaraA02, HR/ Har- 
ghita/Y06, IF/IlfovA03, IL/Ialo- 
mitaA09, IS/IasiA08, MM/Mara- 
muresA05, MH/MehedintiA07, 
MS/Mu resA 06, NT/NeamtA08, 
0T/011A07, PH/PrahovaA09, SJ/ 
Salaj/Y05, SM/Satu MareAOS, SB/ 
SibiuA06, SV/SuceavaA08, TR/ 
TeleormanA09, TM/TimisA02, 
TL/TulceaA04, V5/VasluiA08, 
VL/ValceaA07 / VN/VranceaA04, 
B(BU)/BucurestiA 03. 

Bucuresti 

Dyplom wydawany jest za po- 
twierdzone l^cznoSci z 10 rdznymi 
stacjami, ktdrych QTH jest stolica 
Rumunii, Bukareszt. 
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Bucuresti Jubiliar 


Dyplom wydawany jest za QSOs 
z 5 rdznymi stacjami z Bukaresztu. 
Zaliczane s^ IqcznoSci w okresie 
mi^dzy 1-31 grudnia kazdego roku. 
Zgloszenie musi bye wyslane do 31 
marca nast^pnego roku. 

YO-DR - Danube River 

Dyplom wydawany jest za po- 
twierdzone l^cznoSci ze stacjami 
z krajdw naddunajskich: DL, OE, 
OM, HA, 9A, YU, LZ, YO, UR. 

Wymagane jest po 3 QSOs z kaz- 
dym krajem naddunajskim - w tym 
5 QSOs z YO. W sumie co najmniej 
trzy QSOs musz^ byd ze stacjami 
z miejscowoSci polozonych nad 
Dunajem. Na UKF - wymagane s^ 
3 kraje, w tym obowiqzkowo YO. 

YO-DX-C 

Dyplom wydawany jest za po- 
twierdzone t^cznoSci z czlonkami 
YO DX Clubu. Wymagana jest na- 
st^puj^ca liezba QSOs: 

Stacje YO - 10 QSOs, Europa 
- 5 QSOs, DX- 2 QSOs. 

Lista czlonkdw YO-DX-C do- 
st^pna jest na portalu: http://www. 
hamradio.ro 
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YO-LC - YO Large Cities 

Dyplom wydawany jest za po- 
twierdzone l^cznoSci ze stacjami 
znajduj^cymi si^ w duzyeh mi a- 
stach Rumunii. Dyplom jest wy- 
dawany w trzech klasach w nast$- 
puj^cy sposdb: 

IGasa I: EU - 30 QSOs z 30 du- 
zyeh miast. DX - 20 QSOs z 20 
duzyeh miast. UKF - 10 QSOs z 10 
duzyeh miast, 

Klasa n: EU - 20 QSOs z 20 du- 
zyeh miast. DX - 10 QSOs z 10 
duzyeh miast. UKF - 8 QSOs z 8 
duzyeh miast, 

Klasa III: EU - 10 QSOs w 10 
duzyeh miastach. DX - 5 QSOs z 5 
duzyeh miast. UKF - 6 QSOs z 6 
duzyeh miast. 

Wykaz duzyeh miast rumun- 
skich: 

Y02 - Arad, Deva, Hunedoara, Lu- 
goj, Petrosani, Resita, Timisoara. 
Y03 - Bucharest. 

Y04 - Braila, Constanta, Focsani, 
Galati, Tecud, Tulcea. 

YOS - Alba Iulia, Baia Mare, Bistri- 
ta, Cluj, Dej, Oradea, Satu Mare, 
Sighetul Marmatiei, Turda, Zalau. 
Y06 - Brasov, Medias, Miercurea 
Ciuc, Odorheiu Secuiesc, Sfantu- 
-Gheorghe, Sibiu, Sighisoara, Tar- 
gu Mures. 



Y07 - Craiova, Pitesti, Ramnicu 
Valcea, Slatina, Targu Jiu, Drobeta 
Tumu Severin 

Y08 - Bacau, Barlad, Botosani, 
Iasi, Onesti, Piatra Neamt, Roman, 
Suceava. 

Y09 - Alexandria, Buzau, Calarasi, 
Giurgiu, Ploiesti, Slobozia, Targovi- 
ste, Turnu-Magurele. 
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DYPLOMY 


Dyplomy zagraniczne 



YO-25M-YO 250 Meridian 


Dyplom wydawany jest za po- 
twierdzone l^cznoSci ze stacjami 
z krajdw, przez kt6re przechodzi 
25. poludnik wschodni, w tym obo- 
wiqzkowe jest QSO ze stacji z YO. 

Dyplom jest wydawany 
w trzech klasach w nast^puj^cy 
sposdb: 

Klasa 1-12 QSOs z 12 kraj6w. 
Na UKF - 3 kraje + YO, 

Klasa II - 8 QSOs z 8 kraj6w. Na 
UKF -2 kraje + YO, 

Klasa III - 5 QSOs z 5 krajdw. 
NaUKF-lkraj + YO. 

Zaliczane kraje: LA, OH, ES, YL, 
LY, UE, UR, YO, LZ, SV, SV9, 5A, 
SU, ST, TL, 9Q, 9J, V5, A2, ZS. 

Y0-45P - YO 450 Paralell 

Dyplom wydawany jest za po- 
twierdzone l^cznoSci ze stacjami 
w krajach, przez kt6re przechodzi 45 
rownoleznik p6tnocny, w tym obo- 
wi^zkowe jest QSO ze stacji z YO. 
Dyplom wydawany jest w trzech 
klasach w nast^puj^cy sposdb: 
Klasa 1-8 QSOs z 8 krajdw. Na 
UKF -3 kraje + YO, 

Klasa II - 6 QSOs z 6 kraj6w. Na 
UKF -2 kraje + YO, 

Klasa III - 5 QSOs z 5 krajdw. 
Na UKF-lkraj + YO. 

Zaliczane kraje: YO, YU, T9, 
9 A, I, F, VE, W, JA, UAO, BY, JT, UN, 
UM, UA, UR. 



YO-BZ- Balkans Zone 

Dyplom wydawany jest za uzy- 
skanie odpowiedniej dla klasy licz- 
by potwierdzonych l^cznoSci ze 
stacjami z kraj6w na Balkanach. 



Klasa 1-24 QSOs z 18 okr^gdw 
w 5 krajach na Balkanach + 6 okr^- 
gow YO. Na UKF 3 QSOs + YO, 

Klasa II - 21 QSOs z 15 okn- 
g6w w 4 krajach na Balkanach + 
6 okrsg6w YO. Na UKF 2 QSOs 
+ YO, 

Klasa in - 18 QSOs z 12 okr^gdw 
w 3 krajach na Balkanach + 6 okr^- 
g6w YO. Na UKF 1 QSO + YO. 

Kraje balkanskie: LZ, SV, SV5, 
SV9, SV/A, T9, TA (Europa), YO, 
YU, 40, Z3, ZA. 



Y0-AD-Y0 All Districts 

Dyplom wydawany jest za po- 
twierdzone l^cznoSci z odpowied- 
niq do klasy liczbq stacji i okr^g6w 
wywolawczych Y02-Y09 w Ru- 
munii. 

Warunki dla stacji z obszaru 
strefy 15. (w tym SP): 

Klasa I - 10 QSOs/8 okr^g6w, 

Klasa II - 6 QSOs/6 okr^gdw, 

Klasa III - 3 QSOs/3 okr^gi. 

YO-20Z - YO Zone 20 

Dyplom wydawany jest za 
uzyskanie odpowiedniej do klasy 
liczby potwierdzonych IqcznoSci 
ze stacjami kraj6w zaliczonych do 
20. strefy. 



Warunki dla stacji z obszaru 
strefy 15 (w tym SP): 

Klasa I - 10 QSOs/8 krajdw. Na 
UKF - 4 QSOs/4 kraje, 

Klasa II - 8 QSOs/8 krajdw. Na 
UKF - 2 QSOs/2 kraje, 

Klasa III - 6 QSOs/6 krajow. Na 
UKF - 1 QSO/1 kraj. 

Zaliczane kraje strefy 20: 4X, 5B, 
E4, JY, LZ, OD, SV, SV5, SV9, SV/A, 
TA, YK, YO, ZC4. 



Y0-AM - Y0 Alma Mater 

Dyplom wydawany jest za po- 
twierdzone Iqcznosci ze stacjami 
YO znajduj^cymi si^ w duzych 
oSrodkach akademickich w Ru- 
munii. 

Stacje z obszaru strefy 15. (w 
tym SP) musz^ zdobyc 30 punk- 
t6w. Obliczanie punktow: 3,5 MHz 
- 5 pkt., 7 MHz - 1 pkt., 14 MHz - 1 ''N 
pkt., 21 MHz 4 pkt., 28 MHz - 8 
pkt., WARC - 8 pkt., UKF - 15 pkt. 

Duze rumunskie centra uniwer- 
syteckie: Bukareszt, Cluj-Napo- 
ca, Timisoara, Constanta, Oradea, 

Baia Mare, Ploiesti, Sybiu, Bacau, 
Pitesti, Galati, Suceava, Petro§ani, 
Hunedoara, Targu Mures, Craiova, 
Resita. 

Y0-NC- Namesake Calls 

Dyplom wydawany jest za po- 
twierdzone Iqcznosci z co najmniej 
5 staqami o takim samym sufiksie 
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jak wtasny. Stacje z sufiksem trzy- 
literowym musz^ wykazac tylko 3 
staqe o takim samym sufiksie. 

YO-5 on 5 

Dyplom wydawany jest za po- 
twierdzone 5 l^cznoSci na 5 r6z- 
nych pasmach ze stacjami z 5 kon- 
tynentow. Wlasnego kontynentu 
nie zalicza si^. 

/fs YO-DC - Double Call 

Dyplom wydawany jest za po- 
twierdzone l^cznoSci z 26 stacja- 
mi, kt6rych cz^sc indywidualna 
znakdw wywolawczych w sufiksie 
utworzy peln$ seri^ od „AA" do 
„ZZ". Musi byd w tym reprezen- 
towanych dla stacji z Europy co 
najmniej 5 stacji zYQ 


FEDCRATI A ROM AN A OK RADIO AMATO RUM 





W sufiksach trzyliterowyeh licz$ 
si^ dwie pierwsze litery np. AAT 
lub CCZ. 

YO-CM Chess Mate 

Dyplom wydawany jest za po- 
twierdzone IqcznoSci z 64 stacjami 
w tym co najmniej 8 stacji z Rumunii 
w nast^puj^cy sposdb: Wykaz stacji 
nalezy prowadzid na wzorze sza- 
chownicy. W piervvszym poziomyrn 
rz^dzie szachownicy nalezy wpi- 
sac l^cznoSd z 8 rdznymi stacjami 
YO. W kazdym polu w pionowych 
rz^dach wpisad znaki siedmiu in- 
nych stacji (moze byd rdwniez YO), 
w ktdrych sufiksach wyst^puje co 
najmniej jedna taka sama litera. 

Dla przykladu pierwsza wpisa- 
na stacja z YO jest Y03KAA, wi^c 
na nast^pnych siedmiu pionowych 
polach mozna wpisac np. JA1KKZ, 
DL1KP, W5IK, Y06KBM, HA8AK, 
LZ1KWT, I1KKK. 


Kluczowym punktem jest wi^c 
litera K, ktora b^dzie „kluczem" 
tej serii. 

Mozna otrzymad wyrdznienie 
w postaci dyplomu YO-CM - MA- 
STER, jezeli w pierwszym pozio- 
mym rz^dzie wykazane zostan^ 
znaki 8 czlonkdw YO-DX-C. W tym 
przypadku w pionowych rz^dach 



mozna uzyc znaku tego samego 
czlonka kilka razy za QSOs na kil- 
ku pasmach. 

Zgloszenie nalezy przeslac wraz 
z wypelnionym rysunkiem sza- 
chownicy. 

YO-IOO, YO-200, YO-300... 

Dyplomy te wydawane s$ za 
uzyskanie odpowiedniej dla klasy 
liczby potwierdzonych l^cznoSci 
z r6znymi stacjami rumunskimi. 


DIPLOMA 

YO 100 



DIPLOMA 

YO 200 




DIPLOMA 

YO 10x10 




DIPLOMA 

YO 15x15 




Mi 

MPLOMA 

YO 20x20 

y 

i 


Y0-2x2 

Dyplomy Y0-2x2 oraz YO-6x6, 
YO-lOxlO, YO-12xl2, YO-15xl5, 
YO-17xl7, Y0-20x20, Y0-30x30, 
Y0-40x40, YO -80x80, Y0-160xl60 
wydawane s$ za odpowiedni^ licz- 
b^ potwierdzonych l^cznoSti z r6z- 
nymi stacjami rumuhskimi na po- 
szczegdlnych pasmach: 2, 6, 10, 12, 
15, 17, 20, 30, 40, 80, 160 metr6w. 

Zasady ogblne 

Zgloszenia na dyplomy wyda- 
wane przez FRR nalezy sporz^dzic 
w postaci listy GCR. Zaliczane s$ 
l^cznoSci od 01.09.1949 r. Rodzaje 
emisji i pasma dowolne. Wszystkie 
dyplomy dost^pne s$ rdwniez dla 
nasluchowcdw. Koszt kazdego dy- 
plomu wynosi 7 IRC lub 7 USD lub 
5 euro. Zgloszenia nalezy przeslac 
na adres: Federatia Romana de Ra- 
dioamatorism. Awards Manager - 
Y03JW, PO Box 22-50, RO - 014789 
Bucuresti22, Romania. 

Augustyn SP6BOW, DIG 3618 
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PREZENTACJA 


Anteny 


Z oferty firmy MERX 


Anteny Lemm, czqsc 2 

Antena musi bye - kazdy wie. Jednak ile osob potrafi samodzielnie 
wybrac wtasciwq dla siebie anteny do pojazdu? Firma Merx przez 20 lat 
istnienia na rynku, zdotata wypracowac oferty zawieraj^ca anteny do 
kazdego zastosowania. Po lekturze tego zestawienia b?dziecie mogii 
pans two tatwiej wybrac cos dla siebie z posrod anten znanego wtoskiego 
producenta LEMM. Wszystkie nasze anteny spetniata wymagania norm, 
technologia i uzyte w produkcji materiaty zapewniajq najwyzszq jakosc 
i skuteeznose w dziataniu. 


ATI 000 -Eagle 



■ Dlugosc 1600 mm 

■ Cz^stotliwosc pracy 26,5-27,5 
MHz 

■ Zysk 3 dB 

■ SWR 1.0-1, 1 

■ Moc 600 W 

■ Waga 0,575 kg 

Spos6b montazu: uchwyt 
w otworze w karoserii samochodu, 
mozliwosc odkr^cania anteny za 
pomocq Sruby. Opcjonalny sposdb 
montazu na uchwycie rynienko- 
wym tub relingach. 

Charakterystyka produktu: An- 
tena z przeznaczeniem do samo- 
chod6w osobowych. Antena po- 
zwala na uzyskanie bardzo dobre- 
go wspolczynnika SWR. Posiada 
wzmocniony przegub mocujqcy 
anteny z podstawy. Pracuje w pod- 
stawowych czterdziestu kanalach. 

ATI 063 -Magnetic 

■ Dlugosc 850 mm 

■ Cz^stotliwoSc pracy 26,8-27,4 
MHz 

■ Zysk 1,0 dB 

■ SWR 1, 1-1,3 

■ Moc 150 W 

■ Vmax 130km/h 

Spos6b montazu: Podstawa ma- 
gnetyezna z przegubem na Srubie 
motylkowej z kablem antenowym 
dlugosci 4m. Spos6b mocowania 
anteny do podstawy magnetyeznej 
na srubie daje mozliwosc montazu 
w otworze, relingu albo rynien- 
kowy po zakupie odpowiedniego 
uchwytu. 

Charakterystyka produktu: Krdt- 
ka antena zalecana do niskich sa- 
mochodow osobowych i dostaw- 
ezyeh. Pracuje w podstawowych 
czterdziestu kanalach. 

ATI 231 - Magnetic 

■ DIugoSc 1450 mm 

■ Cz^stotliwoSc pracy 26,6-27,4 


MHz 

■ Zysk 1,4 dB 

■ SWR 1, 1-1,3 

■ Moc 200 W 

■ Vmax 130km/h 

Spos6b montazu: Podstawa ma- 
gnetyezna z przegubem na srubie 
motylkowej z kablem antenowym 
dIugoSci 4m. Spos6b mocowania 
anteny do podstawy magnetyeznej 
na Srubie daje mozliwoSc montazu 
w otworze, relingu albo rynien- 
kowy po zakupie odpowiedniego 
uchwytu. 

Charakterystyka produktu: 
&redniej dhigoSci antena z przezna- 
czeniem do niskich samochoddw 
dostawezyeh i osobowych. Pracuje 
w podstawowych czterdziestu ka- 
nalach. 

ATI 001 - Turbo 1000 

■ Dlugo&: 1900 mm 

■ Cz^stotliwoSd pracy 26,3-27,5 
MHz 

■ Zysk 4 dB 

■ SWR 14-1/2 

■ Moc 1000 W 

■ Waga 0,74 kg 

Sposdb montazu: uchwyt 
w otworze w karoserii samochodu, 
mozliwosc odkr<£cania anteny za 
pomoca Sruby. Opcjonalny sposdb 
montazu na uchwycie rynienko- 
wym lub relingach. 

Charakterystyka produktu: An- 
tena z przeznaczeniem do samo- 
choddw osobowych. 

Posiada wzmocniony przegub 
mocujqcy anteny z podstawq. 

Pracuje w podstawowych czter- 
dzestu kanalach. 

AT500 - Colt 

■ Dtugosc 1600 mm 

■ Cz^stotliwoSc pracy 26,5-28 MHz 

■ Zysk 3 dB 

■ SWR 1.1-1, 2 

■ Moc 600 W 

■ Waga 0,53 kg 


Spos6b mon- 
tazu: uchwyt 
w otworze w ka- 
roserii samocho- 
du, mozliwoSd 
odkr^cania anteny 
za pomoca Sruby. 

Opcjonalny spo- 
sob montazu na 
uchwycie rynien- 
kowym lub relin- 
gach. 

Charakterysty- 
ka produktu: An- 
tena z przeznacze- 
niem do samocho- 
d6w osobowych. 

Posiada wzmoc- 
niony przegub 
mocuj^cy anteny 
z podstawy. Pra- 
cuje w szerokim 
zakresie cz^sto- 
tliwoSci. Polecana 
do zestawow z ra- 
diotelefonami pra- 
cujqcymi w pod- 
stawowych czter- 
dziestu kanalach 
raz dodatkowych 
gornych i dolnych 
„czterdziestkach". 

ATI 09 -Superstar S9 

■ DIugoSc 1650 mm 

■ Cz^stotliwosc pracy 26,5-28,0 
MHz 

■ Zysk 3 dB 

■ SWR 1, 1-1,2 

■ Moc 500 W 

■ Waga 0,65 kg 

Sposdb montazu: uchwyt 
w otworze w karoserii samochodu, 
mozliwosc odkr^cania anteny za 
pomoc^ sruby motylkowej. Opci^S 
nalny sposdb montazu na uchwyc^ 
rynienkowym lub relingach. 

Charakterystyka produktu: Ante- 
na o duzym zysku za niewielkie pie- 
niqdze. Posiada wzmocniony prze- 
gub mocujqcy anteny z podstawq. 

Pracuje w szerokim zakresie 
cz<jstotliwo£ci, Polecana do zesta- 
w6w z radiotelefonami pracuj<|cymi 
w podstawowych czterdziestu ka- 
nalach raz dodatkowych g6rnych 
i dolnych „czterdziestkach" (Kanaly 
powyzej 27,400 MHz oraz ponizej 
26,960 MHz) 

AT550 - Winchester 

■ DlugoSC 900 mm 

■ Cz^stotliwo£c pracy 27 MHz 
(obejmuje 80 kanalow zaleznie od 
zestrojenia) 

■ Zysk 1,1 dB 

■ SWR 1,1-1, 3 

■ Moc 200 W 

■ Waga 0,55 kg 
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Spos6b montazu: uchwyt 
w otworze w karoserii samochodu, 
mozliwoSd odkr^cania anteny za 
pomoc^ Sruby. Opcjonalny sposdb 
montazu na uchwycie rynienko- 
wym lub relingach. 

Charakterystyka produktu: Krot- 
ka antena zalecana gldwnie do sa- 
mochoddw dostawczych i ci^za- 
rowych ale takze do samochoddw 
osobowych. Posiada wzmocniony 
przegub mocuj^cy anteny z pod- 
staw^. 

Pracuje w poszerzonym zakresie 
cz^stotliwosd. 

AT75 - Magnetic 

■ Dlugosc 1650 mm 

■ Cz^stotliwoSd pracy 26,5-27,5 
MHz 

■ Zysk b.d. 

■ SWR 1,1-1,2 

■ Moc 500 W 
f^NVmax 120km/h 

Sposdb montazu: Wkr^cana na 
podstaw^ magnetyczn^, bez prze- 
gubu, z kablem antenowym dlu- 
goSci 4m zakoftczonym wtykiem 
PL259. 

Charakterystyka produktu: Naj- 
dluzsza wsrod anten na podstawie 
magnetycznej, zalecana do niskich 


samochoddw osobowych. Pracuje 
w podstawowych czterdziestu ka- 
nalach. 

AT3002 - Rambo 

■ DlugoSc 1700 mm 

■ Cz^stotliwoSc pracy 26,5-28 MHz 

■ Zysk 6 dB 

■ SWR 1,1-1,2 

■ Moc 2000 W 

■ Waga 0,78 kg 

Sposdb montazu: uchwyt 
w otworze w karoserii samochodu, 
mozliwosc odkr^cania anteny za 
pomoca Sruby. Opcjonalny sposdb 
montazu na uchwycie rynienko- 
wym lub relingach. 

Charakterystyka produktu: An- 
tena o wysokim zysku 6 dB z prze- 
znaczeniem do niskich samocho- 
dow osobowych. Posiada wzmoc- 
niony przegub mocuj^cy anteny 
z podstaw^. 

Pracuje w szerokim zakresie 
cz^stotliwoSci. Polecana do zesta- 
wow z radiotelefonami pracuj^cymi 
w podstawowych czterdziestu ka- 
nalach raz dodatkowych gdrnych 
i dolnych „czterdziestkach". 

Antena dla osdb wymagajqcych, 
pozwalaj^ca na prowadzenie l^cz- 
nosci na wi^ksze odlegloSci. 


AT3001 - Turbostar 


■ DlugoSc 2000 mm 

■ Cz^stotliwosc pracy 26,5-28 MHz 

■ Zysk 7 dB 

■ SWR 1,1-U 

■ Moc 2000 W 

■ Waga 0,82 kg 

Sposdb montazu: uchwyt 
w otworze w karoserii samochodu, 
mozliwoSc odkr^cania anteny za 
pomoca £ruby. Opcjonalny sposdb 
montazu na uchwycie rynienko- 
wym lub relingach. 

Charakterystyka produktu: Naj- 
dluzsza antena w ofercie o wysokim 
zysku 7 dB z przeznaczeniem do 
niskich samochoddw osobowych. 
Posiada wzmocniony przegub mo* 
cuj^cy anteny z podstaw^. 

Pracuje w szerokim zakresie 
cz^stotliwoSci. Polecana do zesta- 
wdw z radiotelefonami pracuj^cymi 
w podstawowych czterdziestu ka- 
nalach raz dodatkowych gdrnych 
i dolnych „czterdziestkach". 

Antena dla osdb wymagaj^cych, 
pozwalaj^ca na prowadzenie l^cz- 
nosci na wi^ksze odlegtoSci. 
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► 40 KANAtOW 

► PRZELACZNIK AM/FM 

► MOC WYJSCIOWA 4W 

► BLOKADA SZUMOW - SQUELCH 

► AUTOMATYCZNE OGRANICZENIE SZUM6W 

► SZYBKI DOSTEP DO KANAL6W9/19 W MIKROFONIE 

► PRZELACZNIK KANALQW W MIKROFONIE 

► PRZYCISK WZMOCNIENIAODBIORN1KAW MIKROFONIE 
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PREZENTACJA 


Przyrz^dy pomiarowe 


Nowy analizator antenowy 

RigExpert AA-500 

RigExpert AA-500 jest specjalistycznym analizatorem impedancji anten 
zaprojektowanym do badania, sprawdzania, strojenia i napraw anten i linii 
zasilajqcych w zakresie czestotliwosci od 5 do 500 MHz. 


Kluczowq zaletq tego analizato- 
ra jest graficzny wySwietlacz SWR 
(wsp6!czynnika fali stojqcej) oraz 
impedancji, znaczqco redukujqcy 
czas potrzebny do doprowadze- 
nia anteny do oczekiwanych pa- 
rametrdw. Ze wzgl^du na tatwe 
w uzyciu, zaprogramowane tryby 
pomiaru oraz dodatkowe mozliwo- 
$d, jak pami^c wynikow pomiarbw 
i polqczenie z komputerem osobi- 
stym, czyniq przyrzqd atrakcyjnym 
zarowno dla profesjonalistbw, jak 
i radioamatorbw. 

RigExpert AA-500 moze byd wy- 
korzystywany do szybkiej kontroli 
anteny, strojenia anteny do rezo- 
nansu, pordwnywania charakte- 
rystyk anteny przed i po specy- 
ficznych wydarzeniach (deszcz, 
huragan, itd.), dopasowania linii 
koncentrycznych lub pomiaru ich 
parametrbw. 

Ponadto urzqdzenie moze byd 
wykorzystane do lokalizacji miejsc 
uszkodzen kabli, pomiaru pojemno- 
£d lub indukcyjnoSd obdqzeh reak- 
tancyjnych. Ma 100 kom6rek pami^- 
ci do zapami^tania i odtworzenia 
wykresdw (ustawienia wst^pne dla 
pasm radioamatorskich), wyjScie 
sygnalu w.cz. (RF, typ zlqcza: UHF). 


Podstawowe parametry AA-500: 

■ zakres czestotliwosci: 5-500 MHz 

■ funkcje pomiarowe: SWR, R, X, Z, L, C przy poje- 
dynczej cz^stotliwoSd 

■ wykresy: SWR, impedancji (R, X) 

■ rozdzielczoSc cz^stotliwoSd: 10 kHz 

■ tryb SWR: czytelny shipek 

■ zakres SWR: 1-10 (dla systemu 50 i 75) 

■ maksymalny zakres R, X: 0-1000 Q 

■ liczba komdrek pami^d: 100 

■ zlqcze wyjScie RF: N 

■ moc wyjSdowa: typ. 5 dBm 

■ zasilanie: 4,8 V (akumulatory Ni-MH/1800 mAh) 

li czas pracy akumulatora: 2 godziny dqgfych po- 
miar6w (2 dni w trybie stand-by) 

■ zewn^trzna ladowarka: 9-14 V/200 mA 

■ czas pelnego ladowania: 10-12 godzin 

■ interface: 128 x 64 LCD 

■ wymiary: 230 x 100 X 55mm 

l zakres temperatur pracy: 0°C-40°C 

■ masa: 650 g 


Urzqdzenie z wyglqdu i dziala- 
nia przypomina wczeSniejszy ana- 
lizator RigExpert AA-200 pracujqcy 
w zakresie 0,1-200 MHz (opis w $R 
12/07). 

Podstawowe parametry AA-500 
podano w ramce. 

Na wyposazeniu standardowym 
urzqdzenia znajdujq si^: akumula- 
tor, pokrowiec z paskami, tadowar- 
ka, przewod USB, instrukcja obslu- 
gi w jezyku polskim, plyta CD ze 
sterownikami i oprogramowaniem. 

Urzqdzenie jest zamkni^te 
w ergonomicznej obudowie typu 
„hand held". Od g6ry, na metalo- 
wym wzmocnieniu, znajduje sie 
gniazdo PL259 do podlqczania ba- 
danych urzqdzeri. Po drugiej stronie 
sq gniazda USB i ladowarki oraz 
wlqcznik zasilania. Z przodu na go- 
rze znajduje sie ekran LCD, a pod 
nim wodoszczelna klawiatura mem- 
branowa. Od dolu jest wsuwany 
i mocowany na zatrzask pojemnik 
z akumulatorem zasilajqcym. 

Podczas pracy w terenie przy- 
datny jest wykonany z nieprzema- 
kalnej tkaniny pokrowiec z paskiem 
i foiiowym oknem dost^pu, przez 
kt6re widad wySwietlacz (mozna 
uzywad klawiatury). 

Sercem przyrzqdu jest proce- 
sor ATMEGA sterujqcy ukladem 
DDS i mostkiem pomiarowym. Do 
procesora podlqczony jest interfejs 
„pokladowy" - wySwietlacz LCD 
i klawiatura - a takze uklad inter- 
fejsu USB. 

CzestotliwoSc moze byd wpro- 
wadzana wprost z klawiatury (z do- 
kladnosdq do 1 kHz) albo przeshaja- 
na (klawiszami oznaczonymi strzal- 
kami) z krokiem 1 kHz lub 10 kHz 

Przyrzqd jest przystosowany do 
standardowych impedancji o war- 
tosci 50 Q, albo 75 Q, co jest wystar- 
czajqce do pomiaru praktycznie 
wszystkich dost^pnych kabli kon- 
centrycznych. 

Menu gtbwne 

Sterowanie 
przy r zqdem 
odbywa si^ po- 

przez system menu ekranowego. 


Main menu 

** 

H Settings 

BScanSVR 

a Help 

BSoanRX 

BSetfceq. 

B Show SWR 

B Set range 

B+H Multi SWR 

13 PC mode 

H Show ail 



Po wlqczeniu przyrzqdu na wy- 
swietlaczu LCD pojawia si^ menu 
gidwne (Main Menu) zawierajqce 
zwi^zlq list^ dost^pnych polecen, 
dzi^ki czemu - po nadsni^de przy- 
dsku klawiatury - mozna wprowa- 
dzic odpowiedni tryb pomiaru, j?*^ 
rowniez ustawic parametry. > 

Analizator jest przyrzqdem „sa- 
modokumentujqcym", co oznacza, 
ze nacisni^cie klawisza wySwietli 
ekran z tekstem pomocy (listq kla- 
wiszy/polecen) w danym trybie. 

Tryby jednopunktowe 
i wielopunktowe 

W jednopunktowych trybach 
pomiaru r6zne parametry anteny 
lub innego obdqzenia sq mierzone 
przy zadanej cz^stotliwoSci, zaS 
w trybach wielopunktowych - uzy- 
wanych jest wiele rdznych cz^sto- 
tliwoSd. 

Tryb SWR 

Tradycyjny 
tryb pomiaru 
"SWR mode" 
wySwietla dla 
zadanej cz^stotliwo^d pasek wiel- 
kosd pomierzonego SWR oraz war- 
to£c liczbowq tego parametru. 
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Tryb MultiSWR 

Zastosowa- 
ny w mierniku 
nowy tryb po- 
miaru SWR2A- 
ir™ moze po- 
m6c w strojeniu anten podlqczo- 
nych dfugimi kablami. 

Do tej pory potrzebne byly co 
najmniej dwie osoby, z ktorych jed- 
na stroila poszczegdlne elementy 
regulacyjne anteny, a druga ciqgle 
obserwowala wartosd SWR na od- 
leglym koricu kabla i korygowala 
dzialania tej pierwszej osoby. Dzi^ki 
SWR2Air rezultat pomiaru SWR jest 
transmitowany na podanej cz^sto- 
tliwosci i moze byd nasluchiwany 
na przenoSnym radiu HF lub VHF 
FM (dlugoSc sygnalu slyszanego 
w gloSniku zalezy od wartoSci po- 
mierzonego SWR). 

Kolejn^ zaletq miernika jest uni- 
a mozliwoSc wySwietlania SWR 
na pi^du rdznych cz^stotliwoSdach 
jednoczeSnie. To udogodnienie jest 
przydatne szczegdlnie do strojenia 
anten wielopasmowych HF. 

Tryb Show all 

Z kolei tryb 
„Show all" po- 
lega na pokazy- 
waniu roznych 
parametro w 
obci^zenia na jednym ekranie. 
W szczegdlnosci wySwietlane s$ 
SWR, |Z| (modui impedancji), jak 
tez jej skladowe: aktywna (R) i re- 
aktancyjna (X). Dodatkowo sq wy- 
swietlane odpowiednie wartoSci 
indukcyjnosd (L) i pojemnosd (C). 

W tym trybie mozna wybrad 
szeregowy lub r6wnolegly model 
^Npedancji zast^pczej obci^zenia: 
^=R+jX lub Z=R II =jX. 

Tryby graficzne 

Wielkq zaletq analizatora jest 
mozliwosc graficznego przedsta- 
wienia rdznych parametrdw ob- 
ciqzenia. W praktyce wykresy s$ 
szczegolnie uzyteczne dla zobra- 
zowania zachowania si^ tych pa- 
rametrow w okreSlonym zakresie 
cz^stotliwoSd. 

Wykres SWR 

W trybie 
„SWR graph" 
wartosci SWR 
s^ kreSlone dla 
cz^stotliwo- 
sci w okre§lonym zakresie. Moz- 
na ustawic cz^stotliwosc srodkow^ 
wykresu albo zakres skanowania 
cz$stotliwo§ci (uzywaj^c klawiszy 
- strzalek zwiqkszad lub zmniejszac 
wielkosd). 
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Dzi^ki klawiszowi „0", kt6ry 
otwiera list$ pasm radioamator- 
skich, mozna blyskawicznie ustawid 
zakresy skanowania i cz^stotliwoSd 
srodkowe. 

Wykres R, X 

Natomiast 
w trybie „R, X 
graph" warto- 
sci R (aktywnej 
cz^sci impedancji) oraz X (pozor- 
nej cz^Sci) sq kreSlone jako ci^gle 
i kropkowane linie. 

Dodatnie wartoSd reaktancji (X) 
odpowiadajq obd^zeniu indukcyj- 
nemu, zas ujemne - obd^zeniu po- 
jemnoSdowemu (zaleznie od tego, 
czy zostal wybrany model szerego- 
wy, czy rdwnolegly). 

Ponadto w trybach SWR graph 
i R, X graph, mozna wybrad ska- 
nowanie do pami^ci (dost^pnych 
jest 100 komorek pami^ci dla serii 
pomiardw ze skanowania). Dzi^ki 
temu mozna pdzniej odtworzyd wy- 
kres z wybranej kom6rki pami^d. 

Niebagateln^ w!aSciwoSc4 ana- 
lizatora jest to, ze moze bye on do- 
Iqczany do komputera osobistego, 
aby wySwietlic wyniki pomiardw 
na ekranie, zapisad zrzuty ekrano- 
we LCD, a takze aby unowocze- 
Snic wbudowane oprogramowanie 
samego analizatora. Do tego celu 
uzywa si^ standardowego kabla 
USB. Odpowiednie oprogramo- 
wanie wspieraj^ce jest zawarte na 
dostarezonej plytee (lub jest do po- 
brania ze strony producenta: www. 
rigexpert.ua). 

Jak wczeSniej podano, RigExpert 
AA-200 znakomicie realizuje za- 
dania dotycz^ce szybkiej kontroli 
anten (strojenie do rezonansu, po- 
rdwnywanie charakterystyk) i za- 
gadnienia linii koncentrycznych. 



Sprawdzanie 
i dostrajanie anteny 
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Sprawdzanie SWR anteny 

Dobrze jest 
sprawdzic ante- 
n^ przed pod- 
tqczeniem jej 
do aparatury 
nadawezo-odbiorezej. Do tego celu 
wlaSciwy jest tryb SWR graph: na 
wykresie widac, jaka jest wlaSciwa 
cz^stotliwoSc rezonansu (przy mini- 
malnej wartosd SWR). W przypadku, 
kiedy pomiary wykazuj^, ze antena 
jest poza wymagan^ cz^stotliwo£dq, 
analizator moze pom6c j$ dostroic. 

JeSli znamy aktualn^ i wymagan^ 
cz^stotliwoSc rezonansu, to poprzez 
zmian^ dlugoSc (w dipolu - par 
ramion) mozna j$ latwo dostosowac 
do aktualnych wymagari. 

W przypadku bardziej skom- 
plikowanych anten, zawieraj^cych 
wi^cej niz jeden element do regu- 
lowania (w tym cewki, trapy, itp.), 
mozna uzyd analizatora w trybie 
SWR mode albo Show all, aby zo- 
baezyd w sposdb d^gty stan anteny 
podezas strojenia jej rdznych ele- 
mentow regulacyjnych. 

Z kolei dla anten wielozakre- 
sowych lepiej jest uzywac trybu 
Multi SWR, bo mozna wtedy latwo 
obserwowad, jak regulacja elemen- 
t6w (kondensatorow dostrojezyeh, 
cewek, fizyeznej dlugo^ci) wplywa 
na SWR na pi^du rdznych cz^stotli- 
wosdach jednocze^nie. 


Sprawdzanie linii 
koncentrycznych (kabli) 

Dzi^ki analizie wykresdw R i X 
mozna okreSlic przerwy lub zwarda 
w kablach. Wykorzystuje si^ tutaj 
wla^ciwosc, ze cz^stotliwo^c re- 
zonansowa to punkt, gdzie X jest 
r6wna zeru: 


R.X 

; ioooo no ooo kHi 

m 

■j 

Z zq: 



r x* 1 

sJ 













Kabel zwarty 


R.X 10 000 no 000 kHg 


71 


■T 


i 

/it 





- . . - r 



Kabel rozwarty 







PREZENTACJA 


Przyrzqdy pomiarowe 


■ w kablu rozwartym na koncu czq- 
stotliwosc rezonansowa odpowia- 
da (od lewej do prawej) 1/4, 3/4, 
5/4, itp. dlugosd fali w tym kablu; 

■ dla kabla zwartego na koncu, te 
punkty sq ulokowane przy 1/2, 1, 
3/2, itd. dlugosd fali w kablu. 
Cz^stotliwosc rezonansowa ka- 
bla zalezy od jego fizycznej dlugosd 
oraz od wspdlczynnika pr^dkosci 
grupowej. 

Pomiar cz^stotliwosci rezonanso- 
wej kabla otwartego na koficu 
Aby pomie- 
rzyd fizyczn^ 
dlugosc kabla, 
nalezy najpierw 
zlokalizowac 
cz^stotliwoS£ rezonansu w trybie 
pomiaru jednopunktowego lub wy- 
kresu R X. Znaj^c stal^ elektroma- 
gnetyczn^ oraz wsp61czynnik skro- 
cenia dla tego typu kabla, znajduje- 
my pr^dkosc fali elektromagnetycz- 
nej. Nast^pnie wyliczamy fizyczn^ 
dlugosc kabla, dziel^c powyzsz^ 
pr^dkoSc przez cz^stotliwo^ rezo- 
nansow^ (w Hz) i mnoz^c wynik 
przez numer w^zla, w ktdrym tq 
cz^stotliwoSc pomierzyliSmy (!4, Vi, 
3 A 1, iy 4 ,itd.). 

Dla znanych cz^stotliwosd rezo- 
nansowej i fizycznej dlugosd kabla 
mozna wyznaczyc wartosc wspdl- 
czynnika skrocenia k. Najpierw 
nalezy ustalic cz^stotliwoSd rezo- 
nansowq, tak jak opisano powyzej, 
a nast^pnie wyliczamy pr^dkoSc 
fali elektromagnetycznej w kablu. 
Dzielimy dlugosc przez 1/4, 1/2, 3 A. . . 
(stosownie do zlokalizowanej cz^- 
stotliwoSd rezonansowej), po czym 
mnozymy przez cz^stotliwoSf w Hz. 

Na koniec znajdujemy wspdl- 
czynnik pr^dkosci - dzielimy po- 
wyzsz^ pr^dkosc przez stal^ elek- 
tromagnetyczn^ c = 299792458 m/s. 

Aby zlokalizowac pozycj^ praw- 
dopodobnego uszkodzenia kabla, 
wystarczy uzyc tych samych metod, 
co do pomiaru dlugosd, czyli zaob- 
serwowac zachowanie skladowej 
reaktancyjnej (X) w okolicach zero- 
wej (najnizszej) cz^stotliwoSd: 

■ jesli wartoSc X zmienia si^ od -«> 
do 0, to kabel ma przerw^ 

■ jesli warto££ X zmienia si^ od 0 do 
+oo, to kabel jest zwarty 
Podczas budowy anten odcinki 

kabla o okreSlonej dlugoSci elek- 
trycznej sq uzywane cz^sto jako 
skladniki elementow rdwnowaz^- 
cych (balun), filtruj^cych, linii trans- 
misyjnych lub opdzniajqcych. 

Aby wykonac taki odcinek o za- 
danej dIugoSd elektrycznej, nalezy 
wyliczyd fizyczn^ dlugosc oddnka. 
W tym celu nalezy podzielid stal^ 


R> 4835:4000KHr 


'OH 

u 


— 












Swiot Radio 


I4HK2009 


elektromagnetycznq przez wymaga- 
nq cz^stotliwoSc (w Hz) i pomnozyc 
rezultat przez wspdlczynnik pr^d- 
kosci kabla, a nast^pnie pomnozyc 
przez krotnosc cwiartek fali X. 

Na poczqtek wskazane jest ud^- 
de kawalka kabla nieco dluzszego, 
niz wynika z wyliczen. Po podl^cze- 
niu do analizatora kabel musi by£ 
rozwarty na oddalonym koncu dla 
wymaganych krotnosd Vi X, 3 A X itd. 
oraz zwarty dla parzystych w^z!6w 
Vi X, X, V/i X, itd. 

Nast^pnie nalezy odcinac male 
kawalki (po okolo 10% marginesu) 
z odleglego (rozwartego) konca ka- 
bla, az wartosc X dla cz^stotliwosd 
srodkowej spadnie do zera (lub 
zmieni znak). 

Jednym z gtdwnych parametr6w 
dowolnego kabla koncentrycznego 
jest impedancja charakterystyczna, 
ktora jest zazwyczaj drukowana na 
kablu przez wytwdrc^. W niekt6- 
rych przypadkach warto££ ta nie 
jest znana lub jest kwestionowana 
i nalezy j^ zmierzyc. 

Aby dokonac pomiaru impedan- 
cji charakterystycznej kabla, podl^- 
cza siq bezindukcyjny rezystor do 
konca kabla (wartoSc tego rezystora 
nie jest wazna, ale powinna bye 
z zakresu 50-100 ft). 

Nast^pnie uruchamia si^ ana- 
lizator w trybie R, X graph i wy- 
konuje pomiar w calym zakresie 
cz^stotliwosd. 

Zmieniajqc zakres wySwietla- 
nych cz^stotliwoSci i wykonujqc 
kolejne skanowania, znajduje si$ 
cz^stotliwo££, gdzie R (ciqgla li- 
nia) osi^ga maksimum, oraz drug^, 
gdzie osi^ga minimum (w tych cz^- 
stotliwosciach X przechodzi przez 
zero). Nast^pnie przel^cza si^ anali- 
zator do trybu pomiarowego Show 
all i znajduje wartoSci R przy po- 
przednio znalezionych cz^stotliwo- 
sdach. Na koncu wystarczy obliezye 
pierwiastek kwadratowy z iloczynu 
tych dw6ch wartosd. 


Sprawdzanie innych elementow 

Chociaz analizator zostal skon- 
struowany do uzyeia z antenami 
i ich liniami zasilaj^cymi, moze bye 
uzyty do pomiaru parametr6w in- 
nych elementow w.cz.: za pomoc^ 
analizatora mozna mierzyc pojem- 
nosc od kilku pF do okolo 1 fxF oraz 
indukcyjno^ci od kilku nH do ok. 
100 mH. 

Mierzony kondensator czy in- 
dukcyjno^c przylqcza si^ mozliwie 
najblizej zl^cza w.cz. analizatora, 
a nast^pnie uruchamia analizator 
w trybie R, X graph i wybiera pelny 
zakres skanowania (0 to 200 MHz). 
Uzywaj^c klawiszy strzalek w lewo 
i w prawo, przesuwa si$ skal$ cz^- 
stotUwosci do obszaru, gdzie X jest 
od -25 do -100 ft dla kondensatora, 
lub 25-100 ft dla indukcyjnoSci. Je- 
zeli zachodzi potrzeba, zmienia si^ 
zakres skanowania i przeprowad - ^ 
dodatkowe skanowanie, a nast$p»’ 
nie przelqcza analizator do trybu 
Show all i odczytuje wartosci po- 
jemnosci lub indukcyjno^d. 

Na zakonezenie warto dodac, ze 
analizator moze bye uzywany jako 
normalne zrddlo sygnalu w.cz. do 
rdznych zastosowan (poziom sy- 
gnalu jest okolo +10 dBm na obdq- 
zeniu 50 ft), w tym miejdzy innymi 
do sprawdzania transformatorow 
w.cz. 

W przypadku badania transfor- 
matordw o przekladni 1:1 nalezy 
do uzwojenia wtomego przyl^czyc 
rezystor 50 ft i aby sprawdzic odpo- 
wiedz cz^stotliwosciow^ transfor- 
matora, nalezy uzyc trybu pomiaro- 
wego SWR graph lub R, X graph. 

Choc cena urz^dzenia RigExpert 
AA 500 jest dose wysoka, bo wync^S 
okolo 3 tys. zl, to jednak warto mitx' 
w swoim laboratorium taki uniwer- 
salny analizator, obejmuj^cy nie tyl- 
ko zakres KF, ale i UKF, z zakresem 
70 cm wlqcznie. 
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Wyglqd zewn^trzny radiotelefo- 
nu nie odbiega od aktualnych, ty- 
powych konstrukcji: na gomej czq- 
Sd obudowy znajduje si^ od lewej 
strony antena helikalna z wtykiem 
SMA, a po prawej galka wlqcza- 
nia/wylqczania radiotelefonu oraz 
regulacji gloSnosci „Volume" (ra- 
diotelefon wlqcza si^ przez prze- 
kr^cenie galki w prawo, wylqcza 
przekrfcajqc w lewo). Pomi^dzy 
nimi widoczny jest wskaznik nada- 
wania/odbioru - dioda LED RX/TX 
(dioda czerwona - nadawanie, zie- 
lona - odbi6r, migajqca czerwona 
- niskie napi^cie baterii). 

Po lewej stronie obudowy 
umiejscowione s$ trzy przyciski 
(od gory): 

■ PTT - zalqczenie nadajnika 
(Push-To-Talk) 

■ CALL key - klawisz przywolania 

■ MONI ^Monitor" - przycisk. 


Radiotelefon Alpha Radiocoms Systems 


Alpha TD 780 


Radiotelefon Alpha brytyjskiej firmy Alpha Radiocoms Systems Ltd. to 
nowoczesna konstrukcja oparta na podzespotach Toshiba i NEC. Urzq- 
dzenie ma niewielkie wymiary i wagq, pasmo VHF (sq wersje na UHF), 
typowe dla nowoczesnych radiotelefonow funkcje, 199 kanatow simplek- 
sowych lub semidupleksowych, bardzo czytelne i przyjazne menu oraz 
mozliwosc programowania z klawiatury lub software’u APS-1 (Alpha 
Programming Software). 


ktdrym dokonuje si$ otwarcia 
squelcha, dzi^ki czemu mozna 
odsluchac zaklocenia pochodzq- 
ce z tla bqdz slabe sygnaly. 

Z przodu, pod wskaznikiem 
LCD, widoczna jest perforacja glo- 
snika wewn^trznego oraz mikro- 
fonu, a ponizej klawiatura. Po pra- 
wej stronie obudowy znajdujq si^ 
gniazda mikrofonu zewn^trznego 
i gtosnika dodatkowego, za§ z tylu 
uchwyt do paska. 

Wskaznik LCD wySwietla na- 
st^puj^ce informacje (wlqczenie 
funkcji): rewers cz^stotliwosci, 
shift przemiennika, CTCSS, DCS, 
ton alarmu, VOX, oszcz^dzanie 
baterii, wskaznik cz^stotliwoSci 
i funkcji menu, blokada, nr menu, 
nr kanalu, status, wskaznik kana- 
lu zaprogramowanego, wskaznik 
stanu napi^cia baterii, wskaznik 
blokady kanalu zaprogramowane- 
go, wskaznik sily sygnalu RX/TX, 
wskaznik funkcji priority scan, 
wskaznik funkcji, Hi - moc wy- 
soka, M - moc Srednia, Lo - moc 
wyjsciowa. 


Przy wlqczeniu radia pojawia 
si$ podwdjny, wysoki dzwi^k, wia- 
domosc powitalna i aktualna cz^- 
stotliwosc (radio przy w'ylqczaniu 
zachowuje aktualne dane). 

Jesli po wlqczeniu radio nie 
odbiera zadnego sygnalu, nalezy 
odblokowad szumy, ustawic glo- 
Sno$£, a nast^pnie zablokowac 
szumy/squelch. Wlasciwe usta- 
wienie szumow odblokowuje od- 
biornik w momencie odbioru sy- 
gnalu. Im wyzsza wartosc blokady 
szumdw, tym mocniejszy sygnat 
potrzebny jest do odblokowania 
odbiornika (poziom blokady za- 
lezy od lokalnych warunkow od- 
bioru). 

Po wcisni^ciu menu, klawiszami 
dol/gora wybiera si^ squelch level, 
a nast^pnie ponownie w menu, 
klawiszami d61/g6ra wybiera wla- 
sciwy poziom szumow z zakresu 
0-9 (menu lub function zapisuje 
no we ustawienia w pami^ci radio- 
telefonu). 

Aby nadawac, nalezy wcisn^c 
PTT (zaswieci si$ czerwona dio- 


Parametry radiotelefonu: 

■ pasmo: 136-174 MHz (wersja UHF 400-470 MHz) 

■ liczba kanatdw: 199 

■ bateria: 7,4 V/1300 mAh Li-Ion 

■ impedanqa anteny: 50 Q 

■ odst^p mi^dzykanalowy: 5, 6,25, 10, 12,5, 25 kHz 

■ stabilno^ cz^stotliwoSd: ± 2,5 PPM 

■ wymiary: 92 x 53 x 30mm 

■ waga: 200 g 
Nadajnik: 

■ moc wyjSdowa nadajnika: 5 W (4 W wersja UHF) 

■ modulacja: FM 

■ dewiacja cz^stotliwoSd: ± 5 kHz, 

■ emisja sygnaldw rriepozqdanych: - 60 dB 

■ pob6r prqdu: 1,3 A/Hi (0,4 A/Lo) 

Odbiornik: 

■ czulosc: 0,2 uV (20 dB SINAD) 

■ czulo&: squelch: 0,15 uV 

■ poziom intermodulacji: -50 dB 

■ moc audio: 500 mW 
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da, a na wySwietlaczu pojawi si$ 
wskaznik sily sygnalu) i mdwic do 
mikrofonu normalnym glosem. 

Wyboru cz^stotliwoSci mozna 
dokonac w trybie VFO, jest to pod- 
stawowa funkcja zmiany cz^stotli- 
wosci (klawiszem „g6ra" zwi^ksza 
si^ wartosc cz^stotliwosri, za£ kla- 
wiszem „d6t" zmniejsza). 

JeSli poz^dana cz^stotliwoSc jest 
zbyt odlegla od aktualnej, nalezy 
wcisn^d klawisz „func" w trybie 
MHz. 

Cz^stotliwo^ mozna rowniez 
ustawic klawiatur^ numeryczn^, za 
pomoc^ cyfr 0-9. Jesli nie uwzgl^d- 
ni si^ wprowadzonego odst^pu 
mi^dzykanalowego, wprowadzo- 
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na cz^stotliwoSc zostanie „zaokrq- 
glona" w dot lub g6r^. 

W celu zmiany odst^pu wybiera 
si$ „STP", na wyswietlaczu poja- 
wi si$ aktualna wartosc odst^pu 
mi^dzykanalowego (po wciSni^ciu 
„menu" klawiszami d61/g6ra wy- 
biera si^ wlaSdwy odst^p). 

Odst^p mi^dzy kanalami moz- 
liwy jest w nast^pujqcym zakresie: 
5 kHz, 6,25 kHz, 10 kHz, 12,5 kHz, 
25 kHz. 

W celu wprowadzenia zmian 
parametr6w poszczeg61nych funk- 
cji, np. aby miec mozliwosc pracy 
poprzez przemienniki, ktore pra- 
cuj^ na dw6ch rdznych cz^stotli- 
wosciach ze standardowym lub 
niestandardowym offsetem (nie- 
kt6re z nich wymagajq speqalnego 
tonu w celu jego otwarcia), uzywa 
si^ programu APS-1 dost^pnego 
na CD. 

Podczas programowania offsetu 
ustawia si^ cz^stotliwoSc: odbior- 
czq, kierunek offsetu, wartosc off- 
setu, a takze funkcja „ton" (rodzaj 
tonu, jeSli konieczny). Po zapisaniu 
powyzszych danych nie b^dzie 
potrzeby kazdorazowo reprogra- 
mowad parametrdw w pami^ci 
radiotelefonu. 

Za pomoc^ prostych czynno- 
sci mozna przywolad z pami^- 
ci zaprogramowane kanaly (do 
dyspozycji jest 199 kanaldw). Na 
kazdym zapisanym kanale moz- 
na zaprogramowa£ cz^stotliwoSci 
simpleksowe, duosimpleksowe 


(repeater) lub z offsetem niestan- 
dardowym. 

Kanaly simpleksowe umozliwia- 
j^ prac^ na tej samej cz^stotliwosci, 
duosimpleksowe - prac^ z prze- 
miennikami, a offset niestandardo- 
wy - na prac^ z przemiennikami 
z offsetem niestandardowym. 

Po przywotaniu kanalu mozna 
modyfikowac zaprogramowane 
funkcje, a zmiany b^d$ aktualne 
tylko do czasu przej£cia w tryb 
VFO. W celu wprowadzenia sta- 
lych zmian nalezy ponownie za- 
programowac dany kanal. 

W celu unikni^cia wprowadze- 
nia przypadkowych zmian zaleca 
si^ uruchomienie funkcji „lock- 
-out". 

Podczas przeszukiwania ka- 
nalow warto korzysta£ z funkcji 
skanowania. Radiotelefon wstrzy- 
muje skanowanie, cz$stotliwo§ci 
lub zaprogramowanych kanaldw, 
po odebraniu sygnalu. Wznawia 
skanowanie lub wstrzymuje, w za- 
leznosci od wybranej me tody ska- 
nowania: 

■ Time-Operated Mode - radio 
pozostaje na zaj^tym kanale 
przez 5 s i wznawia skanowanie, 
jeSli sygnal jest nadal odbierany; 

■ Carrier- Opera ted Mode - radio 
pozostaje na zaj^tym kanale do 
czasu zaniku sygnalu; 

■ Seek Mode - radio znajduje za- 
j^ty kanal i konczy skanowanie. 

Radiotelefon jest wyposazony 
w kody CTCSS i DCS, ktore po- 
zwalaj^ ignorowac (nie slyszec) 
niechcian^ korespondencj^ pro- 
wadzon^ na tej samej cz^stotli- 
woSci. Funkcja CTCSS i DCS jest 
przydatna, jesli zamierzamy na- 
wi^zywac Iqcznogd z okreslonymi 
osobami lub grupami osdb. Ton 
(kod) CTCSS mozna wybrac spo- 
srod rdznych 50 podanych w tabeli 
instrukcji. Po zaprogramowaniu 
CTCSS mozliwe b<?dzie nawi^za- 
nie Iqcznosci tylko z okreslonymi 
radiotelefonami, majqcymi ten sam 
ton CTCSS. 

Nie jest mozliwe jednoczesne 
uzywanie tonow CTCSS i DCS 
(zaprogramowanie CTCSS deakty- 
wuje DCS i odwrotnie). 

Opr6cz wyzej wymienionych 
funkcji podstawowych przydatne 
s^ takze nast^puj^ce funkcje do- 
datkowe: 

■ VOX - funkcja eliminuje po- 
trzeb^ przyciskania PTT w celu 
rozpocz^cia nadawania. Nada- 
wanie uruchamiane jest auto- 
matycznie po dotarciu glosu do 
mikrofonu. 

■ BEEP - funkcja potwierdza 
wprowadzenie danych, sygna- 
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lizuje pomytki lub niewlaSciwe 
dzialanie radiotelefonu. 

■ Oszcz^dzanie baterii - funkcja 
redukuje pob6r pr^du z bate- 
rii wydluzaj^c czas jej uzycia. 
Funkcja wyl^cza odbiornik na 
zaprogramowany czas i automa- 
tycznie uruchamia go po poja- 
wieniu si^ sygnalu. 

■ KY - Blokada klawiatury; po 
wybieraniu KY, na wySwietlaczu 
pojawi si$ aktualne ustawienie. 

■ BCL - funkcja uniemozliwiaj^ca 
nadawanie na kanale lub cz^- 
stotliwosci b^dqcych aktualnie 
w uzyciu - zajqtych. 

■ PON MSG - wiadomosc powi- 
talnq (maks. 6 liter; mozna wpro- 
wadzic cyfry od 0 do 9 i litery od 
A do Z), 

■ M.NAME - funkcja umozli- 
wiaj^ca wprowadzanie nazwy 
poszczegolnych kanaldw (z 6 
znakow - znaki wywolawcze, 
nazwy przemiennikow, nazwy 
miast, imiona...). 

■ MDF lub FRQ - funkcja ta prze- 
l^czy nazw^ na cz^stotliwo6£ 
i odwrotnie (nie mozna wpro- 
wadzic nazwy kanalu nieposia- 
daj^cego zadnych danych). 

■ TOT - funkcja ograniczaj^ca czas 
nadawania do 1, 3 lub 10 min. 
Przy aktywnej funkcji TOT czas 
nadawania b^dzie ograniczony 
do zaprogramowanego (pojawi 
si^ sygnal dzwi^kowy i nadajnik 
zostanie wyl^czony). 

Pracujqc na mocy niskiej - 
„Low", znacznie wydluza sitj czas 
pracy baterii. Oczywisde zaleca si^ 
^ mniejszq moc, jesli zapewnia ona 
skutecznq l^cznosc 

Po rozladowaniu baterii pojawiq 
si^ 3 sygnaly dzwi^kowe i miganie 
czerwonej diody LED, konieczne 
jest jej naladowanie za pomoc^ 
dostarczonej ladowarki. Nalezy 
wtedy umieScic bateri^ lub radio 
z bateri^ w ladowarce podl^czonej 
do sieci 220 V. Czerwona dioda 
LED ladowarki potwierdza proces 
ladowania, a dioda zielona po- 
twierdza naladowanie baterii. 

Warto dodac, ze na wyposa- 
zeniu radiotelefonu s$: antena, 
bateria Li-Ion, ladowarka i zasilacz, 
uchwyt do paska oraz instrukcja 
obslugi na CD. 

Dodatkowe wyposazenie moze 
stanowic: sluchawka lub zestaw 
kamuflowany, mikrofonogloSnik, 
antena „Enhanced", ladowarka 6- 
-stanowiskowa. 

Przy zakupie dw6ch sztuk ra- 
diotelefondw polski dystrybutor 


Alpha Alpha Radiocoms Systems 
Ltd. (bravo@friend.pl) dolqcza 
bezplatnie APS-1 i przewdd pro- 
gramuj^cy oraz udziela wskazo- 
wek niezb^dnych do programowa- 
nia radia. 

Opinia sprzedajqcego 

Oto wypowiedz na temat radio- 
telefonu udzielona redakcji przez 
przedstawiciela handlowego: 

Ciesz^ si^, ze do tej pory nie 
dotarly do nas zadne opinie nega- 
tywne i reklamacje. SprzedaliSmy 
kilkadziesi^t radiotelefonow i, oby 
tak dalej, nasz serwisant nie mial 
okazji do dzialania. 

Czq6c radiotelefon6w sprze- 
dalismy taksdwkarzom, ktdrzy 
eksploatuj^ je do$c intensywnie 
i zaskoczeni s^ nisk^ cen^ i jako- 
sci^ nieust^pujqc^ renomowanym 
markom. Drug^ cz$£6 naszej klien- 
teli stanowi^ kr6tkofalowcy, od 
ktdrych rdwniez nie otrzymalismy 
zadnych negatywnych opinii. 

W.L. 

Opinia kupujqcego na Allegro 

Szczerze powiedziawszy, jestem 
zaskoczony, oczywisde pozytyw- 
nie, radiem. Kompaktowe wymia- 
ry, pojemna bateria i przyjazne 
programowanie za pomoc^ klawi- 
szy. Prawd^ mdwi^c, nie musialem 
zbytnio zagl^biad si^ w lektur^ in- 
strukcji, aby zaprogramowac inte- 



resuj^ce mnie cz^stotliwoSti. Urz^- 
dzenie cechuje kompatybilnoSc 
z Ken wood em (mikrofonoglo£nik) 
i bardzo dobra czuloSd toru od- 
biorczego pomimo krdtkiej anteny 
fabrycznej. W przyszloSri b^d<? za- 
interesowany wersj^ na 400 MHz. 

Wedlug mnie radio nie odbiega 
w parametrach od „wielkiej trdjki" 
(Icom, Yeasu i Kenwood), a ceno- 
wo jest nie do pobicia. 

K.G. 

www.radioalfa.home.pl 
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ANTENY 


Anteny VHF 


Jak poprawnie zbudowac siec radiotelefoniczne 


Montaz stacji bazowej 


Szefowie tqcznosci stuzb profesjonalnych, takich jak wydzialy zarzqdzania 
kryzysowego, policja, straz pozarna, firmy ochroniarskie, stacje pogoto- 
wia ratunkowego, gazowego czy energetycznego majq czasami problemy 
z poprawnym skonfigurowaniem, zakupem i potqczeniem sprz$tu radio- 
telefonicznego. Wynika to najcz^sciej z braku fachowej wiedzy z zakresu 
profesjonalnej tqcznosci radiowej. W niniejszym artykule przedstawione 
zostaty podstawowe zasady poprawnego montazu takiej stacji. 



Rys. 1. 



Rys. 2. 


Rys. 3. 


System iqcznoSci radiotelefo- 
nicznej mozna generalnie podzie- 
lic na trzy podsystemy: 

■ system antenowy 

■ system urz^dzen nadawczo-od- 
biorczych 

■ system zasilania. 

Jezeli wszystkie trzy podsys- 
temy zostaly zaprojektowane 
i zmontowane poprawnie, to caly 
zestaw b^dzie dzialal bez zarzutu. 
Pozwolenie radiowe otrzymane 
przez dan^ sluzb^ determinuje 
najwazniejsze zalozenia systemu. 
W pozwoleniu zawarte S 3 takie 
dane jak: cz^stotliwoSc (cz^stot- 
liwoSci) pracy stacji, przelozone 
na odpowiednie kanaly radiowe, 
moc nadajnika oraz zysk energe- 
tyczny anteny. Wladze okreslaj^ 
te parametry w ten sposdb, aby 
poszczegolne sluzby nie przeszka- 
dzaly sobie wzajemnie, zapewnia- 
ly okreslony zasi^g l^czno^d radio- 
wej i nie powodowaly zakldcen 


radiowych w innych urzqdzeniach 
radioodbiorczych, takich jak np. 
odbiorniki RTV. 

Praktycznie wszystkie profesjo- 
nalne urz^dzenia radiotelefoniczne 
programowane S 3 pod wzgl^dem 
kanaldw pracy i mocy przez auto- 
ryzowane firmy dealerskie, sprze- 
dajqce radiotelefoniczy sprz^t ra- 
diowo-nadawczy. Nie ma wi^c oba- 
wy, ze osoby poslugujqce si^ tym 
sprz^tem b^dq mogly samodzielnie 
zmieniac ich cz^stotliwoSc czy moc. 
Jest to rdwniez duzym ulatwieniem 
dla opera tordw, gdyz nie musz^ oni 
pami^tad cz^stotliwosti pracy a je- 
dynie numery kanaldw, stosowa- 
nych w danej sluzbie. O ile w poli- 
cji czy PSP/OSP numery kanalow 
S 3 scisle przyporz^dkowane do 
danych cz^stotliwoSci o tyle w in- 
nych sluzbach (firmy ochroniarskie, 
WZK) numery kana! 6 w lub ich na- 
zwy okresla uzytkowrdlc 

Generalnie radiotelefony prze- 
wozne stosowane S 3 jako bazowe 
urz^dzenia radiotelefoniczne. Na 
polskim rynku mamy do wyboru 
radiotelefony takich firm jak : Mo- 
torola, Radmor, Icom czy Kenwood. 
Przy obecnym poziomie techniki 
wi^kszosc z radiotelefondw tych 
firm spelnia wszystkie, nawet bar- 
dzo wyszukane wymagania klien- 
tow. W ocenie autora przedstawio- 
na kolejnoSd firm radiotelefonicz- 
nych pokazuje ich najwi^ksz^ po- 
pularnoSd i ilosc na rynku polskim, 
a takze ich cen^. Najdrozsze jak 
i najbardziej rozpowszechnione 
w kraju S 3 radiotelefony Motorola, 
najtansze Kenwood i Icom. Nie 
znaczy to, ze dwa ostatnio wymie- 
nione S 3 gorszym sprz^tem, lecz 
zdaniem autora, S 3 „mniej mar- 
kowe". Podobnie jak samochody: 
Mercerdes (Motorola) czy Lexus 
(Icom). Firmy decyduj^ce si^ na 
zakup tafiszego sprz^tu Icoma czy 
Kenwooda niekoniecznie kupujq 
sprz^t gorszy pod wzgledem jako- 
sci czy parametrdw technicznych. 


Nalezy podkreSlic, ze radiotelefo- 
ny wszystkich producentdw mogq 
swietnie wspdlpracowac ze sobq, 
gdyz ogdlnie stosowane standardy 
s^ tozsame dla wszystkich marek. 
I tak np. radiotelefon przewo£ny 
Motorola GM-360 mozna pordw- 
nac z radmorowskim 3801, kenwo- 
odowskim TK-7160 czy icomow- 
skim F110. Wszystkie one spelniaj^ 
wymagania radiotelefonow bazo- 
wych Sredniej klasy. 

Drugim istotnym podsystemem 
stacji bazowej jest antena, kabel za- 
silajqcy i osprz^t antenowy. Zgod- 
nie z pozwoleniem radiowym, przy 
wyborze anteny nalezy kierowac 
si^ jej zyskiem energetycznym, 
ktory determinuje zasi^g Iqcznosci 
radiowej. W niniejszym artykule 
mdwimy tylko o antenach piono- 
wych, o dookdlnej charakterystyce 
promieniowarda (rys. 1 ). Tylko takie 
anteny gwarantuj^ rdwnomiemy 
odsluch i nadawanie we wszystkich 
kierunkach. Przy doborze anteny, 
poza zyskiem energetycznym (im 
wi^kszy zysk, tym wi^kszy zasi^g 
IqcznoSci), nalezy nadto kierowac 
si^ kilkoma innymi, istotnymi para- 
metrami, takimi jak: 

■ szerokopasmowosc anteny - im 
mniejsza szerokosd pasma, tym 
mniej zakldcen poza pasmem 
„Sci 3 ga antena". Najlepszym roz- 
wi^zaniem S 3 anteny strojone na 
cz$stotliwo£ci konkretnych sluzb 
(policja, FSF, itd.), 

■ k^t promieniowania anteny 
w polaryzacji pionowej - im niz- 
szy k^t, tym lepiej antena spra- 
wuje si^ w l^cznoSciach radiote- 
lefonicznych na fali przyziemnej 
(stacje przenoSne i przewozne), 

■ uziemione dla ladunkdw elek- 
trostatycznych S 3 bezpieczniej- 
sze w przypadku wyladowan 
atmosferycznych, 

■ odpornoSc na podmuchy wia- 
tru. Im wyzsza odporno^c na 
pr^dko^c wiatru, tym lepsza. 

Waga i dlugoSd anteny S 3 dru- 

gorz^dnymi parametrami dla 
uzytkownika. Bardzo wazne S 3 
rdwniez cena i dlugowiecznosc. 
W kazdym przypadku istotne jest 
rdwniez, aby maszt, do ktdrego 
przymocowana jest antena, zostal 
uziemiony. 

Anteny nalezy pol 3 czyc z ra- 
diotelefonem kablem antenowym 
(rys. 2 ). Najwazniejszymi parame- 
trami kabli antenowych, zwanych 
koncentrycznymi czy wspolosio- 
wymi S3: 

■ tlumienie dla danej cz^stotliwo- 

(im mniej sze, tym lepiej) 

■ odpornosc na warunki atmosfe- 
ryczne i oczywi^de cena. 
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Wsz^dzie tarn, gdzie odlegioSd 
radiotelefonu od anteny jest znacz- 
na (powyzej 30 m) nalezaioby sto- 
sowa£ kable niskostratne. Tak samo 
w przypadku pracy na wysokich 
cz^stotliwoSciach (powyzej 400 
MHz). 

Zdaniem autora do zasilania an- 
ten do 175 MHz i odlegloSci ponizej 
30 m wystarczy zastosowac kable 
koncentryczne typu RG 21 3U i ich 
odpowiedniki. Powyzej 400 MHz 
i przy wi^kszych odleglosdach an- 
teny od radiotelefonu - kabel H- 
-1000 i jego odpowiedniki. 

^ Nalezy jednak przypomniec, ze 
ogblnie stosowanym standardem 
instalacji antenowych jest standard 
- 50 Q. Wyj6cia radiotelefonbw 
maj^ takq impedanej^. Zatem sto- 
sowane anteny i kable koncen- 
tryczne powinny miec talq samq 
impedancj^. Ulatwia to spos6b po- 
l^czenia anteny z radiotelefonem, 
gdyz w6wczas dlugosc 50-omowe- 
go kabla nie ma znaczenia i moze 
bye dowolna. 

Wielu uzytkownik6w staeji ra- 
diotelefonicznych uwaza, ze wy- 
starczy pol^czyd anteny bezposred- 
nio z radiotelefonem. Ponad 80% 
staeji radiotelefonicznych tak wla- 
snie jest pol^czonych. Jest to jednak 
pol^czenie bardzo niebezpieczne 
dla radiotelefonu, zwtaszcza latem, 
kiedy wyst^puj^ burze i wylado- 
wania atmosferyezne. Istnieje po- 
. wszechne przekonanie, ze jezeli an- 
tena jest uziemiona dla ladunkdw 
elektrostatycznych to nie przeniknq 
one do radiotelefonu. Jest to jednak 
bl^dne twierdzenie. W kablu kon- 
centrycznym, zasilaj^cym anteny 
podezas wy la do wan atmosferycz- 
nych mog^ indukowa£ si^ nawet 
znaezne napi^cia! Aby zabezpie- 
czyd radiotelefon przed ich wply- 



wem, w tor kablowy, przed samym 
radiotelefonem, w pomieszczeniu 
radiostaeji powinien zostal wl$- 
czony odgromnik antenowy - tzw. 
iskiernik (rys. 3), ktorego obudowa 
powinna zostac pol^czona z instala- 
cjq uziemiaj^cq. Powstaj^ce podezas 
burzy w kablu antenowym napi^de 
zostaje wdwczas odprowadzone do 
uziemienia i nie powoduje uszko- 
dzenia radiotelefonu. 

Radiotelefon zasilany jest naj- 
cz^Sdej poprzez zasilaez stabilizo- 
wany, zmniejszaj^cy napi^de sie- 
dowe z 240V DC na 13,8V DC (rys. 
4). Zardwno obudowa zasilaeza, 
jak i sam radiotelefon powinnny 
zostac pol^czone z uziemieniem 
w pomieszczeniu staeji bazowej. 
Zasilaez sieciowy powinien zo- 
stac polqczony do sied energetyez- 
nej poprzez odgromnik siedowy. 
W przypadku powstania wyla- 
dowan atmosferycznych, w sie- 
ci energetyeznej rbwniez mog^ 
powstawad krotkotrwale wzrosty 
napi^cia, powoduj^ce zniszcze- 
nie zarbwno zasilaeza, jak i zasila- 


nych przez niego urzqdzen. Dla- 
tego nalezy zwracac uwag^, aby 
jeden zasilaez zasilal tylko jedne 
urz^dzenie radiowe, nie tylko ze 
wzgl^du na jego wydolno^ pr^- 
dow$. Znane sq przypadki, kiedy 
podezas burzy przepi^de siedowe 
zniszczylo kilka urzqdzeft radio- Rys. 6. 
wych podlqczonych rbwnolegle do 
jednego zasilaeza. 

Proste odgromniki sieciowe 
produkowane sq w postaci wielo- 
gniazdowych listw (rys. 5). Sku- 
teeznie zmniejszaj^ one mozliwoSc 
uszkodzenia urz^dzen w przypad- 
ku powstania przepi^c, spowodo- 
wanych letnimi wytadowaniami 
atmosferycznymi . 

Dla zapewnienia l^cznoSci na- 
wet w przypadku zaniku napi^da 
siedowego staq^ bazowq mozemy 
wyposazyc w tzw. buforowany 
zasilaez sieciowy, kt6ry ma aku- 
mulator (rys. 6), zasilaj^cy radio- 
telefon. W czasie normalnej pracy 
zasilaeza, poza zasilaniem radiote- 
lefonu, laduje on akumulator, aby 
byl w gotowoSci, w przypadkach 
awarii zasilania siedowego. 

L^cz^c wszystkie elementy 
radiotelefonicznej staeji bazowej 
w sposdb pokazany na rysunku 7, 
b^dziemy mieli pewnoSc, z^ staeja 
b^dzie pracowac poprawnie, zgod- 
nie z zasadami bezpieczenstwa. 

Jacek Matuszczyk SP2MBE 




Konfiguracja 
staeji bazowej 


POMIESZCZENIE RADIOSTACJI 


AKUmjLATOR 

7.ZAHAKU-1 


Rys. 7. 
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ANTENY V 


dla sluZb profesjonalnych / kr6tkofalowc6w 
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RADIO RETRO 


Lata dwudzieste 




W Writtle powstalo wiele prze- 
lomowych konstrukcji, wyzna- 
czaj^cych nowe trendy w dziedzi- 
nie budowy lotniczych urzqdzefi 
radiowych. Do takich konstruk- 
cji zaliczyc mozna opracowan^ 
w 1921 roku radiostacja foniczno- 
-telegraficzn^ AD-2 o mocy dopro- 
wadzonej 75 W i zasi^gu 250 km. 
By! to pierwszy na Swiecie zestaw 
nadawczo-odbiorczy zaprojekto- 
wany specjalnie z mySlq o samolo- 
tach cywilnych. 

Rozwini^ciem radios tacji AD-2 
byla radiostacja oznaczona sym- 
bolem AD-6. W 1924 roku zostala 
ona dopuszczona do eksploatacji 
w lotnictwie cywilnym i wdrozona 
do produkcji seryjnej. AD-6 byla 
jednq z najbardziej udanych i zna- 
nych radiostacji samolotowych tego 
okresu. Przez wiele lat uzytkowalo 
ji lotnictwo wojskowe i cywilne 
Wielkiej Brytanii i wielu kraj6w 
Swiata. Kilkanascie urz^dzen tego 
typu zostalo zakupionych w polo- 
wie lat dwudziestych na potrzeby 
naszego lotnictwa wojskowego. 

Radiostacja AD-6 wyposazo- 
no w nadajnik o mocy doprowa- 
dzonej 150 W i przystosowano do 
utrzymywania dwustronnej l^cz- 
nosci przy uzyciu telegrafii z klu- 
czowanq fal^ noSn^ (CW), telegrafii 
tonowanej (MCW) i telefonii (AM) 
na dystansach od 200 do 500 km. 
Zakres pracy tak nadajnika, jak 
i odbiornika uzalezniony by! od 
wielkoSci platowca i w maszynach 
o pojemnoSci elektrycznej r6wnej 
0,0003 /iF zamykal si^ w granicach 
250-860 kHz. 


AD-6 cieszyfa si? w swoim czasie bardzo duzym zainteresowaniem. 

W drugiej potowie lat dwudziestych stala si? jednq z najcz?sciej stoso- 
wanych w lotnictwie cywilnym radiostacji samolotowych. 


Rys. 1. Radiostacja AD-6 w samolocie De Havilland DH-66 
..Hercules” 

Zanana brytyjska wytwdrnia 
radiotechniczna Marconi's Wire- 
less Telegraph Co., Ltd. miala pod 
koniec I wojny Swiatowej spore 
doswiadczenie w budowie radio- 
stacji lotniczych. Tuz po zakoncze- 
niu dzialan wojennych decyzji 
zarz^du firmy utworzono Depar- 
tament Samolotowy (Aircraft De- 
partment), maj^cy zajmowac si^ 
projektowaniem, badaniem i pro- 
dukcji urz^dzefi radiowych na 
uzytek lotnictwa cywilnego. Biu- 
ro projektowe no wo utworzonej 
sekqi, w ktdrej zatrudnienie zna- 
lezli inzynierowie oraz technicy 
zajmuj^cy si^ wczeSniej budowy 
sprz^tu dla wojska, zlokalizowano 
w miejscowoSci Writtle w hrab- 
stwie Essex. 


Rys. 2. 


Aparatura nadawczo-odbiorcza 
miescila si^ w drewnianej skrzyni 
o wymiarach 49 x 32 x 21 cm. Do 
jej bokdw zostaly przytwierdzone 
zaczepy do mocowania stacji przy 
uzyciu sznurow amortyzujicych. 
G6m^ czq£c skrzyni zajmowala apa- 
ratura odbiorcza, dolnq - nadawcza. 
Caly zestaw wraz z niezb^dnymi 
akcesoriami wazyt okoto 47 kg. 

Nadajnik skladal si£ z genera- 
tora wysokiej cz^stotliwoSci oraz 
modulatora. Generator pracowal 
w ukladzie Meissnera o sprz^zeniu 
zwrotnym indukcyjnym na dw6ch 
pol^czonych rdwnolegle lampach 
tr6jelektrodowych MT-3 (w pdzniej- 
szych wersjach MT-5). Wzbudzenie 
drgan nast^powalo po dobraniu 
odpowiedniej liczby zwoj6w cewki 
obwodu anodowego, a nast^pnie 
dostatecznie silnym sprz^gni^ciu 
z ni^ cewki obwodu siatkowego. 
Obwod antenowy stroilo si^ cew- 
ki wydluzajici, ktora zostala za- 
opatrzona w odczepy i wariometr. 
Rezonans ustalalo si^ za pomoci 
amperomierza antenowego. 

W modulatorze zastosowano 
uklad modulacji dlawikowej Hei- 
singa, uwazany w owym czasie za 
najdoskonalszy system modula- 
cyjny. Poczqtkowo modulator mial 
jedn^ lampi trdjelektrodowi typu 
MT-5. W p6zniejszych wersjach 
produkcyjnych, dla uzyskania 
mozliwie duzej mocy fali noSnej, 
stosowano dwie pol^czone kaska- 
dowo lampy MT-5. 

Podczas pracy telegrafii tonowa- 
nq w miejsce mikrofonu wliczalo 
si^ brz^czyk, pot^czony szeregowo 
z kluczem telegraficznym. Nadaj- 
nik emitowal wowczas stale noSni, 
kt6ra byla modulowana tonem aku- 
stycznym w spos6b przerywany 
w rytm znak6w telegraficznych. 

Konstrukcja nadajnika pozwala- 
la na kontrol^ jakoSci emitowanych 
sygnalow AM i MCW. 

Odbiornik zawieral jeden, stro- 
jony pojemnoSciowo obw6d rezo- 
nansowy i lamp tr6jelektrodo- 
wych, z ktdrych trzy pierwsze typu 
DEV pelnily funkcj^ wzmacniaczy 
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Rys. 5. Schemat radiostacji Marconi AD-6h 

wysokiej cz^stotliwoSci, czwarta 
typu DEQ detektora, a piqta typu 
DEQ wzmacniacza malej cz^stotli- 
wosci. W pierwszym wzmacniaczu 
wysokiej cz^stotliwoSci zastosowa- 
no indukcyjne sprz^zenie zwrot- 
ne, przez co uzyskano zwi^kszenie 
czulosci oraz selektywnoSci od- 
biornika, a takze mozliwosc odbio- 
ru telegrafii na falach ci^glych bez 
dodatkowego generatora. 

Lampy typu DEV i DEQ r6z- 
nily sis budowq od powszech- 
nie stosowanych wdwczas lamp. 
Ich banki mialy ksztalt rurki, do 
koficdw kt6rej umocowane byly 
nasadki katody, a do bocznych 
metalowych wystspdw - z jednej 
strony siatka, z drugiej anoda. Ze 
wzgl^du na ich wi^kszq odpomoSd 
na uszkodzenia chstnie stosowano 
je w urz^dzeniach wojskowych 
i lotniczych. 

Wspdlpracuj^cy z radiostacji 
mikrofon mial konstrukcjs nie- 
wrazliwi na halasy zewn^trzne. 
Charakterystyks akustyczn^ slu- 
chawek dobrano tak, aby uzyskad 
dobrq reprodukcjs mowy w hala- 
Sliwym wn^trzu samolotu. 

W przypadku braku miejsca na 
pokladzie samolotu skrzynia z apa- 
raturi mogla bye zainstalowana 
w dowolnej cz^sci kadluba. Ob- 
slugs staeji zapewniala wdwczas 
skrzynka manipulacyjna z cztere- 
ma dzwigniami, ktdrq z aparatu- 
ri l^czyly gi^tkie przekaznikami 
ruchu Bowdena. Skrzynka ma- 
nipulacyjna pozwalala: zmieniac 
ustawienie przel^cznika „nadawa- 
nie-odbi6r", dostrajad kondensa- 
tor antenowy, regulowad napi^cie 
zarzenia lamp odbiorezyeh oraz 
dokonywad regulacji sprz^zenia 
zwrotnego (reakcji) w odbiorniku. 

Po doliczeniu oddzielnej przy- 
stawki radiostacji rnozna bylo prze- 
ksztalcic w telefon pokladowy, po- 
zwalajicy utrzymywac l^cznoS^ po- 
miidzy dwoma czlonkami zalogi. 

Antens radiostacji stanowila 
mierz^ca okolo 70 metrow poje- 
dyneza linka antenowa z umoco- 
wanym na koncu dizarkiem. Byla 
ona zaopatrzona w specjalny me- 



Rys. 4. Radiostacja AD-6h z nadajnikiem 
na czterech lampach MT-5 

chanizm, ktory pozwalal rozwinqc 
ji w lode i zwin^c ponownie przed 
lidowaniem. Wytrzymalo££ me- 
chaniczna anteny byla tak dobrana, 
aby w przypadku zaczepienia ni^ 
o przeszkodi terenowq nie doszlo 
do uszkodzenia samolotu. Jako 
przedwwagi wykorzystywano po- 
l^czone ze sob^ elektryeznie meta- 
lowe cz^Sd szkieletu platowca. 

Podstawowym zrodlem zasila- 
nia byl napsdzany wiatrem gene- 
rator prqdotwdrczy o mocy 180 W. 
W celu uniezaleznienia dostareza- 
nej mocy od chwilowej szybkoSci 
samolotu zastosowano Smigielko 
samoregulujice. Generator po osi^- 
gniidu normalnej liezby obrotdw 
wytwarzal dwa napi^cia: 1350 V/ 
100 mA i 7,5 V/6 A. Napi^de anodo- 
we odbiornika uzyskiwalo sis po- 
przez wl^czenie rezystora w obwod 
wysokiego napi^cia generatora. 
Obwdd zarzenia lamp odbiornika 
m6gt bye rdwniez zasilany z baterii 
akumulatordw o napi^du 6 V 

Dzialanie radiostacji na ziemi 
sprawdzano przy uzyciu zasilane- 
go z benzynowego agregatu pr$- 
dotwdrezego zestawu testujqcego 
z sztuczni anteny i falomierzem. 
Zestaw ten pozwalal skontrolowac 
jako££ i czistotliwoSc generowa- 
nego przez nadajnik sygnalu oraz 
czulo£c i zakres pracy odbiorni- 
ka. Kontroli dzialania radiostacji 


w czasie lotu umozliwial zestaw 
miernikow do pomiaru napi^c za- 
silajicych. 

Spo£r6d licznych odmian i wer- 
sji rozwojowych opisywanej ra- 
diostacji do najbardziej znanych 
nalezaly: 

AD-6a - nadajnik 250-860 kHz, 
odbiornik 315-860 kHz; nadajnik 
na dw6ch lampach MT-3 i jednej 
MT-5; 

AD-6d - nadajnik i odbiornik 
750-2140 kHz; w stopniu konco- 
wym nadajnika 2 x MT-3; zasisg 
200-400 km; 

AD-6h - nadajnik 200-1000 kHz, 
odbiornik 167-1500 kHz; nadajnik 
na czterech triodach typu MT-5; 

AD-6m - nadajnik i odbiornik 
194-545 kHz; nadajnik na czterech 
lampach MT-5; nowy, charaktery- 
zuj^cy si$ wisksz^ stabilnoSci^ i se- 
lektywnoScis odbiornik; skrzynia 
aparaturowa metalowa. 

Polska kupila model z nadajni- 
kiem na czterech lampach MT-5, 
najprawdopodobniej wersjs ozna- 
czon^ symbolem AD-6h. Radiosta- 
eje tego typu otrzymaly oznaezenie 
wojskowe RKL/L (radiostacja kore- 
spondencyjna lotnicza dla samolo- 
t6w liniowych). Byly one instalo- 
wane mi^dzy innymi w samolotach 
liniowych typu Potez XXV i Bre- 
guet XIX, samolotach bombowych 
Fokker F-VIIm3W, a takze w staejo- 
nuj^cych w Pucku wodnosamolo- 
tach rozpoznawczo-bombowych 
Latham 43HB3, LeO H-13B3/E, LeO 
H-135B3 i Lublin R-VIII ter. W po- 
lowie lat trzydziestych radiosta- 
qe te zostaly zast^pione sprz^tem 
produkcji rodzimej. Jest bardzo 
prawdopodobne, iz niektore z nich 
dotrwaly do 1939 roku. 

Roman Buja 



MARCONI 

WIRELESS APPARATUS 

h fit rimJwt n^Kfri /wr 
Brit** iMto ff uiAf 

u att rbk r- 


tiNrCQM? Tif L£€P*PH C'L 



Rys. 3. Reklama 
wytwdrni Marconi 
z wizerunkiem AD-6 
(1924 r.) 


Rys. 6. AD-6m - wer- 
sja z nowym odbiorni- 
kiem i metalowq 
obudowq (1930 r.) 
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LACZNOSC 


Earth-Moon-Earth 


Podstawy teorii EME 

tqcznosc Ziemia-KsiQzyc-Ziemia 


tqcznosci EME (Earth-Moon-Earth) nalez^ do najtrudniejszych rodza- 
jow dziatalnosci amatorskiej w pasmach UKF i sq wizytowkq szczyto- 
wych osiagni^c. Polegajq one na wysytaniu w kierunku Ksi$zyca sygna- 
tu radiowego, ktory odbity od jego powierzchni, wraca na Ziemi$ i moze 
bye odebrany przez innego amatora. 


Na pocz^tek kilka informaeji 
ogolnych o samym Ksi^zycu. 

Nasz Ksi^zyc okr^za Ziemi^ 
w sredniej odlegloSci 384 000 ki- 
lometrdw. Sygnal radiowy poko- 
nuje tak^ odlegioSc w ci^gu 1,3 
sekundy. Powracajqce echo wy- 
slanego sygnalu mozemy odebrac 
po ok. 2,6 sekundy Orbita Ksi^zy- 
ca wokol Ziemi ma ksztalt elipsy. 
W punkde najblizszym Ziemi (pe- 
rigeum) odlegloSf Ksi^zyca wynosi 
tylko 356 000 km, a w apogeum az 
406 700 km. 

Srednica Ksi^zyca wynosi okolo 
3500 km. Powierzchnia jest 13 razy 
mniejsza od powierzchni Ziemi. 
Ksi^zyc okr^za Ziemi$ w 27,3 dnia 
i dokladnie w tym samym czasie 
obraca siq raz wokoi wlasnej osi. 
Dlatego tez jest do nas zwrdcony 
zawsze tq samq strong. 

Na zwrdconej ku nam stronie 
Ksi^zyca mozna zaobserwowad 
obsypane kraterami wyzyny. Naj- 
wi^ksze z nich maj^ Sredniej po- 
nad 250 km. Na Ksi^zycu nie ma 
czynnych wulkandw, a z braku 
wody i powietrza nie ma tez desz- 
czu i burz. St^d kratery pozostaly 
od miliard6w lat prawie niezmie- 
nione. 

Dla fali radiowej Ksi^zyc wygl^- 
da ciqgle tak samo. Powierzchnia 
Ksi^zyca pochlania 93% padaj^- 
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cej energii i tylko czq&c srodkowa 

0 Srednicy okolo 340 km odbija 
7% energii w spos6b rozproszo- 
ny. Powracajqca na Ziemi^ ener- 
gia wywoluje sygnaly elektryezne 
w antenach odbiorezyeh na pozio- 
mie nizszym niz szumy termiezne 
Slonca i Ziemi. 

Charakter sygnalu odbitego 
od Ksi^zyca jest nierdwnomiemy 

1 trudny do odbioru, poniewaz: 

■ Na skutek libraeji Ksi^zyca wy- 
st^pujq szybkie zaniki o ampli- 
tudzie dochodzqcej nawet do 6 
dB. 

■ Wyst^puje rdwniez charakte- 
rystyczna wibraeja na sygnale, 
tzw. fluttering. 

■ Wyst^puje przesuni^cie dopple- 
rowskie od kilku Hz do kilku 
kHz, rdzne w zaleznoSci od cz^- 
stotliwoSci. 

■ Wyst^puje rozmycie czola fali 
zwi^zane z pokonywaniem rdz- 
nej drogi przez sygnal do Ksi^- 
zyea i z powrotem, charaktery- 
zujqc si^ tym, ze spada drastycz- 
nie czytelnosd sygnaldw. 

■ Wyst^puje efekt Faradaya, po- 
niewaz fala radiowa, przecho- 
dz^c przez jonosfer^, zmienia 
plaszczyzny polaryzacji pod 
wplywem pola magnetyeznego 
Ziemi. 

■ Wystypuje przesuniycie geome- 
try czne tzw. spatial offset. 

Systemy antenowe EME 

Przyjylo siy, ze na dolnych pa- 
smach, mam na mySli 50, 144 i 432 
MHz, uzywane s^ systemy ante- 
nowe do pracy w polaryzacji linio- 
wej poziomej i czasami pionowej. 
Natomiast na mikrofalach praca 
odbywa siy g!6wnie w polaryzacji 
kolowej. W zwiqzku z tym nalezy 
dostosowac odpowiednie techniki 
odbioru i nadawania w zaleznoSci 
od skrycenia polaryzacyjnego sy- 
gnalu odbitego od Ksiyzyca. 

Fala elektromagnetyczna, prze- 
chodz^c przez jonosfery ziemsk^ 
ulega, pod wplywem pola ma- 
gnetyeznego Ziemi, zaburzeniom 
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plaszczyzny polaryzacji. Wystypu- 
je tzw. efekt Faradaya, powodu- 
jqcy zamiany polaryzacji liniowej 
na eliptyeznq. Skrycenie plasz- 
czyzny polaryzacji uzaleznione 
jest przede wszystkim od dlugo- 
sci drogi, jak^ fala radiowa ma 
do przebycia w jonosferze oraz 
kqta przesuniycia geometryeznego 
(tzw. spatial-offset) decydujqcego 
o zwrocie plaszczyzny polaryzacji 
w stosunku do pola magnetyezne- 
go oraz czystotliwoSd pracy. 

Na przyklad w pa$mie 144 
MHz wiykszoSd stosowanych sys- 
tem6w antenowych EME pracuje ^ 
w polaryzacji liniowej i nie jest 
dostosowana do odbioru sygna- 
ldw ze zmieniaj^cq siy polaryza- 
cjq. W takiej sytuacji problemdw 
z przeprowadzaniem QSO EME 
nie bydzie tylko wowczas, jeSli 
wyst^pi zgodnoSc plaszczyzn po- 
laryzacji. Natomiast gdy sygnal 
odbiorezy bydzie skrycony w po- 
laryzacji o np. 90 stopni, to teo- 
retyeznie nie powinien bye on 
zupelnie odbierany. Ponadto nie 
jesteSmy w stanie odebra£ wla- 
snego „echa" pomimo przepro- 
wadzania IqcznoSci z innym kon- 
tynentem. Tak wiyc, zeby stwo- 
rzy£ mozliwoSci odbioru rdznie 
spolaryzowanych sygnaldw EME, 
konstruuje siy systemy antenowe 
tzw. krzyzowe zlozone z anten 
Yagi. Chcy tu od razu uprzedzid, 
ze zbudowanie anteny cross Yagi 

0 dobrych parametrach technicz- 
nych i o malym wzajemnym prze- 
nikaniu polaryzacji nie jest latwe. 
Czasami lepiej jest zbudowac dwa 
osobne systemy do pracy w pola- 
ryzacji H i V. Szczegdlnq trudnosc 
sprawia konstrukeja anten cross 
Yagi na pasmo 432 MHz. 

Spatial-offset 

(przesuniQcie geometryezne) 

Przesuni^cie geometryezne to 
nic innego jak wzajemne fizyezne 
ustawienie naszej anteny wzgl^- 
dem anteny korespondenta. W za- 
leznosci od deklinacji Ksi^zyca 
zmienia si^ wzajemny lqt padania 

1 odbicia fali elektromagnetyeznej, 
ktdry jednocze^nie rdwniez zalezy 
od miejsca zainstalowania naszej 
anteny w stosunku do anteny ko- 
respondenta. Powstanie kqt dla 


Tab. 1. Tabela ttumienia sygnatu w zalezno$ci od niezgodnosci polaryzacji 


Pasmo 144 MHz 
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drogi sygnalu o innej polaryzacji 
niz nasz sygnal. Gdyby wyl^czyc 
na moment dzialanie efektu Fara- 
daya, to przestmi^de geometrycz- 
ne mozemy wyliczy£ bez proble- 
mu mi^dzy dwoma stacjami na 
Swiecie. W praktyce jednak oba 
zjawiska wyst^pujq jednoczesnie 
i wypadkowa polaryzacji sygnalu 
jest trudna do przewidzenia. 

Rysunek 1 przedstawia graficz- 
nie na czym polega przesuni^cie 
geometryczne. 

Mysl^, ze najlepiej problem 
strat sygnalu zostanie przedsta- 
wiony w tabeli 1. 

Natomiast na mikrofalach sto- 
sowane sq gldwnie anteny para- 
boliczne z oswietlaczami w pola- 
ryzacji kolowej. Odpada problem 
niezgodnosci polaryzacji, co spra- 
wia, ze wi^kszos^ sygnaldw jest 
mozliwa do odebrania. 

Ponadto poprzez zmian^ oSwiet- 
lacza w lustrze mozemy uzyskac 
zmian^ pasma np. 23cm, 13cm... 
itd. A jezeli jeszcze dysponujemy 
duzym lustrem, to nic nie stoi na 
przeszkodzie, zeby tarn umieScic 
anteny rdwniez dla pasm 144 i 432 
MHz. Takie rozwi^zanie jest spoty- 
kane do£c cz^sto. 

System raport6w 

Na Swiecie przyj^l si$ system 
raportdw zaproponowany przed 
wielu laty przez K2UYH i obowiq- 
zuje on do dzisiaj. 

(TMO) 

T - odbieramy slady sygnaldw (ra- 
port ten nie zalicza QSO) 

M - odbieramy znaki, ale jeszcze 
z ogromnymi trudnosciami 


0 - odbieramy dobrze peine znaki 

1 raport 

R - potwierdzenie pelnej l^cznoSci 

Natomiast gdy sila sygnal6w 
jest duza, mozemy raport poda^ 
w skali R S T. 

CzytelnoSc R: 

1 - nieczytelny 

2 - ledwie czytelny 

3 - czytelny z trudnosciami 

4 - czytelny bez zastrzezen 

5 - doskonale czytelny 
Sila S: 

1 - ledwo odbierane sygnaty 

2 - bardzo slabe sygnaly 

3 - slabe sygnaly, ale mozliwy od- 
bi6r 

4 - dose silne sygnaly i odbior bez 
zastrzezen 

5 - silne sygnaty 

6 - bardzo silne sygnaly 

Gdyby chciec pordwnac oba 
systemy raportdw, to „0" w skali 
TMO odpowiada 339 w skali RST, 
a „M" odpowiada 229. 

..Initial” 

Definicja mowi o przyj^tej umo- 
wie na uznawanie IqcznoSci EME 
jedynie po spelnieniu pewnych 
warunkow: 

■ tqcznosc mi^dzy dwoma stacja- 
mi moze odbywa£ siq wyl^cznie 
drog^ radio wq na trasie Ziemia- 
-Ksi^zyc-Ziemia 

■ muszq zosta£ nadane i odebrane 
wszystkie elementy obu znakow 

■ inusz^ zostac wymienione ra- 
porty o slyszalnosci w skali 
TMO lub RST (ale raport „T" nie 
uznaje QSO za wazne) 

■ nie wolno uzywac innych spo- 
sob6w komunikaeji do potwier- 
dzania odebrania fragmentdw 
QSO 

■ zmiana znaku i opera tora pracu- 
jqcego na tej samej staeji nie daje 
prawa do zaliczenia nowego 
initials 

■ przeprowadzka operatora do 
innego lokatora nawet z tq samq 
aparatur^ daje nowy initials 

WtaSciwosci pasm EME 

Kazde pasmo ma inne wlaSci- 
wo£d, inne parametry tlumienio- 
we trasy Ziemia-Ksi^zyc-Ziemia 
oraz inne spektrum szumowe oto- 
czenia powodujqce zagluszanie 
slabych sygnaldw. 


Wydaje si^, ze to pasmo jest 
najlepsze do rozpocz^cia przygo- 
dy z EME. 

Odbierane sygnaly sq dose czy- 
telne, zjawisko Faradaya w miar^ 
powoli zmienia polaryzacji sygna- 
lu, by po pewnym czasie powrdric, 
dajqc mozliwosc pracy z antena- 
mi w jednej polaryzacji. Pewnym 
utrudnieniem odbioru mogq bye 
zmiany amplitudy odbieranego 
sygnalu szczegdlnie przy niskich 
elewacjach. Natomiast na wyso- 
kich elewacjach zmiany zjawiska 
Dopplera oraz amplitudy sygna- 
16 w s^ znaeznie mniejsze i wzra- 
sta czytelnoSc sygnalow. Od kilku 
lat gwaltownie rozwija si^ praca 
w modach cyfrowych WSJT, MA- 
P65-IQ by K1JT, niestety ze szkodq 
dla aktywnosci CW/SSB. Ekspansja 
tej nowej techniki jest tak duza, ze 
np. w paSmie 50 MHz juz chyba 
nikt na swiecie nie pracuje CW/ 
SSB via EME. 

Przeszkodq w pracy sq rdwniez 
zakldcenia od wszelkiego rodza- 
ju elektroniki. Zreszt^ dotyezy to 
rdwniez i innych pasm. Do tego 
dochodzq jeszcze szumy Ziemi 
i Slonca. Jedynym praktyeznym 
sposobem na wyselekcjonowanie 
widma szumowego i odseparowa- 
nie sii od zakldceri jest stosowanie 
szczelnych systemow antenowych 



Antena K5S0 oraz jego sygnaf odbierany na Winrad 
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Unki o tematyce 
EME: 

fcty mailingowe moon- 
-net: 

ogdna http:/Aist-serv. 

davidv.net/mailman/ 

listinfo/moon-netjist- 

-serv.davidv.net 

moon - cw erne http:// 

www.moonbounce. 

info/maihnatvTistin- 

fo/moon 

cw logger NOUK: http:// 
www.diris.Org/cgi-bin/c 
jl logger NOUK: http:// 
www.diris.org/cgi-bin/ 
j(65emeA 

Newsletter 70cm i wyzej: 
httpy/www.nitehawk. 
com/rasmit/em70cm. 
html 

Mikrofale: httpvVwww. 
mikrofale.net 
Strony EME: 

SM2CEW: http://www. 
sm2cew.com/ 

G4CCH: httpy/www. 
g4cdi.com/ 

UNDP: httpy/ilndp. 
ahervista.org/ 

HB9Q: http://hb9q. 

di/foomla/index. 

php?option=com_front- 

page&ltemid=l 

SP7DCS: httpy/sp7dcs. 

webpark.pl 


o w^skiej charakterystyce kierun- 
kowej i dobrym wspdlczynniku G/ 
T - relaqa mi^dzy zyskiem, a tem- 
perature systemu. 

Wraz z uptywem czasu uksztal- 
towal sis model Sredniej stacji 
EME na tym pasmie, ktora stosuj^c 
np. antens 4 x Yagi i okolo 500 
W jest w stanie skutecznie pra- 
cowad i robic l^crzno^ci. Mozna 
spotkad korespondent6w o r6z- 
nym wyposazeniu, kt6rzy stosuje 
anteny od 1 Yagi, az do bardzo 
ogromnych szyk6w antenowych 
nawet 64 long cross Yagi obraca- 
nych w poziomie i pionie. 

Pasmo 432 MHz 

Wg mojej oceny jest to chyba 
najtrudniejsze pasmo do pracy 
przez Ksi^zyc. Tlumienie trasy dla 
sygnalu jest okolo 10 dB wi^ksze 
niz na 2 m, zjawisko Faradaya po- 
trafi nawet na kilkanascie godzin 
„wylsczyd" pasmo dla stacji uzy- 
wajecych tylko jednej polaryzacji, 
a czytelnoSc sygnaldw potrafi bye 
znaeznie gorsza. 

Ponadto sam fakt, ze wsz^dzie 
lam, gdzie jeszcze jest stosowana 
telewizja rozsiewcza, istnieje po- 
wazny problem z zakldceniami 
TVI. 

Ale se tez i dobre wieSci, bo 
na tym pasmie systemy anteno- 
we moge miec mniejsze gabary- 
ty. CzsSd stacji uzywa systemdw 
z rotaeje, a w praktyce, podezas 
zgodnosci polaryzacji, dose latwo 
dochodzi do QSO male moce juz 


przy sredniej wielkosci systemu 
antenowego. Najwi^cej stacji pra- 
cuje emisjami analogowymi, ale s$ 
tez stosowane emisje cyfrowe. 

Na tym pasmie cz^sto mozna 
spotkad korespondentdw uzywa- 
jecych anten parabolicznych oraz 
bardzo duzyeh systemdw anteno- 
wych Yagi, nawet z rotaeje* 

Podobnie jak na 2 m, z bardzo 
dobrym efektem mozna juz pra- 
cowad moce okolo 400 W i ant. 4 x 
long Yagi. Najwi^ksza aktywno6d 
jest spodziewana podezas tzw. do- 
brych weekenddw lub zawoddw 
EME. 

Pasmo 1296 MHz 

Pasmo 23 cm jest chyba „kr61o- 
we pasm EME" podobnie jak 14 
MHz na KF podezas duzej aktyw- 
noSci slonecznej. Ponadto cieszy 
fakt, ze w ostatnim okresie daje sis 
zauwazyc ogromny wzrost aktyw- 
nosci staqi i jest z kim pracowad. 

Sklada sis na to coraz latwiejszy 
dostsp do sprz^tu GSM wycofy- 
wanego z eksploatacji, anten para- 
bolicznych za rozs^dne cens oraz 
uruchomienie sis stacji z dolnych 
pasm EME. 

Ja osobiscie jestem zauroezony 
prace na tym paSmie i kazdemu 
doradzam, zeby rozpoczel przy- 
gods z EME jednak od niego. Na 
swiecie jest duza liezba stacji, ktore 
uzywaje ogromnych anten para- 
bolicznych zdolnych odebrac na- 
wet bardzo slabe sygnaly. Na tym 
paSmie nie ma problem6w polary- 
zacyjnych, poniewaz jak mdwilem 
wczeSniej obowi^zuje polaryzacja 
kolowa. Juz lustra o Srednicy 2-3m 
pozwalaje uzyskac na tyle duzy 
zysk kierunkowy anteny parabo- 
licznej, ze przy mocy nadajnika 
150-200 W w antenie echo wla- 
snego sygnalu jest styszane prak- 
tyeznie przez caly czas. Pracuje sis 
gldwnie na CW i SSB, a odbierane 
sygnaly sq cz^sto na takim pozio- 
mie, ze raporty podaje sis w skali 
RST lub RS na fonii. Natomiast 
zwolennicy emisji cyfrowych tez 
tutaj moge pracowad, ale muszq 
zadbac o wysoke stabilnosc swoich 
urz^dzen. 

Powinienem jednak obiektyw- 
nie uprzedzid, ze czytelnoSd od- 
bieranych sygnal6w, szczeg61nie 
tych slabych, mocno sis zmienia 
w zaleznosri od aktualnie panuj^- 
cych warunkow propagacyjnych. 
Tutaj zjawisko Dopplera powo- 
duje, ze czsstotliwoSc pracy zmie- 
nia sis praktyeznie ci^gle i kazde 
przejScie z nadawania na odbi6r 
wymaga rowniez ci^glego dostra- 
jania sis do nowej czsstotliwoSci 


pracy. Najszybsze zmiany s$ na 
wschodzie i zachodzie Ksi^zyca. 
Na wysokich elewacjach efekt ten 
znaeznie maleje. W takiej sytuacji 
pomimo ze b^dziemy odbierali 
silne sygnaly od korespondenta, 
to moze sis zdarzyc, ze b^dziemy 
mieli powazne klopoty z rozczy- 
taniem znaku itp... Ale jednak 
po dlugim cierpliwym sluchaniu 
z pewnoSci^ uda nam sis skomple- 
towad wszystkie elementy trans- 
misji do zaliczenia QSO. Muszs 
podeszyd, ze wiskszoSd EME stacji 
na 23 cm posiada swoje urz^dzenia 
na bardzo wysokim poziomie tech- 
nieznym, ci^gle udoskonala syste- 
my antenowe i zwykle dochodzi 
do wielu QSO bez problemu. 

Pozostate pasma mikrofalowe 

Podobny rozwdj przezywa r6w- 
niez pasmo 13 cm i wszystko, co 
odnosi si^ pasma 23 cm ma za- 
stosowanie rowniez i tarn. Ponadto 
13 cm w EME jest trudniejsze ze 
wzgl^du na r6zne alokaeje pasma 
na Swiecie 2301/2304/2320/2424 
MHz i trzeba pracowad cross band. 
Na szcz^scie w SP mamy prawo 
pracowad we wszystkich podpa- 
smach 13 cm. Natomiast wielka 
szkoda, ze amatorzy w SP stracili 
prawo do pasma 3456 MHz, pod- 
ezas gdy na Swiecie jest dostspne. 

A jeszcze wyzej, na 5,7 GHz i 10 
GHz, zysk anten jest tak duzy, ze 
3 dB k^t promieniowania anteny 
wypada znaeznie ponizej 1 stop- 
nia. Dlatego trzeba uzywac bardzo 
dokladnych mechanizmdw do ^le- 
dzenia. Stosuje sis tez odbiorniki 
tla szumowego Ksiszyca i dziski 
nim mozemy miec pewnosc ze 
wlasciwie celujemy. Na tym pa- 
smie zmienia sis tez charakter od- 
bieranych sygna!6w, kt6re dostaj^ 
ciekawe aurorowe brzmienie. 

Pojawilo sis te z na swiecie kilka 
stacji EME w pasmach 24 GHz i 47 
GHz, ale takie QSO jest bardzo 
trudne, bo duzy wptyw maj^ prze- 
r6zne czynniki zewnstrzne, nawet 
wilgotnoSd powietrza. 

Teoretyczne przyklady (tylko 
wazniejsze parametry): 

■ 144 MHz - system 4 x Yagi (14 
dBi), PA-500 W, Gsyst= 19,70 dBi, 
LNANf=0,5dB, tlum. trasy =251 
dB, temp, nieba =195 K, RX za- 
wszenie = 50Hz, Pwyp = 46684 
W EIRR odbierany szum Slonca 
=5,2dB, echo S/N=3,ldB 

■ 432 MHz - system 4 x Yagi (16 
dBi), PA-500W, Gsyst=21,70 dBi, 
LNANf =0,5 dB, tlum. trasy =261 
dB, temp, nieba =20 K, RX za- 
wszenie= 50 Hz, Pwyp= 73989 
W EIRE odbierany szum Slonca 
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=9,9 dB, echo S/N= 2,8 dB 

■ 1296MHz - 3m dish/f/D=0,5, 
PA-200 W, Gsyst=31 dBi, LNAN 
f=0,5 dB, tlum. trasy = 270 dB, 
temp, nieba =8 K, RX zaw$- 
zenie=50 Hz, Pwyp =244481 W 
EIRP, odbierany szum Slonca- 
=11,8 dB, echo S/N=7,8 dB 

■ 2320MHz - 3m dish/f/D=0,5, 
PA-200 W, Gsyst=36 dBi, LNAN 
f=0,5 dB, tlum. trasy =275dB, 
temp, nieba =5K, RX zaw^zenie 
=50 Hz, Pwyp =772682 W EIRE 
odbierany szum Slonca=ll,9 
dB, Echo S/N=12,2 dB 

■ 5760MHz -3m dish/f/D = 0,5, 
PA-20 W, Gsyst=44 dBi, LNAN 
£=0,5 dB, Burn, trasy = 283dB 
Temp, nieba = 5K RX zaw$- 
zenie = 50 Hz, Pwyp=473900 
W EIRP, odbierany szum Slonca 
=11,8 dB, echo S/N=6,5 dB 

■ 10, 368GHz -3 m dish/f/D=0,5, 
PA-20 W, Gsyst=49 dBi, LNAN 
f=0,5dB, tlum. trasy =288 dB, 
temp, nieba =40 K, RX zaw^- 
zenie = 50 Hz, Pwyp =1535435 
W EIRE odbierany szum Slonca 
=10,8 dB, echo S/N=8,4 dB 

Programy komputerowe 

Na zakonczenie tych bardzo 
podstawowych wiadomoSci chc^ 
poinformowac, ze sq dost^pne 
w Internecie darmowe programy 
komputerowe dla amatorow, po- 
zwalajqce sledzic orbity Ksi^zy- 
ca, przewidywad szanse na dobre 
QSO, analizatory sygnalu, kalkula- 
tory parametrdw i szereg narz^dzi 
wspomagajqcych prac^ analog/digi 
via EME. 

■ WINRAD by Alberto di Bene 
I2PHD http://www.weaksignals. 
com/ 

Programy I2PHD, najogolniej 
mhwiqc, mogq w bardzo latwy 
sposdb przeksztaldc nasze kom- 


putery w odbiorniki na dowolne 
pasmo o bardzo dobrych para- 
metrach technicznych. Dzi^ki 
szybkiej analizie pasma FFT mo- 
zemy ogl^dac odbierane sygnaly 
w czasie rzeczywistym na „wo- 
dospadach" oraz obrabiac je za 
pomoc^ cyfrowych filtrow DSP 
Pozwalajq rdwniez na podlqcze- 
nie demodulatora cyfrowego IQ, 
dzi^ki ktdremu uzyskamy od- 
biornik SDR (Software Defined 
Radio). 

W sumie powstanie bardzo no- 
woczesne i przydatne narz^dzie 
do pracy nie tylko do EME. 

■ VK3UM by Doug McArthur 
http://www.sm2cew.com/down- 
load.htm 

Doug stworzyt kilka bardzo po- 
mocnych programdw inzynier- 
skich przydatnych podczas pro- 
jektowania i budowania stacji 
EME (nie tylko) oraz wygodny 
program do Sledzenia orbit Ksi$- 
zyca i innych planet. Przyklado- 
wo w programie EME Calculator 
mozemy dokonac waznych obli- 
czen, ocenic poziom techniczny 
naszej stacji jak rdwniez spraw- 
dzic szanse na QSO EME. 

■ F1EHN J-Jacques MAINTOUX 
httpv/www.flehn.or^ 

Sq to rdwniez programy od ob- 
liczania orbit, prognozowania 
QSO, planowania dobrych ter- 
mindw, automatyzacji sledzenia 
oraz do szeregu innych przydat- 
nych czynnoSci w EME. 

■ WSJT/MAP65 J. Taylor K1JT 
http://www.phy sics.princeton. 
edu/pulsar/KIJT/ 

Programy K1JT narzucily nowy 
standard w technice nawiqzy- 
wania IqcznoSci przez Ksi^zyc 
modami cyfrowymi. Zwykle na- 
wiqzywanie t^cznosd na JT wy- 
maga stalej konwersacji przez 



Internet na specjalistycznych 
EME-loggerach w celu ustala- 
nia parametrhw startowych dla 
QSO (czfstotliwoSc i periody) 
identycznie jak przy skedach. 
Natomiast w najnowszym pro- 
gramie K1JT dodal funkeje Lin- 
rada wg SM5BSZ umozliwiaj^c^ 
monitorowanie calego pasma 
jednoczeSnie. Dzi^ki temu moz- 
na b^dzie juz pracowa^ modami 
cyfrowymi random bez potrzeby 
wspomagania siq Internetem. 
Krzysztof Moczkowski SP7DCS 
http://sp7dcs.webpark.pl 


MINIK0NKURS 


Jakie urzqdzenia znajdujq si$ na 
przedstawionym zdjQCiu? 



Uczestnicy minikonkursu, ktdrzy 
nadeSlq prawidlowe nazwy urzq- 
dzeri (pi$6 symbol!, od lewej stro- 
ny do prawej) do korica lipca br. 
wezmq udzial w losowaniu ksiqzek 
oraz wybranych czasopism AVT. 

Odpowiedzi nalezy nadsylaC na 
adres: 

Redakcja Swiat Radio 
ul. Leszczynowa 11 
03-197 Warszawa 
e-mail: redakcja@ 
swiatradio.com.pl 
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mczNosc 


Propagacja 


Informacja Pallaba Ghosha, korespondenta naukowego BBC News 


Zbyt spokojne Stance 
zagadkq dla naukowcow 


Ostatnie obserwacje Storica sktaniajq do 
stwierdzenia, ze jest ono obecnie najspo 
kojniejsze i najciemniejsze od stuleci. 



ZdjQcia, wykonane teleskopem SOHO, pokazujq Slonce w roku 
2001 (po lewej) oraz obecnie (po prawej). Teraz Stonce jest „ciem- 
niejsze” i nie wystepujq na nim plamy 


Po pierwsze: prawie nie obser- 
wuje sis plana nowego 24. cyklu 
aktywnoSd Slonca, kt 6 ry powinien 
juz zacz^c sis latem 2008 roku. 
Bardzo rzadko wystspujq erupcje 
materii slonecznej w otaczajqcq je 
przestrzen kosmiczn^. Slowem, 
Slonce - w wieloletniej perspekty- 
wie - zachowuje sis ostatnio wy- 
j^tkowo spokojnie. Bylo to tema- 
tena ozywionej dyskusji astrono- 
mow podczas ostatniej konferencji 
(UK National Astronomy Meeting) 
w Wielkiej Brytanii. 

Zazwyczaj Slonce podlegalo 
11 -letnim cyklom zwi^kszonej/ 
zmniejszonej aktywnoSd. Podczas 
maksimum aktywnoSd „sloneczny 
garnek" doslownie wrze, wyrzu- 
caj^c w przestrzen chmury bardzo 
gor^cej slonecznej materii o roz- 
miarach planet. Po maksimum, 
procesy na Sloncu ulegaj^ uspo- 
kojeniu. S 3 to okresy minimum 
aktywnosd. 

Na podstawie przebiegu po- 
przednich 23 cykli Slonca moz- 
na bylo spodziewaf sis, ze latem 
2008 roku powinien rozpoczq^ 
sis nastspny cykl jego aktywno- 
sd. Jednak nie potwierdzajq tego 
ani pomiary wiatru slonecznego, 
kt 6 ry jest obecnie najslabszy od 
50 lat, ani pomiary nat^zenia pro- 
mieniowania elektromagnetycz- 
nego, kt 6 re jest najnizsze w skali 
55 ostatnich lat. Inne parametry, 
charakteryzuj^ce aktywnosc Slon- 


ca, przybierajq wartosci najnizsze 
od 100 lat. 

Zdaniem profesor Louise Hara 
z University College London nie 
wiadomo, dlaczego Slonce zacho- 
wuje si^ ta k w czasie, gdy, w opar- 
ciu o dotychczas zgromadzonq 
wiedzs, powinno zaczqc zwi^k- 
szac swojq aktywnosc. W wywia- 
dzie dla BBC stwierdzila: „nie ma 
najmniejszych oznak wzrostu ak- 
tywnoSd Slonca ani tez procesdw 
mog^cych sugerowac, iz Slonce 
zacznie zachowywa£ sis normal- 
ise". 

Inni naukowcy twierdz^, ze 
Slonce weszlo w „minimum ak- 
tywnoSd" zupelnie innego rodza- 
ju, anizeli obserwowane dotych- 
czas podczas 11 -letnich cykli (od 
tlumacza: dalej uzywam terminu 
„cykl wyzszego rzsdu"). Trwa ozy- 
wiona debata naukowcdw. 

W polowie XVII wieku wyst$- 
pila podobna sytuacja: przez 70 lat 
nie bylo zadnych plam na Sloncu 
(minimum Maundera) a tempera- 
tura na Ziemi obnizyla sis do tego 
stopnia, ze okres ten nazwano 
„mal^ epok^ lodow 3 ". To sklania 
niektdrych do poglqdu, ze moze 
nam grozic powtdrka z historii 
skutkujqca zmianami klimatycz- 
nymi. 

Jednak zdaniem profesora Mi- 
ke' a Lockwooda z Southampton 
University byloby to zbytnim 
uproszczeniem. Osobisde „zyczyl- 
by on sobie" aby Slonce „wyszlo 
naprzedw" obserwowanemu pro- 
cesowi odeplenia klimatu na Zie- 
mi i zastopowalo go, ale zebrane 
przez niego dane nie potwierdzajq 
takich nadziei. 

Profesor Lockwood by! jednym 
z pierwszych naukowcdw, ktorzy 
zaobserwowali, ze - poczynaj^c 
od roku 1985 - aktywnoSd Slofica 
ulega stopniowemu oslabieniu. A 
jednoczeSnie rednia temperature 
na Ziemi, w tym samym czasie, 
wskutek efektu cieplarnianego, 
stale rosla. Wyci^ga on nastspujqcy 
wniosek: „obserwowana w ostat- 
nich dekadach aktywnoSd Slon- 
ca miala swoje maksimum okolo 
roku 1985. Obecnie obserwujemy 


trend opadaj^cy, ktdry moze trwac 
przez kilka nastspnych dekad". 

I ostatnia opinia Lockwooda: „jesli 
Slonce ciemnieje, to powinnismy 
obserwowac na Ziemi ochladzanie 
klimatu, a jest wprost przedwnie". 
Czyli, nie ma tak prostej zalezno- 
£d, lecz s^ one bardziej skompliko- 
wane, wielopoziomowe. 

Obserwacje 

Analiza rocznych przyrost 6 w 
slojow w drzewach oraz rdzeni 
z lodowcdw wskazuje na syste- 
matyczne zmniejszanie sis aktyw- 
noSci Slonca po osiqgnisdu mak- 
simum okolo roku 1985. Zdaniem 
Lockwooda, oprocz stosunkowo 
dobrze poznanych 11 -letnich cykli 
aktywnoSd Slonca, jest jeszcze na- 
kladaj^cy sis na nie znacznie dluz- 
szy „cykl wyzszego rzsdu". Okres 
tego cyklu szacuje on na kilkaset 
lat. Rok 1985 byl kumulacjq dwoch 
rodzajow cykli, co zaowocowalo 
„wielkim maksimum". Wyznacz- 
nikiem minimum cykli wyzszego 
rzsdu moze by£ minimum Maun- 
dera. 

Zdaniem Lockwooda obserwu- 
jemy dopiero okolo 10 % spadek 
aktywnosd Slonca w cyklu wyz- 
szego rzsdu i uplynie co najmniej ^ 
100 lat, zanim Slonce osiqgnie taki 
poziom minimalnej aktywnoSci, 
jaki obserwowano podczas mimi- 
num Maudera. 

Lockwood uwaza, ze obserwo- 
wane ostatnio podemnienie Slon- 
ca nie zdola odwrocic skutkow 
efektu cieplarnianego na Ziemi, 
spowodowanego narastajqcym 
spalaniem surowcdw energetycz- 
nych (wsgla, ropy naftowej, gazu). 

W sprawie odeplenia klimatu na 
Ziemi nie mozna liczyc na „po- 
moc" Slonca. Dane z Intergovern- 
mental Panel on Climate Change 
(IPCC) wskazuje, ze srednia tem- 
perature na Ziemi wzrosla o 0,7°C 
w d^gu XX wieku. Z dlugotermi- 
nowych prognoz IPCC wynika, 
ze temperature na Ziemi bsdzie 
nadal wzrastac i moze zwiskszyc 
sis ° dalsze 1,8°C do 4°C do konca 
XXI wieku. 

Obecnie nikt nie wie, jak prze- 
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biegaj^ dtugookresowe procesy 
zmian aktywnoSci Slohca. AJe nie 
jestesmy calkowicie pozbawieni 
mozliwosci sledzenia procesdw 
na Sioncu. Ostatnio naukowcy 
wzbogacili si^ o nowe instrumen- 
ty w przestrzeni okoloslonecznej 
przydatne do bardziej wszech- 
stronnych obserwacji Slonca. 

Zdaniem profesora Richarda 
Harrisona z Rutherford Appleton 
Laboratory w Oxfordshire obser- 
wowany obecnie okres nadzwy- 
czaj spokojnego Slonca stwarza 
naukowcom mozliwosc dokonania 
unikalnych obserwacji. Astrono- 
mowie nie mieli do tej pory takich 
mozliwosci. Obecnie dysponuj^ 
oni kosmicznymi obserwatoria- 
mi z obu stron Slonca (tej blizszej 
Ziemi oraz poza tarcz^ slonecznq). 
Takich mozliwosci nauka nie miala 
wczesniej. 

Jakie wnioski dla krdtkofalow- 
c6w oraz BC? Jesli ww. trendy 
potwierdz^ si^, byiyby to hiobowe 
wiesci dla entuzjastdw l^cznoSci 
na falach krdtkich. Od roku 1957 
moglem obserwowac (i korzy- 
stad) z kilku maksimow aktywno- 
sci Slonca. Zapowiadany przez 
brytyjskich naukowcdw systema- 
tyczny spadek aktywnosd Slonca 
(w cyklu wyzszego rz^du) gro- 
zi brakiem propagacji na duze 
odlegloSci w gdrnych pasmach 
amatorskich fal krotkich (a takze 
w paSmie 50 MHz). Pozostatyby 
do wykorzystania tylko dolne pa- 
sma amatorskie z ich chimeryczn^ 
propagacji i trudnosciami w kon- 
strukcji skutecznych DX-owo an- 
ten odbiorczych i nadawczych. 
Optymisri powiedz^: to tylko jed- 
na z mozliwych prognoz. Moze si^ 
nie spelni? Pesymisd narze- 
ka d. Dla obu grup chwila refleksji: 
jaki strategic nalezy obrad w wy- 
posazeniu naszych stacji w ante- 
ny? A moze spodziewane za kilka 
lat maksimum 24. cyklu aktywno- 
sci cz^sciowo przykryje zmniej- 
szenie aktywnosd cyklu wyzszego 
rz^du i g6rne pasma amatorskie 
ozyji? Z drugiej strony: moze spo- 
dziewane maksimum 24. cyklu 
w og61e nie wyst^pi? Czas pokaze. 

Informacje ARRL (02.06.2009) 

Mi^dzynarodowy panel na- 
ukowc6w, wspdlpracujicych 
z amerykanski National Oceanic 
and Atmospheric Administration 
(NOAA), sponsorowanq przez 
NASA opublikowal now$, skory- 
gowanq prognozy spodziewanego 
przebiegu 24. cyklu aktywnosci 
Slonca: Maksimum 24. cyklu po- 
winno wystqpid w maju 2013. Cykl 


ten b^dzie nalezec do najslab- 
szych, jakie wystqpily za naszego 
zycia. Szczytowa liczba plam moze 
osiignic 90. B^dzie to najslabszy 
cykl od roku 1928, kiedy to pod- 
czas maksimum cyklu 16 bylo tyl- 
ko 78 plam. Talq opini^ wyglosil 
przewodnicz^cy panelowi Doug 
Biesecker z NOAA's Space Weather 
Prediction Center (SWPC). 

Obecna prognoza anuluje 
wczeSniejsze przewidywania opu- 
blikowane w2007 roku. Wdwczas 
nie bylo jednomySlnosci wSr6d 
naukowcow. Cz^Sc prognozowala, 
iz minimum pomi^dzy cyklami 
23. a 24. powinno bylo wyst^pid 
w marcu 2008. Jedni spodziewali 
si^, ze w 24. cyklu wyst^pi silne 
maksimum w roku 2011 a inni, ze 
nie b^dzie silnego maksimum, ale 
wystqpi slabe maksimum w ro- 
ku 2012. Delegat NASA na ten 
panel naukowcow. Dean Pesnell 
z Goddard Space Flight Center 
(GSFC), stwierdzil, ze nikt z nich 
nie przewidziat rozwoju wyda- 
rzen na Sioncu. Ostatnio Slonce 
zachowuje siq w sposob nieoczeki- 
wany i nieodgadniony. 

Dlatego nie nalezy dziwic si$ 
nietrafnosci wczeSniejszych pro- 
gnoz spodziewanego przebiegu 24 
cyklu aktywnosci Slonca. W kwiet- 
niu 2007 eksperci przewidywali 
rozpocz^cie 24. cyklu na marzec 
2008 (plus minus 6 miesi^cy). Mak- 
simum tego cyklu mialoby wy- 
stqpic pod koniec 2011 lub w po- 
lowie 2012. Polowa naukowcdw 
byla przekonana, iz b^dzie to cykl 
umiarkowanie intensywny z liczbq 
140 (ok. 20) plam w pazdzierniku 

2011. Druga polowa panelu pro- 
gnozowala, iz b^dzie to slaby cykl 
z liczbq plam 90 (ok. 10) w sierpniu 

2012. Przyznajmy, ze rozpi^toSd 
prognoz co do intensywnosci mak- 
simum 24. cyklu byla wyj^tkowo 
rozlegla (od 75 do az 155). 

W grudniu 2007 na konferencji 
American Geophysical Union w San 
Francisco David Hathaway z NASA 
Marshall Space Flight Center wraz 
ze wspdlpracownikiem Robertem 
Wilsonem przewidywali, ze „powi- 
nien to byd najbardziej intensywny 
cykl w perspektywie ostatnich 400 
lat". Maksimilfci mialoby wystqpid 
w roku 2010 ze spodziewang liczb^ 
plam 160 (plus minus 25). Mialby to 
byd jeden z najintensywniejszych 
cykli w ciqgu ostatnich 50 lat. Co 
warto zaznaczyd: 4 z najbardziej 
intensywnych cykli aktywnosci 
Slonca mialy miejsce w d$gu ostat- 
nich 50 lat. Hathaway przewidy- 
wal, ze cykl 24 moze byd rdwnie 
intensywny. 


Mamy czerwiec 2009, a aktyw- 
nosd Slonca jest najnizsza w okre- 
sie ostatnich 100 lat. Podczas cale- 
go roku 2008 oraz 5 miesi^cy 2009 
na Sioncu zauwazono najmniejsz^ 
liczb^ plam. JednoczeSnie znacznie 
oslabl wiatr sloneczny w przestrze- 
ni okoloslonecznej. Nie wyst^po- 
waly tez wi^ksze erupcje materii 
slonecznej. Takiego zachowania 
Slonca naukowcy nie obserwowali 
nigdy wczeSniej. Minimum aktyw- 
nosci Slonca pomi^dzy cyklami 23. 
a 24. trwalo o wiele dluzej anizeli 
przewidywaly to najbardziej pesy- 
mistyczne prognozy. 

Zdaniem Deana Pesnella w d$- 
gu ostatnich miesi^cy mozna juz 
bylo zauwazyc pierwsze objawy 
„przebudzenia" Slonca. Pojawia- 
ly si^ male plamki i zal^zki plam 
przynalezne do cyklu 24, z coraz to 
wi^ksz^ cz^stotliwosd^. Ogromne 
iloSci (w slonecznej skali) plazmy 
pojawily si^ na powierzchni Slon- 
ca przemieszczaj^c si^ stopniowo 
w strong rownika. Radioastrono- 
mowie zauwazyli niewielki wzrost 
nat^zenia promieniowania Slonca. 
To sq prognostyki spodziewanego 
wzrostu aktywnosci Slonca zwiq- 
zanej z 24. cyklem jego aktywnosd. 
Jednak niektdre plamy nie przypo- 
minajq tych obserwowanych pod- 
czas poprzednich cykli aktywnosd 
Slonca (Pesnell uzyl okreslenia: „to 
nie s^ zwykle plamy, lecz cos przy- 
pominajqce plam^ rozdeptan^ na 
drobne kawalki"). 

Naukowcy nigdy wczeSniej 
nie obserwowali takiego przebie- 
gu procesdw na Sioncu. Dlatego 
mog^ nas czekad nast^pne nie- 
spodzianki a tej prognozy nie na- 
lezy traktowad jako ostatecznej. 
Mozliwe b^d$ dalsze korekty. We- 
dlug Pesnella margines bl^du tej 
prognozy moze si^gac plus minus 
20. Oznaczatoby to, iz podczas 
maksimum 24. cyklu moze byd od 
70 do 110 plam. 

Tadeusz Raczek SP7HT 
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Maj przyniost wiele waznych wydarzeri w swiecie krotkofalarskim: pielgrzymk? krotkofalowcow na 
Jasnq Gor^, warsztaty APRS Tama 2009, spotkanie LOS 2009 i kilka innych piknikow radiowych oraz 
pracf wielu stacji okolicznosciowych. 

Najwazniejszym spotkaniem byt jednak Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatow PZK (XVIII), ktory 
podejmowat kluczowe decyzje dotyczqce zmian statutu PZK. 


Z zycia klubow i oddziatow PZK 


VII Pielgrzymka 
Krotkofalowcow na Jasnq Gorg 

W dniu 9 maja odbyla siq VII 
Pielgrzymka Krotkofalowcow na 
Jasn$ G6r^, w kt6rej uczestniczylo 
okolo 400 krdtkofalowcow, naslu- 
chowcow oraz sympatykdw radia. 
Nad przebiegiem spotkania czuwali 
krdtkofalowcy Ziemi Cz^stochow- 
skiej i cztonkowie Klubu SP9KAJ 
z Bohdanem SP9VJ na czele. 

W czasie pielgrzymki na blo- 
niach przed Domem Pielgrzyma 
pracowala stacja okolicznosciowa 
SN115MK zorganizowana przez 
krotkofalowcdw z cz^stochowskie- 
go klubu SP9KAJ. W maju postugi- 
wala si^ tym uroczystym znakiem 
zwi^zanym ze 115 rocznic^ uro- 
dzin Maksymiliana Kolbe. Jak wia- 
domo, sw. Maksymiliana Kolbe jest 
uwazany za z patrona radiowcow 
(kr6tkofalowcow). 

G16wnym punktem spotka- 
nia byla msza Swi^ta w Kaplicy 
Matki Bozej, kt6rej przewodniczyl 
o. Hieronim LeSniewski, paulin 
i krotkofalowiec. 


Przed poludniem krotkofalow- 
cy odprawili Drog$ Krzyzow^ na 
watach oraz wysluchali w Kapli- 
cy Domu Pielgrzyma prelekcji o. 
Melchiora Kr61ika, kt6ry mdwit 

0 cudownych uzdrowieniach, jakie 
mialy miejsce za wstawiennictwem 
Matki Bozej Jasnogdrskiej. 

Tradycyjnie zwienczeniem piel- 
grzymki byty spotkania w grupach 

1 praca na radiostacji przy Domu 
Pielgrzyma. 

Spotkanie QRP na Stowacji 

W dniu 16 maja br. w miejsco- 
woSci Turcianskie Klacany na Slo- 
wacji odbyl si^ VI zjazd slowackiej 
grupy QRP. Organizatorem byl 
klub OM3KFV z miasta Vrutky. 
Zjazd odby wa si^ co dwa lata. Spo- 
tkanie zorganizowano w pi^knie 
polozonym na stoku zbocza pen- 
sjonacie Sv. Mitra w Turcianskich 
Klacanach. W spotkaniu wzi^li 
udzial milosnicy QRP ze Slowacji, 
Czech i Polski. Polslq grup$ QRP 
reprezentowali Kazimierz SP9LLA 
z XYL Ew^, Waldemar 3Z6AEF 
oraz Ryszard SP6IFN, ktory dostar- 




jawatErske 

D) 


TIE - OM3KFV VRUTKY 


Kazimierz SP9LLA podczas prelekcji 
technicznej 


czyl do redakcji informacj^ ze 
zdj^ciami. Prowadz^cym spotka- 
nie ze strony gospodarzy byl Alex 
OM6SA, kt6ry dokonal otwarcia 
zjazdu i om6wil biezqce sprawy 
slowackiego zwi^zku krotkofalow- 
c6w. Glos zabral tez wiceprezes 
slowackiego zwi^zku, przedsta- 
wiaj^c biez^ce problemy prawne 
kr6tkofalowc6w slowackich. Duza 
czq§c jego wystc|pienia poswi^cona 
zostala sprawie udost^pnienia slo- 
wackim kr6tkofalowcom mozliwo- 
Sd pracy w pasmie 70 MHz. 

W kolejnych prelekcjach, juz 
czysto technicznych, omawiano 
konstrukcje sprz^tu przewidzia- 
nego do pracy mal^ moc^. W wy- 
stqpieniach tych wzi^li udzial r6w- 
niez Kazimierz SP9LLA oraz Wal- 
demar 3Z6AEF, kt6rzy przedstawili 
wlasne konstrukcje. W ostatniej 
prelekcji wyst^pil ponownie Ka- 
zimierz SP9LLA, zapoznaj^c zgro- 
madzonych z prac$ polskiej grupy 
SP-QRP (jej najbardziej aktywny- 
mi przedstawicielami, polskimi 
spotkaniami QRP i sposobach ich 
organizacji, z konstrukcjami sprz^- 
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Od lewej stojq 3Z6AEF, SP9LLA, SP6IFN oraz OM3TY 


tu), wspomniat tez o istnieniu pol- 
skiej strony intemetowej SP-QRP 

W czasie wolnym, poza oficjal- 
nymi spotkaniami zjazdowymi, 
odbywaly si$ rdwniez bardzo 
sympatyczne spotkania osobiste 
w ogrddku piwnym, zacieSniajice 
wi^zi pomi^dzy milosnikami QRP 
Do nich SP6IFN zaliczyl rozmo- 
wy ze znakomitym krotkofalow- 
cem slowackim Dusanem OM3FQ 
z Turcianskich Teplic. „Mimo ze 
zjazd by! jednodniowy, sp^dzili- 
Smy w osrodku ponad dwie doby, 
uprzyjemniajic sobie wyjazd row- 
niez spacerami po okolicy. Pogoda 
dopisala, humory byly wySmieni- 
te, a niezapomniane wrazenia po- 
zostan^ dlugo w naszej pami^ci". 

Wedlug informacji redakcyj- 
nych tegoroczne polskie Warsz- 
taty QRP odb^dq si^ z Zarzeczu 
(woj. Iddzkie) w dn. 12-13 wrze- 
snia. Wi^cej za miesi^c i na stronie 
www.sp-qrp.pl. 

Esperancki kongres aktywizuje 
krotkofalowcow 

Z okazji 94. Swiatowego Kon- 
gresu Esperanta w Bialymstoku, 
w lipcu b^dzie czynna stacja oko- 
licznoSciowa HF94KE. Operato- 
rami tej stacji b^d^ krotkofalow- 


cy z calego swiata. Przyjazd do 
Biategostoku zapowiedzieli juz 
czlonkowie ILERA, m.in. prezes 
Wolf Kruger DL1CC, a takze Hans 
DJ4PG, Lenio PY3DF, Tanaka JA- 
1FXZ i inni. 

Wsrod esperantystdw krdtko- 
falowcdw b^d^ takze polscy ope- 
ratorzy. 

Organizacja Kongresu stwarza 
okazji do reaktywowania dzia- 
talnoSci polskich krdtkofalowcow, 
ktdrzy podczas l^czno^ci uzywaji 
mi^dzynarodowego j^zyka espe- 
ranto. S3 oni zrzeszeni w ILERA 
- Internacia Ligo de Esperantistaj 
Radioamatoroj. 

W ostatnich latach aktywnoSc 
polskich stacji nadajqcych wywo- 
lanie ogdlne w j^zyku esperanto 
oslabla z rdznych powoddw, dlate- 
go tez powstal Komitet Organiza- 
cyjny SP ILERA (Leszek SP9WZR, 
Stanislaw SP4FIY, Rudolf SP9RCF). 
Zadaniem Komitetu jest organi- 
zacja zebrania sprawozdawczo- 
-wyborczego SP ILERA. Ustalono, 
ze zebranie to odb^dzie si^ 25 lip- 
ca 2009 r. w Bialymstoku w czasie 
trwania 94. $wiatowego Kongre- 
su Esperanta. Wowczas przedsta- 
wiona zostanie sytuacja SP ILERA 
w Polsce w ostatnich latach, przy- 
j^ty b^dzie plan dzialania oraz 



HF 94 KE 


POLAND 


B1ALYSTOK 



wybrany zostanie nowy Zarz^d. 
Uzgodniono, ze siedzib^ SP ILERA 
b^dzie Bialystok. SP ILERA dziatac 
b^dzie przy Bialostockim Towarzy- 
stwie Esperantystdw. 

Zgodnie z informacji uzyskanq 
od Stanislawa Dobrowolskiego 
SP4FIY Komitet Organizacyjny SP 
ILERA do czasu zebrania przygo- 
tuje m.in.: 

■ aktualni lists cztonk6w SP ILE- 
RA wraz z adresami kontakto- 
wymi, np. e-mail 

■ propozycjs planu dzialalnosci na 
najblizsze miesiqce 

■ program zebrania sprawozdaw- 
czo-wyborczego 

■ odzyska i zgromadzi istniejici 
dokumentacjs dotychczasowej 
dzialalnosd SP ILERA 

■ przekaze komunikat do medidw 
krotkofalarskich 

Propozycje, zgloszenia, uwagi 
dotycz^ce dotychczasowej dzialal- 
nosci czlonkow SP ILERA do czasu 
Zjazdu przesylac mozna na adres 
Stanislawa SP4FIY - fiy@o2.pl 



Biuletyn ILERA wydany 
po ubiegforocznym 93. 
Swiatowym Kongresie 
Esperanta, ktdry odbyt sig 
w Rotterdamie 



W UGA OBRONY KRAJU 


Pot roku pracy SN7T 


Kuba SQ7NHT/SN7P 


Contest Team SN7T powstal 
w polowie 2008 roku z inicjaty- 
wy Kuby SQ7NHT/SN7P i prezesa 
Klubu Krdtkofalowcow SP5KDK 
- Mariana SP5ABB, w celu szerze- 
nia i propagowania contestingu 
w$r6d lokalnych i krajowych kr6t- 
kofalowcow. 

Team SN7T daje mozliwoSd 
pracy w zawodach krajowych 
i mi^dzynarodowych wszystkim 
ch^tnym lokalnym kr6tkofalow- 
com w kategoriach Single i Multi 
Operator, g!6wnie emisji SSB. Po 
pot roku pracy stacja ma za sobq 
37 startdw w zawodach krajowych 
i 10 w mi^dzynarodowych, m.in. 
(CQ WPX, ARRL DX SSB, UBA 
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DX SSB, RUDXC, SPDXC), kilka 
wygranych, np.: World Amateur 
Radio Day 2009, Europe Day Con- 
test, PGA TEST, Zawody Swi^to- 
krzyskie. 

Czlonkowie Contest Team SN7T 
chc^ za poSrednictwem SR po- 
dzi^kowac kolegom za wspanialq 
rywalizacje z polskimi contestma- 
nami (liderami klubdw): 

SP4KSY (Andrzej SP4HHI), 
SP3PJY (Andrzej 3Z3AHK), SP7PKI 
(Andrzej SP7ASZ, Janek SQ7LQJ), 
SP4KHM (Witek SP4EJZ, Hen- 
ryk SP4SHL), SP2KFW (Leszek 
SQ2DYF), SP7PGK (Zbyszek SP7M- 
TU) a takze Zbyszkowi SP9IEK, 
Wladkowi SP4ICP, Grzegorzowi 
SQ9E, Slawkowi SQ6IYS, Piotrowi 
SP3SPK, Marzenie SQ2LKO, Mar- 
kowi SP9UML/S09L, Staszkowi 
SP9SDR, Krzysztofowi SP9HZW, 


Markowi SP8QJM, Januszowi 
SP800B, Jurkowi SQ3LVO/SN3S, 
Piotrowi SQ3JPV/SN3B. 

Nadawalismy z Bagdadu 

W koncu wybraliSmy sis z ra- 
diem do Bagdadu, miejscowosci 
polozonej na Bliskim Wschodzie, 
patrz^c z perspektywy Pity. Mamy 
tu na mySli miejscowosc o tej na- 
zwie, polozon^ w gminie Wyrzysk 
(PGA: PH08), ok. 40km na wsch6d 
od Pily. Wyjazd ten nazwaliSmy 
„Bagdad po 32 latach" dla uczcze- 
nia 32. rocznicy wyprawy radiowej 
naszego kolegi Staszka SP3IBS do 
tej miejscowosci. Juz 2 lata temu, 
w 30. rocznicy tego wydarzenia, 
rozmawialiSmy o wyjezdzie do 
Bagdadu, ale ani wdwczas, ani 
rok temu nic nie wyszlo z plandw. 
W tym roku postanowiliSmy zre- 
alizowac taki wyjazd. 

OczywiScie, oprdcz ch^ci 
uczczenia rocznicy wyprawy Stasz- 
ka, chcieliSmy sami zobaczyc, jakie 
b^dq reakcje kolegdw w eterze na 
wieSc o naszej aktywnosci z miej- 
scowosci o tak niejednoznacznej 
nazwie. 

13 maja po pracy, mimo ciem- 
nych chmur na niebie, zapako- 
waliSmy niezb^dny sprz^t i wy- 
ruszylismy w drogs. Okazji takiej 
nie chcial opuscic Marcin, kibic 
naszych radiowych wypraw i ko- 
lega z pracy - z ochot^ zabral sis 
z nami. Po drodze trochs popada- 
lo, ale kiedy dotarliSmy na miejsce, 
przejasnilo sis* 

Dose szybko znalezliSmy miej- 
sce do powieszenia anteny. Byly to 



Anteny SP5KDK nad budynkiem LOK w Kutnie 


2 drzewa oddalone od siebie o ok. 
45 metrdw, przy udeptanej i Swie- 
zo wykoszonej Sciezce. Udalo sis 
tarn dojechac samochodem, wise 
nasz FT840 by! zasilany z akumu- 
latora samochodowego. Kilka mi- 
nut zajslo nam dostrojenie anteny 
i wreszeie w eter poplynsfy slowa 
„wywolanie ogdlne podaje SP3C- 
MA/3, staeja pracuj^ca z Bagdadu". 
Wielkiego pile-upu nie bylo, ale 
zaczsty nas wolac kolejne staeje. 
Kilku kolegdw, mimo podanych ra- 
portdw 59 +, prosilo o powtdrzenie 
nazwy miejscowoSci. Niektdrzy 
m6wili, ze slyszqc nasz^ pracs, 
nie byli pewni, czy to byl zart, czy 
wyj^tkowo dobre warunki pro- 
pagacyjne w kierunku Bliskiego 
Wschodu. Po pewnym czasie do 
radia zasiadl Waldek SQ3HTK i je- 
mu r6wniez zglaszali sis ch^tni do 
zaliczenia l^cznoSci z tak egzotycz- 
nym miejscem. 

Naszej pracy przygl^daiy sis 
dwie grupy (m^ska i zenska) mlo- 
dych mieszkanc6w Bagdadu. Wy- 
jaSnilismy im, co tarn robimy, opo- 
wiedzielismy im rowniez o naszym 
hobby i uwiecznilismy te spotkania 
na zdjsciach. 

W sumie w trakeie godzinnej 
pracy nawi^zaliSmy ponad 20 l^cz- 
noSci, dostarczajqc naszym kore- 
spondentom chwil niepewnoSci 
i zabawy. Byl to nasz pierwszy ra- 
diowy wyjazd w tym roku. Pierw- 
szy i bardzo udany. 

Jarek SP3CMA i Waldek SQ3HTK 

13. Piknik Naukowy Polskiego 
Radia 

30 maja na Podzamczu i Ryn- 
ku Nowego Miasta w Warszawie 
odbyl si^ kolejny, 13. Piknik Na- 
ukowy Polskiego Radia i Centrum 
Nauki Kopernik, Na stoisku 191 
Warszawski Oddzial Terenowy 
PZK wspdlnie ze Stowarzyszeniem 
Milosnikow Radia „Manufaktu- 
ra" przygotowal stoisko, na kto- 
rym zaprezentowal krotkofalarskie 
hobby. 

Pokazywano zwiedzaj^cym, 
czym zajmujq sis radioamatorzy 
i jakie majq mozliwosci jako sluzba 
amatorska. Rozdawano karty QSL 
i ulotki informacyjne „Kochamy 
nadawac", zaprezentowano rozne 
techniki prowadzenia Iqcznosci 
amatorskich oraz odpowiadano 
zwiedzaj^cym na pytania doty- 
cz^ce misdzy innymi sprzstu l^cz- 
nosci. 

Zwiedzaj^cy mogli dowiedziec 
sis, w jaki sposdb uzyskaf licencjs 
amatorsk^ i wlasny znak, a takze 
w jaki sposdb wykonac prost^ an- 
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ten^ do odbioru sygnatu Wi-Fi. 

Demonstrowano za pomoc^ 
komputera przelot satelitdw ama- 
torsldch i stacji ISS oraz sposdb na- 
wi^zywania l^cznosci przy uzyriu 
amatorskich sateiitdw telekomuni- 
kacyjnych. 

W trakcie trwania pikniku byla 
czynna stacja okolicznoSciowa 
SN13PN. 

Podczas pokazdw duzq aktyw- 
nosc wykazali czlonkowie Stowa- 
rzyszenia Sympatykdw Radia „Ma- 
nufaktura". Warto wiedziec, ze 
projekty Stowarzyszenia sq obj^te 
wspdlprac^ partners!^ z Urzqdem 
Miasta Stotecznego Warszawy, a w 
roku biez^cym rozwijana jest bu- 
dowa bazy do IqcznoSci EME i via 
satelity na pasmach ultrakrotkofa- 
lowych. 

Krdtkofalowcy WOT PZK mogli 
~ tez poinformowac o realizacji jed- 
nego z ostatnich projektow zwiq- 
zanych z uruchomieniem w War- 
szawie beacona na pasmo 2 m. 

Beacon zostal zainstalowany 
w srodku Puszczy Kampinoskiej, 
na wiezy obserwacyjnej o wysoko- 
sci 50 m (lokator KO02GH). Nadaje 
probnie z mocq ok. 10 W na cz^sto- 
tliwosci 144,462 MHz, z dookdlnej 
anteny o polaryzacji poziomej. 

Akcja dyplomowa kampinoskie- 
go parku narodowego 3Z50KPN zo- 
stala przedluzona do 30 czerwca br. 

Na stoisku Centrum Badan Ko- 
smicznych Polskiej Akademii Nauk 
mozna by to dowiedzie£ si^ o sate- 
lide HSO (Satelita Herschel Space 
Observatory), kt6ry jest wspdlnym 
projektem panstw cztonkowskich 
ESA oraz USA, Kanady i Polski. 
Jest to unikatowy teleskop wraz 
z zestawem aparatury naukowej 
do analizy submilimetrowego pro- 
mieniowania elektromagnetycz- 


programowanej w zakresie od 600 
GHz do 2000 GHz i mocy wyj- 
sciowej od kilkuset ptW w zakresie 
cz^stotliwoSci najnizszych do kilku 
fiW w zakresie cz^stotliwoSci naj- 
wyzszych. 

Warto wiedzie£, ze w CBK PAN 
zbudowane zostato „serce" Lokal- 
nego Oscylatora - blok HLCU (Hifi 
Local Oscillator Control Unit), czyli 
kompletny system zasilania, stero- 
wania i kontroli urz^dzenia. Model 
lotny bloku HLCU jest 6smym 
modelem tego urzqdzenia zbudo- 
wanym w CBK PAN. 

Szczegdlnie trudnym proble- 
mem postawionym przed kon- 
struktorami z CBK bylo opraco- 
wanie oprogramowania „poklado- 
wego" HLCU umozliwiaj^cego nie 
tylko peine sterowanie systemem 


Stoisko WOT PZK i Stowarzyszenia Mito£nikbw Radia Manufaktura na Pikniku Naukowym 


Polskiego Radia 

nego pochodzqcego z odlegtych 
galaktyk, zaawansowanych ewo- 
lucyjnie gwiazd, a takze planet 
i komet Ukladu Stonecznego. 

Polskie uczestnictwo w projek- 
cie koordynuje Centrum Astrono- 
miczne im. Mikotaja Kopernika 
PAN, a prace techniczne zwi^zane 
z budowq fragmentdw aparatury 
naukowej s^ prowadzone w Cen- 
trum Badan Kosmicznych PAN. 

Do najbardziej skomplikowa- 
nych systemdw w projekcie HSO 
nalez^: instrument HIFI (Hetero- 
dyne Instrument for Farlnfrared), 
czyli spektrometr heterodynowy 
dla zakresu dalekiej podczerwieni 
oraz detektory, ktdre b^d^ pra- 
cowad w temperaturze pojedyn- 
czych cz^Sci Kelwina. Szczegdl- 
nym wyzwaniem dla zespotu kon- 
struktordw byt system Lokalnego 
Oscylatora spektrometru HIFI. 
Zadaniem ukladu jest generacja 
bardzo czystego spektralnie sygna- 
lu mikrofalowego o cz^stotliwoSri 


Stoisko Wojskowej Akademii Technicznej 


5N0MDB 

W dniach 5-8 czerwca 
2009r. pracowab 
w Bartoszycach okolkz- 
nosciowa stacja SNOMDB 
z okazji Mi^dzynaro* 
dowych Dni Regionu 
Bartoszyce (www. 
bartoszyce.pl). 

Stacja byla aktywna na 
pasmach 80/20/1 7m 
oraz na 145MHz. Za 
przeprowadzone fqcz- 
noki zostanq wyslone 
okolicznokiowe karty 
QSL 

Karty QSL nalezy 
kierowac na znak 
domowy SQ2HRJ {PZK 
OT-O9)(www.sq2hrj.pl) 
lab direct SP2AYC (z do- 
piskiem „SN0MDBT 
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2 okazji III spotkanio 
krotkofalarskiego 
(27-31.05.2009 r.) byte 
aktywna stacja SPOKDA 
(SP6K0A). Szczegdty 
wKP7. 


wszystkim zapewnienie bezpiecz- 
nego uzytkowania na orbicie uni- 
kalnych diod mikrofalowych pra- 
cujqcych w zakresie 2 THz. Jest 
to najwi^ksze i najbardziej skom- 
plikowane urzqdzenie satelitarne 
wykonane dotychczas w CBK PAN 
HLCU. 

Trzeba dodac, ze nasi naukow- 
cy s$ odpowiedzialni za budow^ 
anten elektrycznych i magnetycz- 
nych oraz ukladu elektronicznego 
do analizy mierzonych sygnal6w na 
Mi^dzynarodowej Stacji Kosmicznej 
ISS. Wspolnie ze Szwedami skon- 
struowali oni aparat RFA (Radio 
Frequency Analyzer), kt6ry pracuje 
na cz^stotliwokiach radiowych od 
0,1 do 18 MHz. Sygnal, kt6ry odbie- 
rze antena, zostanie wzmocniony 
przez przedwzmacniacze i przesla- 
ny do bloku elektroniki. Tam jest 
poddany obr6bce cyfrowej i trafia 
do wewn^trznego komputera stacji, 
a stamtqd - na Ziemi^. 

Z kolei na stoisku Wojskowej 
Akademii Technicznej mozna bylo 
poznad now^ radiostacj^ wojsko- 
oraz aparatur^ do analizy sy- 
gnalow wysokiej cz^stotli 


SP1933ANH podczas 
Festiwalu Wiatru w Legionowie 

W dniach 3-31 maja praco- 
wala stacja okolicznoSciowa 
SP1933ANH. W ten sposdb czlon- 
kowie klubu SP5PSL z Zegrza 
przyczynili si^ do reaktywacji tra- 
dycji aeronautycznych Legionowa. 

Stacja rozpocz^la prac^ na pa- 
smach startem w „Zawodach War- 
szawskich", a zakonczyla prac^ na 
„Festiwalu Wiatru KIA MALIBU 
Legionowo 2009" na terenie Cen- 
trum Szkolenia Policji w Legiono- 
wie (30-31 maja). 


/ 

f 



SP1933ANH podczas Festiwalu Wiatru w Legionowie (przy 
mikrofonie Zbyszek SP5HFS, w glgbi Marian SP5HRX i Tadeusz 
SP5GQI) 


Festiwal odbyl si(j w ramach 
obchoddw 90. rocznicy nadania 
nazwy Legionowo, 10. roczni- 
cy powiatu Legionowo oraz dni 
otwartych CSP 

Praca SP1933ANH miala cha- 
rakter promuj^cy krdtkofalarstwo 
i pokazowy dla uczestnik6w festi- 
walu, zaprezentowano spos6b pro- 
wadzenia IqcznoSci amatorskich 
w pasmie KF 3,5 MHz oraz na UKF 
(QRG - 145,225 MHz). Uzywa- 
no transceiverdw FT767GX (KF) 
i IC290H (UKF) oraz anten InV/3,5 
MHz i 13-elementowej Yagi/144 
MHz. 

W czasie festiwalu karty QSL 
zostaly ostemplowane piecz^ci^ 
„Poczta Balonowa SP-BCC" (SP- 
-BCC - znak wywolawczy balonu 
pocztowego), a nast^pnie prze- 
transportowane balonem w wor- 
kach pocztowych do Nowego 
Dworu Mazowieckiego. 

W sumie staqa SP1933ANH za- 
liczyla okolo 4200 l^cznoSci z 90 
krajdw DXCC. 

Na portalu SP5PSL http://www. 
sp5psl.pzk.org.pl/ znajduje si^ ze- 
stawienie szczegdlowe oraz foto- 
galeria z pracy SP19ANH w czasie 
Festiwalu Wiatru. 

Podczas imprezy swoje stoisko 
ze sprz^tem radiokomunikacyj- 
nym (glbwnie radiotelefonami 
i antenami CB) wystawila war- 
szawska firma Avanti (sponsor 
QSL SP1933ANH). 

W jednym z namiotow bylo tez 
„Radio Hobby" (patron medial- 
ny imprezy). Jest to nowe radio 
FM nadaj^ce z Legionowa na 89,4 
MHz. Stacja obejmuje swym za- 
si^giem wi^ksz^ Warszawy, 
a program kieruje do sluchaczy 
z pasj$, realizujqcych aktywnie 
swoje hobby. Wywiad z prezesem 
stacji Pawlem Kubalskim planu- 
jemy zamieScic w jednym z kolej- 
nych numer6w $R. 

10-lecie SNOHQ 

W tym roku reprezentacja Pol- 
ski wystartuie po raz 12 w Mi- 
strzostwach bwiata IARU, po raz 
dziesiqty pod znakiem SNOHQ 
- mamy wi^c maly jubileusz. Z tej 
okazji Tomek SP6T (kapitan zespo- 
lu SNOHQ) skierowal do wszyst- 
kich aktywnych na pasmach kole- 
zanek i koleg6w krdtkofalowcow 
specjalny list: 

Dzi^ki Waszemu wsparciu, po- 
legaj^cemu na robieniu z zespolem 
SNOHQ l^cznoSci obu emisjami 
na wszystkich podstawowych pa- 
smach KF, jesteSmy czolowym ze- 
spolem naszego globu, z ktdrym 
wszyscy musz^ si^ liczyd 
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Stoisko Avanti podczas Festiwalu Wiatru 
w Legionowie 


Dotychczasowe osi^gni^cia na- 
rodowego, polskiego zespolu HQ 
to: 1994 (3Z0HQ) - miejsce 10, 1995 
(SP0HQ) - miejsce 7. W kolejnych 
latach stacja SNOHQ zajmowata , 
nast^puj^ce miejsca: 2000 - 6, 2001 

- 4, 2002 - 3, 2003 - 5, 2004 - 2, 2005 

- 2, 2006 - 4, 2007 - 4, 2008 - 6. 

Pisalem wielokrotnie na temat 
naszych szans i udowadnialem, ze 
kazde miejsce lepsze od sz6stego, 
to b^dzie sukces. Zeby ten sukces 
osi^gn^c, musimy miec duzo szcz^- 
Scia lub nasi przeciwnicy musz^ 
miec slabszy dzien albo po prostu 
pecha. Niestety, polozenie geogra- 
ficzne na mapie stref IARU w pol^- 
czeniu z regulaminem tych zawo- 
d6w nas nie rozpieszcza. Spojrzmy 
na ponizsze porownania: 

I. Miejsca w zawodach IARU 
(w nawiasach podaj^ ich miejsca 
w zawodach 2008): strefa 28: DA- 
0HQ (5), SNOHQ (6), 9A0HQ (7), 
OM8HQ (8), OL4HQ (9), IUxHQ 
(10), E7HQ (11); strefa 27: TM0HQ 
(3), GB7HQ (4); strefa 36: EF8U (1); 
strefa 29: EM5HQ (2). 

II. Miejsca wymienionych stacji 
pod wzgl^dem liczby QSO (rok 
2008 - zaokrqglone): strefa 28: DA- 
0HQ (1), SNOHQ (5), 9A0HQ (6), 
OM8HQ (7), OL4HQ (7), IUxHQ 
(7), E7HQ (7); strefa 27: TM0HQ 
(3), GB7HQ (3); strefa 36: EF8U 
(<12); strefa 29: EM5HQ (2). 

III. Miejsca wymienionych sta- 
cji pod wzgl^dem mnoznika (rok 
2008): strefa 28 to stacje: SNOHQ 
(2), OM8HQ (3), DA0HQ (4), 9A- 
0HQ (8), OL4HQ (9), IUxHQ (<10), 
E7HQ (<10); strefa 27: GB7HQ (6), 
TM0HQ (8); strefa 36: EF8U (5); 
strefa 29: EM5HQ (1). 

Staqe z tzw. pudla nie szokuj^ 
ani liczby QSO, ani mnoznikiem, 
a przeciez te wlasnie wskazniki sq 
uznawane za w miar^ niezly czyn- 
nik sluz^cy ocenie klasy operator- 
skiej. Dlaczego wi^c wygrywaj^? 

Powtarzam, jak i w latach ubie- 
glych, w strefie 28, czyli naszej, 
umiejscowionych jest najwi^cej 
aktywnych, niezle wyposazonych 
stacji. W pierwszej jedenastce jest 
ich 7, z l^czn^ liczby l^cznoSci ok. 





110 tysi^cy. Co z tego wynika? Ano 
to, ze stacje strefy 28 maj^ w swoich 
logach najwi^kszy procent QSO za 
1 punkt. Powoduje to, ze mimo 
bardzo dobrych, bardzo wysokich 
mnoznikow, wynik koncowy daje 
im miejsca dopiero od 5-11. Przyj- 
rzyjmy si^ za to Hiszpanom, kt6- 
rzy uruchomili si^ w roku 2008 na 
wyspach EA8. Wygrali, mimo ze 
liczby l^cznoSci daleko za pierw- 
sz$ dziesi^tkq i maj^ dopiero pi^ty 
mnoznik. Oni, wfasnie Hiszpanie, 
spokojnie robi^ tysi^ce l^cznoSci 
ze strefy 28, kazda za 5 punktdw. 
A ile my zrobimy l^cznosci za 5 
punktdw ze strefy 36? Moze kilka- 
naSrie, najwyzej kilkadziesi^t! Nic 
tu nie poradzimy. Mozemy, jezeli 
regulamin zawodow pozostanie 
bez zmian, walczyc z samymi sob^ 
w naszej grupie. Tu jesteSmy ci^- 
gle na drugiej pozycji za DAOHQ. 
A tuz przed: 9A, OM, OK, I, E7. 
Kraje lez^ce na potudnie od nas sq 
za nami, to jest sukces w okresie 
niskiej aktywnosri sfonecznej, bo 
wiadomo, ze DX-y, czyli t^cznoSci 
za pi^c punktdw, tym latwiej robic, 
im bardziej jest si^ na poludnie. Tu 
nasze zaangazowanie i pot^zny 
wysilek powoduje, ze poludniowi 
s^siedzi przegrywaj^ zwykle z na- 
mi, choc minimalnie. Lekka niedy- 
spozycja w zespole SNOHQ i juz 
nas maj^. Jestem pewien, ze gdyby 
koledzy z Wloch zmobilizowali si^ 
na naszym poziomie, to spokojnie 
mogliby nas ograd. Kolegdw z re- 
publik baikanskich jest po prostu 
za malo, a Czesi i Slowacy s$ zbyt 
daleko od Morza 6r6dziemnego. 

Czym nas wi^c bijq kole- 
dzy z DAOHQ? To bardzo proste 
- oprdcz znacznie wi^kszej (wie- 
lokrotnosc) liczby licencji - dyscy- 
plinq i patriotycznym wsparciem 
swojego narodowego zespolu. 
Gros ich l^cznoSci to QSO ze sta- 
cjami DJ/DL... Dlatego maj^ tych 
IqcznoSri najwi^cej, i to o kilka ty- 
si^cy, w stosunku do drugich i trze- 
cich na liScie liczby QSO. Gdyby- 
Smy zrobili ze stacjami polskimi 
tyle QSO, co DAOHQ ze stacjami 
niemieckimi, to przy pozostaiych 
QSO na normalnym poziomie nie 
schodzilibySmy z pudla. 

No ale wiemy, jakie s$ realia. 
Wiemy wi^c, ze mimo iz w Polsce 
jest kilkanaScie tysi^cy licencji, to 
ludzi pracuj^cych w zawodach, 
ludzi pracuj^cych telegrafi^, ludzi 
umiej^cych robic l^cznoSci - jest 
znacznie, znacznie mniej. Cho£ 
widac swiatelko w tunelu. Prze- 
czytalem niedawno fragment wy- 
wiadu z mlodym krdtkofalowcem, 
w kt6rym zwierzyl si^ on, ze jego 


Znaki okolicznosciowe wydane w kwietniu i maju 2009 r. 


HF94KE 

SP4YPB 

94 Kongres Esperanto w Biatymstoku 

20.05-20.08 2009 

HF70W 

SP2KDS 

Z okazji obrony Westerplatte 

1.09-06.10.2009 

SN0LIP 

SP1KZ0 

Z okazji Pikniku Krdtkofalarskiego w Lipianach 

1-31.07.2009 

SN7PW 

SQ7GDS 

Z okazji Powstania Warszawskiego 

01.08-02.10.2009 

SN50ZAK 

SQ7GDZ 

50. urodziny Studenckiego Radia Zak PL 

1.05-31.07.2009 

SN0HS 

SP5YES 

163. urodziny Henryka Sienkiewicza 

1-31.07.2009 

HF94FIY 

SP4FIY 

94. Kongres Esperanto w Biatymstoku 

15.07-14.08.2009 

HF94JEN 

SQ4JEN 

94. Kongres Esperanto w Biatymstoku 

10.07-10.08.2009 

HF40MOON 

SP9YCW 

40-lecie iqdowania na Ksi^zycu 

18-22.07.2009 

SN70M 

SP9KN 

70. rocznica wybuchu II wojny Swiatowej 

1.09-6.10.2009 

S070R 

SP4NDU 

70. rocznica wybuchu II wojny Swiatowej 

1-6.10.2009 

SN50DBT 

SP2ZA0 

Z okazji obchodbw 50. Dni Bordw Tucholskich 

16-19.07.2009 

SN50RS 

SP9ZHR 

Z okazji 50-lecia Miasta Ruda Sl^ska 

29.06-4.09. 2009, 
26.09-18.11.2009 

SN70R 

SP2YRY 

70. rocznica wybuchu II wojny Swiatowej 

01.09-06.10.2009 

HF70R 

SP4ICP 

70. rocznica wybuchu II wojny Swiatowej 

01.09-06.10.2009 

HF70M 

SP8MI 

70. rocznica wybuchu II wojny Swiatowej 

01.09-06.10.2009 

3Z8WFF 

SP8YZZ 

Z okazji imprez radiowych Word Flora Fauna (WFF) 

2-5.07.2009, 

20-23.08.2009 

HF65AK 

SP8MMW 

65. rocznica bitwy partyzanckiej pod Osuchami 

28.06-31.07.2009 

S0700 

SP9KAJ 

70. rocznica wybuchu II wojny Swiatowej i akcja dyplomowa 
n No More War" 

01.09-06.10.2009 

SN40K 

SP9DTE 

Z okazji 40-lecia krbtkofalarstwa w Koniecpolu 

1.07. do 31.08.2009 

SP70WAR 

SP2PHA 

70. rocznica wybuchu II wojny Swiatowej. 

1-30.09.2009 

S070A 

SP9YGD 

70. rocznica wybuchu II wojny gwiatowej i akcji dyplomowej 
„No More War” 

1.09-6.10.2009 

SN0ST 

SP1PNW 

Praca ze Szlaku Templariuszy 

1-31.08.2009 

3Z70IIWW 

SP60PZ 

Z okazji rocznicy wybuchu II wojny Swiatowej 

1.09-07.10.2009 

HF70NMW 

SP6ZDA 

Z okazji rocznicy wybuchu II wojny Swiatowej 

1.09-06.10.2009 

SN09T 

SP2AVE 

Z okazji zlotu najwi$kszych zaglowcdw w Gdyni 

01-07.07.2009 

SN09A 

SP2IST 

Z okazji zlotu najwiQkszych zaglowcdw w Gdyni 

01-07.07.2009 

SN09L 

SP2UUU 

Z okazji zlotu najwi^kszych zaglowcdw w Gdyni 

01-07.07.2009 

SP09L 

SP2PMW 

Z okazji zlotu najwiqkszych zaglowcdw w Gdyni 

01-07.07.2009 

SN09S 

SP2UU 

Z okazji zlotu najwiqkszych zaglowcdw w Gdyni 

01-07.07.2009 

SN09H 

SQ2RH 

Z okazji zlotu najwi^kszych zagiowcdw w Gdyni 

01-07.07.2009 

SN09I 

SQ2IHP 

Z okazji zlotu najwiQkszych zaglowcbw w Gdyni 

01-07.07.2009 

SN09P 

SP2AYC 

Z okazji zlotu najwiQkszych zaglowcbw w Gdyni 

01-07.07.2009 

SP09S 

SP2PZH 

Z okazji zlotu najwiQkszych zaglowcbw w Gdyni 

01-07.07.2009 

SN09R 

SP2IQW 

Z okazji zlotu najwi^kszych zaglowcbw w Gdyni 

01-07.07.2009 

SP09A 

SP2YRY 

Z okazji zlotu najwiQkszych zaglowc6w w Gdyni 

01-07.07.2009 

SN09C 

SP2Q0Y 

Z okazji zlotu najwiQkszych zaglowcbw w Gdyni 

01-07.07.2009 

SN09E 

SP2GCE 

Z okazji zlotu najwiqkszych zaglowcdw w Gdyni 

01-07.07.2009 

SQ09S 

SP2YWL 

Z okazji zlotu najwiQkszych zaglowcdw w Gdyni 

01-07.07.2009 

SN2009TSR 

SP2ZIE 

Z okazji zlotu najwiQkszych zaglowcbw w Gdyni 

01-07.07.2009 

HF1759BPK 

SP3PJW 

250. rocznica bitwy pod Kunowicami 

20.06-31.08.2009 

S070E 

SP4JAE 

Z okazji akcji dyplomowej „No More War" 

01.09-06.10.2009 

HF70E 

SP5X 

Z okazji akcji dyplomowej „No More War” 

01.09-07.10.2009 

HF70N 

SP5KDK 

Z okazji akcji dyplomowej „No More War" 

01.09-06.10.2009 

3Z650D 

SP3PKC 

650-lecie nadania praw miejskich miastu Dolsk 

17.06-18.07.2009 

SP740GL 

SP1YGL 

740-lecie nadania praw miejskich miastu Golenidw” 

4-20.07.2009 

3Z400IYA 

SP4KDX 

Z okazji MiQdzynarodowego Roku Astronomii (International Year 
of Astronomy) 

17- 21.07,14-17.08, 

18- 21.09, 9-12.10, 
13-16.11,11-14.12 

SN700 

SP8ZBX 

Z okazji akcji dyplomowej .No More War” 

01.09-06.10.2009 


marzeniem jest przywdziad kiedy£ 
z61t^ koszulk^ ze znakiem SNOHQ. 
Znaczy to, ze staraj^c si^ o jak 
najlepsze przygotowanie do tych 
zawod6w, o rozbudow^ sprz^tu, 
o propagowanie sportowej dzialal- 
nosci kr6tkofalarskiej, o ciqgle do- 
skonalenie poziomu operatorskie- 
go - nie tylko poprawiamy pozycji 
zespolu SNOHQ. Powodujemy, 


ze nowi krdtkofalowcy, mlodzi 
ludzie, stawiajq sobie ambitne cele 
i zapewniaj^ stabilnoSc i dalszy 
rozw6j sportowy polskiego radio- 
amatorstwa. 

Przypomn^ teraz par^ uwag, 
powtarzanych co roku, jak Wy: 
Kolezanki i Koledzy SP, mozecie 
pomoc nam (SNOHQ) osi^gn^c jak 
najlepszy wynik. 
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Statuetka wrqczana 
corocznie osobom 
wspieraj^cym krtit- 
kofalarstwo i klub 
SP9PKS 


Analizujemy warunki propa- 
gacyjne i wolamy nasze stacje 
SNOHQ w najlepszych porach do 
IqcznoSti SP-SP 

NIE wolamy naszych stacji 
w czasie, gdy majq „branie" na 
DX-y. Warto jest dluzej naszych 
staqi poslucha£, aby im nie prze- 
szkadzac. Mozemy si^ zoriento- 
wad, z kt6rej strony majq w danej 
chwili korespondentdw. 

Na niskich pasmach lepiej b$- 
dzie zrobic SNOHQ w dziefi, na- 
wet na 160 m. 

Na wysokich pasmach pr6buj~ 
my zrobic SNOHQ w nocy. Warto 
sprawdzad strong SNOHQ, gdzie 
b^dziemy starali si^ podawac na 
biezqco informacje, gdzie pracuj^ 
nasze stacje i kogo aktualnie naj- 
lepiej slysz^ (przekierowanie ze 
strony www.pzk.org.pl lub bezpo- 
srednio www.snOhq.org.pl). W no- 
cy b^dziemy starali si^ uruchamiac 
kolejno stacje rezerwowe z r6z- 
nych region6w Polski, by da£ moz- 
liwosc zaliczenia SNOHQ mozliwie 
duzej liczbie amator6w SP 

Informacje podstawowe: 

Termin zawodow: poczqtek 11 
lipca 2009, godzina 12.00 UTC, ko- 
niec 12 lipca, 12.00 UTC. 

Pasma: 1,8, 3,5, 7, 14, 21, 28 MHz 
(emisje: CW i SSB), 

Raporty: RS lub RST plus numer 
strefy ITU (stacje polskie podaj^ 
strefy 28. Stacje HQ podajq skr6t 
nazwy zwicjzku kr6tkofalarskie- 
go. Ponadto kilka stacji czlonkdw 
wladz IARU pracuj^c w tych za- 
wodach podaje specjalny numer). 

Mnoznikiem sq: strefy + skr6ty 
nazw organizacji + numery czlon- 
k6w wladz liczone tylko raz na 
paSmie, niezaleznie od emisji. 

Punkty dla stacji SP: wlasna 
strefa (SP tez) - 1 punkt, inna stre- 
fa w Europie - 3 punkty, DX - 5 
punkt6w. 

W tym roku powstala inicjaty- 
wa zwolania pierwszego spotka- 
nia przedstawicieli narodowych 
reprezentacji kraj6w europejskich 
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w zawodach IARU Championship. 
Spotkanie to odb^dzie si^ w gmi- 
nie Olawa w dniach 22 i 23 sierp- 
nia 2009. Specjalnie na t^ uroczy- 
stosc wykonane zostanq okolicz- 
nosciowe koszulki. PostanowiliSmy 
rozlosowac pewn$ liczb^ tych uni- 
kalnych koszulek wsr6d tych ama- 
tor6w (spoza operatordw zespotu 
SNOHQ), kt6rzy przeprowadz^ ze 
stacjami SNOHQ minimum 5 rvz- 
nych l^cznoSti (bez powtdrzeh!). 

Zapraszam wi^c amator6w 
z Polski do l^cznoSci z naszymi 
stacjami SNOHQ. Przez caly czas 
zawod6w, na kazdym pa§mie b^- 
dzie pracowala jedna stacja CW 
i jedna SSB. 

A wi^c do uslyszenia w za- 
wodach i NIECH MOC BRDZIE 
ZNAMI! 

Tomek SP6T, 
kapitan zespolu SNOHQ 

Inne aktywne znaki 
okolicznosciowe 

W maju i czerwcu na pasmach 
pracowalo bardzo wiele stacji oko- 
licznoSciowych. Trudno wymienic 
wszystkie znaki, ale warto przypo- 
mniec te najaktywniejsze. 

Z okazji obchodow Mi^dzyna- 
rodowego Dnia Strazaka w pierw- 
szej dekadzie maja pracowaty na- 
st^puj^ce stacje: SN9PSP (SP9PNS), 
3Z0PSP (SQ9JYW), 3ZOOSP 
(SQ9JYT), SN0PSP (SQ9IVD) 
i SN70SP (SP7PKJ). 

VI Malopolski Piknik Lotniczy 
byt okazji do pracy (12-28.06.2009) 
kilku stacji okolicznoSciowych: 
SN06SCZ (SP9SCZ), SN06BCH 
(SP9BCH), SN06RQH (SP9RQH), 
SN06HSQ (SP9HSQ), SN06IVD 
(SP9IVD). 

Przez caly czerwiec byly ak- 
tywne stacje z okazji zakonczenia 
obchoddw 750. rocznicy fundacji 
cysters6w w Rudach: SN750FCR 
(SQ9NFB), HF750FCR (SQ9NOS), 
SP750FCR (SP9EYX) 3Z750FCR 
(SP9PRR). 

IV Piknik Eterowy SR OK, 0M 

- Koniakow 2009 

Juz po raz czwarty Henryk 
SP9FHZ wraz z klubem SP9PKS 
przy Starostwie Powiatowym 
w Mikolowie serdecznie zaprasza- 
jq kr6tkofalowc6w (sympatyk6w) 
w dniach 11 i 12 lipca 2009 (sobota, 
niedziela) do Koniakowa, do Go- 
spody i Pensjonatu „Koronka", na 
IV Piknik Eterowy SP, OK i OM 

- Koniak6w 2009. 

Miejsce to s^siaduje ze wzniesie- 
niem „Koczy Zamek" (wys. 846 m 


n.p.m.) i polozone jest na naj- 
wyzszym wzniesieniu drogowym 
w Beskidzie 6l^skim, bezpoSrednio 
przy drodze wojew6dzkiej nr 943 
(DW 943), prowadzqcej z Wisly 
do Milowki. Tam tez znajduje si^ 
punkt widokowy, z ktdrego mozna 
podziwiac wspanial^ panorama 
Beskiddw, a niekiedy i Tatr. Lokator 
JN99LN, wspdlrz^dne geograficz- 
ne dla posiadaczy GPS: 49 e 32'53 
N, 18 Q 58'26" E. W s^siedniej Jawo- 
rzynce znajduje si^ miejsce styku 
granic panstwowych Polski, Czech 
i Slowaqi. 

IV Piknik Eterowy SR OK i OM 
- Koniakow 2009 jak zwykle towa- 
rzyszy XIII Dniom Gminy Istebna, 
organizowanym przez Gminny 
Osrodek Kultury pod haslem: „Z 
Ochodzitej, przez Skalite, po Ko- 
zubowq". 

W sobotnim, bardziej oficjalnym 
programie pikniku, przewidziano ^ 
m.in.: odczyty techniczne i prelek- 
qe, gield^ kr6tkofalarslq, tombol^ 
z atrakcyjnymi nagrodami, wyst^p 
kapeli g6ralskiej, prac^ radiostacji 
klubowej, festyn i biesiad^ przy 
grillu. 

Z kolei w niedzielne przedpo- 
tudnie proponujemy pelny luz 
i udziat w licznych Kr6tkofalar- 
skich Turniejach SprawnoScio- 
wych. 

Dania kuchni goralskiej i trady- 
cyjnej zapewnia oczywiScie Go- 
spoda „Koronka". 

Mozna b^dzie kupic koniakow- 
skie koronki, w tym oczywiScie 
stawne juz stringi, 

Rejestracja i przywitanie pierw- 
szych gosci w sobot^ od godz. 9, 
a rozpoczqrie pikniku o godz. 10. 

Prosimy, aby noclegi kazdy za- 
latwil na wtasn^ r^k^. 

Ze wzgl^ddw organizacyjnych 
bardzo prosimy wszystkich ch^t- 
nych do rejestrowania si^ przez 
wyslanie maila, potwierdzajqce- 
go uczestnictwo, na adres klubu: 
sp9pks@poczta.onet.pl 

W dniu pikniku nasluch ra- 
diowy i praca na cz^stotliwoSci 
145,500 MHz. 

Blizsze informacje dotyczqce 
szczeg616w programu Pikniku 
i zalecanej trasy dojazdu (w okoli- 
cy Kubalonki prowadzone sq do§d 
rozlegle roboty drogowe) dost^p- 
ne b^d^ m.in. na stronie Miko- 
lowskiego Klubu Kr6tkofalowc6w 
www.sp9pks.yoyo.pl oraz www. 
ug.istebna.pl 

Kontakt: Henryk SP9FHZ tel. 

502 286 600, e-mail sp9fhz@ne- 
ostrada.pl 




Kolekcjonerzy 



Na wystaws sprz^tu przywiozi 
kilkanascie odbiornikow samocho- 
dowych ze swojej bogatej kolekcji 
liczqcej okolo 300 takich urzqdzeri 
retro. Redakcja SR nie mogla prze- 
puScid okazji i nie zadac jedynemu 
w Polsce kolekcjonerowi starych 
odbiornikow samochodowych kil- 
ka pytan. 

Red.: Od kiedy zajmujesz sis ko- 
lekcjonowaniem oraz naprawq 
starych radioodbiornikow samo- 
chodowych i jak wyglijdaly po- 
cz^tki tego niezwyklego hobby? 
ZK: W 1971 roku zaczqlem pro- 
wadzic warsztat naprawczy radio- 
wo-telewizyjny. Klienci przynosili 
takze do naprawy odbiorniki sa- 
mochodowe, a poniewaz by! to 
czas, kiedy tych odbiornikdw na 
rynku bylo malo, a tym samym 
i cena ich stosunkowo wysoka, 
naprawialem ich duzo. Pod ko- 
niec lat osiemdziesiejtych sytuaqa 
sis zmienila: pojawilo sis wi^cej 
nowych odbiornikow i ludzie za- 
cz^li wymienia^ w autach stare 
modele na nowe, niekoniecznie 
lepsze. Stare radia, pozostawione 
w garazu, cz^sto zawilgoconym, 
ulegaly szybkiemu zniszczeniu. 
W polowie lat 80. natchn^lo mnie, 
aby zacz^c kolekcjonowac samo- 
chodowe odbiorniki radiowe, gdyz 
zauwazylem, ze coraz mniej tych 
starych odbiornikow sis zachowu- 
je. Byly w tym czasie dwie drogi 
nabywania starych odbiornikdw 
od klientow: albo drog^ wymiany 
za nowszy model, albo po prostu 
kupowalem je. 

Red.: Czy to prawda, ze dyspo- 
nujesz cal^ powojenn^ produkcj^ 
odbiornikow samochodowych az 
do lat 80.? 


Rozmowa ze Zbigniewem Klimczakiem 

Kolekcjonufe stare 
radia samochodowe 


ZK: Tak, cal$, ale odbiornik6w ra- 
diowych produkowanych w Polsce. 

Red.: Gratulujs! W takim razie 
jestes jedynym kolekcjonerem 
z tak unikalnymi zbiorami. Kiedy 
udato si^ zdobyc ostatni odbior- 
nikz kolekcji? 

ZK: Ostatni odbiornik brakuj^cy 
do pelnej kolekcji kupilem trzy 
lata temu. Poszukiwalem go dlu- 
go. To odbiornik z lat 60. - Miki, 
lampowo-tranzystorowy. Pierw- 
szy odbiornik polski, w kt6rym 
zastosowano tranzystor. Poszu- 
kiwania trwaly tak dlugo, ponie- 
waz odbiornik byl prymitywny, 
awaryjny i niewiele ich wyprodu- 
kowano. 

Red.: Mamy okazjs, aby pokazac 
dorobek naszych zakladow ra dio- 
wych. Czy dasz rads wymienic 
modele wszystkich odbiornikow 
samochodowych produkowanych 
w Polsce? 

ZK: OS-3, Zeran - przeznaczony 
do Warszawy N 20, Miki, Mini, 
Mini 2, Admiral przeznaczony do 
Warszawy N 224, Safari, Safari 2, 
Safari 2A, Safari 5, Safari 6, Tramp 
przeznaczony do Fiata 126p, Tra- 
per. Echo, Akropol, Wiraz, Skald 
1, Skald 2, Rajd przeznaczony do 
Fiata 125p. 


Po lewej widoczny pierwszy polski radioodbiornik samochodowy 0S-3 

0 uniwersalnym zastosowaniu, przeznaczony zardwno do samochoddw osobowych, jak 

1 ciQzarowych (Irzyzakresowy odbiornik lampowy wzorowany na uktadzie odbiornika do- 
mowego Pionier wyposazony w przetwornicg wibratorowg zasilang z 6 lub 12 V z plusem 
lub minusem na masie) 


Jednym z uczestnikow tegorocznego 
wiosennego spotkania milosnikow i ko- 
lekcjonerow starych radioodbiornikow 
zorganizowanych w Warszawie przez To- 
warzystwo Trioda byt Zbigniew Klimczak 
z Radomska. 


Red.: Nie wszyscy wiedz^, ze 
pierwszy polski radioodbiornik 
samochodowy OS-3, ktorego 
jestes posiadaczem, ma dzisiaj 
60 lat. Czym wyrdznia sis taki 
model i jak wszedles w posia- 
danie takiego unikatowego eks- 
ponatu? 

ZK: Ten odbiornik kupilem okolo 
10 lat temu od pana, kt6ry wtedy 
juz by! na emeryturze. On w la- 
tach 60. i 70. prowadzil warsztat 
samochodowy. Po przejSciu na 
cmeryturs postanowil uporzqd- 
kowa£ warsztat a niepotrzebne 
elementy wywielt na zlom. Wte- 
dy w£r<5d tego zlomu odnalazl 
taki odbiornik, bardzo zniszczo- 
ny, skorodowany, Zadzwonil do 
mnie. Pojechalem do Czsstocho- 
wy, odkupilem i prawie 7 miesis- 
cy, z przerwami, pracowalem nad 
nim. Teraz jest uruchomiony i w 
100% sprawny, 

Tych odbiornik6w Radiotechnika 
Wroclaw wyprodukowala 2500. 
Ciekawostk<j jest, ze na tablicz- 
ce znamionowej widnieje numer 
2500, wise jest to najprawdopo- 
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dobniej ostatni wyprodukowane 
z serii. JakieS 2 lata temu naby- 
lem jeszcze jeden taki odbiornik 

0 numerze 2317, jeszcze go nie 
uruchomilem. Moze przyjdzie na 
niego pora. 

Ten odbiornik charakteryzuje 
przede wszystkim pokazny roz- 
miar i waga (wazy okolo 7 kg). By! 
przeznaczony do samochoddw 
osobowych i d^zarowych. Odbior- 
nik jest pi^dolampow^ superhete- 
rodyne, ma trzy zakresy, przy 12- 
-woltowej instalacji pobiera okolo 
3,5 A pr^du 

Red.: Czy majqc tak duzq wiedz^ 
ma temat radioodbiornikow mogl- 
bys pokusic si^ o ocen^ polskiej 
mysli technicznej na podstawie 
OS-3? 

ZK: Jest to odbiornik bardzo cie- 
kawy. Jego budowa oparta byla 
na schemade pierwszego polskie- 
go powojennego lampowego od- 
biornika stacjonarnego Pioneer. 
Musial miet jednak dodatkowe 
przetwornic^, kt6ra powodowala, 
ze odbiornik m6gl by£ zasilany 
z instalacji samochodowej. 

Red.: Ktorych marek odbiorni- 
kow masz najwi^cej w swojej 
kolekcji? 

ZK: Najwi^cej odbiornik6w sa- 
mochodowych mam Blaupunkta 

1 Philipsa, bo te firmy produkowa- 
ly najwifcej takich urz^dzen 


Red.: Jak wspomniales pierwsze 
konstrukcje odbiornikow mialy 
uniwersalne zastosowania i do- 
piero potem byly konstruowane 
do konkretnej marki samochodu. 
Ktore firmy najbardziej wyspecja- 
lizowaly si£ w produkcji stylizo- 
wanych radioodbiornikow? 

ZK: Pierwsze odbiorniki byly uni- 
wersalne, z przeznaczeniem do 
wszystkich samochod6w osobo- 
wych i ci^zarowych, Natomiast 
takie firmy jak Blaupukt, Radio- 
maticTelefunken, Becker na po- 
cz^tku lat 50. zacz^ly produko- 
wac odbiorniki samochodowe pod 
konkretne marki samochoddw. 
Odbiorniki charakteryzowaly si^ 
przede wszystkim zmienionym 
wygl^dem zewnqtrznym, tzn. mia- 
ly stylizowane maskownice, prze- 
waznie chromowane, specjalnie 
projektowane pokr^tla, ktore byly 
tak projektowane, by odpowiadaly 
wygl^dowi zewn^trznemu samo- 
chodu, a odpowiednio wyprofilo- 
wane maskownice pasowaly styli- 
stycznie do deski rozdzielczej. Taki 
odbiornik nie bardzo nadawal si^ 
do innego modelu samochodu. 

Red.: Przyglqdaj^c si^ Twojej wy- 
branej kolekcji w Warszawie, la- 
two zauwazyc, ze masz w swoich 
zbiorach jeden z nielicznych ra- 
dioodbiornikow samochodowych 
wyposaionych w telewizor. W ja- 
ki sposob nabyles taki stosun- 
kowo nietypowy i chyba drogi 
egzemplarz? 

ZK: Ten odbiornik kupilem okolo 
15 lat temu we Frankfurcie nad 
Menem na flomarku. Nie byl znisz- 
czony, ale uszkodzony. Teraz dziala 
w 100%. 

Jest to unikalny egzemplarz, wy- 
produkowany w 1978 roku przez 
japonsk$ firm^ Yoko. Na owe cza- 
su to szczyt techniki. Byl bardzo 
rozbudowany, zawieral odtwa- 
rzacz kaset z rewersem, odbiornik 
telewizyjny i odbiornik radiowy. 
Koszt takiego odbiornika - na 6w- 
czesne czasy - to 1400 dolarow. 
W tym samym czasie nowy wart- 



Po lewo pierwszy odbiornik samochodowy Telefunken (trzyzakresowy odbiornik lampowy skonstruowany do samo- 
chodu Mercedes 170 z mozliwogciq mechanicznego programowania 4 stacji i zalgczanym filtrem ograniczajqcym 
na postoju pobbr prqdu) 


burg w Peweksie kosztowal tez ok. 
1400 dolarow, takze byly to ogrom- 
ne pieni^dze, szczegdlnie dla Pola- 
kow. W^tpiq, czy u nas ktos m6gt 
pozwoli£ sobie na taki zakup. 

Red.: Podobno masz w swoich 
zbiorach takze model radiood- 
biornika, jaki mial zainstalowany 
w swoim samochodzie Adolf Hi- 
tler. Moze przyblizyc ten model 
radia? 

ZK: Posiadam jeden taki odbiornik 
- Korting Auto Super, produkowa- 
ny na poczqtku lat 40. Podobno wy- 
produkowano ich tylko 500 sztuk. 
Byly montowane seryjnie w bardzo 
drogich kabrioletach dygnitarzy 
niemieckich. W posiadaniu takiego 
auta byl takze Adolf Hitler. Widzia- 
lem dwa razy na filmach dokumen- 
talnych niemieckich z tego okresu 
te samochody i te odbiorniki w nich 
zamontowane. 

Ten odbiornik niestety nie jest d$- 
gle uruchomiony, gdyz brakuje 
duzo cz^Sd. 

Red.: Czy jest w kolekcji jakis mo- 
del odbiornika ktorego darzysz 
szczegolnym sentymentem (dla- 
czego)? 

ZK: Tak, jest taki, odbiornik samo- 
chodowo-turystyczny Blaupunkt, 
skladal si^ z dwoch cz^sd: z kie- 
szeni, pi^knej chromowanej, mon- 
towanej na stale w samochodzie 
i odbiornika turystycznego, ktdry 
si^ w t^ kieszen wkladalo. Ten od- 
biornik - dwuzakresowy - mial 
takze swoje zrodlo zasilania w po- 
stad baterii wewn^trznej i mozna 
bylo z nim spacerowad i sluchac 
radia. Kupilem go jako chlopak 
w siedemdziesi^tym... moze si6d- 
mym, 6smym roku, w Lodzi na 
bazarze na ulicy Zjazdowej, gdzie 
w soboty rano odbywala si^ gielda 
elektroniczna. Zakupilem go bez 
kieszeni i uzywalem dlugo jako 
odbiornik turystyczny 
Byl pi^kny i taki szpanerski. To bylo 
co§, malo kto mial taki odbiornik. 
Ciekawa sprawa: po 25, moze 26 
latach kupilem oryginaln^ kieszen 
do tego odbiornika. Przez te 26 lat 
nie udalo mi si^ nawet nigdzie zo- 
baczy£ tej kieszeni na zywo. 

To jest takie moje serduszko, w cza- 
sach mlodziehczych sluchalem 
na nim mi^dzy innymi transmisji 
radio wych z Wysdgu Pokoju. 

Red.: Z pewnosci^ trzeba miec 
duzo samozaparcia i zrodla ory- 
ginalnych cz^sci, aby wszystkie 
odbiorniki w kolekcji miec spraw- 
ne. W jaki sposob zdobywasz ory- 
ginalne cz^sci, skoro dawno juz s^ 
nieprodukowane? 
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Z lewej strony jeden z pierwszych angielskich odbiornikbw samochodowych (lampowy). 
Pozostate odbiorniki samochodowe takze produkcji powojennej z lat 50. 


ZK: Potrzebne cz^Sci zdobywam 
kupuj^c niekompletne, uszkodzo- 
ne odbiorniki. Je§li to jest odbior- 
nik stary, ciekawy, kupujc dwa, 
a nawet trzy egzemplarze, oczy- 
wiscie jezeli to jest mozliwe, ma- 
gazynuje, aby miec bazc cz^Sci 
zamiennych do odbiornikow, kt6re 
aktualnie uruchamiam. 

Jest to sprawa skomplikowana, 
poniewaz zadnych cz^Sd do tych 
odbiornikow nie mozna juz ku- 
pid I zeby zlozyd jeden odbior- 
nik w 100% oryginalny, czasem 
trzeba po^wi^d dwa, trzy odbior- 
niki, dlatego ze w jednym moze 
bye p^kni^ta skala, w jednym brak 
pokr^tla, a takiego pokr^tia nie 
da sic zastcpi£ innym pokr^ttem 
z innego odbiornika, poniewaz 
co rok, dwa lata firmy zmienialy 
wygl^d zewn^trzny skali, wygl^d 
zewn^trzny pokrctla. 

Czasami trzeba sic uzbroic w der- 
pliwoSd. 

Red.: Masz za sob^ wiele odre- 
staurowanych odbiornikow, wi^c 
moglbys poradzic, jak postawic 
pierwsze kroki w regeneraeji sta- 
rych radioodbiornikow, dzi^ki 
”■ czemu mbglbys zach^cic innych 
do takiego hobby. 


ZK: Jezeli chcemy odrestaurowac 
odbiornik, nalezy wyszukiwa^ bra- 
kuj^ce podzespoly z odbiornikdw 
podobnych, z tej samej epoki, nie- 
konieeznie tej samej firmy, zeby 
z kilku zlozyc jeden. Radzilbym nie 
uruchamiac odbiornika za wszelka 
cenc, zastepuj^c elementy uszko- 
dzone innymi nowymi elementa- 
mi nie z danego typu odbiornika, 
bo to nie jest oryginalny odbiornik 
Doradzalbym derpliwo§c i poszu- 
kiwanie oryginalnych cz^d. 

Warto uruchamiac i odrestauro- 
wywac odbiorniki samochodowe, 
gdyz one szybdej idq w zapomnie- 
nie. Odbiorniki staejonarne ludzie 
dluzej trzymali w domach, traktu- 
j^c jako swoiste eksponaty, meble, 
a samochodowe, po wyjcdu z au- 
ta, po kilku latach byly wyrzucane 
albo niszczaly w garazu. 

Red.: Pewnie jak wielu innych ko- 
lekejonerow rowniez masz marze- 
nia, aby zdobyc jakis nowy model 
do kolekcji. Jaki bylby to model? 
ZK: Moim marzeniem jest zdo- 
byde odbiornika Blaupunkt Auto 
Super - to pierwszy odbiornik sa- 
mochodowy produkowany przez 
firmc Blaupunkt w 1932 roku. 



Z lewej strony pierwszy polski odbiornik Zerah produkcji zaktaddw Kasparzka przeznaczo- 
ny do samochodu Warszawa M20. Byt produkowany jako odbiornik dwuzakresowy, Dt-$R, 
z mozliwoSci^ podf^czenia przystawki z rozbudowanym zakresem fal krbtkich. Po prawo 
unikalny egzemplarz odbiornika radiowego japoriskiej firmy Yoko zawierajjjcy w sobie 
odbiornik telewizyjny i odtwarzacz kaset z rewersem. W odbiorniku tym po raz pierwszy 
zastosowano cyfrowy odezyt czgstotliwoSci 



W tamtym czasie mial juz zdalne 
sterowanie, oczywiSde na linkach, 
posiadal odtwarzacz plyt gramo- 
fonowych. 

Caly odbiornik (z odtwarzaczem 
plyt) mieScil sic w bagazniku, 
a zdalne sterowanie polegalo na 
manipulatorach na linkach i to bylo 
na konsoli samochodu. Widzialem 
go tylko na zdjedach. Marzc, by go 
kiedyS kupid 

Red: A jakie radio chcialbys miec 
w swoim samochodzie? 

ZK: To zalezy od tego, jakie mial- 
bym stare auto. 

Red: W takim razie zapytam ina- 
czej - jaki samochod chcialbys 
miec? 

ZK: Hm, Mercedesa Kubusia. Mam 
do niego radio - Blaupunkt Mein- 
cheim. Ten mercedes zawsze mi sic 
podobal. 



Pierwszy odbiornik samochodowy firmy Blaupunkt (z lewej strony) 
wyposazony w odtwarzacz kaset magnetofonowych 

Red: Dzickujc za rozmowc i zyeze 
zrealizowania wszystkich planow 
i marzen, nie tylko tych kolekcjo- 
nerskich. Czy chcialbyS cos dodac 
na zakonezenie? 

ZK: Ja rdwniez dzickujc za rozmo- 
wc i umozliwienie mi zaprezento- 
wania mojej kolekcji. 

Wielokrotnie namawialem znane 
firmy zajmuj^ce sic produkcji ra- 
dioodbiornikdw samochodowych 
czy ich handlem, ale zadne z nich 
nie wyrazilo ch^d zorganizowania 
wystawy prezentujqcej historycz- 
ne modele. Uwazam, ze take histo- 
ric tez trzeba pielcgnowad 
Chcialbym zachcci£ podobnych 
kolekcjonerdw do wspdlpracy 
i wymiany eksponat6w. Mam wie- 
le zdublowanych modeli. 

Ze Zbigniewem Klimczakiem 
(zby szekklimczak® poczta .fm) 
rozmawiala Wieslawa Janeczek 
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HUBBY 


AKcesoria Hh 


Automatyczny dostrajacz antenowy HF z przekaznikami dwustanowymi, cz^sc 2 


Automatyczna skrzynka antenowa 



Dokoricze- 
nie opisu 
z poprzed- 
niego 
numeru 
„Swiata 
Radio”. 


Pr6by 

Kazda pr6ba mu si zaczynac si^ 
„sekwencj 3 rozruchow^" Jest to 
spowodowane tym, ze po zal$- 
czeniu napi^cia zasilania nalezy 
odczekac, az przekazniki zal^czq. 
Przekazniki s$ teraz w okreSlonym 
stanie i mostkuj^ wszystkie Ls i Cs. 
Nast^pnie ponownie odlqcz za- 
silanie i wyjmij IC2 z podstawki. 
Dostrajacz przy nast^pnej prdbie 
nie powinien zal^czy£ zadnego 
przekaznika. Wszystkie inne IC 
majq bye wlozone, gdyz specjalnie 
IC1 potrzebuje napi^da, aby swoje 
analogowe wejScie mief wysoko 
omowe i nie falszowac pomiarow.. 
Pozostaw zasilanie pr^dowe nadal 
wytqczone. 

Podl^cz teraz nadajnik do wej- 
scia dostrajaeza i sztuczne obci^- 
zenie lub anteny w rezonansie do 
wyjScia dostrajaeza. Ustaw oba 


rezystory zmienne R13 i R14 w po- 
fozenie srodkowe. 

Zal^cz zasilanie. 

Nadawaj teraz z maksymalnq 
moc^ 5 W, fali noSnej. Pomierz na- 
pi^de na PIN2 w IC1 i obracaj C27 
(kondensator trymerowy) tak dlu- 
go, az b^dzie wskazywane mini- 
malne napi^de. Powinno byt ono 
nie wi^ksze niz 0,1 V. 

Pomierz teraz na PIN3 tego sa- 
mego IC napi^cie i obracaj R13 
tak dlugo, az otrzymasz napi^cie 
2-2,5 V (przy 5 W na HF) Jesli na- 
pi^da tego nie mozesz osi^gn^c, to 
prawdopodobnie L9 jest wadliwie 
wmontowane. Jesli masz w dyspo- 
zycji tylko 2-3 W mocy nadawczej, 
to ustaw napi^de na okolo 1,5 V. 
Napi^de to w zadnym przypadku 
nie powinno przekraczad 5 V, gdyz 
w przedwnym przypadku nast^pi 
uszkodzenie wejSc przetwornicy 
AD w PIC 


Teraz wyl^cz nadajnik i podl^cz 
uklad odwrotnie, to jest sztuczne 
obd^zenie lub anteny w rezonan- 
sie do wejSda dostrajaeza, za£ na- 
dajnik do wyjSda dostrajaeza. 

Przy tej samej cz^stotliwosci 
wprowadz fal^ nosn^ o tej samej 
mocy. Pomierz teraz napi^cia na 
PIN2 w IC5 i ustaw je rezystorem 
R14 dokladnie (±0,1V) napi^cie 
(2-2,5 V), takie jakie bylo poprzed- 
nio zmierzone na PIN3. W ten spo- 
sob regulacja jest zakoriezona. 

Ponownie wylqcz zasilanie prq- 
dowe, ponownie przel^cz nadajnik 
i anteny w sposdb normalny dla 
pracy i wstaw IC2 do podstawki. 

Dostrajacz (tuner) jest teraz go- 
towy do pracy. 

Wskazowki na temat pracy 

Dostrajacz zaezyna dostrajac za- 
wsze tylko wtedy, gdy WFS jest gor- 
szy od 2. Dziala on w pelni automa- 
tyeznie. Potrzeba jedynie przylozyc 
napit^de robocze, dolqczyc transce- 
iver i anteny i przejSc na nadawanie. 
Najlepiej jest wprowadzac stabilnej 
fal^ noSn^ (np. pozyeja CW lub FM 
w transceiverze). Takie przy pracy 
SSB dostrajanie jest mozliwe, jeSli 
sygnal w tym czasie jest stabilny (na 
przyklad gwizdanie do mikrofonu). 

W pewnych przypadkach do- 
strajacz nie moze dostroic ukladu. 
Jest to sygnalizowane migaj^c^ 
diod^ LED. W takim przypadku 
mozna sprdbowac zmienic dlugoSc 
anteny lub przewodu zasilajqcego, 
lub zestroic si^ na nieco innej cz^- 
stotliwoSci, a nast^pnie powrdcid 
na cz^stotliwo^ pierwotn^. Jesli 
oba sposoby nie daj^ wyniku, to 
impedaneja anteny znajduje si^ 
poza zakresem 6-800 D. 

JeSli przekazniki zaczynaji| nie- 
regulamie „migac" po przylozeniu 



Rys. 8. Ptyta przednia i tylna obudowy (41 x 145 mm) 
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Schalter SI 

Rys. 9. Polqczenia zewn^trzne 


Schalter S2 


ter 


wysokiej cz^stotliwoSri do dostra- 
jacza, to prawdopodobn^ przyczy- 
jest zla masa (uziemienie). 

Praca bez pami^ci 

Przelqcznik SI musi bye za- 
mkni^ty, to znaezy, ze oba piny 
w K2 wzajemnie poi^ezone. 
Przy kazdym strojeniu (przy WFS 
wi^kszym od 2 ) b^dzie ealose do- 
strajana od zera. Czas przestrajania 
potrwa przeciqtnie ca 5 sekund. 

Praca z pami^ci^ 

Przetqcznik SI musi by£ otw ar- 
ty, to znaezy, ze dwa piny w K2 
nie S 3 wzajemnie po^ezone. Przy 
kazdym strojeniu (przy WFS wi^k- 
szym od 2 ) najpierw b^dzie, w za- 
leznoSci od cz^stotliwosci, odezy- 
tana zawartosc pami^ci z EE PROM 
IC4, przekazniki przel 3 Czone 
i sprawdzone, czy WFS jest lep- 
szy od 1,5. Jesli tak jest, to zosta- 
nie sprawdzone, czy WFS zmienia 
si£ i ewentualnie nast^puje nowe 
dostrojerue. JeSli WFS jest gorszy 


od 2 , to nast 3 pi dostrajanie, az 
uzyska si^ WFS ponownie lep- 
szy od 1,5 i odpowiednie miejsce 
w pami^ci w EEPROM zostanie 
nadpisane. Z uplywem czasu za- 
warto$£ EEPROM b^dzie coraz 
bardziej szczegdlowo nastawiona 
i w wyniku tego dostrajanie b^dzie 
szybsze. Przestrajanie przy pracy 
z pami^ci 3 jest istotnie szybsze niz 
bez pami^ci i wynosi ca 1 sekunda 
(jesli wartosc WFS jest lepsza od 
1,5, to nasta wienie takie jest zapi- 
sane w EEPROM). 

Nadpisywanie EEPROM 

JeSli nie jest si^ zadowolonym 
z jakiegos wyniku, kt 6 ry jest zapi- 
sany w EEPROM, mimo, ze WFS 
jest lepszy od 1,5, to pami^c dla 
danej cz^stotliwoSd moze by£ spe- 
cjalnie nadpisana (wpisanie no- 
wej wartoSd z kasowaniem starej). 
W tym celu dostrajaez jest wyl 3 ~ 
czany i ponownie zal 3 czany, Na 
koniec zamykany jest prze^eznik 
SI na czqstotliwoSd, dla kt 6 rej za- 


wartoSc pami^ci ma bye nadpisa- 
na, nalezy podac fal^ nosn 3 . Pod- 
czas dostrajania dostrajaeza otwie- 
ra siq przel 3 cznik SI i odczekuje, 
az dostrajaez dojdzie do nowego 
ustawienia. Na koniec fal^ no§n 3 
wyl 3 cza si^. Odpowiednie miejsce 
w pami^ci EEPROM zostaje nad- 
pisane. Jesli po tym ponownie chce 
si^ pracowac w pracy z pamiqci 3 , 
to prze^eznik SI nalezy pozosta- 
wi£ zamkni^ty. 

Andreas Stefan DL5MGD 
dl5mgd@darc.de 
http://www.dl5mgd.de/tunei/Da~ 
teienyTunerbistabilA6818.pdf 
tlumaczyt 
Zdzislaw Bienkowski SP 6 LB 


Redakcja $R dzi?kuje 
Andrzejowi SQ8CBU zo 
przesfene zdjftia skrzyn- 
ki antenowej. 




Rys. 10. Ptytka drukowana 
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Kit AVT 2891 


Prosty odbiornik nastuchowy 
na pasmo 80 m 


Opisany uklad moze bye pierwszq kon- 
strukcjq poczqtkujqcego radioamatora. 



W ostatnim czasie nie tylko 
w konstrukcjach amatorskich ob- 
serwuje sis powr6t do ukladdw 
z bezpoSrednis przemianq cz^stot- 
liwoSd. 

Zasada pracy takich ukladdw 
byla juz wielokrotnie wyjaSniana 
na lamach $R, ale wypada przypo- 
mniec, ze zostaly w nich pomini^te 
tory posredniej czsstotliwoSd, a sy- 
gnat akustyezny jest uzyskiwany 
jako rdznica cz^stotliwosd sygnalu 
wejSdowego i sygnalu z lokalnego 
generatora. 

Odbiorniki takie umozliwiajs, 
przy bardzo prostej konstrukcji, 
odbior zarowno sygnalow telegra- 
ficznych (CW), jak i fonicznych 


- jednowstsgowych (SSB), a jedy- 
nq niedoskonaloScis jest sygnal 
lustrzany, ktdry wystspuje w za- 
kresie malej cz^stotliwosci (odbidr 
dwusygnalowy) 

BezpoSredniq inspiraejq do po- 
wstania kitu AVT 2891 byl schemat 
zamieszczony na stronie PA20HH 
oraz doswiadezenia autora z de- 
tektorami Poliakowa opisane mis- 
dzy innymi w ksiqzce Konstrukcje 
krotkofalarskie dla poczqtkujqcych. 

Konstrukcja urz^dzenia zostala 
tak pomyslana, aby kazdy, nie- 
zaleznie od wieku i posiadanych 
podzespoldw, m6gl wykonac sobie 
odbiornik umozliwiajqcy nasluch 
popularnego pasma 80 m z uzy- 
ciem najpopularniejszych podze- 
spoldw jakie znajdujq sis u kazde- 
go elektronika w szufladzie. 

Odbiornik z anteny typu dipol 
2x19,5m w porze dziennej umoz- 
liwia na sluchawki odbidr wielu 
staeji lokalnych CW/SSB, a w porze 
wieezorowej takze zagranicznych 
staeji europejskich w paSmie 3,5 
-3,8 MHz. 

Schemat ideowy odbiornika jest 
pokazany na rysunku 1. 

Na wejSdu antenowym znajdu- 
je sis obwdd rezonansowy LI Cl 
pelni^cy rols filtru na pasmo 80 m 
ktdry dopasowuje sygnal z anteny 
do wejScia wzmacniacza z tran- 
zystorem Tl. Kolejnym i jednym 
z wazniejszych blokow odbiornika 
o bezpoSredniej przemianie jest 
detektor (mieszaez), ktdry sklada 
si^ z dwdeh diod impulsowych po- 
l^czonych przeciwnie rdwnolegle. 


Uklad taki pracuje wise jak kluez, 
zamykaj^c obwod z czsstotliwo- 
Sdq rdwnq podwojnej czsstotliwo- 
£d generatora. 

Wazns wlaSciwoSci^ takiego 
mieszaeza jest to, ze generator 
musi bye nastrojony na czsstotli- 
wosc dwukrotnie mniejszq niz czs- 
stotliwosc sygnalu wejSciowego, 
co jest bardzo cenne z uwagi na 
wiskszq stabilnosc generatora oraz 
mniejszq mozliwoSc przenikania 
sygnalu generatora przez obwod 
wejSdowy do anteny. 

Generator VFO na tranzysto- 
rze jest przestrajany w zakresie 
1,75-1,9 MHz. 

O czsstotliwosci pracy genera- 
tora decyduje wypadkowa czssto- 
tliwoSd pracy obwodu L2C5. 

Przestrajanie czsstotliwosci 
generatora zostalo zrealizowane 
w nietypowy sposdb, bo za po- 
srednictwem mosisznej Sruby 
M5x40 wkrscanej w korpus cewki 
L2 (zamiast oryginalnego rdzenia 
ferrytowego). 

Wkrscenie takiego rdzenia po- 
woduje zmniejszenie indukeyj- 
noSci, a w konsekweneji wzrost 
czsstotliwosci pracy odbiornika 
(w przeciwienstwie do rdzenia 
ferrytowego). Na kolejnych dwoch 
tranzystorach T3 i T4 jest zbudo- 
wany dwustopniowy wzmacniacz 
w.cz. wukladzieOE. 

Caly uklad odbiornika jest za- 
silany napisdem 12 V z zewnstrz- 
nego zasilaeza stabilizowanego 
bqdz akumulatora. Najlepsze efek- 
ty w odbiorze zostaly osiqgniste 


Rys. 1. 
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przy uzyciu wysokoomowych slu- 
chawek radiokomunikacyjnych 
2 kD, choc przy podlqczeniu slu- 
chawek dousznych 60 Q efekt by! 
zadowalaj^cy (cewki sluchawek 
stereofonicznych 2 X 30 Q zostaly 
pol^czone w szereg). 

Caly uklad odbiornika mozna 
zmontowac na dost^pnej plytce 
AVT 2891 wedlug rysunku 2 lub 
przygotowanej wlasnor^cznie. 
W rozwi^zaniu modelowym po- 
kazanym w EdW 2/09 na lamino- 
wanej ply tee jednostronnej o wy- 
miarach 100 x75 mm zostaly na- 
niesione pola lutownicze w postaci 
kwadraeikdw o boku 8 mm (fot). 

Takie wysepki lutownicze odizo- 
lowane od podloza - masy zostaly 
wyci^te ze skrawku laminatu i jako 
potr6jne wysepki z dwustronnego 
laminatu i przylutowane do pod- 
loza (proSciej jest przykleic np. 
kropelkq, ale przy nadmiernym 
rozgrzaniu moze nastepowad od- 
klejanie). Do takiego nietypowego 
lutowania nadaje si^ lutownica 
transformatorowa. Najpierw usta- 
wia si^ plytk^ we wlasciwe miej- 
sce, a nast^pnie wsuwa si^ grot 
lutownicy z cynq w taki spos6b, 
aby nast^pilo rozgrzanie obydwu 
stron miedzi. Po dostateeznym 
rozgrzaniu powierzchni miedzi 
i roztopieniu cyny nalezy ener- 
gieznie wysun^d grot i natychmiast 
dorisnqc plytk^ do podloza. 

Nieco precyzji b^dzie tez po- 
trzeba przy centrycznym ustawie- 
niu cewki L2, w ktor$ nalezy do- 
pasowad mosi^zny rdzen w posta- 
ci Sruby M5x40, kt6ry powinien 
latwo wkr^cad si^ w korpus. Aby 
usztywnid tak powstaly mecha- 
nizm strojenia VFO, nalezy przy- 
lutowac do podloza mosi^znq na- 
kr^tk^, ktora b^dzie stanowila swe- 
go rodzaju prowadnic^ rdzenia. 

Dlugosc Sruby nalezy ustalic na 
koncu podezas strojenia VFO i do- 
piero na koncu zalozyd wlaSciwe 
pokr^tlo plastikowe ulatwiaj^ce 
strojenie. 

Po sprawdzeniu dzialania me- 
chanizmu strojenia nalezy uzupel- 
nic plytk^ w gniazda (antenowe, 
zasilania i sluchawkowe) i dopiero 
wtedy przyst^pid do montazu ele- 
ment6w RLC i tranzystor6w. 

Cewki odbiornika zostaly nawi- 
ni$te drutem DNE 0,2 na dw6ch 
plastikowych korpusach telewizyj- 
nych o Srednicy okolo 7 mm. 

Cewka antenowa LI zawiera 35 
zwoj6w z odezepem na 6. zwoju 
od strony masy, za£ cewka sprz^- 
gajqca LI' - 4 zwoje kros6wki 
telefonicznej o Srednicy 0,3 mm 
w izolacji igelitowej (bezpoSrednio 


na srodku uzwojenia LI). Dostro- 
jenie cewki do rezonansu z kon- 
densatorem Cl na srodku pasma 
80 m zapewnia rdzen ferrytowy 
wewn^trz korpusu. 

Cewka generatora L2 zawiera 
okolo 100 zwoj6w drutu nawi- 
ni^tych w dw6ch warstwach na 
korpusie z rdzeniem mosi^znym, 
o czym wspomniano powyzej. 

Podezas uruchamiania ukladu 
nalezy najpierw sprawdzid za po- 
moc^ woltomierza (multimetru) 
wartosci napi^c na kolektorach tran- 
zystor6w (w przypadku tranzystora 
T2 na emiterze), czy sq one zblizone 
do okolo polowy wartoSci napi^cia 
zasilania, czyli okolo 5,5-6 V. 

W przypadku znacznych r6znic, 
co moze miec miejsce przy uzyciu 
tranzystordw i innym wsp61czyn- 
niku wzmocnienia, nalezy skory- 
gowad rezystory polaryzacji bazy. 

Po upewnieniu si^, ze punkty 
pracy wszystkich tranzystor6w 
s$ wlasciwie kolejno ustawione, 
uruchomienie ukladu nalezy roz- 
pocz^c od skontrolowania i ewen- 
tualnego skorygowania pracy ge- 
neratora. Cz^stotliwoSd wyjSciowa 
ukladu kontrolowana za pomoc^ 
miernika cz^stotliwoSci dol^czone- 
go za pomoc^ kondensatora o war- 
tosci okolo 20 pF powinna mieStic 
si^ z zapasem w zakresie 1,75-1,9 
MHz. Jezeli decydujemy si^ tylko 
na wycinek cz^sri fonieznej, to za- 
kres moze bye ograniezony o 50% 
z pomini^ciem dolnych cz^Sci pa- 
sma. 

Przy odbiorze cz^stotliwoSci 
3700 kHz sygnal z generatora po- 
winien wynosid okolo 1,85 MHz. 

Najlepiej jest, jesli przy wkr^co- 
nym rdzeniu uzyskuje si£ wartoSc 
1,9MHz, co odpowiada cz^stotli- 
woSci odbieranej 3,8 MHz. Przy 
wykr^caniu rdzenia mosi^znego 
wartoSc cz^stotliwoSci powin- 
na malec az do okolo 1,75 MHz. 
W ukladzie modelowym nast^po- 
walo to po 5 obrotach rdzenia. 

Przy takim strojeniu nie powin- 
no bye zbyt duzyeh luz6w, bowiem 
kazde odchylenie Sruby (rdzenia 
cewki) b^dzie powodowalo nieko- 
rzystne odstrojenie cz^stotliwoSci 
generatora i „udekanie odbierane- 
go korespondenta". Nalezy starac 
jakimS wypr6bowanym sposobem 
wyeliminowad wspomniane luzy. 
Dobr^ metod^ moze bye zalozenie 
dopasowanego przepustu gumo- 
wego w obudowie, przez kt6ry 
b^dzie przechodzila Sruba - rdzefi, 
czy zalozenie na £rub$ spr^zynki. 

Koficowym efektem strojenia 
odbiornika b^dzie ustawienie 
rdzenia w cewce antenowej na 



najsilniejszy sygnal odbieranej sta- 
cji (najlepiej wykonad to na Srodku 
odbieranego pasma). 

Na zakonezenie nalezy zwrotic 
uwag^, ze aby sygnal nie przenikal 
z zewn^trz, plytka powinna bye 
zamkni^ta w metalowej obudo- 
wie. Wtedy do przedniej scianki 
mozna przymocowad dodatkowy 
potenejometr wl^czony do obwo- 
du antenowego, ktdry b^dzie spel- 
nial rol^ tlumika (przydatny jezeli 
w bardzo bliskim s^siedztwie jest 
krdtkofalowiec pracuj^cy wtasnie 
na 80 m) i regulatora sily glosu. 

Zdarzalo si^, ze w pewnych po- 
rach czy szczeg61nych warunkach 
propagaqi sly chad bylo w odbior- 
niku stacj^ radiofonieznq nieza- 
leznie od ustawienia odbieranej 
cz^stotliwoSci. Ten niepozqdany 
efekt ust^powal po zmniejszeniu 
wzmocnienia tlumikiem w.cz. 
(warto wi^c wstawid dodatkowy 
potenejometr rz^du 1 k na wejSde 
antenowe). 

Prezentowany uklad poprzez 
dostosowanie innych element6w 
LC mozna z powodzeniem prze- 
stroid na inne zakresy, ale nie na- 
lezy zapomnied, aby ustawid za- 
kres cz^stotliwoSci VFO o polowy 
mniejszy niz odbierany zakres. 

www.sklep.avtp! 
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Rodzynki wybrane z czasopism zagranicznych 

Urzqdzenia radiowe 
fabryczne i amatorskie 


Z czasopism zagranicznych docierajq- 
cych do redakcji wybralismy kilka nowych 
rozwi^zari ukladow nadawczo-odbiorczych 
fabrycznych i amatorskich. 

Kenwood D710 i AvMap 
(„RadConT 2/2009) 

W lutowym „RadComie" znaj- 
duje si^ test radiotelefonu Ken- 
wood D710 przy pol^czeniu stacji 
amatorskiej, APRS i nawigacji sa- 
telitarnej. 

Kenwood D710, podobnie jak 
jego poprzednik D700, to stacja 
dwupasmowa pracuj^ca z mocg 50 
W w pasmie 2-metrowym i obecnie, 
r6wniez z moc^ 50 W, w paSmie 
70 cm. Odbiornik pokrywa zakre- 
sy 118-524 MHz i 800-1300 MHz. 
Z wbudowanym TNC urzqdzenie 
jest gotowe do pracy APRS bezpo- 
srednio po wyj^ciu z pudelka. 

Radiostacja jest rdwniez wypo- 
sazona w przycisk „tune", pozwa- 
lajqcy na dostrojenie si^ do cz$- 
stotliwosci innych uzytkownikow 
D710 lub lokalnych przemienni- 
k6w. Radiostacja zapami^tuje 100 
rdznych komunikatdw i pami^ta 
100 korespondentdw wraz z ich 
azymutem i odlegloSd^. Jesli doty- 
czy to innej staqi w ruchu, mozna 
zaobserwowac jej tras^, szybkoSc 
i wysokoSc, jeSli jest to stacja me- 
teo, na wySwietlaczu uzyska si^ 
informaeji o opadach deszczu, 
tempera turze, kierunku wiatru, 
szybkoSd wiatru, ciSnieniu powie- 
trza i wilgotnoSd. Przy pracy z do- 



RadCom 


Kenwood D710 
and AvMap 

A great patring (or belter APRS m 



mu mozna doiejezye rozne staeje 
pogodowe i przesylac przez APRS 
dane meteor ologiezne. 

Jedyn^ rzeczq, ktdrej brak jest 
w D710, jest wyswietlanie mapy, 
mozna to jednak uzyska^ na nie- 
ktdrych, bardziej kosztownych 
urz^dzeniach GPS. Autor zasto- 
sowal system nawigacji GPS typ 
Geosat 5 Blu firmy AvMap Ltd. Jest 
to system nawigacji samochodowej 
wySwietlaj^cy rdwnoczesnie pozy- 
eje pobliskich staqi APRS, pol^czo- 
ny z radiostaq'3 przez Bluetooth. 

AvMap nie tylko odbiera in- 
formaeje z radios taqi, ale pracuje 
jako odbiornik GPS na rzecz radia. 
Sterowanie glosem w pol^czeniu 
z przyjaznym, 5-calowym ekra- 
nem, czyni ca!o$£ lat wym w uzy- 
du. Skr^ty na trasie sq zaznaezone 
czerwono, wy£wietlana mapa po- 
wi^ksza si^ lub zmniejsza (zoom) 
w zaleznosci od szybkoSci jazdy 
i odlegloSci do nast^pnego skrzy- 
zowania. Urz^dzenie ma fabrycz- 
nie wpisane mndstwo punktdw 
charakterystycznych (POI - Points 
of Interest), pocz^wszy od bankdw 
do stacji benzynowych, przystan- 
k6w kolejowych i wiele witjeej. 
W rzeczywistoSd, gdyby ekran nie 
mial wymiaru 5 cali, bylby prze- 
ladowany informaejami, lecz na 
szcz^Scie mozna w menu wybrac 
tylko te punkty, kt6re s^ akurat 
potrzebne. Mozna rdwniez dodad 


swoje wlasne punkty charaktery- 
styezne, na przyklad fotoradary 
- baza danych jest dostipna pod 
www.pocketgpsworld.com. AvMap 
wydaje gtosny sygnal ostrzegaw- 
czy przy zblizaniu si^ do fotora- 
daru. Mozliwe s$ opeje wyboru 
zmiany trasy, jasnoSci wySwietla- 
cza, orientaeji mapy i zal^czenia 
automatyeznego zoomu. 

Kazdy odbierany beacon APRS 
jest przesylany do AvMap, gdzie 
jest wySwietlany na ekranie nie 
w postaci markera, ale ikonki sa- 
mochodu, domku, digipeatera, sta- 
qi meteo itp. 

AirNav Radar Box 
(„RadCom” 3/2009) 

W „RadComie" 3/2009 znajduje- 
my przedstawiony przez G4WNC 
opis odbiornika o nazwie AirNav 
Radar Box. Jest to bardzo kom- 
paktowy, w pelni wydajny system 
dekodowania sygnaldw ADS-B 
nadawanych z samolotu dla na- 
rysowania trasy lotu na mapie 
w komputerze. 

Zdumiewajqcy jest zakres od- 
bieranych informaeji i cz^sto$£ 
uaktualniania danych, dzi^ki cze- 
mu mozna uzyskac dekawe naslu- 
chy radiostaeji lotniczych. 

RadarBox posiada bardziej za- 
awansowane funkcje zwi^zane 
z wi^kszo^d^ danych o samolocie. 
Mozna ustawk: alarm, kt6ry b^dzie 
wywolany, gdy w wyznaczone 
pole widzenia wleci okreSlony sa- 
molot. Alarm moze miec postal 
akustyezn^ (beep), graficzn^, po- 
kazan$ na ekranie, lub moze bye 
wysfany e-mailem albo zapisany 
w pliku pami^d. 

Opcja SmartView pozwala na 
wyszukane filtrowanie informaeji, 
aby podawana byta lista tylko in- 
teresuj^cych lot6w lub samolotow. 
Ich dane mogq byd automatyeznie 
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zapisane w podr^cznej pami^ci. 
Mozna takze maps ograniczyc do 
pokazywania tylko wybranych sa- 
molotdw lub Iinii lotniczych, wsta- 
wiaj^c w znaku slepe znaki np. 
BAW* dla British Airways. 

Praktyka pokazala, ze dla uzy- 
skania lepszych mozliwosci odbio- 
ru celowe jest zainstalowanie ante- 
ny zewn^trznej. Wi^cej informacji 

0 przedstawionym urz^dzeniu 

1 nasluchach lotniczych w jednym 
z kolejnych numerow SR. 


umieszczona wewn^trz obudowy 
odbiornika. 

Warunkiem korzystania z IPdia 
mini jest wi^c nie tylko szybkie 
l^cze internetowe DSL lub pro- 
wadz^ce poprzez siec telewizji 
kablowej ale takze i uruchomienie 
domowej bezprzewodowej sieci 
lokalnej. Dla zapewnienia nieza- 
kloconego przebiegu wst^pnej 
konfiguracji odlegloSc od anteny 
punktu dost^powego nie powin- 
na przekraczac kilku metr6w. 

Odbior stacji radiowych wy- 
maga jednak nawi^zania l^cznoSci 
z witryn^ udost^pniaj^c^ spisy do- 
st^pnych stacji wraz z ich adresami 
internetowymi. 

Po wl^czeniu IPdio nawi^zuje 
samoczynnie pol^czenie z Interne- 
tem i rozpoczyna odbior ostatnio 
sluchanego programu radiowego 
(zapami^tuje poprzednio odbiera- 
n$ stacji). 

Wyboru poz^danej stacji do- 
konuje sis w menu bazy danych 
stacji. 



Internetowy odbiornik globalny 
IPdio mini („Funk Amateur” 1/09) 

W styczniowym numerze „Funk 
Amateur" DE8JOI opisuje odtwa- 
rzacz internetowy - IPdio mini. 
Jest to w zasadzie internetowy od- 
biornik globalny pozwalaj^cy na 
odbior przez domow^ siec WLAN 
ponad 10000 stacji radiowych z ca- 
lego Swiata, w tym takze stereofo- 
nicznych. To niewielkie urz^dzenie 
(167 x 100 x 98mm) dekoduje for- 
maty Windows Media Audio, MP3, 
OGG, AAC i Real Audio. 

W sklad wyposazenia urzqdze- 
nia obok instrukqi obslugi wcho- 
dzi zasilacz sieciowy oraz pilot 
zdalnego sterowania. 

Kontakt z modemem DSL lub 
kablowym albo z punktem dosts- 
powym nawi^zywany jest wyl^cz- 
nie za poSrednictwem bezprze- 
wodowej sieci lokalnej WLAN, 
przy czym antena sieciowa jest 


Dzi^ki mozliwosci zaprogramo- 
wania pi^ciu rdznych czas6w bu- 
dzenia przypisanych dniom tygo- 
dnia odbiornik moze sluzyc takze 
jako budzik. 
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Uktad bazowy transceivera 
Pilgrim („Radiomir KF i UKF” 
6 i 7/2007) 


Piligrim (Pielgrzym) to bardzo 
ciekawa konstrukcja nowocze- 
snej homodyny SSB, urz^dzenia 
nadawczo-odbiorczego ostatnio 
bardzo popularnego nie tylko za 
wschodni^ granic^. Do populamo- 
sci w Polsce tego transceivera przy- 
czynil sis g!6wnie Roman SP5AQT, 
kt6ry jako pierwszy zmontowal 
uklad, a nastspnie podzielil sis 
swoimi doSwiadczeniami w war- 
szawskim OT-37. 

Na proSbs wielu czytelnik6w 
(miloSnikdw wlasnor^cznych kon- 
strukcji) publikujemy najwazniej- 
sze informacje o tym urz^dzeniu, 
ktore ukazaty sis juz dwa lata 
temu w miesi^czniku „Radiomir 
KF i UKF", a potem na stronach 
intemetowych. 

Zasadniczy uklad transceivera 
Piligrim, choc jest oparty na bezpo- 
sredniej przemianie cz^stotliwoSci 
to jednak jest to konstrukcja dla 
srednio zaawansowanych radio- 
amatorow. 

Transceiver pracuje w zakresie 
0,15-30 MHz (oczywiScie po uzu- 
pelnieniu ukladu bazowego o nie- 
zb^dne bloki: generatora DDS, 
filtrow pasmowych i wzmacniacza 
nadajnika) i wyrdznia sis bardzo 
dobr^ jakoSd^ odbioru o czym mo- 
gli przekona^ sis uzytkownicy tej 
nowoczesnej konstrukcji. 

Schemat zasadniczego bloku 
transceivera przedstawiono na ry- 
sunku 1. 

Sygnal z generatora DDS o czte- 
rokrotnie wi^kszej cz^stotliwoSci 
podlega przesuni^ciu fazowemu 
w rejestrze przesuwnym DD2 na 
ukladzie 74AC164. Rejestr ten ob- 
jsty jest sprz^zeniem zwrotnym 
(z wyjScia drugiego stopnia na 
wejScie danych poprzez inwerter 
DD1.4), uzyskuje sis na jego wyj- 
sciach sygnaly z przesuni^ciem fa- 
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Rys. 1 . zowym (0, 90, 180 i 270°) niezb^d- 

nym do pracy mieszacza. 

Cz^stotliwoSc wyjsciowa prze- 
suni^tego w fazie sygnalu jest 
cztery razy nizsza od cz^stotli- 
wosci DDS. Dzi^ki temu, ze we 
wspomnianym ukladzie zastoso- 
wano rejestry przesuwne w miej- 
sce szeroko stosowanych ukladdw 
przesuni^da w.cz. na dw6ch prze- 
rzutnikach „D" serii 7474, pol^czo- 
ne w ukladzie licznika Johnsona 
uzyskano lepsze formowanie fazy 
sygnalu wyjSciowego, a w efekcie 
znaczne stlumienie sygnalu lu- 
strzanego odbiornika. 

Cyfrowy mieszacz jest skon- 
struowany w ukladzie zrdwno- 
wazonym DD3 z wykorzystaniem 
nowoczesnych szybkich kluczy 
FST3125. 

Dla lepszego wyjasnienia drogi 
sygnalow RX/TX oprdcz calego 
schematu gldwnego w artykule 
zrddlowym s$ zamieszczone dwa 
schema ty obejmuj^ce tor odbior- 
' czy a nast^pnie nadawczy. My 
ograniczymy si^ tylko do przetlu- 
maczenia najwazniejszego frag- 
mentu tekstu z „Radiomira KF 
i UKF" 6. 

Podczas odbioru sygnal do wej- 
scia mieszacza jest doprowadzony 
poprzez pasmowy filtru DPF (filtr 
ten podobnie jak mieszacz i inne 
bloki pracuje rerwersyjnie w torze 
RX/TX). 


Rdznica cz^stotliwoSd tego wej- 
Sciowego sygnalu z anteny i sygna- 
lu heterodyny, podzielonego przez 
cztery w rejestrze przesuwnym 
jest wydzielana na kondensato- 
rach C9...C12 i znajduje si^ w za- 
kresie akustycznym. Niepozqdane 
sygnaly s^ wst^pnie tlumione na 
rezystorach R6, R7. Poniewaz jako 
C9...C12 zostaly uzyte popular- 
ne foliowe kondensatory K73-17, 
ktore na skutek pasozytniczej in- 
dukcyjnoSci maj^ podwyzszon^ 
opornoSc na wysokich cz^stotliwo- 
sciach, wyjScie mieszacza dla wy- 
sokich cz^stotliwoSci zablokowa- 
no ceramicznymi kondensatorami 
C5...C8. Trzeba zwrdcic uwag^ na 
fakt, ze przy rdwnoleglym pol^- 
czeniu ceramicznego kondensato- 
ra pojemnoSci 1000 pF i foliowe- 
go 0,033 nF uzyskuje si^ obw6d 
rezonansowy w zakresie 10-30 
MHz. Taki obw6d podl^czony do 
wyjScia mieszacza FST3125 w za- 
kresie przedstawionych cz^sto- 
tliwoSci ksztaltuje uzupelniaj^ce 
przesuni^de fazowe, co prowadzi 
do pogorszenia tlumienia sygnalu 
lustrzanego. Aby wyeliminowac te 
niepoz^dane zjawiska, s^ wl^czone 
rezystory R8...R11 mi^dzy konden- 
satory C5...C8 i C9...C12. 

Na wyjSciach kluczy miesza- 
cza wyst^puj^ sygnaly o fazach 
przesuni^tych s^ wzgl^dem siebie 
(0, 90, 180, 270°). Sygnaly te przez 


analogowe demultipleksery DD4 
i DDS oraz wzmacniacze na malo 
szumnych wzmacniaczach ope- 
racyjnych DA1...DA4 przechodz^ 
dalej na cztero-fazowe nisko cz^- 
stotliwoSciowe przesuwniki fazy 
(Ra Rh i Ca Ch), w ktdrych wy- 
dziela si$ wymagana wst^ga bocz- 
na. Przel^czanie bocznej wst^gi 
mozna dokonac przel^cznikiem 
fazy 0 i 180°za posrednictwem ana- 
logowego demultipleksera DD4 
-4052. 

W efekcie sygnal niskiej cz^- 
stotliwosci z wyjSda przesuwnika 
fazowego poprzez wzmacniacz 
m.cz. DA5 i DA6, roznicowy suma- 
tor na ukladzie DA7.1 i analogowy 
demultiplekser (klucz) DD6 (4053) 
wchodzi na wejsde nisko cz^stotli- 
woSciowego, pasmowego aktyw- 
nego filtru 8. rz^du zbudowanego 
w oparciu o uklady DA8 i DA9. 
Zakres cz^stotliwosd przenoszenia 
przez ten filtr wynosi od 200 Hz 
do 2,9 kHz. Z jego wyjsda poprzez 
drugi klucz analogowego demul- 
tipleksera DD6 sygnal podawany 
jest na kaskadowy automatyczny 
regulator wzmocnienia, zbudowa- 
ny w opardu o uklad DA11, a dalej 
trafia na kohcowy wzmacniacz ni- 
skiej cz^stotliwosci - uklad DAI 2. 
Po wzmocnieniu sygnal poprzez 
regulator sily sygnalu na rezysto- 
rze R96 podawany jest na gniazdo 
glosnika (sluchawki). 
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Z kolei podczas nadawania sy- 
gnal z mikrofonu wzmacniany jest 
we wzmacniaczu DA10.2, a na- 
st^pnie przez elementy R71, C58 
(powoduj^ce podbicie charaktery- 
styki cz^stotliwoSdowej w zakres 3 
kHz) jest podawany na kompresor 
dynamiki zbudowany na ukladzie 
DA10.1 (prototyp kompresora zo- 
stal wykonany przez angielskiego 
krotkofalowca G3YXM). Jego za- 
sada dzialania jest oparta o fakt, 
ze przy podwyzszonym poziomie 
sygnalu m.cz. na wyjSdu DA10.1 
prostownik diodowy podwyz- 
sza napi^cie na diodzie swiec^cej 


VD3. W momencie gdy napi^cie 
przewyzszy pr6g zaSwiecenia, 
dioda VD3 oswietli fotorezystor 
R75 wi^czony w uklad sprz^ze- 
nia zwrotnego ukladu DAI 0.1 i w 
efekcie rezystancja fotorezystora 
zmniejszy si^ i obnizy wzmocnie- 
nia ukladu DAI 0.1. Uklad ten ma 
pewn$ bezwladnosc. Ograniczenie 
chwilowych, szybkich wzrost6w 
amplitudy sygnalu realizowane 
jest w oparciu o diodowy ogranicz- 
nik wl^czony na wyjSdu kompre- 
sora dynamiki VD8, VD9. W po- 
zycji „nadawanie", sygnal m.cz. 
z kompresora poprzez analogowy 
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Rys. 2. 



Piligrim Adama SQ50BR w trakcie budowy 

demultiplekser DD6 skierowany 
jest na aktywny filtr a nast^pnie 
ponownie przez uklad DD6 na 
wzmacniacz odwracaj^cy faz^ 
DA7.2 (uldad niezb^dny do sfor- 
mowania sygnalbw o przedwnych 
fazach). Uzyskane sygnaly poprzez 
rezystory R12...R15 doprowadzane 
s^ do wejsda wzmacniaczy opera- 
cyjnych DA1...DA4. Sygnaly ulega- 
j$ wzmocnieniu i przeksztalceniu, 
a nast^pnie przechodz^ przez czte- 
ro-fazowe przesuwniki fazy m.cz. 
(Ra Rh i Ca Ch). Sformowane przez 
przesuwniki fazy sygnaly posiada- 
j^ce okreslone fazowe przesuni^de 
(0, 90, 180, 270°) sq wzmacniane 
we wzmacniaczach DA5 i DA6, a 
nast^pnie poprzez rezystory R24... 
R27 i przel^czniki demultipleksera 
DA4 i DA5 kierowane s$ na mie- 
szacz DD3 - FST3125. Na wyj£du 
mieszacza zostaje wydzielony jed- 
nowst^gowy sygnal wysokiej cz^- 
stotliwosci, kt6ry kierowany jest 
do filtru pasmowego DPF. 

Poniewaz impedancja wejSdo- 
wa tego ukladu wynosi okolo 200 
Q nalezy zastosowac transforma- 
tor 1:4 ktory dopasuje impedancja 
do standardowej wartosd 50 £1 

W „Radiomirze KF i UKF" 7/ 
2007 znajduje si^ rysunek jedno- 
stronnej plytki PCB wraz z roz- 
mieszczeniem elementow. W dru- 
giej cz^Sci artykulu zwrbcono tez 
uwag^ na wlasdwy dob6r elemen- 
t6w RC gwarantuj^cych dobr^ ja- 
ko£c sygnalu SSB. 

„World Radio” 

W ostatnim czasie miesi^cznik 
„World Radio" zostal zakupiony 
przez wydawc<£ tytulu „CQ Ama- 
teur Radio". Z intemetowej strony 
CQ World Radio mozna pobrac 
za darmo pliki w formacie pdf). 
http://www.cq-amateur-radio.com/ 
WorldRadio.html. 
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no adres redakql SR: 
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Tto do kart QSL od SP4BBU 

Szviadomosc ekologiczna 
zvsrdd spoleczehstzva jest 
coraz zviqksza. Szanujemy 
przyrodq i chqtnie jq fotografujemy. 
Rozvniez i karty QSL krdtkofalozvcozo 
calego szviata coraz czqsciej majq na 
stronie tytulowej zdjqcia z przyrodq 
zv tie. Najczqsciej na awersie sq foto- 
grafowane krajobrazy, kwiaty i las. 
W to jest wkomponowywane zdjqcie 
opcratora przy radiostacji. Ostatnio 
otrzymalem ciekawe karty od holen- 
derskiego nadawcy PG4M z zvidokieni 
okolic jego QTH. Na karcie SQ3LVZ 
jest piqkna zviewiorka. SP8EEX pre- 
zentuje krajobraz podgorski. SQ4IXP 
pokazujc sad i swojq pasiekq. Na karcie 
UA4CDO mozna siq zachwycac cu- 
downym zachodem slohca, a OH3LB 
pokazuje fragment lasu tak charaktery- 
stycznego dla pejzazu Finlandii. 

Od zvielu lat oprocz krotkofalarstzva 
pasjonujq siq fotografiq artystycznq. 
Z kilkumstotys iqcznej kolekcji na mo~ 
jej stronie domowej ivzoio.sp4bbu.pl 
zv zamiescilem ponad 40 zdjqc przyrod- 
niczych, ktore mozna bezplatnie pobrac 
jako tlo do kart QSL Polecam szczegol- 
nie stary zviatrak, a przed nim pasqce 
siq ozvce. Dzis taki sielski krajobraz 
mozna spotkac bardzo rzadko. Staralem 
siq tak komponawac zdjqcia, aby zv gdr- 
nej lub dolnej czqdci zdjqcia bylo miejsce 
na zokomponozvanie kqcika radiozoego 
z fotografiq nadazocy. Na mojej stronie 
domozoej zvzvzv.sp4bbu.pl jest tez przy- 
klad jakimi rubrykami zvypetnic reivers 
karty QSL. Zastrzegam jednak sobie, 
zeby na kazdym zdjqciu pobranym do 
tla karty QSL bylo moje nazivisko jako 
autora zdjqcia. Gzvarantuje mi to pra- 
zvo autorskie. Proszq tez, aby osoba 
pobierajqca zdjqcie zasygnalizawala mi 


to zvformidarzu kontaktmoym. Chodzi 
o to, abym zviedzial, He osob pobralo 
obrazek. Zastrzegam sobie, zeby nie 
zvykorzystyzvano moich fotografii do 
celdzv komercyjnych. Zapoznalbym siq 
tez przy okazji z ewentualnymi uzoaga- 
mi i sugestiami koleg&w. Zyczq zatem 
nadazvcom i nasluchozocom udanego 
zvyboru zdjqcia z mojej galerii (kontakt 
ze mnq : sp4bbu@zvp.pl). 

Przy okazji informujq, ze moje zdjq- 
cia tak spodobaly siq prezesozvi Klubu 
Seniora PZK Ryszardaivi SPZIW, ze po- 
stanowil jedno z nich zvykorzystac jako 
tapetq zv swoim komputerze. Obiecal co 
jakis czas zmieniac tapety z pejzazem, 
zvukorzystujqc zasobu mojej galerii. 

Ryszard Reich SP4BBU 

ARDF dla mtodziezy 

ARDF to rodzaj sportu radio- 
zvego szczegdlnie skierozva- 
ny do mtodziezy, ktora moze 
bye pominiqta zv innych specjalnosciach 
krdtkofalarskich. Chcialbym pokazac na 


przyktadzie Szkocji, jak mozna rozrekla- 
mowac tq dyscyplinq takze zv Polsce. 

Komitet ARDF RSGB zorganizo - 
zval 18 kwietnia zv Mugdock Country 
Park zv Milngavie seminarium, na kto- 
rym przedstazoiono koncepcjq ARDF 
zv oparciu o Regulamin 1ARU, a na- 
stqpnie odbyla siq sesje na temat umie- 
jqtnosci potrzebnych do odszukania 
ukrytych nadajnikozv zv pasmach 144 
MHz oraz 3,5 MHz. Po kazdej z tych 
sesji odbyly siq minizmvody na terenie 
parku, zv celu praktyeznego sprazv - 
dzenia przedstazvionych zviadomosci . 
Uczestnikom zapewniono odbiorniki. 

Czynny by l sklepik sprzedajqcy 
sprzqt ARDF zvpostaci „kitozv" igoto- 
zvych urzqdzeh na oba pasma czqstotli - 
zvosci. Byla mozlizvosc zakupu podrqcz- 
nika ARDF zvydanego przez RSGB. 

Oplata za uezestnietzoo 11 GBP 
pokryzvala koszt lunchu (gorqcy i zim- 
ny bufet), kazvy, herbaty, biszkoptozo 
przez caly dzieh plus mapy parku. 
Koszt ivynajqcia terenu pokryla RSGB. ^ 
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Prenumerujesz wiqcej niz jedno z powyzszyeh pism? 


To znaezy, ie jestes juz Cztonkiem Klubu AVT uprawnionym do comiesiecznego zamawiania 
bezptatnych egzemplarzy naszyeh czasopism, wydanych przed 2 miesiqcami. 

Je£li prenumerujesz n czasopism, moiesz zambwid n-1 darmowych egzemplarzy 
(np. Prenumerator 2 tytutdw moze otrzymad za darmo 1 egzemplarz, 
zas Prenumerator 6 tytutdw ma prawo do 5 darmowych egzemplarzy). 

Prezentacje aktualnie oferowanych numerdw wszystkich czasopism znajdziesz na stronach 


www.Klub.AVT.pl 


Tam rowniez mozesz ztozyc bozptatne zamdwienie. 


Jeszcze nie prenumerujesz? 


ZftpreRiimeraj! Zajrzyj na str. 10 
lub skontaktuj si§ z Dziatem Prenumeraty: 
tel. 022 2578422, e-mail prenumerata@avt.pl 



$wjot Radio 


Upiec 2009 












Co sqdzicie o „FM DX”? 


Uwazam, ze ten pomysl jest swiet- 
ny dla rozwoju tej dyscy pliny i mo- 
zemy go prdbowac przekopiowac na 
nasze polskie podworko. W zwiqzku 
z tym zwracam si§ z zapytaniem , ktory 
z OT lub kluboiv jest zainteresowany 
seminarium na wzor szkocki? 

Pamitfajmy, ze ARS (ARDF) jest 
przedszkolem dla innych dyscyplin 
krdtkofalarskich. Niezaleznie od tego 
ARS jest sportem krdtkofalarskim, 
w ktorym PZK od 5 lat zaczyna odnosic 
sukcesy, pomimo braku uzawodowienia 
sportu, jak to ma miejsce w niektorych 
innych Jcrajach (Ukrairta, Rosja, Siowa- 
cja, Czechy). Po cz^ici dzieje siy tak za 
sprawq wspolpracy PZRS i PZK ale 
nie tylko. Nasze sukcesy to takze wynik 
ciyzkiej pracy spolecznej naszych kole- 
gow z Klubu Radiolokacji Sport owe j. 

Krzysztof Slomczyhski SP5HS 

Co sqdzicie o „FM DX”? 

Zwracam si$ z propozycjq 
wzbogacenia tresci maga- 
zynu „Swiat Radio" o ru- 
brykq przedstawiajqcq swiat dalekiego 
odbioru stacji radiofonicznych UKF 
FM . Z przyjemnoiciq jq rowniez po- 
prowadzy Mam 23 lata ijestem stu- 
dentem z zamilowania poswi^cajqcym 
swdj wolny czas na lowienie rdznych 
odleglych sygnaldw. Pomimo wieku ze 
swiatem medidw mam wieloletnie do- 
swiadczenie . Zacz^lo sig wiele lat temu 
od DX-ingu z naziemnq telewizjq ana- 
logowq , gdzie jako moje najwigksze 
osiqgnigcia mog% wymienic odbior na- 
ziemnych kanalow UHF TV z Wiel- 
kiej Brytanii i Finlandii. Oddzielnq 
kart$ w moim hobby odgrywa radio 
- na wszystkich mozliwych pasmach 


(zyciowe osiqgni^cie to odbior Radia 
New Zealand International - dalej po 
prostu si? nie dal). Szczegdlnie jednak 
skupiam si$ na nasluchu pasma UKF 
(87,5-108 MHz), gdzie znajdujq si$ 
mjchgtniej sluchane stacje radiowe. 

Rubryka, ktdrq proponuje nazwac 
„FM DX ", tydzie zajmowad si% tym, 
co moze zainteresowac nie tylko osoby 
juz zwiqzane z radioamatorstwem, 
ale przede wszystkim takze zwyklych 
sluchaczy na co dzieh uzywajqcych 
„cywilnych" odbior nikow radiowych. 
B$dzie to zatem doskonaly pomost 
mi^dzy tym, co dostgme jest kazdcmu, 
a swiatem Iqcznosci radioamatorskich 
- tak aby wprowadzid nowe osoby 
w swiat naszego hobby . 

Jest to gotowy artykul o propagacji 
na falach UKF - w sam raz na zawar- 
tosc numeru wakacyjnego, kiedy sezon 
propagacji jest w pelni. W dalszej ko- 
lejnosci - rowniez w czasie Perseidow, 
pojawi si$ artykul o radiometeorach. 
Mam mnostwo pomysldw na kolejne 
teksty, cz$id jest juz wr$cz gotowa; 
rubrykq FM DX tydzie mozna takze 
rozszerzyc o Jogi" czytelnikow - in - 
formacje o dalekich stacjach UKF ode - 
branych w rdznych czpciach kraju. 

Oczywiicie licz$ na informacje 
o oczekiwaniach samej Redakcji co 
do nowej rubryki. Jeszcze niedawno 
w SR pojawialy si% artykuly o radio- 
fonii (m.in. pana Jaroslawa Jgdrzejcza- 
ka). Sadzy ze warto tydzie podwigcic 
DX-ingowi na UKF trochg miejsca 
w „magazynie wszystkich uzytkow- 
nikdw eteru". Jestem przckonany, ze 
nowy dzial przysporzy wielu nozvych, 
a takze ugrutituje przywiqzanie obec- 
nych Czytelnikdw „Swiata Radio". 




V 2006 -V 


15 LAT 

KATOWICKIEGO HOLOINGU 
W^GLOWEGO SA 




Swiat Radio 


® 0 




Dzigkujemy za 
dyplom. Wykaz 
nagrodzonych 
stacji znajduje sig 
w dziale Zawody. 


Ze swojej strony obiecujg sumiennosc 
i rzetelnosc przy tworzeniu Zappingu 
i licze na owocnq wspolpracy 
Serdecznie pozdrawiam, 

Maciej Lugowski 



Red. Jestesmy gotowi 
wprowadzic do SR nowy 
' y dzial, ale prosimy Czy- 
telnikow o opinie na ten temat. 
Artykuly o DX-ingu na pasmach 
UKF znikn^ly z pisma ze wzgl^du 
na jego mal^ popularnosc wsrod 
naszych Czytelnikow. Rowniez 
w ostatniej ankiecie nikt nie poru- 
szyl tematu FM DX, dlatego tym 
bardziej oczekujemy na Wasze 
uwagi i sugestie. 

Oczywiscie przeslany do re- 
dakcji material powinien byd 
przygotowany wedlug zasad za- 
wartych w SR 4/09, a autor powi- 
nien podpisac umow^ z Wydaw- 
nictwem AVT. 


w. 


Kupon wazny do 15.08,2069 


Zamowienie na prenumeratf (patrz str. 1 2) 


Zamawiam prenumerat? „Swiata Radio” 


Dane adresowe prenumeratora: 

□ kwartalnq bezptatnq + 9-miesi$cznq ptatnq w cenie 88,20 zt 
(tylko dla nowych Prenumeratordw) 

□ 24 numery w cenie 16 x 9,80 zl = 156,80 zt 

□ 12 numer6w w cenie 11 x 9,80 zt = 107,80 zt 


/m/e (Nazwa) 


Nazwisko 

□ 6 numertiw w cenie 6 x 9,80 zl = 58,80 zl 

12 numer6w w cenie 70 zt (tylko dla aklywnych cztonkbw PZK) 


Uiica, nr 

1 Naleznosc ureguluj$: 

□ przekazem pocztowym lub przelewem bantowym (wzdr blankietu na str 12) 
□ prosze o przyslanie laktury proforma 


Kod 1 _ 1 1 _ I LJLD Miejscowo66 


e-mail: 

□ za pobraniem pocztowym przy odbiorze egzemplarza rozpoczynaj^cego prenumerat? 

Wyrazam igodt na przetwarzarde swwtfi danycti osobowydi w bane dbnvtfi Fret urn eralonlw AVT-Kupocada Sp. z c » . 
Wrszawa, w cctadi nuftetingfiwvtii zgwHe i UsUwq o octroi* danych osobowydi z cMa 29 sterpda 1997 r. 

Won, ze przystug^e mi prawo doslfpu do swoich danych, poprawiania o raz zqdaria zaprzestanka fcti przetwarzaria 
Swoie rtane powienam dobrowoMe. 

Czytelny podpis: — 


Pro9z$ o wystawienie 

mu * VAT Nasz NIP: 

Upowalniam Wydawmctwo AVTKorporacja Sp. zo.o. do wystawienia 
faktury VAT bez mo jego podpisu. 



Zamowienie prze^lij faksem: 022 257 84 00 
e-mailem pranumerala@avtranTfM 

lub pocztq na adres: AVT Korporacja, ui. Leszczynowa 11 . 03-197 Warszawa 


Czytelny podpis 
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Bezprzewodowy miernik 
czQstotliwosci Gy-560 

Przeczytalem w Waszym po- 
niekqd bardzo dobrym mie- 
si^czniku, ze w sieci inter- 
net owe j mozna nabyc bezprzewodowy 
miernik czgstotliwosci firmy GOOIT 
model GY 560 . Jestem zainteresowany 
nabyciem takiego miernika ew. jego od- 
wzoroivaniem. Ciekawe, czy istnieje kit 
AVT, ktdry spelnialy takie samo zadanie 
jak GY 560. W zwiqzku z tym ciekawi 
mnie zarowno konstrukcja tego mierni- 
ka (uzyte podzespoly), jak i sposob jego 
nabycia . 

Bye moze nie tylko mnie zainteresu- 
jq internetowe zakupy, dlatego proszg 
o podanie stron gdzie mozna bezposred- 
nio dokonac zakupu f np. u „Chinczyka" 
bo jak wiadomo na Allegro ludzie prd- 
bujq sprzedawac takie produkty po duzo 
wyzszej cenie. 

Jak jest z clem w przypadku takich 
zakupow (wystarezy tez podanie strony 
www)? 

Marian Zaremba 



Bezprzewodowy miernik cz^sto- 
tliwosci GY-560 firmy GOOIT pra- 
cuje w szerokim za- 
kresie pomiarowym 
od 50 MHz do 2400 
MHz i nie mozna go 
zast^pic jak na razie 
zadnym kitem AVT 
Jego konstrukcja 
jest bardzo pomy- 
slowa bo podobnie 
jak w skanerze czy 
innym odbiorniku 
sygnal jest odbie- 
rany za poSrednic- 
, . twem wbudowanej 
anteny teleskopowej 
(wystarezy ustawk: 
mierniki w poblizy 
anteny nadawczej, by 
odczytac wartosc cz^- 




GOOIT 




Gy560 

9 50MHz- 2 4GHz 

Gooit Electronics Co Ltd 



GREENCELL 

tIMG if 22 9V 


stotliwoSci emitowanego sygnalu 
radio wego). 

Miernik nadaje si^ do kontroli 
rdznego rodzaju nadajnikdw radio- 
wych pracuj^cych w zakresie VHF, 
UHF. Podczas prob miernik bez pro- 
blemu mierzyl cz^stotliwosci takze 
radiotelefonu CB (27 MHz). 

Jak na kieszonkowe wymiary 
miernik ma wystarczaj^c^ stabil- 
nosc cz^stotliwosci 

Zasilanie urz^dzenia odbywa si$ 
z wewn^trznej baterii 6F22. Urz^- 
dzenie jest wyposazone w automa- 
tyezny wyl^cznik zasilania. 

Na czytelnym i podswietlanym 
wySwietlaczu 7-cyfrowym wyswie- 
tlaczu LCD jest takze wskaznik sily 
mierzonego sygnalu oraz wskaznik 
poziomu baterii. 

Jak widac na zdj^du, konstrukcja 
miernika opiera si^ o montaz SMD 
oraz specjaiizowany mikroprocesor 


i z tego tez wzgl^du najprosciej b^- 
dzie dokonac zakupu takiego mier- 
nika w sieci internetowej. Cena GY- 
560 wynosi okolo 25 $ przy zakupie 
na stronach: www.RadioGearPro. 
com lub httpy/www.409shop.com. 

Aby zapoznac si^ z przepisami 
reguluj^cymi do wystarezy wejSd 
na strong: http://www.ofta.gov.hk/ 
en/Howto/form-list.html. 



Pierwsze QSO w SP na 122 GHz 

1 Tuz przed swoj^ Smierci^ 
Stanislaw Sawicki SP6BTV 
(zmari 6 maja br.) poinfor- 
mowal redakcj^ o swoich pierw- 
szyeh sukcesach na 122 GHz. 

Ponizej publikujemy list oraz 
schematy blokowe urz^dzen (rys. 1 
i 2) z nadziej^, ze skorzystaj^ z tych 
pionierskich doswiadezeh inni uzyt- 
kownicy mikrofal. 

W dniu 14 kwietnia br. zmontowalem 
obydwie „122" i 13.04.2009 wsroc*~\ 
Dusznik-Zdroju przeprowadzilisfny 
proby na odlegiosc 0,2 km. Byt to jed - 
noczesnie nowy ODX SP na 122 GHz. 
QSO byto na PM, poniewaz na SSB nie 
mogtem ustabilizowac wystarczajqco sy- 
gnatu z TCXO, powielanego 864 razy. 

Poprzedni ODX SP wynosil 11 
metrow i uzyskatem go z QSO z Mi- 
lanem OK1UFL przebywajqcym na 
VIII Zjezdzie Technicznym w Zielen- 
cu 19.08.2006 r. Pniewaz nie mialem 
drugiego zestawu, wynik „stal" przez 
3 lata. 

W miqdzyczasie moi czescy koledzy 
- OK1AIY, OK1UFL - uzyskali 800 m 
na SSB i 1,2km na CW. 

Pod koniec 2008 roku, przy kolej- 
nym piwie postanowilismy dozbroic si§ 
w nowy, nowszej generaeji sprz^t na 
122 GHz W zatozeniach byto wykorzy- 
stanie swietnego powielacza DL2/^> 
13/40 GHz i uzyskanie okoto 1 mW. 




SwiQi Mio Upiw 2009 






Nowe programy SP9AUV 




Dla przykladu poprzednie moje 122 
nie „ruszalo" zadnego analizatora, moc 
byla ponizej 0,002 mW. 

Obecnie mam 0,36 mW z miksera i 1 
mW z bikonu osobistego (Roma tez ma 
0,36 mW). 

Kolejne prdby przeprowadzilismy 
19 kwietnia i Roma SP6RYL uzyskala 
najpierw lkm, a nastgpnie 2,5km , 
co jest noivym ODX SP na 122 GHz 
(QSO w dalszym ciqgu na PM). 

Obecnie wydaje sig mi, ze osiqgnq- 
lem wystarczajqcq stabilnosc czgstotli- 
wosci i 1 maja zamierzamy przeprowa- 
nastgpne prdby, przed 11 Zawodami 
>AU. 

73 Stan SP6BTV 


Skrzynka antenowa SQ8CBU 

Opisana w SR automatyczna 
skrzynka antenowa opraeowa- 
na przez DL5MGD http://www. 
dl5mgd.de/tuner/ATU.htm zostala 
odwzorowana z dobrym rezultatem 
przez Andrzeja SQ8CBU a sposdb 
programowania procesora znajduje 
siq na stronie http://sq8cbu.w.inte- 
ria.pl/atu.htm 

Po analizie schematu zdecy- 
dowaiem sig zvykonac ATU 
ale przystoscrwane do pracy 
z mocq ok 100W. 

Jak sig okazaio konieczna byia jedy- 
nie zmiana kondensatorow w ukladzie 
dopasoivania na takie ktore mogq praco - 
wac przy napigciu l,5kV. 

Plytkg wykonalem samodzielnie 
i montaz calego urzqdzenia rozvniez. 

Dla osob planujqcych wykonanie 
mam dwie uwagi: 

- najlepsze efekty uzyskalem przez na- 
winigcie ukladu potniarowego dwoma 
przewodami z tasmy 

- koniecznie nalezy sprawdzic (cho- 
ciazby omomierzem) diody ukladu 
pomiarowego pod kqtem zblizonych 
parametrow 

Do ukladu A6818 zastosowalem 
przejsciowkg wykonanq przez SQ8Z. 

Jesli chodzi o pozostale elementy to 
nie nastrgczajq klopotow przy montazu 
i uruchomieniu. 

Andrzej SQ8CBU 



SP9AUV na swojej stronie 
http://sp9auv.com zamie- 
scil nowe rozdzialy i no- 
wy program dla krotkofalowcdw. 

Rozdzial pierwszy zostal poswi^- 
cony nowemu programowi QSL- 
sort_translation.exe do sortowania 
kolejki zbiorow przeznaczonych do 
wydruku w opardu o metodyk^ ko- 
respondencji seryjnej w Microsoft 
Word. Program moze wykonywac 
translacj^ pomi^dzy dowolnymi 
formatami.adif.csv.txt - cbr cabrillo. 

Jest on w wersji windowsowej 
i jest rozszerzeniem o wiele funkcji 
w stosunku do poprzedniego doso- 
wego QSLSORTexe. 

Program ma lishj DXCC i moze 
sortowac wediug: 

■ numerdw kolejnych w lisde dxcc 

■ numerdw ADIF krajdw nada- 
nych przez standard ADIF 

■ znaku stacji 

We wszystkich tych sortowa- 
niach program przestawia karty 
kt6re majq iSc przez QSL Managera 
do kraju QSL Managera. Daje o so- 
bie doskonale rad^ z „dziwnymi" 
wpisami, jakie pochodzq z QRZ. 
COM (takze niezaleznie od liczby 
zrobionych QSO's z danq stacji 
jest uzywany tylko jeden wzorzec 
wydruku). Jest on pomocny przy 
prowadzeniu domowego archi- 
wum kart QSL poprzez wskazanie 
do jakiej przegrddki wstawi£ kart^ 
QSL. 

Program posiada help konteksto- 
wy.chm kt6ry wspdlpracuje z pro- 
gramem i moze pracowad po polsku 
jak i po angielsku - chodaz na razie 
help (dla jezyka angielskiego jest 
w pisaniu). 

SP9AUV przewiduje jeszcze 
opracowanie dla tego programu 



W uzupelnieniu powyzszej in- 
formacji wypada dodac, ze czescy 
koledzy Stana (OK1AIY i OK1UFL), 
majqc podobne, bo wspdlnie kon- 
struowane urzqdzenia i tez nie 
prdznujq. W dniu 3 kwietnia uzy- 
skali 2,86 km, a nast^pnie 5,5 km, co 
bylo nowym ODX OK. na 122 GHz 
(oprawili 12 kwietnia ODX OK na 
8,3 km). 
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bezposrednio wydruku kart QSL 
bez uzycia metody korespondencji 
seryjnej MS Word (prace daleko 
zaawansowane). By£ moze w chwili 
ukazania si^ tej informacji na stro- 
nie przyb^dzie wi^cej rozdziatow i 
informacji. 

Program mozna Sci^gnqd ze 
strony autora http://sp9auv.com, 
a konkretnie z rozdzialu „Przezna- 
czenie_programu_qslsort_transla- 
tion" - http://sp9auv.com/index. 
html?przeznaczenie_programu_qsl- 
sort_translation.php. 


A na http://sp9auv.com/index. 
html?aktualnosci_i_sprawy_bie- 
zace.php mozna zobaczyc mi^dzy 
innymi zdj^cia Radiostacji Gliwic- 
kiej. 

Pblecamy! 

Transceiver SDR 20 m 
wg. 4Z5K - cd. 

E Amatorskie konstrukcje 
transceiverdw SDR cieszq si$ 
nie tylko maim coraz wi$k- 
szym zainteresowaniem. 


To dobrze, ze od czasu do czasu mog$ 
cos o nich poczytac w SR. 

W „£wiecie Radio " 5/09 znalazlem 
schemat prostego ukladu transceivera 
SDR opracoivanego przez 4Z5K. Nie - 
stety nie posiadam dostgpu do miesigcz- 
nika „Radiomir", a chcialbym wspdlnie 
z kolegami w klubie odwzorowac to 
urzqdzenie na pasmo 20 m. Czy moze- 
cie opublikowac w kolejnym SR rysunki 
plytek drukowanych do tego urzqdze- 
nia? 

Staly Czytelnik SR 



Rys. 3. 


Rys. 4. 
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Caly uklad transceivera jest 
zmontowany na ptytce drukowanej 

0 wymiarach 170 x 100 mm pokaza- 
nej na rysunkach 3 i 4. 

Moj wakacyjny QRP/CW 

Po lekturze forozu na temat kitow 

1 pierwszych krokozu oraz opisow do- 
swiadczen z montazu prostych i pew - 
nych w dzialaniu minitransceiver ow 
telegraficznych wybralem Small Won- 
der Labs 40. 

Dlaczego 40m (7 MHz)? Chyba 
dlatego, ze piszqcy na forach uzytkow- 
nicy mawili, iz CW i40m gwarantuje 
najwiqkszy sukces, najwiqkszq frajd q 
przy minimalnych wymaganiach (moc 
ok. 2 W, zasilanie bateryjne, anteny 
10,5 m quarterwave, 2 x 10,5 m dipol, 
inverted v). 

Ponadto Manual Small Wonder 
Labs 40 jest krok po kroku, zaklada brak 
znajomosci podstaw elektroniki (jak wy- 
porzqdny lut, jakie kierunki ma 
uioda, jak nawijac toroid), konstrukcja 
minimalizuje liczbq transformatorow, 
najtrudniejsze 2 czy 3 fabryczne, uru- 
chomienie wymaga jedynie odbiornika 
i moze miernika mocy, praktycznie i bez 
tego dziala po podlqczeniu. Odbiornik 
jest czuly, a selektywnosc zapewnia 
jiltr CW. Nie bez znaczenia jest tez 
kontakt e-mailowy z autorem. Drut do 
nawini^cia cewek wystarcza na wszyst- 
kie cewki, kazdy element jest opisany. 
Plytka jest bardzo mala, sq tacy, ktorzy 



jq umieszczajq w puszce po sardynkach, 
ale dla mnie z a malo byloby miejsca na 
potencjometry i gniazdka. 

Small Wonder Labs zrobilem w ciq- 
gu 5 wieczorow i ruszyl od razu. 

Czeka mnie jeszcze wymy&lenie 
praktycznej anteny na 40 m, longwire 
mi obcinajq sqsiedzi, mysle o krotszym, 



polfalowym dipolu/inv V o dlugosci 
ramion 10,5 m. 

Jako pomysl na wakacyjny QRP/ 
CW polecam tez RockMite . Jest to kon- 
strukcja Altoids na jednq cz^stotliwosc, 
tania, latwa do zbudawania (tutaj zad- 
nych cewek), a pomyslana tak, by mimo 
wszystko dalo siq robic Iqcznosci nawet 
przez poczqtkujqcego. 

Wczesniej spodobal mi siq telegra- 
ficzny TRX Mosquita, ktory tez ma 
bardzo dokladny opis, jednak skonczy- 
ly siq w FUNK-u kity, a nie chcialem 
chodzic po sklepach w poszukiwaniu 
podzespoldw. Jesli w Polsce nie Aqu- 
arius lub Libra, to chyba brakuje takiego 
kitu jak Small Wonder Labs. Idealem 
bylaby mozliwosc zmontowania go na 
warsztatach w grupie, widzqc jak robiq 
to bardziej doswiadczeni koledzy. 

Serdecznie pozdrawiam, 

Jacek Kotowski SQ5LNO 

Opis redakcyjny transceivera 
Small Wonder Labs SW 40 wraz 
ze zdj^ciami urz^dzenia SQ5LNO 
zostanie zamieszczony w jednym 
z kolejnych numer6w SR. 

Moskita 

Na prosbej kilku czytelnikdw za- 
mieszczamy schemat transceivera 
Moskita konstrukcji DK1HE (rysu- 
nek 5). 

www.wsl.netydf9dh/qrp 
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PRZETESTOWANE 


OCENIONE 





ZAPREZENTOWAN 


Trzymamy rf kf na pulsie, aby kazdy pojawiajqcy sif na rynku sprzft, ktory 
zastuguje na uwagf naszych Czytelnikow, opisac i ocenic na iamach „Swiata 
Radio”. Mozemy sif wife pokusic o systematyeznq comiesif cznf publikaejf 
swoistej „listy obecnosci”, tj. zestawienia sprzftu prezentowanego, testowanego 
i ocenionego w $R. Z dorobku SR wybieramy sprzf t, ktory jest aktualnie istotny na 
rynku, z uwzglf dnieniem rowniez obrotu wtornego. Peine teksty przywolywanych 
w tabeli prezentaeji i testow sf dostf pne na www.swiatradio.Di 








J i.s(a ovccn&sci 
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Nazwa sprzQtu 

Miniprezentacja 

Nr$R 

Producent 

Dystrybutor 

Strona WWW 

Ranking zainteresowania 
czytelnikbw (w %) 

APARATURA POMIAROWO-LABORATORYJNA 

RIGEXPERT AA-500 

AnaJizator impedancji anten zaprojektowanym do badania, sprawdzania, stroje- 
nia oraz napraw anten i linii zasilajqcych w zakresie cz?stotliwo$ci 5-500 MHz 

4/2009 

Pro-Fot 

www.inradio.pl 

16,2 HIBIP 

LAFAYETTE RW- 
-20 (RW-40) 

Proste modeie reflektometrbw krzyzowych, ktbre umozliwiajg pomiar mocy 
wypromieniowanej i odbitej, pomiar SWR z mozliwoScis podswietlenia skali 

3/2009 

Avanti 

www.avantiradio. 

Pi 

5,2 M 

TM-3000 

Funkcjonalny miemik poziomu sygnatu radiowo-telewizyjnego przeznaczony 
dla kazdego, kto na co dzieii wykonuje i uruchamia instalacje antenowe RTV 

2/2009 

Dipol 

www.dipol.com 

12,3 ■■■■§ 

NISSEI RS-102 

Reflektometr, ktbry umozliwia pomiar mocy wyjbciowej, odbitej i wspbtczynni- 
ka SWR, a takze pomiar wartobci Srednich oraz szczytowych (PEP) 

12/2008 

Avanti 

www.avantiradio. 

PI 

8.2 

PFM1300 

Kieszonkowy, mikroprocesorowy miernik cz?stotliwo$ci o bardzo szerokim 
zakresie dziatania. Zakres mierzonych cz?stotliwo$ci (FF/VHF/UHF) 

11/2008 

TTI 

www.tti-test.com 

7,6 

NISSEI TM-4000 

Reflektometr, kt6ry umozliwia nie tylko zbadanie sytemu antenowego, ale takze 
pomiar cz?stotliwo$ci i modulacji 

10/2008 

Pro-Fit 

www.inradio.pl 

10.4 

NAWIGACJA GPS 

’"VvELPILOT 

500/700 

Rewolucja w nawigacji GPS, pierwsze na Swiecie systemy PND (Portale 
Navigation Device) ze zintegrowanq funkcjq wideonawigacji i mozliwobci? 
rozpoznawania znakbw ograniczenia pr?dko$ci 

1/2009 

Blaupunkt 

www.blaupunkt.pl 

19,8 

NAVIGO TYNTII 

Telefon z wbudowanym odbiomikiem systemu nawigacji GPS pozwala na 
szybkie i tatwe pokonanie wytyczonej trasy 

10/2008 

HTC 

www.navigo.pl 

7,3 

NAVIGON 8110 

Urzqdzenie nawigacyjne wyr6zniaj?ce si? ekskluzywnym wzomictwem, 
wybwietlaczem 4,8 cala oraz funkcjs rozpoznawania gtosu 

10/2008 

Navigon 

www.navigo.pl 

5,9 ■ mm 

RADIOTELEFONY 

YAESU VXA-710 

Funkcjonalny radiotelefon r?czny na pasmo lotnicze do korzystania zarbwno 
na ziemi (lotnisku), jak i w powietrzu 

4/2009 

Con-Spark 

www.conspark. 

com.pl 

20,7 

ATLANTIC 

Kieszonkowy radiotelefon morski spelniaj^cy wymagania komunikacyjne we 
wszystkich typach zeglugi. Umozliwia niezawodn? komunikacj? bez zaktbceri 
na pabmie morskim VHF dla wszystkich kanatbw mi?dzynarodowych 

4/2009 

Alan 

www.alan.pl 

19,6 

YAESU VR-120D 

Szerokopasmowy odbiomiki przenobny z funkcj^, ktbry pozwala odnaleZt w 
danym terenie sygnat o najwi?kszej site 

3/2009 

Con-Spark 

www.conspark. 

com.pl 

20.8 . 

EURO-COM 

Zestaw PMR umozliwia komunikacj? bez uzycia r^k, pozwalajqc na komunika- 
cj? dwukierunkow^ 

3/2009 

Elnex 

www.elnex.pl 

11,9 

ALBRECHT AE- 
-6890 

Multistandardowy radiotelefon CB z odt^czanym przednim panelem, blokads 
tonow^ CTCSS i automatycznq blokads szumu 

2/2009 

Alan 

www.alan.pl 


ALPHA TD 780 

PrzenoSny radiotelefon FM w wersji VHF lub UHF. Nowoczesna konstrukcja 
zostala oparta na podzespolach Toshiba i NEC 

1/2009 

Alpha Radio 
Systems 

www.radioalfa. 

home.pl 

7,9 Hill 1 

•ADMOR R35010 

Niewielka i bardzo lekka radiostacja przeznaczona do wykorzystania jako 
osobiste wyposazenie zotnierza 

1/2009 

Radmor 

www. radmor. 
com.pl 

19,1 wm 

PRESIDENT JFK 
II ASC 

Najbardziej zaawansowany radiotelefon samochodowy przeznaczony do pracy 
z modulacj? AM i FM 

12/2008 

President 

www. president. 
com.pl 

19,9 ■■■■: 

MOTOROLA 

MPT850EX 

PrzenoSne urz^dzenie nadawczo-odbiorcze przeznaczone mi?dzy innymi dla 
jednostek strazy pozamej, zapewniaj?cy komunikacj? w miejscach zagrozo- 
nych eksplozjq 

12/2008 

Motorola 

www.motorola.pl 

20,4 

RAOMOR 3805 

Radiotelefon przewo*ny zostat zaprojektowany do pracy w najtrudniejszych 
warunkach, kiedy tycznoSt ma niezwykle wazne znaczenie 

12/2008 

Radmor 

www.radmor. 

com.pl 

i8,i 

ALAN 210/410 

Nowe modeie radiotelefonbw przenoSnych FM o identycznym wyglqdzie 
zewn?trznym, ale o r6znych zakresach pracy 

12/2008 

Alan 

www.alan.pl 

16,9 

ALAN 109 

Nieskomlikowany, przewoZny model radiotelefonu CB pracyjqcy w modulacji AM 

11/2008 

Alan 

www.alan.pl 

17,6 

RADMOR 31030 

Nowoczesny radiotelefon dor?czny, ktbrego funkcje i rbzne wykonania pozwa- 
laj? wykorzystywab go w wielu zastosowaniach 

11/2008 

Radmor 

www.radmor. 

com.pl 

19.5 

VERTEX VXA-300 

Profesjonalny radiotelefon pracujqcy w pabmie lotniczym 

10/2008 

Pro-Fit 

www.inradio.pl 

19,7 giMB: ': 

TCB-550 

Najmniejszych przewofriy radiotelefon CB charakteryzujqcy si? bardzo prost^ 
obstugq 

10/2008 

GDE 

www.gde.pl 

17,7 

TWINTALKER 

3800 

Zestaw PMR umozliwiajqcy komunikowanie si? na duze odlegtobci: zasi?g do 
5 km 

9/2008 

Topcom 

www.topcom.net 

io,i aMm 

ICOM IC-F31GT/ 
GS 

Zaawansowane urz^dzenia przenobne o trwalej konstrukcji maj^ce mnbstwo 
wbudowanych funkcji 

9/2008 

Icom 

www.icompolska. 

pl 

19,3 

CB ULTRA III 

Nieskomplikowany model radiotelefonu samochodowego na pasmo CB 

9/2008 

Con-Spark 

www.conspark. 

com.pl 

20,5 
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Nazwa sprzQtu 

Miniprezentacja 

Nr Sr 

Producent 

Dystrybutor 

Strona WWW 

Ranking zainteresowania 
czyteJnikbw (w %) 

SKANERY 

ICOM IC-RX7 

Skaner, ktdry umozliwia odbibr w szerokim zakresie czQStotliwo^ci od 0,15 
MHz do 1300 MHz 

2/2009 

Avanti 

www.avantiradio. 

Pi 

19,2 

YAESU VR-500 

Profesjonalny, szerokopasmowy odbiomik przenoSny w kompaktowej 
obudowie 

2/2009 

Con-Spark 

www.conspark. 

com.pl 

19,8 

AOR AR-MINI 

Szerokopasmowy odbiomik odporny na trudne warunki atmosferyczne w 
obudowie z zabezpieczeniami bryzgoszczelnymi i kroploszczelnymi 

2/2009 

Pro-Fit 

www.inradio.pl 

14,8 bbbk 7 ^ 

MOTOPURE HI 5 

Zestaw sluchawkowy korzystajqcy z systemu redukcji hatasu CrystalTalk 
automatycznie dostosowujqc gloSnoSb do zewntfrznych zaktbceri 

2/2009 

Motorola 

www. motorola. 
com.pl 

8,9 

SPRZIjT AUDIO 

FERGUSON HF 
8900 HDTV 

Dekoder satelitamy, ktbry umozliwia odbibr telewizji w wysokiej rozdzielczo6ci 
HDTV 

4/2009 

DVHK 

www.laki.dvhk.pl 

12,7 ^BB 

IRIVER-SPINN 

Odtwarzacz z nietypowym systemem nawigacji iRiver Spinn System, wyposa- 
zony w 3,3 calowy wy$wietlacz dotykowy typu AMOLED 

3/2009 

iRiver 

www.mip.bz 

13,5 ^BBB 

HAMBURG MP68 

Zintegrowany radioodtwarzacz o bardzo intuicyjnej obstudze i zaawansowa- 
nych funkcjach technicznych 

1/2009 

Blaupunkt 

www.blaupunkt.pl 

18,6 

PARROT DS3120 

Wysokiej jakoSci bezprzewodowy zestaw stereo z cyfrowym radiem i odtwa- 
rzaczem MP3, wspbtpracuje ze wszystkimi urzqdzeniami Bluetooth 

1/2009 

MIP 

www.parrot.com 

15,8 

(RIVER B20 

Odtwarzacz umozliwiajqcy odbidr radia i telewizji, odtwarzanie plikbw MP3, 
WMA, przeglqdanie zdj$6, tekstbw, a takze OGG wraz z wySwietlaniem infor- 
macji o aktualnie odtwarzanym utworze 

12/2008 

Iriver 

www.iriver.pl 

11,6 ^BB - 

MISTRAL BDT 
125J 

Urzqdzenie za pomocq ktbrego mozemy postuchab radia, obejrzeb serwis 
informacyjny, film na DVD, postuchab ulubionych plikbw MP3 albo przejrzeb 
zdjQda 

10/2008 

Mistral 

www.mistral-rtv.pl 

18.9 m 

MEX-BT3600U 

Radioodtwarzacz umozliwia odtwarzanie przez gtobniki samochodu znakomi- 
tego diwi$ku stereo przesytanego bezprzewodowo z urzqdzeri wyposazonych 
w interfejs Bluetooth 

10/2008 

Sony 

www.sony.pl 

3.6 

CAWON (AUDIO 
U5 

Optymalnie cienki player z radiem FM oraz mozliwodciq nagrywania 

10/2008 

MIP 

www.mip.bz 

16,5 BBH 

NEW ORLEANS 
MP58 

Radioodtwarzacz posiada wyjbcie USB, umozliwiajqc podtqczenie dowolnego 
nobnika pamiQci 

9/2008 

Blaupunkt 

www.bosch.pl 

18,4 BBBI^B 

BRISBANE/VIC- 
TORIA SD48 

Sena urzqdzeri bez mechanicznego nap§du odtwarzania ptyt CD. Nap^d zostal 
zastqpiony slotem na populame karty pamiQci SD 

7/2008 

Robert Bosch 

www.bosch.pl 

i8,4 ^^b^b 

LABERG TV 

Nowatorskie urzqdzenie firmy Laberg - polqczenie odtwarzacza MP3 oraz 
plikbw wideo z odbiomikiem telewizji analogowej 

7/2008 

Laberg 

www.laberg.pl 

16,5 

SPRZfT KOMPUTEROWY 

AZO ATX 

Zasilacz komputerowych charekteryzujqcy si§ niezwykle wysolq sprawnobcig, 
powyzej 90%, pozwala na rezygnacj? z chlodzenia aktywnego (brak wiatraka!), 
znacznie zmniejszaj^c zuzycie energi 

1/2009 

Azo 

www.azo.pl 

11.3 mmm /A 

SATELLINE-3ASD 
EOIC PRO 

Radiomodem Satelline-3ASd Epic Pro, pracuj^cy w pabmie 400- 470 MHz z 
maksymalnq mocq do 10 W 

8/2008 

Astor 

www.astor.com.pl 

18,5 BBBBl^B 

PENTAGRAM 
FANG COMPACT 

Adapter Bluetooth marki Pentagram cechuje wysoka szybkobb dziatania, nawet 
do 3 Mbit/s 

7/2008 

Pentagram 

www.pentagram. 

Pi 

9,i 

TRANSCEIVERY 1 SPRZ^T WSPOMAGAJACY 

AMERITRON 

AL-80B 

Wzmacnicz duzej mocy w.cz.pracuje na lampie 3-500 i ma moc 1 kW PEP 

4/2009 

Pro-Fit 

www.inradio.pl 

21.3 

KENWOOD 

NEXEDGE 

System radiowej Iqcznobci cyfrowej o bardzo zawansowanych parametrach 
i mozliwosciach, przeznaczony gtbwnie dla stuzb rzqdowych 

3/2009 

Elektrit 

www.elektrit.pl 

20,3 ^b^bmbo 

NISSEI MS- 
-1245A 

Precyzyjny, niezawodny zasilacz impulsowy dostQpny na naszym rynku 

11/2008 

Avanti 

www.avantiradio. 

Pi 

11,5 

ALPHA 9500 

Lampowy wzmacniaczy mocy przeznaczony do pracy w zakresie cz^stottiwo- 
bci 1,8-29,7 MHz. Zapewnia moc wyjbciowq 1500 W 

11/2008 

Acorn 

www.alphapro- 

ducts.com 

18,7 BHBBH^S 

MKUL012PLL 

Kwarcowy oscylator na pasmo mikrofalowe 12 GHz 

11/2008 

Kuhne Electr. 

www.db6nt.de 

18,1 1BBBB 

ERICSSON RBS 
6000 

Energoo$zcz$dne stacje bazowe nowej generacji, charakteryzujq si$ tym, ze 
sq najmniejsze na rynku i obstuguj^ sieci GSM/EDGE, WCDMA/HSPA oraz LTE 
w jednym zestawie 

7/2008 

Ericsson 

www.ericsson.pl 

11,3 ^B^^ 

TELEFONY VOIP 1 GSM 

ROKR E8 

Muzyczny kameleon, ktbry zostal uznany za najlepszy produkt zaprezentowany 
na targach CES, otrzymal takze nagrod$ publicznobci 

9/2008 

Motorola 

www.motoroia. 

com 

21.3 
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Sprzft w testadi I prazantaejadi 

mienii SWR 


Nazwa sprztfu 

Producent 

Dystrybutor 

WWW 

Miniprezentacja i opinia 

Nr Sr 

OAIWA CN-101L 

■ ■ 

Avanti 

www.avantiradio.pl 

Miernik krzyzowy SWR/PWR na pasmo HF/VHF. Zakres cz^stotliwoSci: 1 ,8-150 MHz. Zakres pomiaru mocy: 
15/150/1500 W. Dopuszczalna moc: 1,5 kW (1,8-60 MHz), 1 kW (144 MHz). Toierancja: ±10% na catej skali. 
Zakres pomiaru SWR: 1:1,1. Minimalna moc pomiaru SWR: 4 W. Impedancja: 50 Cl. Ztqcza wyjScie/wejScie; 
typ M SO-239. Wymiary: 155x80x1 00 mm. Waga: 670 g 

§R 

12/2008 

y^AIWA CN-103L 

Avanti 

www.avarrtiradio.pl 

Miemik krzyzowy SWR/PWR na pasmo VHF/UHF. Zakres cz$stotliwo$ci: 140-525 MHz. Zakres pomiaru mocy: 
20/200 W. Dopuszczalna moc: 200 W (140-525 MHz). Toierancja: ± 10% na catej skali. Zakres pomiaru 
SWR: 1:1,1. Minimalna moc pomiaru SWR: 4 W. Impedancja: 50 Cl. Ztqcza wyj$cie/wej$cie: M lub N. Wymia- 
ry: 155x80x1 00 mm. Waga: 670 g 

£r 

12/2008 

DAIWA - _ 

CN-801HP 4k * 

O 

Avanti 

www.avantiradio.pl 

Miernik krzyzowy SWR/PWR na pasmo HF/VHF. Zakres cz$stotliwo$ci: 1,8-200 MHz. Zakres mocy: 20/200/ 
2000 W. Toierancja: ±10% przy pelnym zakresie. Zakres pomiaru SWR: 1: 1,1. Minimalna moc nadajnika: 5W. 
Impedancja: 50 Cl. Zfycze: UC1. Zasilanie: DC 13,8V (70 mA). Wymiary: 157x112x 116mm. Waga: 1 kg 

§R 

12/2008 

DAIWA ^ _ Avanti 

Miemik krzyzowy SWR/PWR na pasmo VHF/UHF. Zakres czQStotiiwoSci: 140-525 MHz. Zakres pomiaru 
mocy: 20/200 W. Dopuszczalna moc: 200 W. Toierancja: ± 10% na catej skali. Zakres pomiaru SWR: 1:1,1. 
Minimalna moc pomiaru SWR: 5 W. Impedancja: 50 Cl. Ztycza wyj$cie/wej$cie: typ M (SO-239). Wymiary: 
180x120 x130 mm. Waga: 1 kg 

§R 

12/2008 

CN-801V A 

o 

www.avantiradio.pl 

DAIWA A - 

W-801S fl 

LJ 

Avanti 

| www.avantiradio.pl 

Miernik krzyzowy SWR/PWR na pasmo UHF. Zakres czestotliwoSci: 900-2500 MHz. Zakres pomiaru mocy: 
2/20 W. Dopuszczalna moc: 20W. Toierancja: ±10% na catej skali. Zakres pomiaru SWR: 1:1,1. Minimalna 
moc pomiaru SWR: 0,5 W. Impedancja: 50 Cl. Zt^cza wyj$cie/wej$cie: typ N. Wymiary: 1 80 x 1 20 x 1 30 mm. 
Waga: 1 kg 

SR 

12/2008 

DIAMOND SX-200 

Avanti 

1 www.avantiradio.pl 

Miernik SWR/PWR na pasmo HF/VHF. Zakres cz$stotliwo$ci: 1 ,8-200 MHz. Zakres pomiaru mocy: 5/20/200 
W. Dopuszczalna moc: 200 W. Toierancja w zaleznoSci od zakresu: ±5%/5 W, ±7,5%/20 W, ±5%V200 W, 
±15% /. 160-200 MHz. Zakres pomiaru SWR: 1,0. Minimalna moc pomiaru SWR: 1 W. Impedancja: 50 Cl. 
Zl^cza wyj$cie/wej$cie: typ M (SO-239). Wymiary: 155x63x103 mm. Waga: 540g 

Sr 

12/2008 

DIAMOND SX-400 

Avanti 

www.avantiradio.pl 

Miemik SWR/PWR na pasmo VHF/UHF. Zakres cz$stotliwo$ci: 140-525 MHz. Zakres pomiaru mocy: 5/20/200 
W (400W). Dopuszczalna moc: 400 W. Toierancja: ±10% /200 W. Minimalna moc pomiaru: 0,5 W. Impedan- 
cja: 50 Cl. Wyj$cie gniazda: UC-1 . Wymiary: 150 x 65 x 100 mm 

$R 

12/2008 

DIAMOND SX-600 

Avanti 

www.avantiradio.pl 

Miernik SWR/PWR na pasmo HF/VHF/UHF. Zakres cz<?stotiiwo$ci: 1,8-160 MHz, 140-525 MHz. Zakres po- 
mianj mocy: 5/20/200 W. Dopuszczalna moc: 200 W. Toierancja: ±10% na catej skali. Zakres pomiaru SWR; 
1,0. Minimalna moc pomiaru SWR: 1 W/S1 , 4 W/S2. Impedancja: 50 Cl. Zt^cza wyj$cie/wej$cie: typ M/SI , typ 
N/S2. Wymiary: 155x63x1 03 mm. Waga: 630 g 

SR 
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Nazwa sprzQtu 


Producent 


Dystrybutor 


WWW 


Miniprezentacja i opinia 


Nr $R 


DWM-2104 


Avanti 


www.avantiradio.pl 



Profesjonalny miernik SWR-PWR (PEP CW/SSB) na pasmo HF z jednoczesnym wySwietlaniem wynik6w 
wstQpnych i dotytu (moze byt kalibrowany przez uzytkownika).. CzestotliwoSC: 1,5-60 MHz (HF+6m). 
Dopuszczalna moc: 2 kW. Zakres pomiaru mocy: 20/200/2000 W (5/50/500 W). Tolerancja po kalibracji: ±5% 
RF, ±10% HF +6m. Potqczenia: PL. Zasiianie: 9—1 4V DC/200 mA. Wymiary: 210x100x110mm. Waga: 1 kg 


Sr 

12/2008 


NISSEI RS-102 


Avanti 



Miernik SWR/PWR na pasmo HF/VHF. Zakres czestotliwoSci: 1,8-200MHz. Zakres mocy: 5/20/200 W. Mak- 
symalna moc: 200 W. DoktadnoSC pomiaru: ±10% (AVG)/5 W, ±15% (REP)/5W; ±5% (AVG)/20 W, ±10% 
(REP)/20W. Minimalna moc do pomiaru SWR: 3W. Zt^cze: S0-239(M). Straty pol^czeniowe: mniej niz 0,1 dB. 
Zasiianie podswietlenia skali: 13.8V DC. Wymiary: 90x85x1 35 mm. Masa: 790 g 


Sr 

12/2008 


NISSEI RS-402 


Avanti 



Miernik SWR/PWR na pasmo VHF/UVHF. Zakres czqstotliwoSci: 125-525MHz. Zakres mocy: 5/20/200 W. 
Maksymalna moc: 200 W. Doktadnostf pomiaru: ±10% (AVG)/5 W, ±15% (REP)/5W; ±5% (AVG)/20 W, 
±10% (REP)/20W. Minimalna moc do pomiaru SWR: 3W. Straty pol^czeniowe: mniej niz 0,1 dB. Zasiianie 
podswietlenia skali: 13,8V DC. Wymiary: 90x85x1 35 mm. Masa: 800 g 


Sr 

12/2008 


NISSEI RS-502 


Avanti 



Miernik SWR/PWR na pasmo HF/VHF/UHF. Zakres cz^stotliwoSci: 1,8-525MHz. Zakres mocy: 5/20/200 W. 
Maksymalna moc: 200 W. DokiadnoSC pomiaru: ±10% (AVG)/5 W, ±15% (REP)/5W; ±5% (AVG)/20 W, 
±10% (REP)/20W. Min. moc do pomiaru SWR: 3W. Straty polqczeniowe: mniej niz 0,1 dB. Zasiianie podSwie- 
tlenia skali: 13,8V DC. Wymiary: 90x85x1 35 mm. Masa: 800 g 


Sr 

12/2008 


NISSEI TM-4000X 


Avanti 



www.avantiradio.pl 


Miernik SWR/PWR (wbudowany miernik modulacji i czQstotliwoSci) na pasmo HF/VHF. Zakres cz^stotliwo- 
$ci: 1,6-150MHz. Zakres mocy: 30/300 W. Maksymalna moc: 300 W. DoktadnoSC pomiaru: ±10% (AVG), 
±5% (AVG). Minimalna moc do pomiaru SWR: 1W. Zasiianie podswietlenia skali: 13,8V DC. Wymiary: 
210x100x110mm 


SR 

12/2008 


NISSEI TM-3000 


Avanti 



www.avantiradio.pl 


Miernik SWR/PWR (wbudowany miernik modulacji AM) na pasmo HF. Zakres cz^stotliwosci: 1,6-60MHz. 
Zakres mocy: 10/30/300/3000 W. Maksymalna moc: 3 kW. DokladnoSd pomiaru: ±10% (AVG), ±5% (AVG). 
Minimalna moc do pomiaru SWR: 3W. Zasiianie podSwietlenia skali: 13,8V DC. Wymiary: 190x85x1 35 mm 


Sr 

12/2008 


NISSEI KSWR-1000 


Avanti 



www.avantiradio.pl 


Miernik SWR/PWR na pasmo HF (CB). Zakres cz^stotliwoSci: 26-30 MHz. Zakres mocy: 10/100/1000 W. 
Maksymalna moc: 1 kW. Wymiary: 1 70x80 x80mm 


Sr 

12/20t* 


ALAN 
K 135 



Alan 


www.alan.pl 


Niedrogi model mie&ci siq w solidnej, metalowej obudowie jasnoniebieskiego koloru. Na prawo od niewielkiego 
analogowego miemika umieszczone jest pokrqtto kalibracji uktadu, a nad nim - suwakowy przetqcznik do wybo- 
ru odczytu tali wychodz^cej lub powracajacej. DoktadnoSt pomiaru jest umiaritowana: wartosc idealna (1,0) 
przedstawiana jest jako 1 ,4, natomiast ryzykownie wysoka wartoSC 3,0 zostaia ziagodzona do bezpiecznej 2,0. 
Ten najprostszy model jest obci^zalny mocq do 10W, lecz nie ma mozliwoSci pomiaru mocy nadawania. 


1/2002 


ALAN 
K 155 



Alan 


Lekko pochylony przedni panel modelu K 155 mieSci dwa oddzielne ustroje pomiarowe: dla SWR i dla mocy 
nadawania. Mi$dzy wskainikami znajduja siQ dwa przelaczniki suwakowe. Na prawej Sciance znajdujemy 
pokrgtto kalibracyjne. Ma szeroki zakres czestotliwoSci roboczych - od 3,5 do 150 MHz, a takze mozliwo6£ po- 
miaru nat^zenia pola bezpoSrednio przy antenie. Do tego zadania w wyposazeniu miemika znajduje si$ krbtka, 
przykr^cana antena. Model K 155 dysponuje dwoma przel^czanymi zakresami mocy (10W/100W). 


SR 

1/2002 


AUN 
K 160 



Alan 


www.alan.pl 


Poza parametrem SWR mozemy mierzyp moc nadawania i gt$boko$P modulacji AM. Niestety, w aspekcie 
SWR doktadnoSC jest bardzo skromna, natomiast przy pomiarze mocy - naprawd§ wysoka. Ponadto mamy tez 
dolqczany uktad typu matchbox. Pracuje on w paSmie od 25 do 40 MHz, wszystkie pozostate funkcje s^ do- 
stQpne od 1,5 do 144 MHz (dane producenta). Najnizszy z trzech zakresbw mocy (1W/10W/100W) umozliwia 
nieograniczomj przydatnoSP modelu K 160 nawet dla starych nadajnikdw o mocy 0,5W. 


SR 

1/2002 
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ALBRECHT/ 
CBMASTER 
AHP 202$ 



Alan 


www.alan.pl 


Miemik ze skrzyzowanymi wskazbwkami. Na przedniej Sciance szarej obudowy krbluje olbrzymi pieciokgtny 
wskainik. Wskazbwki s^ nadzwyczajnie wqskie, umozliwiaj^c precyzyjny odczyt wartoSci SWR w punkcie 
przectQCia. Blisko prawej krawqdzi krbluje solidne pokrtfto do przetqczania zakresdw mocy (lOW/IOOW/lkW). 
Wedlug instrukcji obslugi pomiar wspbtczynnika SWR mozliwy jest dla cz^stotliwoSci od 3 do 200 MHz, nato- 
miast pomiar mocy zaledwie migdzy 26 a 30 MHz. 


SR 

1/2002 


ALBRECHT/ 
CB-MASTER 
AHP 1000$ 



Alan 


www.aJan.pl 


Szara obudowa tego miemika swe duze wymiary zawdziqcza prawdopodobnie duzej obciqzalnoSci wbudowa- 
nego ukladu “matcher”. Obydwa analogowe wskazniki w gdmej potowie przedniego panelu sa podSwietlane; 
dolna potowQ panelu zajmuja cztery pokrtfla oraz jeden przetacznik wciskany. Miemik wykazuje siQ wysoka 
doktadnoScia pomiaru SWR i mocy w zakresach lOW/IOOW/lkW. Instrukcja obslugi podaje bardzo waski 
zakres zastosowania urzadzenia: tylko od 26 do 28 MHz. Takie pasmo oznacza przydatnoSd miemika wylacznie 
dla CB; populame pasmo 10 m pozostaje juz poza jego zasiagiem. 


SR 

1/2002 


ALBRECHT 

SWR-DIGIT 


Alan 



\ www.alan.pl 


Ta konstrukcja jest nie tylko jedynym cyfrowym, lecz rdwniez najbardziej doktadnym miemikiem w prezento- 
wanej grupie. WySwiettane wartoSci SWR w ogdie nie odbiegaty od rzeczywistych parametr6w. Jedynie przy 
pomiarze mocy nadawania dla modulacji AM wyniki byty nieznacznie zanizone. Obudowa miemika jest niska 
i polakierowana na czarno. Czerwony, siedmiosegmentowy wySwietlacz LED podaje wartoSci mocy nadawania 
(trzy cyfry) oraz SWR (dwie cyfry). Jak informuje instrukcja, ten miemik funkcjonuje mi^dzy 25 a 30 MHz. 


SR 

1/2002 


KAISER 
SWR 230 


KAISER 
SWR 250 



Kaiser 


WWW. 

kaiser-electronic.de 


Male czame urzadzenie sluzy do pomiaru SWR i mocy nadawania (zakresy: 10W/100W). Wyposazenie miemi- 
ka jest skromne: jeden analogowy wskainik, jedno pokr^tlo, dwa przetqczniki przesuwne. Odczyty sa rdwnie 
malo doktadne, jak u wiQkszoSci innych najprostszych konstrukcji. Obszar zastosowania miemika to 26-30 
MHz. 


SR 

1/2002 



Kaiser 


WWW. 

kaiser-electronic.de 


Lekko odchylony do tytu panel czotowy jest bliiniaczo podobny - z wyjatkiem kotoru i litemictwa - do panelu 
opisanego wczeSniej miemika Alan K 155. Identyczne sa funkcje : SWR, moc (w zakresach 10W/100W), 
natQzenie pola (krdtka antena w wyposazeniu). Obszar zastosowania odpowiada modelowi SWR 230: od 26 
do 30 MHz. 


V2002 


MAAS 

K-SWR 221 P 



Maas 


Canex 


www.canex.pl 


To mate urzadzenie pod wzglQdem rozmiardw i rozmieszczenia elementdw na panelu czotowym jest identyczne 
z miemikiem Kaiser SWR 230. Zakres zastosowania: ponownie 26-30 MHz. 


SR 

1/2002 


MAAS 
K-SWR 201 



] Maas 

Canex 

www.canex.pl 


Miernik ma cztery zakresy pomiaru mocy: 5W/50W/250W/1 kW. Najnizszy zakres doskonale odpowiada wyma- 
ganiom dla pomiarbw urzadzen CB, ktbrych moce nadawania mieszcza si$ miQdzy 0,5W a 4W. Maas K-SWR 
-201 dysponuje bardzo szerokim zakresem czQstotliwo^ci zastosowania: od 3 do 200 MHz. Po doprowadzeniu 
napiQcia 12V lub 13,8V do ziqcza z tytu obudowy wtacza siQ podSwietlanie analogowego wskainika. 




MAAS 

TM-2000 


TEAM SWR 
1180A 




TEAM SWR 
1180P 


TEAM SWR 
1180MD 




Maas 

Canex 

www.canex.pl 


Maas 

Canex 

www.canex.pl 


Maas 

Canex 

www.canex.pl 


Team 


team-electronic.de 


Miemik ze skrzyzowanymi wskazdwkami. W zakresach 20W/200W wykonuje on catkiem doktadne pomiary 
zarbwno SWR, jak i mocy nadawania. Przedni panel zajtfy jest przez duzy wskainik analogowy i pojedynczy 
przetacznik obrotowy. SpecjalnoScia tego modelu jest przetaczana stala czasowa, dzi$ki ktdrej miemik przydat- 
ny jest riwniez do pomiarbw w modulacji SSB (“peak"). Przy modulacji AM nie jest mozliwe zmierzenie SWR 
dla mocy nadawania 1W, gdyz punkt przeci$cia wskazbwek lezy zbyt nisko. Zakres czQStotliwoSci roboczych 
obejmuje od 1 ,8 MHz do 60 MHz. Ta wartoSd zapewnia pelna przydatnoSd modelu K-SWR-202 dla tal krdtkich, 
jednak juz nie dla pasma 2m i wyzszych cz^stotliwoSci. 

Pomalowany na czarno model K-SWR-1000 takze umozliwia pomiar przy modulacji SSB. Wyposazony jest 
w olbrzymi wskainik wychytowy (z zielonym podSwietleniem, ktbre wymaga zewntfrznego napj^cia 12V). 
Miejsce na prawo od miemika zajmuja dwa pokrtfta o duzej 6rednicy i jeden przetacznik wciskany. W sktad 
wyposazenia wchodzi tez uchwyt, petniqcy jednocze$nie rola podpbrki. Oprbcz SWR mozemy zmierzyd moc 
nadawania w zakresach lOW/IOOW/lkW. Dokladno$6 pomiaru SWR w tym przypadku nie byta tak wysoka, jak 
przewidywaliSmy na podstawie profesjonalnego wygladu miemika. K-SWR-100 pracuje tylko miQdzy 26 MHz 
a 30 MHz. 


Centralnym elementem modelu TM-2000 jest analogowy wskainik o wielkoSci podobnej jak w poprzednim pro- 
dukcie. Wskainik jest analogicznie podSwietlany, w wyposazeniu jest identyczny metalowy wspomik-uchwyt 
Do sterowania funkcjami stuza trzy pokrgtta (dwa z nich sa przet^cznikami obrotowymi) i dwa przetaczniki 
wciskane. Elementbw obslugi jest tak duzo, poniewaz miemik poza parametrami SWR i moca nadawania moze 
okre$la6 rbwniez glQbokoSC modulacji AM. TM-2000 pracuje w zakresie od 25 do 30 MHz. 

Podobiehstwo mi$dzy tym miemikiem a konstrukcja Alan K 135 jest bezspome. Obydwa zawieraja tylko jeden 
maty wskainik analogowy, jedno pokrstto i jeden przetacznik przesuwny. SWR 1 1 80A oraz K 135 to jedyne 
dwa urzadzenia w naszym teScie, ktbre nie maja mozliwoSci pomiaru mocy nadawania. SWR 1 180 A jest 
zaopatrzony w kilkujazyczna instrukcja. 


Team 

WWW. 

team-electronic.de 


Team 

WWW. 

team-electronic.de 


Konstrukcja jest prawie identyczna z miemikami Alan K 155 oraz Kaiser SWR 250. Przypomina je pochyleniem 
przedniego panelu, dwoma wskainiki analogowymi, miadzy ktbrymi umieszczono dwa wskainiki przesuwne, 
a wreszcie pokrgttem na bocznej Sciance. Oprdcz pomiaru SWR i mocy nadawania (zakresy: 10W/100W) 
mozliwa pomiar natQzenia pola w poblizu anteny nadawczej (odpowiednia krdtka antena znajduje st'Q w wyposa- 
zeniu). Zakres obejmuje pasmo 11m. 

Ta konstrukcja zawiera uktad ..matcher” z pokrtflami, ktdrych niewielka Srednica nie umozliwia wystarczajaco 
precyzyjnego operowania. Oprdcz standardowych funkcji miemik umozliwia pomiar glQbokoSci modulacji 
AM oraz dewiacji czQstotliwoSci dla modulacji FM. Odczytu pomiarbw dokonujemy na dwdch analogowych 
wskaznikach, do obslugi wszystkich funkcji dysponujemy czterema pokr^ttami i szeScioma przetacznikami 
wciskanymi. 
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Kupig 

„Vademecum CB” aut. L. 
Klaude, M. Piorowicz, wyd. 
Katatrans s.c. Warszawa. Tel. 
0504 799 664 


Kupig kwarce: 468 kHz, 4500 
kHz, 8500 kHz, 9465 kHz, 9500 
kHz. Siedlce. Tel. 0784 429 491 


Lampy GK71 , podstawki do 
GU78, GK71, GU43. Poznari. 
Tel. 0600 830 069 


Miksery podwbjnie zrbwnowa- 
zonetypu: SRAM, SRA3MH, 
SBL1-1LH, SBL3LH, TAK5, 
i TAK 6 , MD108 i MD109, 
TSM3JUF3, TFM3. Szukam 
uklad 6 w Plessey serii SL: 1640, 
1641,1626,1612,1621,6310. 
Poszukujq uktadbw serii SL 600. 
Warszawa. 

Tel. 0503 647 586. 

E-mail: xiaoxin@tlen.pl 


Odbiornik krdlkofalowy USP 2 

kupiq w miarq w dobrym stanie. 
Janikowo, Roman Gluchowicz. 


Tel. 052 351 33 39. 
E-mail: sp2gtj@wp.pl 


PoszukujQ trafo sieciowego do 
przyrzqdu TV typ K 933. 
Dziatdowo. Tel. 023 697 44 18. 
E-mail: jolal 41 0@onet.eu 


Transceiver na 27 MHz, np. 
Alan lub Intek, koniecznie 
uzywane i niedrogie, najlepiej 
„dtoniaka”. Lqkie (Wlkp .). 

Tel. 0665 616132 


Tranzystory KT 2T 965A, 966A, 
950B, 951 B, 955A.L6dz.Tel. 
0507 835 934 


Yaesu FT-790R lub mniej chqt- 
nie FT-790RII. Zakopane. Tel. 
0603 669 905, SP9FG 


Sprzedam 

Alan 87, CB radio moc 10 W/25 
W, kompletny, 100% sprawny, 
6x40, pasmo 25,61 0 MHz- 
-28,320 MHz AM/FM/USB/LSB/ 
CW, instrukcja obstugi PL, mi- 
krofon z echem Maas KM 2018, 


mocowanie i kabel zasilajqcy. 
Cena 570 zt. Krasnystaw. 

Tel. 0503 961 386. 

E-mail: viking123@wp.pl 


Alinco DX-70TH stan bdb. 
Alinco DJ 1400 w dobrym stanie 
z tadowariq i antenq tzw. koci 
ogon. Mikrofon portable do 
DJ 1400. Nie odpowiadam na 
sms-y. Tarn 6 w. 

Tel. 0694 192 453. 

E-mail: sp9wtg@poczta.onet.pl 


Avair AV-201 wychylny wskaz- 
nik mocy (5, 20, 200, 1000 W) 
i SWR, kt 6 ry pracuje 1.8-160 
MHz + kabel do podSwietlania 
1 3.8 V. Nowy w oryginalnym, 
nie otwieranym opakowaniu 
(niechciany prezent). Podana 
cena jest z przesylk^. Cena 320 
zt. UK. Tel. 0044 77 53 409 154. 
E-mail: sp9wtd@interia.pl 


Cz$stotliwo$ciomierz 80- 
-540 MHz. Generator 13-106 
MHz, czQtotliwo $6 144-146 
MHz, generator 1 00-25 MHz, 
radio R310M, okazja 40 zt/szt. 


Wszystkie urzqdzenia uwzglqd- 
niaj^c ich wiek S 3 sprawne. 

Lazy. Tel. 0504 646 406 

Densei EC 2002 Albrecht. Nowy 
mikrofon z echem i wzmocnie- 

Icom IC-R5, pasmo 0,5-1 ,3 
GHz, 1250 pamigci, AM, N-FM, 
slot PC, bardzo czuty, nowy, 
zapakowany, gwarancja. 

Cena 799 zt. Zielona G 6 ra. 

Tel. 0605 380 492 

niem, regulowane wzmocnienie, 
regulowane echo, zasilany 
z baterii 9 V, wtyk 6 pin lub 
inny nazyczenie. Cena 1 1 0 zt. 
Krasnystaw. Tel. 0503 961 386. 
E-mail: viking123@wp.pl 

Kabel separacyjny do Yaesu 
FT-7800 3,5 m. Cena z prze- 
sytkq 40 zt. Kabl wykonany 
osobiScie - SQ1 FYY. TrzebiatT^ 
Tel. 0505 801 755 

Generator tali prostokqtnej, 

oscyloskop ST50A, HP Power 
Meter, generator RC, generator 
sygnatowy 13-400 MHz, gene- 
rator 50-1,25 GHz, wobulator. 
Okazja 40 zt/szt. Wszystkie 
urz^dzenia uwzglQdniajqc ich 
wiek sq sprawne. Lazy. Tel. 
0504 646 406 

Kwarce UKF FM do trans- 
werterdw, karty QSL, ksiqzki 
dla kr 6 tkofalowc 6 w, mapy KF 
i UKF, filtr kwarcowy do Icoma 
FL-1 00 i Kenwooda CWYK- 
-88CN-1 . Zdjqcia znajdujq siq 
na mojej stronie www. Tarnbw. 
Tel. 0501 205 300. E-mail: 
sp9w@wp.pl. sp9w.73.pl 

Icom IC-E92 D, pasmo 0,5-1 
GHz, najnowszy model Icoma, 
odblokowany, D-Star Digital, 
nowy, zapakowany, gwarancja. 
Cena 2499 zt. Zielona G 6 ra. Tel. 
0605 380 492 

LDG-lcom IC1 + AC1 

interface cable (kabel tqczqcy 
urzqdzenia LDG z radiami 
Icom). United Kingdom. Tel. 
0044 7753 409 154. E-mail: 
sp9wtd@interia.pl 


WARUNKI ZAMIESZCZANIA OGtOSZEN 
w rubryce 

RYNEK i GIELDA 

1 . Bezptatnie drukujemy ogtoszenia od osbb prywat- 
nych, zawierajqce nie wigcej niz 150 znakdw. TreSt 
ogtoszenia moze dotyczyd sprzedazy, kupna lub wymia- 
ny. Najdogodniej jest postuzyc si? wydrukowanym obok 
blankietem. Blankietzawiera 150 kratek, ktdre nalezy 
wypetnid duzymi literami z zachowaniem odstgpdw mig- 
dzy wyrazami w postaci jednej pustej kratki. Wypelnione 
blankiety nalezy przesytaC na adres: „Swiat Radio” 
03-197 Warszawa, ul. Leszczynowa 11 
Przyjmujemy tez ogtoszenia przystane do redakcji 
faksem: 022 257 84 44 oraz e-mailem: 
swiatradio@swiatradio.com.pl 

Ogtoszenia mozna tez zamieScid poprzez strong 
internetowg www.swiatradio.pl. 

2. Ogtoszenia i reklamy sklepdw, hurtowni, im- 
porterdw, producentdw, dealerow, itp. sg ptatne. 

Cena minimalnej ramki o wymiarach 74 x 20mm 
lub 35 x 43mm to 70 zt + VAT. Doptata za petny 
kolor 20% , zgtoszenia: tel. 022 257 84 60,faks 
022 257 84 44. 



Blankiet ogtoszenia bezptatnego - Swiat Radio 7/2009 
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□ Kupiq Q Sprzadam □ Zavnleni^ □ Inne 

Blankiet nalezy wypefniae czytelnie, zachowujqc odstqp mi^dzy wyrazami w postaci jednej pustej kratki. 

Kontakt (do wiadomoSci redakcji): 

ImiQ i nazwtsko 

Ulica, nr dormr 

Kod, miejscowo$6 
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Lampa 6P45S, doskonaty 
zamiennik EL509, EL519. 

Lampy te mozna stosowad we 
wzmacniaczach Alan K1313, 
Zetagi modele: BV131, BV135, 
BV507, BV603, BV2001 i innych 
Lema czy RM modele: KLV200, 
KLV250, KLV300, KLV350, 
KLV1000. Cena 35 zt. 

Trzcinica. 

Tel. 0781 299 768. 

E-mail: adamkfc@wp.pl 


Miernik mocy i SWR z wy- 
Swietlaczem LCD KF 50 MHz 
+ 2m + 70cm, nie wymaga 
kalibracji, mierzona moc KF 200 
W 2 m/1 50 W 70 cm/1 00 W, 
wySwietla dwa parametry jedno- 
czeSnie z doktadnoSciq 0,1 W, 
dwa pasma 250 zt, trzy 300 zt. 
Roztazino. Tel. 058 678 99 25. 
E-mail: sp2gpc@wp.pl. 
www.sp2gpc.webpark.pl 

r* 

oudiornik komunikacyjny 
Sangean ATS-909, pasmo 150 
kHz-30 MHz z SSB, rozszerzony 
UKW 76-108 MHz, 306 pami?ci, 
antena15m, skdrzane etui, 
stuchawki, zasilacz, idealny na 
jacht, jezyki, nowy, zapakowany, 
gwarancja. Cena 689 zt. Zielona 
G6ra. Tel. 0605 380 492 


Oscyloskop CI-101, generator 
1 kHz-24 MHz, urzqdzenia sq 
sprawne. Okazja 40 zt/szt. lazy. 
Tel. 0504 646 406 


Oscyloskop z pami?ciq 
Tektronix 434, cz?sto$ciomierz 
Zopan KZ-2026A, multimetr 
elektronicznytyp V640, genera- 
tor funkcyjny Zopan KZ-1404A. 
/“^rddw, Adam. 

046 856 11 09 


President Lincoln, zaintere- 
sowani wiedz? co za funkcje 
posiada i co potrafi. Radio 
posiada oryginalny mikrofon, ale 
ze wzmocnieniem, niegrzebane, 
niewozone w aucie, w stanie 
bdb. Odezwij si?, a my$l?, ze si? 
dogadamy. Cena 900 zt. 

KraSnik. Tel. 0607 289 356. 
E-mail: Papaj6611@interia.pl 


Radioodbiornik Unitra/Eltra 
„lrena”, stan dobry lub ewen- 
tualna zamiana na akcesoria do 
CB, np. mikrofonogtoSnik do 
Intek H-520 Plus. Cena 50 zt. 
tqkie. Tel. 0665 616132 


Radiostacja bazowa dwa 
w jednej obudowie 144-146 
MHz AM/FM/5SB/CW, lampowa, 
3 panele + mikrofon dla znawcy 
unikat. Doskonata w pracy, zasi- 


lana z sieci 230 V, tanio. Zabrze. 
Tel. 032 271 11 27 


Radiotelefon Kenwood TH-F7, 

odblokowany, pasmo 0,1 -1,3 
GHz z SSB, AM, N- FM, W-FM, 
nowy, zapakowny, gwarancja. 
Doskonaty radiotelefon z wie- 
loma mozliwoSciami, polecam. 
Cena 1279 zt. Zielona G6ra. Tel. 
0605 380 492 


Radiotelefon Yaesu VX-7, 

6/2 m/70 cm, podwbjne VFO, 
odblokowany TX 40-580 MHz, 
pracuje w paSmie lotniczym, 
fantastyczny radiotelefon, 
setki funkcji, nowy, zapakowany, 
gwarancja, jeden z najlepszych 
radiotelefondw. Cena 1439 zt. 
Zielona G6ra. 

Tel. 0605 380 492 


Radiotelefony Radmor/2m 
3033 i 3001 , wstawiam synteze- 
ry G-4 160 kanatbw, skaner, 100 
pami?ci wpisywanych przez 
uzytkownika CTCSS+ 1750 Hz 
do przemiennikdw, poprawiam 
czuto it odbiornika TX do 15 W, 
gwarancja i serwis. Cena 340 zt. 
Roztazino. Tel. 058 678 99 25. 
E-mail: sp2gpc@wp.pl. 
www.sp2gpc.webpari(.pl 


Skaner Maycom AR-108, 198 

pami?ci, modulacja AM, N-FM, 
pasmo 108-174 MHz, s-meter, 
doskonata czuto nowy, za- 
pakowany. Cena 349 zt. Zielona 
G6ra. Tel. 0605 380 492 


Skaner radiowy Alinco DJ-X3, 

700 pami?ci, pasmo 100 kHz 
-1300 MHz, modulacje AM, 
N-FM, W-FM, funkcja wyszu- 
kiwania podstuchdw, dekoder, 
doskonata czuto $£, nowy, 
zapakowany, gwarancja. Cena 
559 zt. Zielona Gdra. 

Tel. 0605 380 492 


Skaner radiowy (Jniden UBC- 

-30, pasmo 87-174 MHz, 200 
pami?ci, modulacje AM, N-FN, 
W-FM, solidnie wykonany, 
nowy, zapakowany, gwarancja. 
Cena 269 zt. Zielona G6ra. Tel. 
0605 380 492 


Skaner radiowy Uniden UBC-69 
XLT2, pasmo 25-51 2 MHz, 80 
pami?ci, posiada gniazdo do 
tadowania akumulatordw, bardzo 
solidny, nowy, zapakowany, 
gwarancja. Cena 305 zt. Zielona 
G6ra. Tel. 0605 380 492 


Skrzynka antenowa MFJ-945e. 

Urzqdzenie byto uzywane przez 
okresl.5 roku. Cena 518 zt. 


Mam rdwniez do sprzedania 
skaner Unident UBC 80XLT. Cena 
189 zt. Pozdrawiam SQ4JEN. 
Jasiondwka. Tel. 0694 315 777. 
E-mail: dobie2@wp.pl. www. 
dobie.za.pl 


Sprzedam Yaesu FT-69Q R II 
w komplecie mikrofon, antena 
teleskopowa, pojemnik na aku- 
mulatorki, wzmacniacz FL-6020, 
instrukcja obstugi, kartony, 
urzqdzenie sprawne, cena do 
uzgodnienia. Cena 700 zt. Kalisz. 
Tel. 0504 959 660 


Starsze ksiqzki: elektronika, in- 

formatyka, fizyka, chemia, foto, 
moto, modelarstwo, fantastyka, 
kryminaty i inne. Czasopisma: 
MT, $R, ER Szpilki, Motor, Fanta- 
styka, HT, Amiga i inne. Stawno. 
Tel. 059 810 39 28. E-mail: 
k.roman@neostrada.pl. 
www.ksiazki-moje.webpark.pl 


Syntezer G-4/2m lub inne pa- 
smo 160 kanatdw, 100 pami?ci, 
skaner po pami?ciach i VFO, 
CTCSS + 1750 Hz do przemien- 
nikdw, omijanie niechcianych 
kanatdw, 6 rodzajdw krokdw, 
gwarancja i serwis. Szczegdty 
na mojej stronie. Cena 170 zt. 
Roztazino. Tel. 058 678 99 25. 
E-mail: sp2gpc@wp.pl. www. 
sp2gpc.webpark.pl 


Uniden PC68 Elite 40 kanatdw 
AM, Moc 4 W, analogowy 
S-meter, filtr NB/ANL, CB/PA, 
BRT-DIM intensywnoSd pod- 
Swietlenia, szybka 9, DSC 
- Dynamic Squelch Control 
(bardzo przydatny) Radio nowe 
w pudetku kompletne. 

Cena 450 zt. Krasnystaw. 

Tel. 0503 961 386. 

E-mail: viking123@wp.pl 


Uzywane zasilacze do CB radia 

13,8 V firmy MiapZCB-57 13,8 
V/3-5 A oraz Zatra 1 3,8 V/ 2-3 
A. Info gg 158585. Cena 50 zt. 
Krasnystaw. Tel. 0503 961 386. 
E-mail: viking123@wp.pl 


Wielonapi?ciowy transformator 

WN 450 VA. Uzwojenia: Pit 230 
V Sec. 2 x 200 V 2 x 300 V 3 x 
6,3 V. Cena 200 zt. Ros. lamp? 
nadawcz^ (tetroda) GMl-1 1 + 
podstawka Uamax=10 kV, Ip 
(pulse) =20 A, Ufil=23,4-28,6V. 
Cena 60 zt. Szczecin. Tel. 

091 421 92 52. 

E-mail: apl1@op.pl 


Wzmacniacz KF do transce- 
ivera QRP 2xEL34 60 W out. 
Cena 170 zt. Wzmacniacz do 


minitransceivera 5 W out. Cena 
65 zt. Ostrowiec Swi?tokrzyski. 
Tel. 0516 784 427 


Wzmacniacz mocy Yeasu 
FL-2100Z, stan bdb, pasma 
160m-10m, moc1,2kWna 
SSB,1 kW na CW, dwie nowe 
lampy mocy typ 572B (paro- 
wane), woltomierz o zakresie 
3 kV od wzmacniacza mocy 
FL-2100Z. Zdj?cia na zyczenie. 
Zychlin. Tel. 0694113 885. 
E-mail: sp7wx@wp.pl 


Yaesu FT-757GXII, skrzynka 
USA Z10, zasilacz fabryczny, 
dokumentacja, sprzedam 
w komplecie. Cena 3400 zt. 
Lazy. Tel. 0504 646 406 


Yaesu FT-7800 E, 2 m/70 cm, 

50 W, odblokowany, nowy, 
niezwykle solidny, zapakowany, 
gwarancja, doskonaty radiotele- 
fon ceniony przez radioamato- 
r6w. Cena 1079 zt. Zielona G6ra. 
Tel. 0605 380 492 


Yaesu FT-7800E duobander 
samochodowy z odtqczanym 
panelem 2m/70cm, nowy, 
gwarancja, instrukcja w j?z. 
polskim. Cena 1070 zt. L6dz. 
Tel. 0665 652 779 


Yaesu FL-2100Z wzmacniacz 
mocy 1,2 kW SSB, 1 kW 
CW, nowe dwie lampy mocy 
572B, woltomierz 3 kV od 
wzmacniacza mocy. Zychlin. 
Tel. 0694 113 885. E-mail: 
sp7wx@wp.pl 


Yaesu VX-3 najmniejszy radio- 
telefon r?czny TX 2 m/70 cm RX 
0,5-999 MHz, nowy, gwarancja, 
atrakcyjna cena, instrukcja 
w j?z. polskim. Cena 820 zt. 
L6dZ. Tel. 0665 652 779 


Yaesu VX-6 radiotelefon r?czny, 
wodoszczelny, solidna obudowa, 
TX 2 m/70 cm, RX 0,5-999 MHz, 
nowy, gwarancja, instrukcja 
wj?z. polskim. Cena 11 90 zt. 
L6d t Tel. 0665 652 779 


Yaesu VX-7 wodoszczelny 
radiotelefon r?czny, 3 band 6 m/ 
2 m/70 cm, 2 x VFO, bandscope, 
osciloscope, rozbudowane 
menu, nowy, gwarancja, instruk- 
cja w j?z. polskim. Cena 1430 
zt. tddlTel. 0665 652 779 


Zasilacz EMA ZCB12R posiada 
regutacj? napi?cia 10-15 V co 
jest wySwiettane, wskaznik 
diodowy sygnalizuje obciqzenie 
max 12 A. Zasilacz posiadajqcy 


w stopniu koricowym dwa tran- 
zystory KD502 co daje stabilnq 
prac?. Cena 150 zt. KraSnik. 

Tel. 0607 289 356. E-mail: 
Papaj6611@interia.pl 


Zamieni? 

Zamieni? radiostacj? RBM- 1 
na TRX na 2 m. L6d i. 

Tel. 042 256 40 26. 

E-mail: sp7byu@onet.eu 


Inne 


Czy jest mozliwe przerobienie 
zasilaczy komputerowych 
do zasilania urzqdzeri 
amatorskich? Zasilacz King 
Star model KC-250 W oraz 
zasilacz Fujitech 165 W. L6dz. 
Tel. 042 256 40 26. E-mail: 
sp7byu@onet.eu 


Poszukuj? instrukcji miernika 
lamp elektronowych TYP p507 
A . L6d2. Tel. 042 256 40 26. 
E-mail: sp7byu@onet.eu 
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SlcDEP-SERWfs CB 


Szeroki asortyment towarbw, 
produkty najlepszych firm takich jak: 

PRESIDENT, ALAN, INTEK 

CB Radio, LPD/PRM, 
skanery, nawigacja GPS, 
anteny samochodowe, 
bazowe, magnetyczne, 
przetwomico i redukcje 
napiQCia, 
wzmacniacze, 
mikrofony, 
uchwyty 
antenowe 
I inne 
akcesoria. 


Olo Ratuj! Sklep-Serwis CB 

ul. Przemystowa 5, 10-418 Olsztyn 
tel. 089 534 26 97, kom. 602 61 7 775 
e-mail : oloratuj@cbradio. olsztyn .pi 
www.cbradio.olsztyn.pl 


zajrzyj na 

WWW. 

swiatradio.pl 


Skanery, 

transcelvery 


YAESU 817ND. 857D, 697D, 7800, VX3, 
VX6, VX7. FT60. VR 5000, VR 120, 

VR 500. FT 2000. FT 8600E 
UNI DEN 30, 69. 72. 92. 270, 700. 785. 
3500, 3300, 800. EDACS-Encsson 
ICOM 718, ICE90 . 706MG2G, 1C 7000, R3, 
BC246T BCT15, ICE91, ICE92, R20. R5 
AlincoX3, X7. X30 

Artery Dlairond X 300, X 510. X 700, 
W8010, CP 6. NR 7900, AZ 510. MR 77 
Sangaan ATS 909 1 Lextroitx E 5 
Kenwood TH F 7. MFJ 16010, 945, 269 
AOR 8600 MAR K 3, AOR 8200MK3 
TX i radiatelelbny odblckcwane 
Skr 2 ynki. 2 asilacze 


tel. 0605 380 492 



sklep internetowy ze sprzgtem CB 


tel.: 068 381 36 98 fax: 068 381 36 99 email: sklepCB@port2000.pi 


HAMSERVICE 

Aleksander Droidz SP9N LK 
BioFsko-Biata. ul. Babiogorska 11 
tel. 033 496 93 00. kom. 601 178 997 . Jjf 



e-mail: sp9nlk@hamradio.com.pl 
www.hamradio.com.pl 


KOMIS 


T tronik 

RU.RH. Techno-tronik 

42-220 Byczyna, ul. Klonowa 2 
tel. 077 407 25 20 
kom. 602 33 22 66 
faks 077 407 25 21 
e-mail: techno-tronik@list.pl 
www.techno-tronik.com.pl 




Produkty 
na indywidualnij 


Produkcja przetwornic 
i reduktorow % ' 

niskiego napiQcia $ 


za mo wienie 

Maks. napi$cia wejSciowe 50V 
Maks, pr^dy wyjSciowe 40A 
Dowolne napiQcia wyj$ciowe (do 50V) 


Hurtownia CB-radio 


ALAN, MIDLAND, PRESIDENT, UNIDEN, 
LEMM, SIRTEL, SIRI0, INTEK, REXON 


Wysytka sprz?tu do firm, sklepow 
i odbiorcow indywidualrych. 


99-300 Kutno 
ul.Podrzeczna 5 pawilon 5 
tel./faks; (24) 355 78 88 
tel. kom. 601 242 031 
e-mail: ramix@ramlx.com.pl 
www.ramix.com.pl 

Polecamy sprz§t komunikacyjny firm: 


RAM IX 

Rokzalozenia 1992 



mORZOSH 


k«i UR 10513 


CINA BRUTT0 


CENA BRUITO: 


AVT Korporacja, 03-197 Warszawa, ul. Leszczynowa 11 

tel. 022 257 84 50, fax 022 257 84 55, handlowy@avt.pl, www.sklep.avt.pl 
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PROFESJONALNA APARATURA 
RADIOKOMUNIKACYJNA 
SALON SYSTEMOW tACZNOSCI 


Telefony, telefaksy: PANASONIC, SIEMENS, 

Cyfrowe centrale telefoniczne z taryfikacjq PLATAN, 
Osprz$t GSM, DCS, 

Radioteletony profesjonalne: MOTOROLA, YAESU, 
Systemy nawigacji satelitarnej GPS 
Radioteletony CB ALAN, PRESIDENT, 

Anteny i akcesoria. Telefony ISDN 


HURT - DETAL - RATY 

Zapewniamy instalacje, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny 

10-116 Olsztyn, Ratuszowa 7, 
tel./faks 089 527 22 78 

www.profkom.olsztyn.pl 



HOWOSC! 




GENERALITY DYSTRYBUTOR 


wwwxonspark.com.pl 


P.D.H. CON-SPARK Sp. z o.o. 
81-345 Gdynia, al. Jana Pawta I1 1 
tel./fax: 058 620-92-61, 058 620-98-62 
e-mail: 5aJei@tonspark.com.prf 


HURTOWNIA I SKLEP CB RADIO 


Wysylka do firm, sklepdw I odbiorcow indywidualnych 



ul. Narvik 23, 30-436 Krakow, telVfax 0122622646 
tel. kom. 608434672, e-mail: biuro@teltad.pl 



Polecamy sprz?t radiokomunikacyjny najlepszych firm: 

RADIA CB: PRESIDENT, ALAN, TTI, INTEK, COBRA, SUNKER, 
ONWA, ALBRECHT 

ANTENY SAMOCHODOWE: SIRIO, PRESIDENT, LEMM, 
MIDLAND, HUSTLER, WILSON, FARUN, SUNKER 
AKCESORIA: uchwyty antenowe, podstawy magnesowe, 
reflektometry, gtosniki, mikrofony, zasilacze, reduktory napi?cia 
24/1 2V, kable, zl^cza i inne_ 


KOMPUTEROWA ANALIZA ANTEN! 
sklep internetowy, serwis: WWW,talt3d.pl 



92-518 t6d* 

obel f & ul. Puazkina 80 

Y r I r tel. +48 ((M2) 649 26 28 

fax +46 ((M2) 677 04 71 
I Tr, B . http://www.inRadio.pl 

1 contain rodtokomunlkocji e-mali: biuro@inRadlo.pl 


YAESU VX-6 E 

2nV70cm 5W 


ICOM IC-V85 7Wat ! 


JiJnryroiuny pried dawicid YA£SU w Pi*k* 


I 


UNIDEN'BttVcaf w 


YAESU 

F7-2SC<W 


ICUM 

I'.: 


YAESU 
FT- 450 tj 


'COM iV-75fiPHOUI 


UZytkujesz anteny? Czy masz mozfrwosc kontrolowania 
parametrdw? Sprawdz efektywnosc pracy, ptzeanalizuj 
parametry, wyreguluj anteny i ciesz sie z lepszych 
♦acznosci Pole^myiSzczegoty - WWWJnRADtQ.pt 


Nowa seria zasilaczy do urzsjdzeri nadawczo - 
odbiorczych KF, VHF, UHF. Bardzo dobre 
parametry, bardzo dobre oeny. 

Szczegoty - na stronie WWWJnRADIO.pl 


ri RADIO - oicjalny przedstawicid MSE w Pol see 


JTTTprtttratifitlJ RgEi-p(fl m AiShca 


Rz^d nie daje sobie rady z kryzysem ... 

Banki odwracajq si^ od klierrtbw. . 

A my mamy recept^ na xryzys 
i ch^tnie pomozemy Ci przetrwac trndne cuaxy 
Myslisz o zakupie radiostaeji, wzmacniacza, 
anteny, zasilaeza czy innego sprz^tu? 

Chcesz kupic ANTYKRYZYSOWO? 

Zapraszamy na strong: 


wwwJnRADIO.pl/antykryzysowo/ 


pratcwibm w pasmach VHF, ale Robert i ciesz si§ z dobrych za kupow. 

SQ 9FMU i mnie swot mi osqgntqaami na KF-ie. 

Je2 chc$ spt6bowa£ i postanowHem n&yd ncwy transceiver. j 

Wybratem YAESU FT-897D w werxji PLATINIUM w ramach , ( __ Ml Q O j- 

bardzo ctekawej oferty ' antykryzysowej * in Radio w todzi. V *f '' 

Diaczego w mRADiO ? Bo maj $ najlepszq i napogatszq §J# A 

ufetl# Cieszg sig z radiostaeji i 2e kupilem takoszcz$dme * 311 

Do<te&<owo dostatem bon upowaZniajqcy do rabatu 10% przy 

■ zakupach Po 2 drawamy folezartki i kolegdw” - . r 

Mirek SP9UXI/Zabrze z kotegq Robertem SQ9FMU(Zabrze 


Najnizsze ceny w Polsce ! 

20 lat doswiadezenia na rynku 
Przyjazna obskiga 


GhwaFone r^ezne Tr^nsceivery VHFJUHF 


C hiAal one odbiorn i k i sZerakopasin owe UNIDEN 


Radiotetefony przewozro - Stacjg-narnfr i siacjprame 


Analjzatory antenowe 


RigExpert 


GJos naszyeh klientow 


dobrze * antykryjysowo 


To tylko przykladowe urzqdzenia. Ponad 6500 pozycji dost^pnych natychmiast ! 
Dzwon do nas i pytaj o inne urz^dzenia. « mm* m m^ m m 

W^cej inlomaqi: WWW. IP RADIO .Pi 


Swiat Radio 73 


















RADIOTELEFONY ■ CB-RADIO ■ ANTE NY ■ GPS ■ CAR-AUDIO 



PRAWDZIWY SKLEP Z TRADYCJAMI - 20 LAT DZIAtALNOSCI 
IMPORTER SPRZEjTU RADIOKOMUNIKACYJNEGO 

www.avantiradio.pl 


RADIOKOMUNIKACJA 


KENWOOD 

Listen to the Future 


Radiotelefony dla profesjonalistow 


HtK-2170 
H i k -:4 i ,n 

k 



in 


TK-7160, TK-8160 



TK-71H. TK-eifiiZ 


136-1 74MHz, 400-430MHZ, 440470MHz 
Modem 1200/2400 bps 
Sygnaizacja 5-tonowa .FleetSyno® 

IP54. IP55 

MIL STD810 C/D/E/F 
Szyfrator mowy 

Legends my ProTalk 
PM R 446 TK-3201E2 
w nowym 
ukomptetowanru 

Akumulator Li-Jon 2000mAh 
IP 54 , IP55 
MIL STD 610 C/D/E/F 
Szyfrator mowy 
pTogramowalrry z PC 


Pqszu k.^giny dealerovv na terenie Polski 



ELEKTRIT Sp. z o.o. - Dystrybutor Kenwood 

18-100 tapy, ul. Bociariska 41 A 
tel. (085) 715 28 13, talcs (085) 715 75 32 
e-mail: elektritgelektritpl www.elektf1t.pl 



Profesjonalnie ttumaczone 
instrukcje transceiverbw 
z rysunkami w oprawie: 

KENWOOD: TH-F7E, TM- 
-G707A/E, TM-241 /441/541 , 
TS-50, TS-440S, TS-450S/ 
690S, TS-530S, TS-570S/D/G, 
TS-790A/E, TS-820S, TS- 
-830S, TS-850S, TS- 870S, 
TS-930S, TS-940S, TS-950S/ 

D, TS-2000 

YAESU FT-50R, FT-100D, 

FT-101 ZD/FT-277ZD, FT290RII, 
FT-450, FT-736R, FT-757GXII, 
FT-767GX, FT-B40, FT-847, 

FT-857, FT-897, FT-901DM, 
FT-902DM, FT-920, FT-950, FT- 
-1000, FT-1000MP Field (100W), 
FT-1000MP MARK V (200W), 
FT-2000, FT-2Q00D (200W), 

FT-81 00R, FTM-10E/R, VX-3E/R, 
GX3000E 

ICOM: IC-T2A/E, IC-77, IC-207H, 
IC-701, IC-703, (C-706, IC-706M- 
KIIG, IC-718, IC-735, IC-736/738, 
IC-746PRD/1C7400, IC-756PR0, 
IC-756PRDII, IC-821 H, IC-910H, 
IC-2100H 

TenTec ORION 565, Eleeratt K3 
WzmacniacM linlowe: Kenwood 
TL-922A; Yaesu VL-1000; ACOM 
1000, HLA-1 50/300 
RMae: skaner ATS 909; odbior- 
nik A0R AR 5000, SDU 5000, 
VR-120D, BCD 396T; SG-237; 
miemik MFJ-269, MFJ-207, MFJ- 
-941 ; Mikro KeyerV3.1 
Instrukcje serwisowe (oryginaty): 
FT-1000MR FT-990 
Ceny 40 do 300 zl, wysytka za 
pobraniem, rachunki. 

Zdzisiaw Bieflkowski SP6LB, 
e-mail sp6lb@vgj.pl, 
tel/fax (075) 755 14, 80; GSM 
0 601 701 632 



GB BADIA, AtiTENY, AKCESOR 

HURT DETAL, SPRZEDAZ WYSYLKOWA 






PKZEDS^SIORSTWO HANDL 0 W 0 • PROOUKCTJKf 
ZAKLAD ELEKTRONICZNO- MECHAJNCZNY 


BURO 


Spa 


5-C40 RASZYN 
Wysoka 24b 

f(P2!2)71 5-64-92 
(0-22) 720-38-09 
e-mail : hijrcYgjburo.pl 
htlp www.buro.pl 


Producent 

ANTEN 

OFERUJE ANTENT DO: 

* TELEWIZJI PRZEMYSLOWEJ 

* MONITORINGU 

* TELEFONII KOMORKOWEJ 

* TELEFONII STACJONARNEJ 

* SIECI ALARMOWYCH 


inne anteny w zakresie cz$stotliwosci 
40 MHz -2500 MHz 




K00: UT-804 
CECHY 

* NAPIfjCtA DC 600MV/6V/60V/600V/1 000V 400MV/4V/40V/400V/ 1000V 

* NAPI^CIA AC 600MV/6V/60V/600V/1000V: 4V/40V/400V/1 000V 

* PASM0 AC 100KHZ 

* PR^DY DC 600MA'6000MA'60MA/600MA'10A 40OMA . 4000MA40MA/4GOMA. 10A 

* PRADY AC 600MA 6000MA 60MA/600MA 10A * 

* REZYSTANCJA 6000M'6KOM/60KCM/60( 

* P0JEMN0SCI 6NF/60NF/eOONfAMimMi 

‘ TEWPfJV 

[ 40HZ'400HZr'4KH2'40KHZ/400KHZ 4MHZ/40MHZ; 400MHZ 

Rtimt 

WWI rWrtfVitDWEJ . P£TIA PR*D0WA 4-20MA 

* ,‘hPAVA TAAhrCIM MANUALNY 

•PfflrfU* iPA£-K 

* TRUE RMS 

MIERNIK UNIWERSALNY UT-804 

* GENA BRUTT0 860 Zt 

* TRYB MAX-M'N 

* TRYB RELATIVE MODE 

* Wi ira-MT «1 tfi+rfimPr, - USB 

* PYKfrrei lAIV iFri &ti iWJ-THllEFLEVi 120 X 26 

-SLr^MQPF 

* STBWLEACri frA&Ll iFlpR i 4 

* iAiL* W Z SiCl 
‘ AiQ* 2 

* OTUURr3K9C;usiOOMM 


URZQDZENIA P0MIAR0WE 



; 

Cl 


CYFROWY MIERNIK LAB0RAT0RYJNY 


www.sklep.avp.pl 

05-187 Warszawa, ul. Leszczynowa If 
tel. OZZ Z57 t4 50. fax OZZ Z57 $4 55. e-mail: handlowyfiavt.pl 
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CB-RADIO ■ RADIOTELEFONY ■ AKCESORIA 


eNkas.c. Generalny Dystrybutor 


m 



Driven to Perform, In STYLE! 
SB97M 


Cz^stottlwotf: 144/430/1200WH* 

Zyik: 3,00/e,®/9,8dBI 

Hoc maksymalna: «O/e0/30W 

D lug dug- lm 

Waga: 300g 

Typ itKU M (UC1) 

ryp; 1/2X (144MHz), 2x9/81 (430MHz), 5x3/81 (1200MHz) 



DUPLEXER CF4160A 

1.3- 170/350-540 MHz 
ZJ^cia: UC1/UC1-UC1 
Hoc matuymalna: 

1.3- 17004 Hi: SOOW (PEP) 
J50-540 MHj: 500W (PEP) 


TRIPLEXER CFX431A 

1^-130/350-500/8*0-1400 MHz 
Zt*=w: W/UC1-H-H 
Hoc makcymal na: 

l,J MWHi. 10O0W (PEP) 
IOO-ISOHHi: SOOW (PEP) 
400-500HHj: SOOW (PEP) 
900'1400HHi: 200W (PEP) 


Anteny Kable Zt^cza Przelotki 
Akcesoria R a d i o t e I e f o n y 

COMET KENWOOD YAESl) ICOM DHAKA NAGOYA 


. 



im JL!> 

sklep@radio-sklep.pl 





tel.: 0666 282 918 0666 282 919 


szczegoty 
dotyczgce 
reklam 
w Rynku 
i Gietdzie: 
teL 022 257 84 60 



Wroclaw, 

Aleja Pracy 24B 
tel. 071 360 16 44 





Wysyfka sprzftu 
dla sklepow i instytucji. 
Firma istnieje na rynku 
Autoryzowany dealer firm: Motorola, loom, President, Alan od 1 990 r. 


i sapMm. www.sonar.biz.pl 

95-200 Pabianice, ul. Retrusiriskiego 14 
tel./faks 042 213 01 12 
e-mail: sonar@sonar.biz.pl 
c zyrme od pan do plqtku w goctz. *17 


NIE PUC MANDATOW ! .4 oi 




MicreL-hIp TCP.'lf 1 Stack 


przez Internet 


Dast^pnG wcrsjfl: jr 

A - plylka tfnjkftvana j riakumeffiacjs: 86zl 
B - kompleyflErnantiw z 1 

C - uktad Snontowany j l rachom^ny: 300zl 


Karta wcjsc z interfejsem Ethernet 


Dost^pne wersje: 

A - plytka drukowana i dokumentacja: 60zl 
B - komplet elementow z ptytkq: 147zl 
C - uktad zmontowany i uruchomiony: 240zl 


www.sklep.avt.pl 

Producent: AVT-Korporacja Sp. z o.o., 
03-197 Warszawa, ul. Leszczvnowa 11 
tel. 022 257 84 50, fax 022 257 84 55. 
e-mail: handlowy@avt.pl 


AVT966 

Karta przekaznikow sterowana 
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PODR^CZNY INFORMATOR HANDLOWY 


Podr?czny Informator Handlowy ma za zadanie utatwid naszym Czytelnikom orientacj? w ofercie firm ogtaszajqcych si? 
w Swiecie Radio. Co miesi^c znajdziecie w PIH adresy firm, ktdre ogtaszaty si? w SR w przeci^gu ostatnich 6 miesi?cy oraz wskazanie w 
ktorym numerze i na ktorej stronie pojawifa si? ostatnia reklama. PIH opracowano na podstawie ankiet reklamodawcbw. 


Nazwa firmy/adres 

WWW 

E-mail 

Telefon 

Faks 

fM 

ff 

li 

z £ 

numer strony 

Przedstawiciel Army zagranicznej 

t 

=> 

-o 

i 

Handel 

a 

ID 


Alan Telekomunikacja. ul. PoznartskaM, 05-850 Ozariw Maz. 

www.alan.pl 

alan@alan.pl 

22 

722 35 00 

722 29 95 

5/09 

25 

• 


• 

• 


Alcnm, ul. Babiogdrska 11, 43-300 Biefsko Biata 

www.hamradio.com.pl 

sp9nlk@hamradio.com.pl 

33 

819 26 36 

819 2636 

7/09 

72 



• 

• 


Anprel Electronics, ul. Kamelskiego 25, 05-806 Komoriw 

www.anprel-elec1ronics.pl 

info@anprel-electronics.pl 

22 

770 00 01 

770 00 01 

12/08 

21 



• 



ApkO, ul. Agrestowa 8. 55-080 Mokronos Dolny 

www.apko.com.pl 

apko@apko.com.pl 

71 

72905 85 

729 05 85 

12/08 

75 






AR System, ul. Poznariska 72, 63-400 Ostrtw Wlkp. 

www.ar-system.pl 

biuro@ar-system.pl 

62 

592 58 85 

592 5885 

11/08 

75 



# 

• 


Artursss, ul. ElektoraJna 19a/14, 00-137 Warszawa 

www.artursss.pl 

artursss@artursss.pl 


508 194 227 


8/08 

75 



• 

• 


Audiotec. ul. KoSciuszki 168, 26-500 Szydtowiec 

www.audiotec.pl 

audiotec@neostrada.pl 

48 

617 5000 

617 50 00 

9/08 

31 



• 



Auto Radio Centrum, ul. Armii Krajowej 7, 21-400 tukdw 

www.arc.netp! 

arc@arc.net pi 

25 

798 44 82 

798 44 82 

11/08 

74 


• 

• 

• 


Auto Radio Robex, ul. Olimpijczykdw 11, 21-500 Biata Podlaska 

www.robex.org.pl 

robex@robex.org.pl 

83 

311 32 56 

311 32 56 

6/09 

73 



• 

• 


Avanti, ul. Zamenhofa 1, 00-153 Warszawa 

www.avantiradio.pl 

biuro@avantiradio.pl 

22 

831 34 52 

831 54 43 

7/09 

74 

• 


• 

• 


Azo, ul. 3 Maja 54, 81-850 Sopot 

www.azo.pl 

poczta@azo.pl 

58 

555 98 78 

555 05 14 

3/09 

41 


• 




AZStudiO.COm.pl, ul. sinjga 66, 26-600 Radom 

www.azstudio.com.pl 

azstudio@azstudio.com.pl 

48 

344 12 38 

344-12-38 

7/09 

13 





Buro, ul. Wysoka 24B, 05-090 Raszyn 

www.buro.pl 

buro@buro.pl 

22 

720 38 09 

720 38 09 

7/09 

74 


• 

• 



Con-Spark AJ Jana Pawla I1 1, 81-345 Gdynia 

www.conspark.com.pl 

sales@conspark.com.pl 

58 

620 15 74 

620 15 74 

7/09 

73 

• 

• 

# 

• 


Device Polska, ul. tqkowa 79, 85-463 Bydgoszcz 

www.device.pl 

device@device.pl 

52 

370 68 68 

370 6861 

1/09 

15 



• 

• 


Digimes, ul. Wilgi 36C, 04-831 Warszawa 

www.diglmes.pl 

digimes@digimes.pi 

22 

615 94 57 

615 94 58 

6/09 

37,41 






Elektrit, ul. Bociariska 41 A, 18-100 tapy 

www.elektritpl 

elektrit@elektrit.pl 

85 

715 2813 

715 75 32 

7/09 

74 

• 


• 

• 


Elsinco, ul. Gdariska 50, 01-691 Warszawa 

www.elslnco.pl 

office@elsinco.pl 

22 

832 40 42 

832-22-38 

5/09 

2 

• 





ENKA, ul. Wlejska 109/1 , 26-606 Radom 

www.radio-sklep.pl 

skfep@radio-sklep.pl 

48 

666 282 918 

666 282 918 

7/09 

75 



• 



Kabel Technika, ul. Bukowiecka 92, 03-893 Warszawa 

www.kabeltechnika.pl 

biuro@kabeltechnika.pl 

22 

678 54 07 

678 54 08 

6/09 

17 

• 


• 



Intek Polska, ul. Rokitniariczykdw 1 7A, 33-300 Nowy Sqcz 

www.intekpolska.pl 

irrtek@irrtekpolska.pl 

18 

547 42 22 

547 42 20 

7/09 

2,17 

• 

• 

• 



Lewel Radiokomunikacja. ul. Boryszewska 32, 09-410 Ptock 

www.lewel.pl 

lewel@lewel.pl 

24 

367 42 24 

367 69 25 

12/08 

73 



• 

• 


MAG-POL Bis, ul. Przesmycklego 58, 05-500 Piaseczno 

www.auto58.pl 

automedia@vp.pl 

22 

757 00 48 

737 00 51 


75 



• 

• 


Megum, ul. Mtodnicka 56, 04-239 Warszawa 

www.megum.com.pl 

megum@megum.pl 

22 

610 90 80 

815 47 24 


73 



• 



Mere, ul. Nawojowska 88, 33-300 Nowy Sqcz 

www.merxcom.pl 

biuro@ment.com.pl 

18 

443 86 60 

443 8665 

7/09 

23 

• 

• 

• 

• 


Meteor, al. Pracy 24 B, 53-232 Wroclaw 

www.meteorcb.pl 

sklep@meteorcb.pl 

71 

360 16 44 

36015 27 

7/09 

75 



• 

• 


MIP, ul. Siedmtogrodzka 11, 01-232 Warszawa 

www.mip.bz 


22 

424 82 54 

885 9380 


49 






Motorola, ul. Domaniewska 39B, 02-672 Warszawa 

www.motorola.pl 


22 

60 60 450 

60 60 460 

1/09 


• 


• 



Net-Corn, ul. Piekarska 102/7, 41-902 Bytom 

www.net-com.bytom.pl 

biuro@net-com.bytom.pl 

32 

282 68 21 

282-68-21 

11/08 

25 


• 




NetpOl, ul. Strzelcdw Bytomskich 348/8, 41-902 Bytom 

www.netpol.pl.ti 

netjxH@wp.pl 


601 309 712 


7/09 

74 






NSS, ul. Szyszkowa 20A, 02-285 Warszawa 

www.trebor.com.pl 

radio@trebor.com.pl 

22 

846 25 31 
w 115 

846 23 57 

6/09 

3,13, 

15,17 

• 


• 

• 


Olo Ratuj.ul. Przemyslowa 5, 10-418 Olsztyn 

www.cbradio.olsztyn.pl 

oloratuj@cbradio.olsztyn.pl 

89 

534 26 97 


7/09 

72 






Oscar, Targowisko 391 , 32-015 Ktaj 

www.cbsklep.pl 

biuro@cbskiep.pl 

12 

284 27 68 

284 27 68 

7/09 

74 


• 

• 

• 


Page Comm. ul. Moniuszki 26b, 41-902 Bytom 

www.pagecomm.com.pl 

kenwood@pagecomm.com.pl 

32 

787 26 07 

787 2608 

1/08 

75 

• 


• 

• 


Port 2000, ul. tqiycka 9A. 65-126 Zielona Gdra 

www.sklepcb.port2000.pl 

skiepcb@port2000.pl 

68 

381 39 46 

381 39 47 

7/09 

72 






President Electronics, id. Jagtetionska 67/71 . 42-200 Czestochowa 

www.presiderrt.com.pl 

president@presidentcom.pl 

34 

370 95 80 

370 93 57 

7/09 

15,92 

• 


• 

• 


Profi, ul. Dtugosza 62/1, 51-162 Wroclaw 

www.cb19.pl 

biuro@cb19.pl 


501 752 574 


7/08 

74 




• 


Pro-Fit, ul. Puszkina 80, 92-516 t6di 

www.inradto.pl 

biuro@inradio.pl 

42 

649 28 28 

677 0471 

7/09 

73 

• 

• 

• 

• 


Profkom, ul. Ratuszowa7, 10-116 Olsztyn 

www.pnjfkom.olsztyn.pl 

boss@prolkom.olsztyn.pl 

89 

527 22 78 

527 22 78 

7/09 

73 



• 

• 


Radio Service AHa, ul. Dworcowa 14D, 78-100 Kotobrzeg 

www.radioalfa.com 

bravo@friend.pl 

94 

354 4555 

354 49 19 

7/09 

29 






Radmor, ul. Hutnicza3, 81-212 Gdynia 

www.radmor.com.pl 

market@radmor.com.pl 

58 

699 69 99 

699 69 92 

12/08 

2 


• 


• 


Ramix, ul. Podrzeczna 5 paw. 5, 99-300 Kutno 

www.ramixcom.pl 

rairtix@rarnix.com.pl 

24 

355 78 88 

355 78 88 

7/09 

72 


• 

• 

• 


Sama Jakob ul. Krokusowa 2a/6, 24-320 Poniatowa 


sq8j@o2.pl 


600 231 907 


1/08 

70 



• 



Smartel, ul. Bystra 30, 03-650 Warszawa 

www.smartel.radp 

biuro@smart8i.rad.pl 

22 

678 92 91 

678 91 71 

9/08 

74 



• 

• 


Sonar, III. Pietrostoskiego 14, 95-200 Pabianice 

www.sonar.biz.pl 

sonar@sonar.biz.pl 

42 

213 01 12 

213 01 12 

7/09 

75 


• 

• 

• 


Sovis, ul. Budowtana 7/11, 78-100 Kotobrzeg 

wwwantenykf com 

sMep@antenykf.com 


601 433265 


4/08 

47 






Surmacz Pawet 


transc-lnstr@wp.pl 


504 424491 


6/08 

74 






TDM Electronics, ul. Dworcowa 64. 05-820 Plastow 

www.Wm-electronics.com 

sMep@Wm-electronics.com 

22 

723 40 09 

723 4009 

9/08 

61 



• 



Techno Tronik, ul. KJonowa 2, 46-220 Byczyna 

www.techno-tronik.com.pi 

techno-tronik@listpl 

77 

407 25 20 

407 25 21 

7/09 

72 


• 

• 

• 


Teitad, ul. Narvik 23, 30436 KrakOw 

www.teftad.pl 

biuro@teftad.pl 

12 

262 26 46 

262 2646 

7/09 

72 


• 

• 

• 


Wirtualna Polska, ul. Traugutta 115 c 80-226 Gdarisk 

www.wp.pl 


58 

521 57 58 

521 58 55 

12/08 

3 
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SWIATA RADIO 


URZADZENIA POMIAROWE 




MIERNIK UNIWERSALNY UT-805 
Cena brutto 1220 zl 
Laboratoryjny miernik cyfrowy 


Hod: UT-805 
Cechy 

■I*. 


nnnn 

uuuu 


- 




- port RS232C USB 

z 6 cytr (max wart. 220000) 28 x 1 28mm 

• nwm 230VAC 
■ waga ok 2, 9g 

* wymiary 240 x 105 x 70mm 


MIERNIK UNIWERSALNY UT-70B 
Cena brutto 250 zt 
Uniwersalny miernik cyfrowy 

kofl UT-706 
Cechy: 

* pomiar napigt DC 400mV;4V. 40V/400V/ 1000V 

* pomiar napigC AC 4V/40V/400V/750V 

* pomiar pr^dOw DC 400mA / 4000mA ; 40mA f ; 400mA'10A 

* pomiar pr^dOw AC 400mA'4000mA'40mA/400mA/lOA 

* pomiar rezystancji 400iV4kll40W1400k£V4Mtl/40Mli 

* pomiar pojemnosci 4nf/40nF'400nF 4mF 40mf 400mM 

* pomiar cz^stotliowosci 4kHz 40kHz/400<Hz 4MHz, 40MHz/400MHz 

* pomiar obrotdw 40kRPM 

* pomiar temperatury -40stC - tOOOslC 

* pomiar temperatury -40$tF- 1832stF 

* test tad 

* podt^czeme do wmutra przez RS232 

* akustyczny tester cisgtota 

* automatyczne wrfm&ae 

* holster 

* podSwietfany wySwietlacz 3 3/4 (3999) 62 x 53mm 

* waga 560g 

* wymiary 1 95 x 90 x 40mm 


MIERNIK UNIWERSALNY UT-203 
Cena brutto 1 25 zl 
Cyfrowy miernik cggowy 

kod: UT-203 
Cechy: 

* napiqcia DC - 400mV/4V/40V/400V/600V 

* napigcia AC - 4V/40V/400V/600V 

* p rtf DC - 40A/400A 

* pr^d AC - 40A/400A 

* rezystancja - 400ily4kll/40ktl/400kn'4MU'40Mtl 

* cz$stotliwosc - 10Hz~lMHz 

* wspdlczynnik wypetnienia - 0.1%~99.9% 

* dodatkowe funkcje 

* automatyczna zmiana zakresdw 

* test dlod 

* ci^gtoSC obwodu 

* zapami^tywanie pomiaru 

* automatyczne wylqczanie 

* wskazmk niskiego poziomu baterii 

* max wart wySwietlana 3999 

* zasilame - batena 9V 

* wySwietlacz LCD 35.6 x 18 mm 

* waga 200g 

* wymiary 210 x 75.6 x 30mm 


MIERNIK UNIWERSALNY UT-21 
Cena brutto 35 zl 
Miernik uniwersalny 

kod UT-21 
Cechy: 

* wySwietiacz 3 i 1/2 

* pomiar napigcia DC: 0-400V 

* pomiar napi$cia AC: 0-400V 

* pomiar pr^du DC: 0- 200mA 

* pomiar rezystancji: 0-2MU 

* pomiar hFE tranzystorOw 

* testowanie diod 

* obudowa z klapkq umozliwiaj^ przenoszenie miernika np: w kieszeni 

* koricdwki pomiarowe z mozliwoScia schowania ich w klapce 




www.sklep.0vt.pl 


03-197 Warszawa, ul. Leezczynowa 11 
tel. 0ZZ Z57 S4 SO. fan 0ZZ ZS7 34 55. e-mail: handlowyfiavt.pl 



WYBRANE KSIAZKI Z OFERTY AVT 



Wzmacniacze 






KS-290300 


Wspoiczesny oscyloskop. Budowa i pomiary 

Ksiqzka jest przewodnikiem po nowoczesnych oscyloskopach cyfrowych, 
ich budowie, parametrach i za lecanych technikach pomiarowych. Au- 
tor pokazuje na przykiadach sposoby minitnalizowania niedogodnoSd 
i bfgddw pomiardw wynikaflcych z konwersji sygnalu analogowego na 
dyskretng postaC cyfrowq, przedstawia takze sposoby wykonywania po- 
miardw parametrdw sygnafdw cz$sto wystgpujqcych we wspdtczesnych 
urzgdzeruach cyfrowych (m.in. jittem) oraz monitorowania magistral 
komuntecyjnych.. 

Andrzej Kamieniecki 

stron: 328 cena: 69 zt 


Wzmacniacze operacyjne i pomiarowe. Poradnik 
projektanta 

Ksqzka jest - uznanym na Swiede za referencyjny - podrgcznikiem, 
prezentujgcym zagadnienia zwiqzane ze wzmacniaczami operacyjnymi ze 
szczegdnym uwzgtgdnieniem wzmacniaczy pomiarowych. Autorzy ksiqzki. 
bgdacy renomowanymi pmjektantami uktadbw scalonych z firrrry Analog 
Devices, przygotowali kompendium wiedzy na temat podstaw techntk pomi- 
ardw z wykorzystaniem wzmacniaczy rdznicowych, ich budowy, parametrdw 
i tajnikdw aplikowania. 

Charles Kitchin, Lew Counts 

stron: 192 cena: 59 zl 






KS-290400 


Sieci telekomunikacyjne 

Sied telekomunikacyjne petnq kluczowq role w przekazywaniu informacji 
we wspdtczesnym Swtede. Sg nieodzownym skladntktem gospodarki 
w spofeczeiistwie opartym na wiedzy. Przekazywane czasami w mediach 
informacje o tigcych w mitiardy doiardw (bgdt euro) stratach firm spo- 
wodowanych przerwami w dziaiarvu sieci telekomunikacyjnych swiadczq 
o zrtaczeniu, jalde sied te odgrywajq we wspdtczesnej gospodarce. Mozna 
jeprzyrtiwnaC do systemu nerwowego, ktdrym s$ przekazywane infor- 
macje wykorzystywane w przedsigbiorstwach, organzacjach rzgdowych, 
spolecznych do realizacji wtasnych zadah i cekiw. 

Wojdech Kabadhski, MariuszZal 
stron: 616 cena: 49 zl 


Karty SD/MMC w systemach mikroproeesorowych 

Ksiazka jest przewodnikiem po tajnikach obstugi populamych kart 
parngdowych MMC i SD. Poza prezentacjq obstugi niskoponomowej i 
omdwieniem podstawowych parametrdw elektrycznych i czasowych kart, 
autor przedstawrt wtasny sposdb zarzgdzania przechowywanymi pkkami 
danych. 

Prezentowane zagadnienia s$ bogato Hustrowane przyktadami opracow- 
anymi wjgzyku C na platforms sprzsfowq ARM7TDMI (mfaokontmleryz 
seriiLPC200Q). 

TomaszJabtohski 

stron: 104 cena: 49 zl 



Pomiary oscytoskopowe 

Rydzewski Jerzy 


Telewizyjne systemy 
dozorowe 

Pawet Katuzny 




Anteny mikrolalowe. 
Technikai irodowisko 



Ukfady cyfrowe TTL 
i CMOS serii 74 


Roman Kubacki 


Katalog, cz. 2 



Tranzystory 
- odpowiedniki 
Katalog cz. 1 



Modelowanie i wymiar- 
owanie ruchomych 
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ZAMOWIENI I 

Ksi^garnia Wysylkowa AVT 


UWAGA! Dla prenumeratorow AVT rabat 10% 




Nr prenumeratora 


Tytirf 


kod 


ilosc 

egz. 


Zamowione ksi^zki wysytamy za pobraniem pocztowym. Koszty przesytki wynoszq 13,10 zl 


1 .... 

2 .... 

3.. . 

4.. . 

5. 


Zamawiaj^cy: 


imi^ i nazwisko, nazwa instytucji 


Adres: • 


ulica nr 


kod 


miejscowobd 


tel. 


Data. 


Podpis 

(czyteiny) 


□ PARAGON 
Q FAKTURAVAT 


nr NIP 


pJeczgd 


— , 1 ^ 

AVT - Ksiggamia Wysylkowa 
' f ul. Leszczynowa 1 1 

03-197 Warszawa 


Ksi^zki dostarczane poczl^ - wystarczy wypetnib zambwienie (blankiet powyzej) i-wysta6 do nas; 




tel. 022 257 84 50-52 
faks 022 257 84 55 
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ZESTAWY DO SAMODZIELNEGO MONTAZU • ZESTAWY DO SAMO 

AVT2283 Hadajnik FM/2 m AVT 157/2 Od bioraih dwnwo wy W/ 10w 


Mininadajnik moze by^ z powodzeniem uzywany przez licencjonowanych radioomatorow do prowodze- 
nia Iqanosci QRP FM czy Packet Radio do pracy z kolegq mieszkojqcym np. na sqsiedniej ulicy bqdz na 
dalsze odlegloki z wykorzystaniem przemiennikdw FM/2 m (dla tych 
sza^sliwcow ktbrzy mieszkajq w poblizu takiego przemiennika) lub zastosowaniu dodatkowego 
wzmacniaaa mocy. 

Podstawowe porametry mininadajnika FM: 

- agstoHiwosci pracy: 144,650 MHz 

- dewiaqa agstotliwoiti: 3 kHz (max. 

10 kHz) 

- moc wyjsaowa: 50 mW 

- napigde zosilania: 9 V (max. 1 0 V) 

- wyminry plytki drukowanej: 85x50 mm 

- mikrofon: dowalny dynamianym lub 
elektretowy 

- antena: dowalna na pasmo 2 m 
Dokladny opis w EdW7/98 

AVT2283 A 7 zl - w zestawie plytka drukowana i dokumentaqa 
AVT2283 B 27 zl - w zestawie ptytka drukowana, komplet element6w i dokumentaqo 

AVT2416 Odbiomik nodvdiowy SSB/CW 26-30 MHz 

Odbiornik umozliwia nasluch 
rodiowy w zakresie 10 ill 
m. W zakresie tym pracuje 
wiele ekspedycji CB i mozna 
tarn uslyszec mnostwo 
staqi DX-wych. Zostol 
tak zaprojektowany aby 
istnialu mozliwosc dalszych 
eksperymentiW w innej aeki 
zakresu KF. Wymiary plytki: 

60x100 mm. 

Dokladny opis w EdW4/00 

AVT24 16 A 6 zl - w zestawie laminat i dokumentaqa 

AVT24 1 6 B 36 zl - w zestawie plytka drukowana, komplet element6w i dokumentaqa 

AVT2460 TRANSWERTER 6 m/20 m 

Transwerter jest to dwustronny 
konwerter, ktory dolaaony do 
transceivera spowoduje przesuniede 
zakresu aestotliwosd 6m do innego 
zakresu pasma amatorskiego, w tym 
urzadzeniu do 20 m (14,0-14,35 
MHz). 

Dokyny opis wEdWl 2/02 
AVT2460 A 6 zl - w zestawie 

laminat i dokumentaqa 
AVT2460 B 37 zl-w zestawie 
plytka drukowana, komplet elemen- 
t6w i dokumentaqa 





AVT2479 Odbiornik RX-80 

Urzqdzenie umozliwiajqce odbior pasma amatorskiego 80 m, czyli 3,5 do 3,8 MHz. Uklod jest 
przyslosowany do pracy w popubmym 
zakresie pasma amatorskiego, gdzie 
w zasadzie prowadzi sip Iqcznoici 
lokalne, to po zastosowaniu innych 
obwodow LC i wielopasmowej anteny 
odbiomik 

bgdzie umozliwiol odbiOr wszystkich 
zakresbw KF. 

Dokladny opis w EdW4/01 
AVT2479 A 6,80 zl-w zestawie 
plytka drukowana i dokumentaqa 
AVT2479 B 28 zl - w zestawie 
plytka drukowana, komplet elementow 
i dokumentaqa 


www.sklep.avt.pl • 







Kit jest odpowiedziq na 
wzrostajqce zapotrzebowanie 
na dwupasmowe odbiornik) 

80/1 0m. Urzqdzenie umoz- 
liwia zapoznanie sig l procq 
krajowych krotkofalowcow 
oraz wyshichiwanie komu- 
nikatow Pokkiego Zwiqzku 
Krotkofalowcow (pasmo 80 m). Pasmo 10m zapewnia dastgp do staqi zagrankznych w tym glownie 
DX-6w. Odbiomik zastal zaprojektowany w oporciu o istniejqcy juz kit AVT1 57. 

Dostgpne wersje: 

AVT 1 57/2 A 10 zl - w zeslawie plytka drukowana i dokumentaqa 

AVT1 57/2 B 1 22 zl - w zestawie plytka drukowana, komplet element6w i dokumentaqa 

AVT355 Modem radtowy 


Dwukierunkowy modem 
sprzegajacy komputer i urza- 
dzenie nadawao-odbiorae, 
umozliwiajacy emisje cyfrowo. 
W ukladzie wykorzystano 
dodatkowe filtry, dzieki ktbrym 
odbidr sygnalbw KF odbywa sie 
bez zaklocen. Modem zasilany 
jest bezposrednio ze zlaaa 
RS232 komputera PC. 


AVT355 A 5,7 zl-w zestawie plytka drukowana i dokumentaqa 

AVT355 B 22 zl - w zestawie plytka drukowana, komplet elementow i dokumentaqa 

AVT355 C 28 zl - uklod zmontowany i urucbomiony 


AVT374 Przedwzmacnioa UKF-UHF 



Przedwzmacniaa pracujacy w zakresie 
w.a. od pasma CB po gome zakresy TV. 
Calkowite wzmocnienie ukladu zawiera 
sig w zakresie 1 3... 33 dB w zaleznosci od 
pasma w.a. 

AVT374 A 5 zl - w zestawie plytka 
drukowana i dokumentaqa 
AVT374 B 27 zl - w zestawie plytko 
drukowana, komplet elementow i dokumentaqa 


AVT962 Odbiornik aashidwwy SSB/CW 80M 


Najbardziej populamym posmem amatorskim jest zakres 80 m (3, 5-3,8 MHz). Dla poaqtkujqcych 
polecany jest jego „wycinek” gdzie najagidej pracujq polskie staqe. Do petni szagkia potrzebny jest 
jedynie odbiomik odbierajqcy ten zakres agstotliwosci. Jest nim prezentowany kit. Zaprojeklowano 
go na niezwykle populamych, polskich ukbdach scalonych typu UL1231 i UL1241. Konstrukcje 
odbiornika maksymalnie uproszaono, zrezygnowano przy tym z kiopotiiwych (dla niektorych) obwo- 
dow wymagajqcych strojenia. Odbiornik po zmontowaniu powinien dzidat od razu, bez konieanoki 
uruchamiania. OdsKich na sJuchawki i mozliwoic zosilania bateryjnego ayniq urzqdzenie przydatnym 
nie tyiko staqonamie, w domu ale i podaas urlopu ay na dziolte. 

Dokladny opis w EP1/07 

AVT962 A 1 3 zl - w zestawie plytka drukowana i dokumentaqa 

AVT962 B 36 zl - w zestawie plytka drukowana, komplet elementow i dokumentaqa 
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ZIELNEGO MONTAZU 


ZESTAWY DO SAMODZIELNEGU MUNIAZU 




AVT2813 Przystawka do poniani indukcypoid 

Prosta a jednaczeinie niezmier- 
nre przydatna przystawka — 

do miernika uniwersdnego. 

Z konieczrokiq pomiaru 
indukcyjnoici spot kerf si? mozna ~~ 

gbwnie podaos montazu 
ukbdu rodiowego. W praktyce 
nie zawsze da si? uzyc gotowych indukcyjnosci a i z tymi fabryanymi bywajq roine kbpoty (np. 
nieaytelne oznaaenia). Jeszcze wi?cej problemdw jest z elementami indukcyjnymi wykonywanymi 
somodzielnie. Wniosek z tego jeden - indukcyjnosci przed zamontowaniem powinny byt sprawdzone. 
Nie sq do tego potrzebne, dost?pne w handlu a drogie mierniki - wystarezy prezentowany ukfad 
i zwykly, cyfrowy miernik uniwersalny. 

Przystawka zbudowana jest no szesciu inwerteroch Schmitta (uklad 74HCT14). Twarzq one generator 
1 28 kHz, wzmacnioa separator i odwracoa fazy. Sygnof wyjiciowy doprowadzany jest do miernika 
uniwersalnego pracujqcego jako miliwoltamierz. 

AVT28 1 3 A 4 zl - w zestawie plytka drukowana i dokumentaejo 

AVT28 1 3 B 1 1 zt - w zestawie ptytka drukowana, komplet elementdw i dokumentaejo 

AVT5109 RodiokonMHiikQcyjny tttr mbo 

Populame odbiorniki radiokomunikocyjne sq 
przewaznie przeznaaone do odbioru kilku 
ym i i z reguty majq uproszaone fihry dobrane 
JJrtem odbieranio najszerszega sygnab, Dio 
modulacji AM/PM jest to ok. 6 kHz, w odbiorni- 
kach jednowst?gowych fihr mo szerokosc 2,4-3 
kHz. Dla sygnabw telegroficznych jest to wartotf 
zbyt duza - ucho operatora narazone jest na 

szereg nieprzyjemnych dzwi?k6w. Rozwiqzaniem problemu jest zostosowanie zewn?trcnego fihru 
audio. Sprawia on, ze odbior fonii b?dzie przyjemny niezoleznie od tego, czy jest to SSB ay CW. 

AVT 5 1 09 A 1 2 zl - w zestawie plytka drukowana i dokumentaejo 





AVT2776 Wzmoaiiaa liniowy SSB/CW na uktadzie scalooym 


Skonstruowanie liniowego 
wzmacnioaa w. a. 0 mocy 
kilku watbw nie jest rzeaq 
prostq. Ukbdy tranzystorowe 
wymagajq zostosowania 
odpowiednich polprzewod- 
nikow i bardzo starannego 
doposowania parometrow 
pracy. Jakkohviek do tej pory 
finny produkujqce podzespoty 
pbktroniane nie opracowaly 

lwednich, sealonych wzmacniaay mocy w.a., no rynku pojawily si? niedrogie uklady przezna- 
czohe do urzqdzen DSL Ich obecnotf zainspirowab do budowy wykoaystujqcych je konstrukqi na 
dolne pasma KF. Prezentowany kit zaprojektowano w oporciu o tokq wbsnie „ko$tk?". Stosunkowa 
prosty ukbd, w zaleznosci od zasilania moze dostarayf nawet do 1 8 W mocy. 

AVT2776 A 6 zf - w zestawie plytka drukowana i dokumentaeja 


AVT512 Cyfrowy miernik pajeirmvsd 

Miernik mo ksztalt sondy z czujni- 
kiem szpilkowym. Pozwala to na 
btwe dolqaenie wejsc pomicrowych 
do elementow SMD Dzi?ki dodatko- 
wemu zlqau mozliwy jest rdwniez 
pomiar elementow przewiekanych. 

Miernik umozliwia pomiar pojemno- 

sci w zakresie 1 pF...10 p,F. ^ ^ _ 

■*% * 

AVT 5 1 2 A+ 43 zl - w zestawie plytka drukowana i dokumentaeja 

AVT 5 1 2 B 98 zl - w zestawie plytka drukowana, komplet elementow i dokumentaeja 


NWT7 Analizutor obwodow 

NWT7 to konstrukejo onalizatoro DK3WX 
w postoci przyslawki do PC Podstawowy zakres 
pracy urzqdzenia wynosi od 100 kHz do 60 
MHz, zas moc wyj&iowa: 10 dBm (0,7 V/50 H). 

Jednym z podstawowych rodzajdw pomiorbw 
NWT7 sq pomiary charakterystyk przenoszenio 
badanych ukbdaw i oczywistie ich strojenie. Przy 
uzyciu dodatkowego ukbdu analizator moze by l 
zostosowany do pomiarbw doposowania onten 
oroz jako prosty onalizator widma, olbo po prostu jako generator DOS (VFO). 

N WT7 A 20 zl - w zeslawie plytka drukowana i dokumentoeja 

AVT1066Mjnialurowy zasilaez uniwersalny 

Plytka stanowi kompletny modul zosilajqcy, 
wymagajqcy jedynie dolqaenia transformotora 
sieciowego. Zakres napi?c wyjkbwych: 1,25—25 V, 
prqd wyjsciowy: 1 A 

AVT1066A 3,70 zl-w zestawie pfytko 
drukowana i dokumentaeja 
AVT 1 066 B 15 zl-w zestawie plytka druko- 
wana, komplet elementow i dokumentaeja 
AVT1 066 C 24 zl - ukbd zmontowany 
i uruchomiony 


AVT2117/1 Mikrafo* bezprzewodowy 

Ukbd mininadajnika do wspdlprocy z domowym radiood- 
biornikiem UKF-FM (80-108 MHz). Napiede zasilonio 12V. 

Wymiary ptylki: 9x45 mm 

AVT2 1 1 7/1 A 4 zl - w zestawie plytka drukowana 
i dokumentaeja 

AVT2 1 1 7/ 1 B 9 zl - w zestawie plytka drukowana, komplet elementow i dokumentoeja 






AVT2612 Mimmxbtjnik CW/80 m 



Bordzo prostu ukbd, ktory mozna 
wykonac stosunkowo niewielkim 
nakladem pracy i kosztbw. 

Urzqdzenie w polqczeniu 
z jednym z odbiornikow na pasmo 
80m moze wchodzic w sklad 
wakacyjnych minitransceiverow 
CW. Dzi?ki zasiloniu z typowego 
akumulotora czy baterii ukbd 
mozna wykorzysloc podaos 
terenowych zawodbw QRP/CW. 

W ukbdzie modelowym udab si? 
uzyskai zo pomocq kondensatora 
zmiennego zakres zmian a?sMiwp$ci od 3,5 do 3,6MHz, o wi?c caly zakres tebgrofiany pasma 
amatorskiego 80m. 


Dokbdny opis w EdW 1 2/01 

AVT26 1 2 A 6 zl - w zestawie plytka drukowona i dokumentaeja 

AVT261 2 8 30 zl - w zestawie plytka drukowana, komplet elementow i dokumentaejo 


AVT2469 Odbiornik UKF FM 

Prosty w znwntowaniu i uruchomie- 
niu, miniaturowy odbiornik FM. Ukbd 
wykorzystuje fabryanie przygotowo- 
nq i zestrojonq glowic? UKF. Zakres 
odbieranych a?stot1iwcfti: 87,5... 108 
MHz. No plytee odbiomiko znajdujq 
si? jeszae dwa uklady scaione. 

Plerwsiy z nidi zawiera obwody 
poSredniej aestothwosci, drug! jest 
wzmacniaaem akustyanym. Odsbch 
staeji jest mozliwy za posrednictwem 
niewielkiega gbtoika. Strojenie colego odbiornika odbywo si? metoda na stock", bez potrzeby 
stosowania specjalistycznyeh urzqdzen pomiarowyth Dzi?ki temu 7estaw mogq wykonac nawet mniej 
doiwiadezeni elektronicy. 

Dokbdny opis w EdWl/01 

AVT2469 A 6 zl - w zestawie plytka drukowana i dokumentoeja 

AVT2469 B 48 zl - w zestawie plytka drukowana, komplet elementow i dokumentaqo 
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ZESTAWY DO SAMQDZIELNEGO MONTAZU 



AVT2122 PraedwzmoawKz antenowy CB 


Przedwzmacniocz ten vdqaony 
pomipdzy istniejqcq antenp Cfi, a wejfcie 
odbiomika, poprawia jego tzdotf, 
a zarazem umozliwio odbidr staqi 
dalekiego zasipgu, tzw. DX. Zasilanie 12 
V, wzmocnienie napteriowe 20 dB, pasmo 
przenoszenia 26,2...28,2 MHz. Wymiary 
plytki: 28 x 28 mm. 

AVT2122 A 4,60 zl - w zestawie 
ptytka drukowana i dokumentoqa 
AVT2122 B 13,70zl -wzestawie 
plytka drukowane. komplet elementbw 
i dokumentaqa 



AVT2126 Modui mitiwoltomierza LCD 


AVT2802 Uniowy wzmaaiiaa mocy 10 W 


Bardzo prosty ukfad 
wzmacniaaa, kttry zostol 
wyprdbowany w minitran- 
steiverze ZUCH, zapewniajqc 
okoto 10W mocy wyjsciowej 
przy nopipciu zosilania 13,8 
V. Uklad wzmacniaaa pracuje 
w klasyanym ukladzie prze- 
dwsobnym. 

AVT2802 A 6zf- 
w zestawie plytka drukowana 
i dokumentaqa 



AVT2818 Odbiornik tidstuihowy 


Modui woltomierza o zakres pomiarowym 0-99,9 
Caly kit moze bye zasilany z jednego napiecia 
dodatniego, mozna go riwniez wykorzysM do 
pomiaru prqdu. 

AVT2126 A 6,30 zl- wzestawie plytka 
drukowana i dokumentaqa 
AVT2126 B 38 zl- wzestawie plytka 
drukowana, komplet element6w i dokumentaqa 
AVT2126 C 52 zl - uklad zmontowany 

i uruchomiony 



AVT2270 Modut miliwoltomierza LED 


Uaqdzenie pomimo prostoty 
ukladowej umozliwia realizoqg 
uaqdzenia CW/SSB na dowolne 
wybrane dwa pasma amatorskie 
KF np.: 80/40 m lub 20 m. Nie 
tyiko sam uklad elektroniany, ale 
rdwniez obsfuga zostolo ograniao- 
na do niezbfdnego minimum przy 
zachowaniu dobrych parametniw. 

AVT2818 A 15 zJ- 
w zestawie plytka drukowana 
i dokumentaqa 



Modui woltomierza o zakres po- 
miarowym 0— 99,9V. Caly kit moze 
byl zasilany z jednego napipcia 
dodatniego, mozna go riwniez 
wykorzystac do pomiaru prqdu. 

AVT2270 A 6,Bzl- 
w zestawie plytka drukowana 
i dokumentaqa 



AVT2270 B 45zl - w zestawie plytka drukowano, komplet elementow i dokumentaqa 
AVT2270 C 58zl - uklad zmontowany i uruchomiony 


AVT2318 Cyfrawa slcala do transceiver!) SSB 


AVT2713 Mininndnjjiik AM 



Mininadajnik AM jest kontynuaejq oferowonej przez AVT niezwy- 
kle popularnej serii mininadajnik6w. Duze nasycenie staqami 
toru FM powoduje, ze aosem trudno jest znaletf wolne miejsce 
no skali odbiomika. Prezentowony uklad wykorzystuje wolny 
zakres fal srednich. Mozna go zmontowad na niewielkiej plytee 
laminatu. Jesli wszyslkie a^a byly sprawne, uruchomienie 
jest bardzo proste i nie wymaga zastosowania speqalistycznych 
przyrzqddw pomkirowydi. 

Po podiqaeniu modulujqcego sygnakj akustyanego, uklad 
mozna wykorzystrt do treningdw w ,lawach na lisa' (odszukanie ukrytego nadajnika za pomocq 
odbiomika). 


Uklad miemika czestotliwosci 
odpowiednio przystosowany do 
wyswietlania na ekranie aktuolnej 
wartosd aestotliwosa pracy 
transceivera. 

AVT2318 A 14,8 zl- 
w zestawie plytka drukowana 
i dokumentaqa 



AVT2318B 58 zl- wzesta- 
wie plytka drukowana, komplet element6w i dokumentaqa 



AVT2406 Miniriadajnik CB 

Jest to klosyczny uklad z modulaqo amplitudy, w ktorej zastosowano tyiko trzy tranzystory, jeden 
uklad scalony oroz kilka zewnptrznych element6w RLC i rezonator kwarcowy. Uklad mininadajnika AM 
jest czpfciq skladowq prostego, jedno- 
kanabwego radiotelefonu CB. Uklad 
charakteryzuje si? wyrainq moduloqq 
przy zasilaniu bateryjnym 9 V, przy 
mocywyjsdowej 20 mW. 

Dokladny opts w EdW2/00 
AVT2406 A 5 zl - w zestawie 
plytka drukowana i dokumentaqa 
AVT 2406 B 1 8 zl -wzestawie 
plytka drukowano, komplet elemen!6w 
i dokumentoqa 


P www.sklep.avt.pl 


Dokladny opis w EdW 2/04 

AVT271 3 A 3 zl - w zestawie laminat i dokumentoqa 

AVT271 3 B 1 5 zl - w zestawie laminat, komplet elementow i dokumentoqa 


AVT2788 Wykrywaa pluskkw 


Zestaw shizy do 
wykrywania i mierzenia 
(przyblizonego) 
natpzenia polo 
elektromognetyanego. 

Jest to pomocne w wy- 
krywaniu wszelkiego 
rodzaju posbehow 
bezprzewodowych. 

Wykrywoa moze zostac 
r6wniez zastosowany 
w laboratorium elektro- 
nika - do sprawdzania 
generotorow w.a. lub 
wykrywania nopirria- 
w przewodach siecio- 

wych. Cole urzqdzenie mozna podzielic no cztery apfci: wejsciowy wzmatniacz wysokiej a^stotl'iwosd, 
prastownik, wzmacniaa napipriowy oraz woltomierz. Ten ostatni to nic innego jak powszechnie znana 
I i stosowana linijka diodowa LED. 



Dokladny opis w EdW 5/06 

AVT2788 A 5 zl - w zestawie plytka drukowona i dokumentaqa 

AVT2788 B 36 zl - w zestawie plytka drukowana, komplet elementdw i dokumentaqa 
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Wy 73! Wiestaw SQ5ABG 


XVIII Nadzwyczajny Zjazd Delegatow PZK 


Zgodnie z uchwalq XVII KZD 
PZK w dniu 23 maja 2009 odbyl 
si? XVIII Nadzwyczajny Zjazd 
Delegatow PZK. Glownym celem 
zwolania NKZD bylo uchwalenie 
nowego Statutu PZK odzwiercie- 
dlajqcego nowq strategic, nowq 
struktur? oraz nowy podziat za- 
dan i obowi^zkow osob funkcyj- 
nych w naszej organizacji. Prace 
w komisjach trwaly nieprzerwanie 
od czerwca 2008 az do 22 maja 
2009. Ostatnia wersja statutu zna- 
lazta si? na liscie dyskusyjnej ZG 
PZK, na ktorej jest zdecydowana 
wi?kszosc delegatow, w dniu 21 
maja w poznych godzinach wie- 
czoraych. Pomimo ze wersja sta- 
tutu oznaczona jako v4 byta na 
portalu PZK juz ponad miesi^c 
wczesniej, dla wielu delegatow ten 
okres by! zbyt krotki do pdnego 
rozwazenia i skonsultowania ze 
swoimi srodowiskami roznych 
aspektow wprowadzenia tych czy 
innych zmian statutowych. Tak 
wi?c zjazd przyjqt nast?pujqcy 
cykl dalszych prac nad statutem 
oraz regulaminami: do 10 czerwca 
2009 na portalu PZK w dziale 
Organizacja PZK - dokumenty 
organizacyjne - dokumenty na 
Zjazd b?dzie umieszczony pro- 
jekt statutu zawieraj^cy wszystkie 
zgodne z przepisami nadrz?dnynu 
poprawki wniesione do Komisji 
Statutowej przed 23 maja 2009 r. 
projekty regulaminow oraz ko- 
munikat Komisji Statutowej. Na- 
st?pnie do 30 wrzesnia br. wszyscy 
prezesi oddzialow PZK lub de- 


legaci b?dq na adresy, ktore po- 
nizej, wnosili uwagi i propozycje 
do projektu statutu wyptywajqce 
ze srodowisk, ktore reprezentujq. 
Adresy te to: Andrzej SP9ENO 
sp9eno@gmail.com oraz Dionizy 
SP6IEQ sp6ieq@op.pl. 

Po 30 wrzesnia caly material 
zostanie zdj?ty ze strony PZK 
i poddany konsultacjom z praw- 
nikami oraz z organem nadzoru. 

Uwaga: indywidualne komen- 
tarze lub poprawki przesylane na 
adresy czlonkow komisji nie b?dq 
brane pod uwag?. Wszelkie propo- 
zycje nalezy zgiaszac poprzez pre- 
zesow swoich OT lub delegatow. 

Po naniesieniu niezb?dnych 
poprawek calosc zostanie umiesz- 
czona na portalu PZK juz jako 
material przedzjazdowy. Piano- 
wane jest zwolanie kolejnego 
XIX Nadzwyczajnego Krajowego 
Zjazdu Delegatow PZK na II po- 
low? lutego 2010. Zjazd mogiby 
bye pol^czony z obchodami 80. 
rocznicy powstania PZK. 

Poza t^ najwazniejszq kwestiq 
zjazd zajql stanowisko w spra- 
wach przekazanych nam przez 
organ nadzoru, czyli Prezydenta 
Miasta Stolecznego Warszawy. 

Zjazd uznal za nieuzasadnio- 
ne glosowanie nad udzieleniem 
absolutorium kol. Dariuszowi 
Mankiewiczowi SP2HQY oraz 
Wojciechowi Szelidze SP9P jako 
czlonkom prezydium ZG PZK, 
ktorzy w czasie obrad XVII Zjaz- 
du Delegatow PZK nie pelnili 
juz swoich funkeji. 


Zjazd dokonal reasumpeji 
glosowania nad absolutorium 
dla kol. Bogdana Machowiaka 
SP3IQ oraz Piotra Skrzypczaka 
SP2JMR. Reasumpcja zdaniem 
organu nadzoru byla konieezna 
z powodu wady prawnej wnio- 
sku w tej sprawie postawione- 
go przez Glownq Komisji Re- 
wizyjnq poprzedniej kadeneji. 
Zjazd w wyniku reasumpeji ww. 
glosowania udzielil powtornie 
absolutorium Bogdanowi SP3IQ 
i Piotrowi SP2JMR. 

Prezes ZG PZK Piotr SP2JMH 


Piknik Lipiany 2009 

W dniach 18-19 lipca przy ul. 
Lipowej odb?dzie sie 24. Piknik 
Eterowy „Lipiany 2009”. Godzi- 
na 11.00: otwarcie iprzywitanie 
gosci wladz wojewodzkich powia- 
towych i lokalnych oraz kolegow 
z Szchwet nad Odrq. W programie 
mi?dzy innymi: wyst?p zespo- 
lu, pokaz urzqdzen pomiarowych 
z UKE Szczecin, pokazy Iqczno- 
sci, darmowa loteria dla dzieci, 
wyst?p miodziezy, gietda, pokaz 
paralotni i loty na paralotni po 
okolicy Lipian, dyskoteka. 


Sprostowanie 

W artykule „V Piknik Eterowy 
Klubu SP9PKS na Haldzie Skal- 
ny” w KP 6/09 omylkowo ukazaly 
si? inne zdj?cia, w ogole niezwi^- 
zane z Klubem SP9PKS. Za po- 
mylk? przepraszamy. SP2JMR 


Program TV o krtrtkofalowcach 
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KROTKOFALOWIEC POLSKI 


Oficjalny komunikat po rozmowach w Ministerstwie Ochrony Srodowiska 


W zwi^zku z wieloma nie- 
prawdziwymi informacjami uka- 
zuj^cymi si? na roznych forach 
internetowych przedstawiaray 
stan rozmow PZK z MS. 

Jak wiecie po naszych ma- 
sowych wyst^pieniach do MS, 
podczas spotkania w dniu 7 
maja br. Zwi^zek nasz repre- 
zentowany przez SP2JMR, 
SP6RGB, SP6IEQ i SP9MRO 
ustalil z przedstawicielami Mi- 
nisterstwa Srodowiska zmiany 
w przygotowywanych rozporz^- 
dzeniach. Zmiany te s^ efektem 
kompromisu obu stron i wyni- 
kaj^ z obowi^zku monitorowania 
oddziaiywania wszelkich zrodet 
wytwarzaj^cych pole elektroma- 
gnetyczne. 

Ministerstwo Srodowiska od- 
niosio si? generalnie pozytywnie 
do naszych postulatow, efektem 
czego b?dzie wyt^czenie nas, 
w pewnym zakresie, z catosci 
obowigzuj^cych przepisow. Jest 
to niew^tpliwie nasz^ zaslug^, 
ale tez wielu postow i senatorow 


RP, ktorzy nas bardzo aktywnie 
poparli. 

Kolega Dionizy SP6IEQ przy 
pomocy Roberta SP6RBG oraz 
Huberta SP6RT - swiatowej 
stawy naukowca, profesora Po- 
litechniki Wroclawskiej opraco- 
wat zestaw dokumentow, ktore 
w przysziosci b?d^ konieczne 
do wyliczania i przedstawienia 
wielkosci i rozkladu pola elek- 
tromagnetycznego oddziatuj^ce- 
go w miejscach dost?pnych dla 
osob postronnych. 

Zdaj^c sobie spraw?, ze ze- 
staw ten moze sprawic wielu Ko- 
legom trudnosci, komisja wnios- 
kuje, aby przy kazdym oddziale 
terenowym byta 1 lub 2 osoby 
techniczne - speejalisci do po- 
mocy w wypelnianiu lub spraw- 
dzaniu poprawnosci wykonania 
obliczen. Po skompletowaniu 
tych osob komisja zobowi^zuje 
si? do przeprowadzenia odpo- 
wiedniego szkolenia. 

Dokument ten o nazwie 
„Zgloszenie instalacji” przyj^t 


si? w powszechnym nazewnic- 
twie jako „Raport Dionizego” 
i chcemy, aby by! dla cztonkow 
Zwi^zku dost?pny bezplatnie 
wraz z kolezenskim suportem 
przy jego wypelnianiu i opraco- 
waniu niezb?dnych zal^cznikow. 
Zostanie on umieszczony na 
stronie PZK wraz z dokumen- 
tami pomocniczymi. [Od Admi- 
nistratora: pliki dost?pne s^ dla 
zarejestrowanych uzytkownikow 
portalu w podkategorii „Wyma- 
gania ochrony srodowiska”] 

Oczywiscie nalezy si? spo- 
dziewac, ze inne bardziej lub 
mniej podobne dokumenty po- 
wstan^ i kazdy z nich b?dzie do- 
bry, o ile nie b?dzie kwestiono- 
wany przez inspektorow Ochro- 
ny Srodowiska. 

Uzgodnione z Ministerstwem 
Srodowiska zmiany wskazuj% ze 
dla mniejszych mocy wymagana 
dokuraentacja przez terenowe 
organy ochrony srodowiska nie 
b?dzie skomplikowana. Nato- 
miast dla stacji o mocy wi?kszej 


zakres niezb?dnych dokumen- 
tow i opracowah b?dzie zdecy- 
dowanie wi?kszy, a brak tych 
dokumentow moze skutkowac 
sankcjami prawnymi. 

Chcemy rowniez zwrocic 
uwag?, ze juz obecnie na mocy 
obowi^zuj^cych przepisow po- 
winnismy dokonywac zgloszen 
naszych instalacji, a wi?c naj- 
wyzsza pora zaczqc przygotowy- 
wac swoje dokumenty zgtosze- 
niowe i ewentualnie jest jeszcze 
czas na poprawki konstrukcyjne 
anten itp. 

Wg wst?pnych ustalen stacje 
terenowe, pracujqce do 2-3 mie- 
si?cy (okres w uzgodnieniach), 
nieposiadaj^ce stalych instalacji 
i mobilne nie b?d^ musiaty wy- 
konywac bardzo skomplikowa- 
nych zgloszen, bye moze jedy f 
nie powiadomi^ o okresie swej 
aktywnosci Wojewodzkie lub 
Terenowe Inspektoraty Srodo- 
wiskowe. 

Zespdt Speckomisji ds. MOS 
Info: SP2JMR 




tOS 2009, czyli Ogolnopolskie Rodzinne Spotkanie Krotkofalowcow 


Mimo mato sprzyjaj^cej po- 
gody przybylo tak wielu uezest- 
nikow, ze organizatorzy co chwi- 
la przecierali oezy ze zdumienia. 
Cale szcz?scie, ze nikomu nie za- 
brakto ani tradycyjnej grochow- 
ki z wkladk^ ani napoju chmie- 
lowego. Przeszto 300 krotkofa- 
lowcow, w tym po raz pierwszy 
goscie z SP8, a wielu z rodzinami 
mieli okazj? podziwiac krajobraz 
Jury Krakowsko-Wielunskiej 
i oddychac nieskazonym powie- 
trzem czystej okolicy. Pytaj^- 
cych o mozliwosc pracy z tego 
miejsca byto mnostwo i kazdy 


otrzymywal odpowiedz; gorka 
jest do dyspozycji zawsze i dla 
wszystkich. Dopisali zaproszeni 
prelegenci, a tlumy w namiocie 
prelekcyjnym swiadczyly, ze mu* 
siato bye ciekawie. Pierwszy, jak 
przystalo na prezesa, rozpocz^l 
Piotr SP2JMR, ktory pokazuj^c 
przeszto 100 ciekawych fotogra- 
fii, barwnie i doweipnie opisat 
wypraw? na Mauritius i Rodri- 
guez, odpowiadaj^c przy tym 
na dziesi^tki pytan. Nast?pnie 
bardzo ciekawie i fachowo Jurek 
SP3GEM opowiedzial o rozbu- 
dowanych (co jest marzeniem 




kazdego z nas) systemach ante- 
nowych na swoim polu, bo po- 
dworko niestety o wiele za male. 
Profesjonalizm naszego kolegi 
mozna byto poznac najbardziej 
na koncu jego wyst^pienia, kie- 
dy to powiedzial: „a teraz prosz? 
o pytania - odpowiem na kaz- 
de”. W dalszej cz?sci spotkania 
na placu pojawit si? samochod 
pomiarowy UKE z Opola, kto- 
ry moglismy podziwiac przez 
par? godzin, a fachowe pytania 
zadawane jego obsludze budzity 
podziw i szacunek dla krotkofa- 
larskiej brad. Specjalny namiot 
postawiono dla bardzo cenne- 


go sprz?tu t^cznosci z minionej 
epoki, wtasnosc kolegow Bogda- 
na SP3LD i Zdzistawa SP6HED, 
dzi?ki nim moglismy wszyscy 
a szczegolnie mtodsi uczestnicy 
podziwiac, na czym to nadawaly 
nasze armie i nie tylko. Wypro- 
dukowane w latach trzydziestych 
w naszym kraju odbiorniki ra- 
diowe, uznawane wtedy za jedne 
z najnowoczesniejszych, wraz 
z fachowym opisem Bogdana 
wzbudziiy tak ogromne zainte- 
resowanie, ze jego wyst?p nagro- 
dzono brawami, a wniosek moze 
bye tylko jeden - jak$ to pot?g^ 
w elektronice bylibysmy, gdyby 
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nie zakr?ty naszej historii. Nie- 
w^tpliwie najwi?ksz^ anten? na 
naszej gorce postawili Henryk 
SP6GWN i Tadeusz SP7FDV 
dzi?ki ich ogromnemu zaan- 
gazowaniu i wielkiej wiedzy 
mozna byio przeprowadzic QSO 
EME. Wszystkim zaintereso- 
wanym udzielito si? tak wielkie 
podniecenie, ze udane w koricu 
proby przyniosiy wielki aplauz 
autorom tego sukcesu, a Henryk 
jeszcze dtugo po tym cierpli- 
wie wyjasnial i odpowiadal na 
zadawane pytania. Wydaje si?, 
ze dzi?ki temu bardzo przybyio 
zainteresowanych dziedzin^ 
naszego hobby i na mikrofalach 
moze zrobic si? tloczno, a Ksi?- 
zyc okazac si? za maty! Przez 
kilka godzin goscilismy tez Ma- 
teusza SQ7DQ, ktory przywiozl 
wlasny sprz?t i pokazai w prak- 
tyce, jak to jest z tymi „oskara- 
mi”, a zapewniam, ze zobaczyc 
^ ' uslyszec, jak to wyg4da w rze- 
czywistosci to bardzo intere- 
suj^ca sprawa i nie taka trudna 


jak by si? wydawalo. To dzi?ki 
Mateuszowi i Markowi SQ7HJB 
po raz pierwszy na satelitach sly- 
szano SPOKDA. Zadnych za to 
nieziemskich przekaznikow nie 
potrzebowal Czesiaw SP7JSG, 
ktory jako jedyny byl zadowo- 
lony z panujqcej pogody. Jego 
urz^dzenia do QSO RS wzbu- 
dzaty zainteresowanie nie tylko 
krotkofalowcow, ale i reporte- 
row przybylych w odwiedziny, 


0 spotkaniu, wsiadl w samochod 

1 przyjechal do Szczecina gdzie 
zostawit swoj<| rodzin?, a sam nie 
maj^c juz sit, pociqgiem do Cz?- 
stochowy. Na miejsce dotarl ze 
swoim ojcem i bratem, rowniez 
krotkofalowcami. Po poludniu 
wymaszerowala piesza wyciecz- 
ka do rezerwatu, cale szcz?scie, 
ze pod wodz^ miejscowego lesni- 
czego, bo inaczej wst?pu tam nie 
ma. Na pytanie - co tam widzie- 



li?, Adam SP6EBK oswiadczyl, 
ze nie da si? tego opowiedziec, to 
trzeba zobaczyc. Przekonalismy 
si? dzi?ki Warn, ze w naszym 
kraju mozna duzo zrobic. Po- 
trzeba tylko odpowiednich ludzi 
i dobrych ch?ci. 

Serdecznie dzi?kujemy na- 
szym wspolorganizatorom, 
a szczegolnie ZG Polskiego 
Zwi^zku Krotkofalowcow, Urz?- 
dowi Kontroli Elektronicznej, 
Starostwu Powiatowemu w Kto- 
bucku i Olesnie, Oddzialom Te- 
renowym PZK w Lodzi i Opo- 
lu oraz Lesniczemu lesnictwa 
Klesniska. Podkreslic trzeba, ze 
udzielona nam pomoc przez Za- 
rzqd OT PZK Lodz zasluguje na 
najwyzsze wyrazy uznania i bar- 
dzo dobrze prognozuje na przy- 
szlosc! Wszystkie uwagi i opinie 
prosimy umiescic na naszych 
stronach internetowych, na pew- 
no zostan^ wnikliwie przeanali- 
zowane. 

Zespdt klubdw SP7KED i SP9KDA 


miny jednak mieli niewyrazne 
i widac bylo, ze nie wiele z tego 
rozumiej^, trzeba bylo widziec 
ich twarze gdy dowiedzieli ze 
»to wszystko” kosztuje wi?cej 
od samochodu na ktorym stoi! 
Najwi?cej powierzchni dla swo- 
jej anteny na KF potrzebowal 
Grzegorz SP5AKG, ktora po 
rozlozeniu prezentowala si? tak 
wspaniale, ze w wielu z nas znow 
odezwaly si? marzenia - ach, 
gdyby tak wlasna willa z pla- 
skim dachem na skraju wsi, pod 
lasem. Najodleglejszym country 
reprezentowanym na Losiu byla 
Wielka Brytania, sk^d przyje- 
chal MOJWT. Gdy dowiedzial si? 



Postowie w SP6KYU, czyli przyktad aktywnosci w naszych sprawach 


W dniu 14 maja 2009 w Klu- jektow rozporz^dzeri dotycz^- 
bie krotkofalowcow SP6KU cych takze nas krotkofalowcow 
Zi?bickiego Centrum Kultury z prosb^ o wparcie dzialan ZG 
na zaproszenie Jurka SQ6FHP PZK na rzecz krotkofalowcow 
goscili: europarlamentarzysta polskich. Otrzymalismy zapew- 
Jacek Protasiewicz i pose! VI ka- nienie panow poslow, ze b?d^ 
dencji Sejmu RP Tomasz Smo- intcrpelowac w naszej krotko- 
larz z PO. W czasie godzinnego falarskiej sprawie. Dzi?kujemy 
spotkania zaprezentowalismy w imieniu krotkofalowcow SP 
dorobek naszej amatorskiej dzia- panom Jackowi Protasiewiczo- 
talnosci klubu SP6KYU. Prze- wi i Tomaszowi Smolarzowi za 
prowadzilismy pokazowii t^cz- udziat w sympatycznym spotka- 
nosc emisj^ RTTY. Po cz?sci niu w klubie SP6KYU i goto- 

zapoznawczej Jurek przedstawil wosc pomocy ZG PZK w nego- 

panom poslom pismo skiero- cjacjach z MOS. 
wane do Ministerstwa Ochro- VY73! 

ny Srodowiska przez czlonkow 
klubu SP6KYU w sprawie pro- 
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Co pragnqtbym zmienic i usprawnic petnigc funkcjq IARU MS 


Funkcja IARU MS istnieje 
stosunkowo od niedawna, i jak 
wiadomo zadaniem tej stuzby 
jest ochrona pasm krotkofalo- 
wych uzywanych przez radio- 
amatorow przed zakusami in- 
nych stuzb i osob trzecich, nie- 
maj^cych prawa pracy na tych 
cz?stotliwosciach. Wbrew pozo- 
rom, na pasmach amatorskich 
bardzo wiele si? dzieje. Poza 
nami krotkofalowcami pracuje 
tam na rownych prawach prawie 
pi?cdziesi3t innych stuzb. Na 
przyktad na naszych 3,5 MHz 
mamy na rownych prawach 
stuzby morskie, wojsko roznych 
krajow, radiolatarnie, sondy do 
pomiaru wysokosci jonosfery 
i inne. Podobnie jest na pasmie 
160 m. Inna sytuacja jest na wyz- 
szych pasmach. Tam pasma S3 
przyznane tylko nam i poza kil- 
koma krajami, gdzie si? tego 
nie pilnuje, sytuacja jest raczej 
klarowna. Niestety nie dotyczy 
to pasma 10 m, gdzie jak wia- 
domo istnieje sieci dyspozytor- 
skie taxi, a ostatnio stwierdzitem 
ze w oparciu o te cz?stotliwosci 
„ganiaj^” w niektorych miastach 
karetki pogotowia. 

Nie jest to bye moze powod 
do chwaty dla administraeji 
krajow, w ktorych ma to miej- 
sce i nalezy z tym walczyc, ale 
zanim zaczn? boje i potyezki, 
aby to ustalo i przeniosto si? 
w inne rejony eteru, mam pewne 
obawy. Jak i kilka pomystow. 
Mianowicie mysl?, ze nalezato- 
by najpierw zacz^c od wtasnego 
podworka. Tak to jest, ze ch?tnie 
widzimy u s^siada stomk?, za to 
nie widac belki we wtasnym oku. 
Juz od dawna mamy prawdziw^ 
wolnosc stowa i wyznania i mo- 
zemy robic wszystko, co tylko 
jest zgodne z prawem, a nawet 
troche wi?cej. Jak wiadomo z hi- 
storii, Polska zawsze byta otwar- 
ta na nowinki naukowe, a nasze 
tradycje w tolerancji S3 znane 
od czasow przynajmniej Jagiel- 
lonow lub jeszcze wczesniej. Za- 
wsze udzielano azylu i schronie- 
nia przesladowanym z powodow 
religijnych czy politycznych. 
Kiedy panuj^cy w kraju udzie- 
lili azylu takiemu komus, temu 
wlos z gtowy nie miat prawa 
spa sc. Osoba taka byta chronio- 
na i uwazana za rown^ wobec 
stanu i prawa. Tak zreszt^ jest do 
dzisiaj. Niestety nie wszystkim 
to si? podoba. Jak wiadomo, na 
pasmie amatorskim panuje za- 


sada, ze mozna mowic na tematy 
techniczne dotycz^ce radiostaeji, 
a takze na tematy scisle osobiste 
lub innego hobby, np. rowery 
turystyka, samochody, grzyby, 
ryby i jagody tez. A od pewne- 
go czasu zostat zmodyfikowany 
regulamin radiokomunikacyjny 
i okazato si?, ze tematy religijne 
tez s^ spraw^ osob is 13 kazdego 
krotkofalowca, a w dodatku moz- 
na na te tematy dyskutowac. No 
i niektorzy zacz?li o tym rozma- 
wiac. Na to inni (takze niekto- 
rzy) podniesli wrzask. Dobrze by 
byto, gdyby byt to tylko wrzask 
medialny, czyli dyskusja na fo- 
rum np. „Krotkofalowca Pol- 
skiego” lub artykuty na stronie 
PZK dotycz3ce tego problemu. 
Niestety! Niech?c do naszych 
liderow katolickich okazywa- 
na jest w najbardziej paskudny 
sposob znany w eterze, czyli za- 
gtuszanie. Podobne jak stosowa- 
no niegdys do zwalczania Radia 
Wolna Europa. Niestety, taki 
stan rzeezy jest slyszany takze za 
granic3. Stychac Was, panowie, 
i to daleko. Taki stan rzeezy nie 
tylko powoduje zastanowienie 
w innych krajach co do naszej 
tolerancji i zwalczania rasizmu, 
totalitaryzmu i innych patologii. 
Zeby tylko! Taki stan rzeezy po- 
woduje wytr3cenie z r?ki argu- 
mentow na arenie mi?dzynaro- 
dowej naszym reprezentantom. 
I kwesti3 czasu jest, kiedy ktos, 
do kogo zwrocimy si? w spra- 
wie zaktocen w eterze odpowie: 
posprz3tajcie najpierw wtasne 
podworko. A najgorsza rzecz, ze 
wtedy b?dzie miat racj?. 

Jak wiadomo, radiostaeja 
amatorska (i nie tylko) sluzy do 
nawi3zywania t3Cznosci pomi?- 
dzy radioamatorami, ma stuzyc 
szkoleniu i moze bye uzyta do 
pomocy przy zwalczaniu kl?sk 
zywioiowych, udzielenia pomocy 
w razie odebrania sygnatu SOS 
itd. itp. Dlatego mowy bye nie 
moze o zagiuszaniu innych sta- 
cji i ztosliwym przeszkadzaniu 
innym. Takie zachowanie jest 
uzyeiem radiostaeji niezgodnie 
z przeznaczeniem i do niedawna 
byto scigane przez prawo, a w 
niektorych krajach tak jest do 
dzisiaj. W Polsce jakby o tym 
zapomniano i dlatego co nieco 
uchodzi na sucho co niektorym. 
Tak si? jakos utarto, ze w me- 
diach i nie tylko, na co dzien 
krotkofalarstwo byto ukazywane 
jako organizaeja ludzi dobrej 


woli, ktorzy wspierali si? nawza- 
jem i pomagaj3 szkolic innych, 
aby poznawali to hobby. Krotko- 
falowiec w oczach spoteczenstwa 
jest ukazywany jako kulturalny 
cztowiek o wysokiej inteligen- 
cji, pasjonat elektroniki, gotowy 
niesc pomoc w kazdej sytuaeji. 
Jest to takze cztowiek uezyn- 
ny dla otoczenia i s3siadow. Jak 
wiadomo, panuje nieformalny 
podziat na stare i mtode znaki, 
a ci starsi nad tymi mlodszy- 
mi maj3 cos jakby nieformalny 
mecenat naukowo-techniczny. 
Wspieraj3 rad3 i pomoc3, pod- 
powiadaj3 w sprawach technicz- 
nych i operatorskich. Pomagaj3 
budowac anteny i uruchomic 
stacj? po uzyskaniu licencji. Tak 
si? dzieje w wi?kszosci przypad- 
kow i jest to chwalebne. Niestety 
niektorzy ze starych „repow” 
eterowych poezuli si? juz tak 
mocni na pasmach, ze przesta- 
li si? liezye z prawami innych 
rownorz?dnych uzytkownikow 
eteru. Upatrzyli sobie ostatnio 
Jurka SP3DG i zawsze, kiedy 
rozmawia na tematy religijne, 
pomimo ze nie S3 zainteresowa- 
ni, u$wietniaj3 prac? tej grupy 
pokazem chamstwa i ztej woli. 
Tak dluzej nie moze bye, Pano- 
wie! Znacie mnie wszyscy. Cz?sc 
osobiscie, cz?sc z eteru. Wiecie, 
jakie mam pogl3dy. Dajcie juz 
spokoj z tym cyrkiem. Regu- 
lamin radiokomunikacyjny po 
modyfikaeji dopuszcza tema- 
ty religii jako sprawy osobiste. 
Mozna na ten temat rozmawiac 
via radio. A ze Was to zaskakuje? 
Jest taka stara zasada, jezeli nie 
wiesz, jak si? zachowac - zacho- 
waj si? przyzwoicie. Nasz kraj 
ma wystarczaj3co duzo proble- 
mow bez Was i Wasze robienie 
cyrku na pasmie nie przysparza 
nam dobrej opinii w swiecie. Na 
dodatek wiem, ze tego nie robi3 
zadni mtodzi nadawey, ci by si? 
nie odwazyli. To robi3 starzy 
wyjadaeze, ktorym si? wydaje, 
ze S3 ponad prawem. Mozna wy- 
baezye wiele, sami wiecie. Zty 
sygnal mozna poprawic, techni- 
k? operatorsk3 tez, konstrukcje 
radia, trudnosci j?zykowe i wiele 
innych. Niestety braku kultury 
nie zast3pi nic. 

Jestem w eterze ponad trzy- 
dziesci lat. Zaczynaiem od Ekra- 
nu z Bratkiem i audycji „Bratko- 
we 73” w roku 1973. Potem byl 
klub SP3KCL z fantastyeznym 
kierownikiem Tadkiem Kuku- 


13 SP3HRQ. Potem nastuchy 
i obijanie si? to tu, to tam, aby 
w koncu zamieszkac, tu gdzie 
mieszkam. Ci, z ktorymi jestem 
blisko na UKF i 3,5, znaj3 moje 
pogl3dy. Ja tez jestem za „polu- 
zowaniem na maksa”. Uwazam 
na przyktad, ze zb?dne S3 na li- 
cencjach limity mocy. Kazdy po- 
winien mierzyc sity na zamiary. 
Chodzi o mozliwosc eksperymen- 
tow naukowych i jak zbudujesz 
sobie koncowk? to wiadomo, mo- 
zesz wyprobowac. Ale masz nie 
zaklocac. Czysty wzorowy sygnal 
jeszcze nikomu nie przeszkadzal 
i nie b?dzie przeszkadzal, pomi- 
mo, ze troch? silniejszy. Limity 
mocy S3 dla pocz3tkuj3cych, aby 
„mtode wilki” nie popalily sobie 
r3k sygnalem w.cz i przy oka- 
zji telewizorow S3siadom. A jak'^N 
wiadomo, mlode wilki szybko 
rosn3, to i trzeba troch? mocy. 
Zamontowanie wzmacniacza 3 
KW w domu tez nic nie da i nie 
jest grozne. Panowie! Pierwszy 
rachunek za energi? skuteeznie 
upomni operatora do ostroz- 
nego stosowania tego urz3dze- 
nia. Wszyscy to znamy, wystar- 
czy zwykty czajnik elektryezny 
w domu, a rachunek gwaltownie 
wzrasta. Pozostaje jeszcze wizyta 
okolicznych mieszkancow. Nie- 
zadowolonych, bo im telewizory 
„wynosi” z mieszkania. Poza tym 
uprawnienia operatorskie i limity 
mocy powinny rosn3c wraz ze 
stazem w eterze. W dyskusjach 
z Kolegami preferowalem wpro- 
wadzenie jeszcze jednego egzami- 
nu operatorskiego „mistrzowskie- ^ 
go”, daj3cego operatorowi litery 
na swiadectwie takie, jak maj3 
kapitanowie floty w Wielkiej Bry- 
tanii. MNL - czyli Master No 
Limites. Pozwala to ptywac na 
statkach wszystkich typow, bez 
wzgl?du na rodzaj o tonaz. Taki 
ktos mialby zezwolenie bez ogra- 
niczenia, ale egzamin techniczny 
na poziomie uniwersyteckim (dla 
ch?tnych). 

No to tyle o moich pog4- 
dach. Poza tym tlumacz3c na 
j?zyk krotkofalarski pewne przy- 
slowie: Jak ci? widz3 tak, ci? ob- 
gaduj3. I mozecie mi wierzyc, ze 
to prawda. Nie ma gorszej zarazy 
jak brak kultury! Znamy takich 
i Wy, i ja, i jako ludzie z pewnym 
stazem mozemy zweryfikowac to 
i owo. Tacy nie tylko uwazaj3 si? 
za ludzi ponad prawem, nie tyl- 
ko zaktocaj3 na fonii i odcinkach 
telegraficznych (DX!), ale cz?sto 
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nawet nie uwazaj^ za stosowne 
si? myc! Ale co ma powiedziec 
mlodziez? Mtodzi trzynastoletni 
lub mtodsi adepci naszego hob- 
by kiedy wejd^ na takie forum 
DX-owe, naukowe lub religijne 
z mnostwem niezadowolonych 
„kibicow”? Takiego czegos nie 
powinno bye. Tak samo jak pra- 
cy na pasmach pod wpiywem al- 
koholu, a zdarzaj^ si? takie cuda. 

Pomijam zachowanie na cz?- 
stotliwosciach DX-owych, bo 
to robi^ raezej zadymiarze ze 
wszystkich krajow. Natomiast 
niedopuszczalne jest wyzywanie 
od bydta radiostaeji wojskowych, 
ktore tam musz3 pracowac na 
telegrafii. Bywaj^ i takie zabawy 
naszyeh szanownych kolegow. 
Tylko ze staeja wojskowa lub 
komunikacyjna ma rozkaz pra- 
cowac na danej cz?stotliwosci 
nie moze si? ruszyc, Ty nato- 
‘^rniast mozesz si? odstroic. Dla- 
tego prosz?, nie przeszkadzaj, 
nie wystawiaj nam wszystkim 
opinii w swiecie i u najblizszych 
s^siadow. Tam w nasluchach na- 
prawd? nie siedz3 idioci! 

Koledzy! Mamy poza tym 
sporo do ugrania na tym etero- 
wym zielonym stoliku. Oprocz 
eliminaeji korporaeji taksowko- 
wych na 29 MHz jest mozliwosc 
rozszerzenia pasma 3,5 MHz 
w Europie do 4 MHz. Taka moz- 
liwosc byla swego czasu brana 
pod uwag?. Nie zgodzila si? na 
to mi?dzy innymi Rosja. Sprawa 
jest do dyskusji, tylko kto zasi^- 
dzie z nami do rozmow, jezeli 
polscy krotkofalowcy zachowuj^ 
si?, jak z przeproszeniem, ban- 
f*' da oszolomow!? Jak wiadomo, 
krotkofalowcy rosyjscy za punkt 
honoru uwazajq zyezliwose dla 
innych, duzo DX-ow i wyso- 
ki poziom teebniezny. Jednak 
skoro ich jest tak duzo, a pasmo 
jest tak ciasne, nieuniknione 
s^ konflikty. Jak na razie Rosja 
ma najwi?cej krotkofalowcow 
w naszej okolicy i warto na ten 


temat wtasnie z nimi rozma- 
wiac. Moim zdaniem winna jest 
propagaeja i praca tylem anteny 
przez naszyeh s^siadow. Wtedy 
do glosu dochodzi tylny listek 
i slyszymy kolegow zza Buga. 
Dlatego nalezy zachowac spokoj 
i kultur?. Naprawd? nikomu nie 
zalezy na klotni i pogardzie dla 
innych. 

W takich wypadkach kilka- 
krotnie udalo mi si? zrobic I3CZ- 
nosc z dobrymi raportami i zyez- 
liwym zachowaniem obu stron. 
I takie zachowanie nalezy pro- 
mowac. Zwi?kszyc moc, zagadac, 
wymienic raporty i po sprawie. 
Oni naprawd? mogli rozmawiac 
lokalnie i nas nie slyszec, tak 
jak my ich. Dopiero propagaeja 
zrobita swoje, a Koledzy zamiast 
si? cieszyc z mozliwosci nawi^- 
zania dalekiego QSO, bocz3 si? 
nawzajem na siebie. Tak bye nie 
powinno! Innym powodem, jak 
wspomnialem, jest zbyt ciasne 
pasmo. Ale to na razie „insza in- 
szosc” i muzyka przyszlosci. 

Podobnie moim marze- 
niem i innych krotkofalowcow 
jest rozszerzenie siodemki do 
7,3MHz. Ostatnio mozemy bye 
zadowoleni, bo juz mamy pa- 
smo do 7,200 czyli dostalismy 
bardzo duzo. Powoli staeje ra- 
diofoniezne przenosz^ si? na 
segment powyzej 9 MHz. Tutaj 
takze trzeba zachowac cierpli- 
wosc i tolerancj?. Przestrojenie 
nadajnika radiofonieznego to 
w zasadzie konieeznose zakupu 
nowej sztuki, do lego nowych 
anten. Przy mocach setek ki- 
lowatow nie do przyj?cia jest 
SWR anteny rowny 2 lub 1,5, 
jak u nas. Powstatyby straty nie 
do przyj?cia i kto wie, czy nie 
rozlazty by si? po wszystkich 
pasmach. Dopiero bytby bigos! 
Pami?tacie, co bylo u nas z UKF 
przy przechodzeniu na gomy za- 
kres? Radiostacje ptacity pot?zne 
kary i pomimo zakazu nadawaty 
dalej na dole. I to bardzo dlugo. 


bo par? lat. Dlatego musimy bye 
cierpliwi, a wszystko si? powoli 
utozy. Cierpliwosc jest cnot^. 
Zadnej administraeji w tych kra- 
jach nie zalezy, aby bye na koncu 
tego peletonu. Niestety wszystko 
kosztuje. Proponuj? zajrzec na 
stron? producenta anten nadaw- 
ezyeh dla radiofonii (jest taka 
firma we Wroclawiu) i zobaezye, 
ile kosztuje prosta antena na 
UKF 88-108 MHz. To S3 tyshtce 
zfotych! A jak popatrzec na uktad 
elektryezny, to amator wyklepal- 
by to w dwa weekendy! Niestety 

- tu S3 inne procedury. Nie b?d? 
mowit jakie, doczytacie sami. 
Wystarczy dodac, ze aby postawic 
maszt naprawd? profesjonalny, 
potrzebne S3 jak na razie pi?c- 
dziesi3t dwa uzgodnienia! 

Pocz3tkuj3cy krotkofalowcy 
powinni zdac sobie spraw?, ze 
zdobycie licencji to dopiero po- 
cz3tek drogi. Konieczne jest sys- 
tematyezne pogt?bianie wiedzy, 
aby nad3zyc za nowinkami tech- 
nieznymi. Dobra ksi3zka jest 
rowniez konieezna, aby zasob 
wiadomosci pozwolit na unik- 
ni?cie niektorych konfliktow. 
Dose sporo jest nowej literatury 
do przeczytania i szczerze do 
tego zach?cam. Sam jestem ko- 
lekcjonerem ksi3zek o tematyce 
elektronieznej. Mam ponad sto 
pozycji i wiem, jak rzetelna wie- 
dza potrafi pomoc w trudnych, 
spornych sytuacjach. Niestety, 
nie kazdy moze miec Internet, 
wi?c dla wielu pozostaje wypro- 
bowana ksi3zka. 

Reasumuj3c: zgodzilem si? 
na obj?cie tej funkcji, bo uwa- 
zam, ze mog? cos zrobic dla 
wspolnego dobra. Ja jestem fa- 
chowcem starej daty, dla ktorego 
slowo jest drozsze od pieni?dzy 
i albo b?d? to robil porz3dnie 
albo weale. Panowie „jajcarze” 

- ogtaszam, ze od jutra przesta- 
jecie zagluszac innych kolegow 
albo spowoduj? dan3 mi moc3 
tego urz?du, ze dla niektorych 


moze to si? smutno skonezye. 
Aby nie bylo, ze przyszedl „za- 
mordysta” i pozamiatal, zapytam 
drog3 ankiety na portalu PZK, 
co z Wami zaklocaczami zrobic. 
Zapytam wszystkich. Zarowno 
czlonkow PZK, jak i niezrzeszo- 
nych. Padnie jedno pytanie: czy 
jestes za zawieszeniem licencji 
osobom zaklocaj3cym i prze- 
szkadzaj 3cym innym kolegom?. 
Kazdy krotkofalowiec b?dzie 
mogl glosowac tylko raz po zalo- 
gowaniu i wypelnieniu danych. 
Jezeli wynik b?dzie na TAK, do 
akcji wejd3 sluzby radionamia- 
rowe. Koniec tych psot, Pano- 
wie! Jezeli zostanie zawieszony 
dany krotkofalowiec, b?d? wnio- 
skowal o administracyjne obni- 
zenie mocy do podstawowych 
50 W przy powrocie na pasmo, 
a dla najbardziej opornych zmia- 
n? w przepisach dopuszczaj3C3 
skierowanie na ponowny egza- 
min. 

Kara musi bye bolesna i do- 
tkliwa. Demokracja jest dobra, 
ale nie moze powodowac anar- 
chii, nie t?dy droga. Uwazam, 
ze jezeli matka wychowala ko- 
gos na przyzwoitego eziowie- 
ka, to ten ktos zawsze b?dzie 
przyzwoitym czlowiekiem bez 
wzgl?du na miejsce, w ktorym 
si? znalazt i na okolicznosci. 
Nawet na pasmie KF lub CB. 
Po prostu, niektore zachowania 
dla przyzwoitych ludzi S3 nie 
do przyj?cia w zadnej sytuacji 
i miejscu. A krotkofalowcy uwa- 
zani S3 za elit? techniczn3, wi?c 
to tym bardziej zobowi3zuje do 
kultury i eliminowania brakow 
w wychowaniu. Za wiele mamy 
do stracenia, aby to tolerowac. 
Zastanowcie si?. 

Manager IARU MS Polskiego 
Zwigzku Krotkolalowcow 
Wtadystaw SP3SUZ 

Od Redakcji 

A co na ten temat S3dz3 nasi 
Czytelnicy? Czekamy na listy. 


50 lat radioklubu SP9KJM 


Czy to wielki jubileusz? I tak, 
i nie, kazdy starszy klub kiedys 
mial lub za troch? b?dzie obcho- 
dzil pol wieku swego istnienia. 

Latwo mozna cos takiego jak 
wyzej napisac. Ale najpierw za- 
stanowmy si?, czy kazdy? No 
wtasnie i tu tkwi sedno sprawy. 

W naszym kraju przed kon- 
cem XX wieku, a konkretnie 
jeszcze na samym pocz3tku lat 
90. bylo znaeznie wi?cej klubow 


krotkofalarskich niz obecnie. 
Liczba ta ulegata zmniejszeniu 
na skutek przemian ustrojowych, 
ktore poci3gn?ty za sob3 proce- 
sy gospodareze. Nie mogto to 
pozostac bez wptywu na nasze 
krotkofalarskie sprawy. W wie- 
lu wypadkach przestali istniec 
dotychczasowi sponsorzy, naj- 
cz?sciej duze przedsi?biorstwa 
panstwowe, ktore utrzymywaly 
takie czy inne dzialalnosci, w tym 
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niale hobby - krotkofalarstwo. 
Miejsce, gdzie kroluje kolezenska 
atmosfera nacechowana zyczli- 
wosciq, szczerosci^ i aJtruizmem, 
gdzie zawsze spotyka si? skorych 
do pomocy kolegow. 

Maj^c takich ludzi, z cal^ 
pewnosci^ mozna powiedziec, ze 
temu klubowi nie grozi jeszcze 
przez bardzo dlugo „uspienie”. 
Po obecnych dziaiaczach przyj- 
d^ nast?pni, ktorzy czerpi^ juz 
teraz znakomite wzorce z postaw 
i dziaialnosci wyzej wymienio- 
nych kolegow. 

Zycz? skupionym w SP9KJM 
kolegom samych sukcesow, a te- 
mu wspanialemu klubowi dal- 
szego rozwoju i doczekania co 
najmniej 100. rocznicy istnienia. 

Oczyma wyobrazni widz?, jak 
prelegent na uroczystosci z oka- 
zji 100 lat istnienia radioklubu 
SP9KJM w 2059 roku pokazu- 
je zebranym muzealny egzem- 
plarz publikacji, do ktorej wst?p 
stanowi niniejszy tekst, a ktora 
powstala dzi?ki zaangazowaniu 
moich przyjaciol Eugeniusza 
SP9IIA i Tadeusza SP9HQJ. 

Kochani! Wszystkiego naj- 
lepszego! Gratuluj? wspanialego 
jubileuszu. 

Piotr Skrzypczak SP2JMR 
prezes PZK 

Relacja z oficjalnej cz?sci 
obchodow 50 lat SP9KJM 

29 maja br. w Domu Kultury 
„Chemik” odbyla si? uroczy- 
stosc 50-lecia Klubu L^czno- 
sci SP9KJM, w ktorej wzi?lo 
udziat ponad 50 osob. Wsrod 
uczestnikow spotkania byli 
przedstawiciele Urz?du Miasta 
w Siemianowicach SI. tj. wi- 
ceprezydent Henryk Ptasznik 
i przewodnicz^cy Rady Miasta 
Andrzej Gosciniak oraz wice- 
przewodnicz^cy Rady Miasta 


i jednoczesnie kierownik Domu 
Kultury „Chemik” Zbigniew 
Krupski. Zarz^d Wojewodzki 
LOK reprezentowali: Barbara 
Karge i Jan Okoh. W spotkaniu 
wzi?li udziat: prezes Polskiego 
Zwi^zku Krotkofalowcow Piotr 
Skrzypczak - SP2JMR, Witold 
SP9MRO wiceprzewodnicz^cy 
GKR PZK oraz prezes Sl^skiego 
OT PZK Jacek SP9JCN. Wsrod 
zaproszonych gosci znalezli si? 
takze dwaj przedstawiciele Od- 
dziatu Terenowego PZK w Ja- 
roslawiu tj. Zbigniew Guzowski 
- SP8AUP i Benedykt SP8IQQ. 

Sprawozdanie z dziaialnosci 
Klubu oraz plan zamierzeh Klu- 
bu na najblizsze miesi^ce zlozyl 
Prezes Klubu Eugeniuesz Kurze- 
ja - SP9IIA. Stwierdzic nalezy, 
iz na przestrzeni polwiecza sie- 
mianowicki Klub L^cznosci wy- 
warl ogromne, pozytywne pi?t- 
no w swiadomosci mieszkancow 
miasta, poniewaz podejmowat 
i nadal podejmuje szereg przed- 
si?wzi?c nie tylko na rzecz swoich 
czlonkow, ale rowniez na rzecz 
mieszkancow miasta, a zwlaszcza 
na rzecz dzieci i mlodziezy. Do 
najbardziej widocznych i prak- 
tycznych aspektow dziaialnosci 
tego Klubu zaliczyc nalezy dzia- 
lalnosc edukacyjn^, polegaj^cq na 
szeroko poj?tej politechnizacji tj. 
przyblizaniu zdobyczy nowocze- 
snej techniki radiowej. Ponadto 


Klub pelni szereg funkcji, w tym 
umilowanie patriotyzmu, funkcj? 
wychowawcz^ dzieci i mlodziezy, 
sportow^ poprzez propagowanie 
sportow obronnych (strzelanie, 
rzut granatem, zawody wielo- 
boju l^cznosci, radioorientacja 
sportowa). Juz w czerwcu br. 
w Kucobach k. Lublinca Klub 
zorganizuje centralne zawody 
wieloboju l^cznosci i radioorien- 
tacji sportowej. 

W czasie spotkania glos zaj- 
mowali zaproszeni goscie, ktorzy 
wysoko ocenili dotychczasowe 
dokonania Klubu iplan zamie- 
rzeh, czego przykladem moze bye 
mi?dzy innymi okolicznosciowe 
pismo pochwalne, wr?czone pre- 
zesowi klubu przez wiceprezy- 
denta miasta Henryka Ptasznika 
i przewodnicz^cego Rady Miasta 
Andrzeja Gosciniaka. Rowniez 
wladze centralne PZK wysokc^^ 
oceniaj^ dokonania Klubu, czego 
dowodem moze bye chociazby 
uhonorowanie tego Klubu Od- 
znak^ HonorowJi PZK 5 lat temu. 

W dalszej cz?sci spotkania 
nast^pilo wr?czenie odznaczen 
LOK-owskich najbardziej zaslu- 
zonym cztonkom Klubu. Zokazji 
okrqglej rocznicy Klubu Tadeusz 
Pami?ta SP9HQJ opracowal mo- 
nografi? pod tytulem „Historia 
Klubu SP9KJM”, ktor^ otrzymal 
kazdy uezestnik spotkania. W tym 
miejscu nalezy podkreslic, iz na- 
klad 250 egzemplarzy zostal za- 
sponsorowany przez wladze Ratu- 
sza, a konkretnie przez prezydenta 
Miasta Jacka Guzego, ktoremu 
nie omieszkal podzi?kowac autor 
rocznicowego opracowania historii 
klubu Tadeusz Pami?ta. 

Z okazji takiej fety zorgani- 
zowano rowniez wystaw? histo- 
ry cznego sprz?tu nadawezo-od- 
biorezego, pami?taj$cego nawet 
czasy II wojny swiatowej. Po 
cz?sci oficjalnej i pocz?stunku, 
nadszedl czas na dlugie Polakow 
rozmowy . . . 

Tadeusz Pamitfa SP9HQJ 


takze wiele klubow krotkofalar- 
skich. Byly i inne przyezyny i to 
w wi?kszosci od czlonkow klu- 
bow niezalezne, ktore spowodo- 
waly likwidacj? lub przejscie wie- 
lu z nich w stan „uspienia”, czyli 
klubu z licencj^ ale bez lokalu 
i cz?sto bez dziaialnosci. 

Taki los nie spotkal SP9KJM 
i to zasluga skupionych w nim 
krotkofalowcow. Dzi?ki swoim 
czlonkom radioklub ten si? caly 
czas rozwija. Zarz^d klubu po- 
radzil sobie znakomicie ze spra- 
wami lokalizacyjnymi, wpisu- 
j%c jego istnienie i dzialalnosc 
w sfer? Domu Kultury „Chemik” 
w Siemianowicach Slqskich. 

Klub organizuje spotkania, 
imprezy sportowe, szkoli mlo- 
dych krotkofalowcow jest takze 
aktywny w zawodach krajowych 
i zagranicznych, posiada niezly 
sprz?t krotkofalarski. Wreszcie, 

0 czym wi?kszosc krotkofalow- 
cow w Polsce wie, rozwija nowe 
techniki w tym cyfrowe i ATV. 

Co sprawia, ze jedne kluby 
si? zamykajq, a inne rozwijaj^? 

Czlonkowie w klubach s$ 

1 nowi przychodzq gdy przeja- 
wiaj^ one aktywnosc, gdy o nich 
slychac i je widac. To ze tak si? 
dzieje, jest zasluga kilku krot- 
kofalowcow, ktorzy caly czas s^ 
dla tychze klubow „ducharai 
opiekunezymi”. 

W SP9KJM t? rol? pel- 
ni przez caly czas Eugeniusz 
SP9IIA wspierany przez Tadeusza 
SP9HQJ, Andrzeja SP9IIL i jesz- 
cze kilku aktywny ch czlonkow 
klubu, o ktorych mozna prze- 
czytac w niniejszej publikacji. 
Oni to stanowi^ swoisty rdzen, 
wokol ktorego si? wszystko kr?ci. 
Dla nich radioklub to swoista sol 
ziemi, miejsce spotkah, rozmow, 
a przede wszystkim miejsce, 
gdzie uprawia si? nasze wspa- 
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Zlot Krotkofalowcow w Chetmie - Chetmski Klub Krotkofalowcow SP8PRL 


TE 


W dniu 10 maja 2009 roku 
w Chelmie odbyl si? Zlot Krot- 
kofalowcow. Zostal on zorgani- 
zowany przez grup? chelmskich 
krotkofalowcow dzialajqcych 
w Chelraskim Klubie Krotkofa- 
lowcow (ChKK), wchodz^cym 
w sktad Lubelskiego Oddzialu 
Terenowego PZK (OT 20 PZK). 

Przygotowania trwaly od lu- 
tego br.; dzialania koordyno- 
wal Wieslaw Chor^zeczewski 
SP8CGE. Wspolpracowali z nim 
czlonkowie Chelmskiego Klubu 
Krotkofalowcow na czele z Tom- 
kiem Pawelcem SQ8TWP Warto 
dodac, iz klub zostal powolany 
pod koniec 2008 roku i od tego 
czasu pr?znie dziala. Najbardziej 
widocznym znakiem tego dzia- 
lania jest reaktywacja radiostacji 
fclubowej o historycznym dzis 
znaku wywotawczym SP8PRL. 
Stacja ta nadawata z miejsca zlo- 
tu, kilka dni pozniej zorganizo- 
wano wypraw? na zamek Sre- 
brzyszcze (LCH03). Czlonkami 
ChKK s^ w wi?kszosci mtodzi 
ludzie, ktorzy niedawno uzyskali 
pozwolenia radiowe. S3 jednak 
rowniez i osoby z wi?kszym do- 
swiadczeniem, a wsrod nich An- 
drzej SP8FNA, dzialacz SP DX 
Klubu, a od niedawna posiadacz 
Odznaki Honorowej PZK. 

Zlot krotkofalowcow w Chel- 
mie obj?la swym patronatem 
honorowym prezydent Chetma, 
Agata Fisz. W organizacj? zjaz- 
du zaangazowane byly liczne 
sluzby zabezpieczaj3ce przebieg 
zjazdu: policja, pogotowie ratun- 
owe, straz graniczna (Chelm 
ezy w strefie nadgranicznej Pol- 
ski i Unii Europejskiej), pah- 
stwowa straz pozarna. Ze strony 
Urz?du Miasta Chetma w or- 
ganizacji zjazdu uczestniczyly 
Wydzial Zarz3dzania Kryzyso- 
wego, Chelmski Dom Kultury, 
Wydzial Infrastruktury Komu- 
nalnej. 

Zlot odbyl si? w central- 
nym miejscu Chetma - na Pla- 
cu tuczkowskiego. Najbardziej 
charakterystycznym punktem 
Zlotu byl samochod bojowy Pari- 
stwowej Strazy Pozarnej z drabi- 
n3 wysuni?t3 na wysokosc ok. 30 
metrow, do ktorej zamocowanc 
byly anteny (dipole) na pasma 
KF oraz vertical na pasmo 144 
MHz. Na zlot przybylo okolo 
60 krotkofalowcow, gtownie 
czlonkow Lubelskiego Oddzialu 
Terenowego PZK. Przybywali 
z terenu calego wojewodztwa 



w Chetmie z zainstalowanymi ante- 
nami (Fot. Jerzy SP8HPW) 

lubelskiego: z okolic Bilgoraja, 
Kazimierza Dolnego, Wiodawy, 
Swidnika, Lublina, Lubartowa. 
Wielu przybylo wraz z osobami 
towarzysz3cymi oraz dziecmi. 
Zainteresowanie zlotem okazy- 
wali tez mieszkancy Chelma, 
ktorzy obserwowali prac? radio- 
stacji klubowej SP8PRL oraz 
rozmawiali z obecnymi na placu 
krotkofalowcami. Na zlot zosta- 
ly zaproszone wladze Chelma, 
z ktorych byli obecni: Roland 
Kurczewicz - petnomocnik 
Prezydenta Miasta Chelm, Jo- 
zef Kendzierawski - z-ca dyr. 
Wydzialu Infrastruktury Ko- 
munalnej UM Chelm, Wojciech 
Gol?bski - dyrektor Wydzialu 
Zarz3dzania Kryzysowego UM 
Chelm, Elzbieta Bajkiewicz- 
-Kaliszczuk - dyrektor Wydzia- 
lu Kultury, Sportu i Turystyki 
UM Chelm. Obecny byl row- 
niez Wladyslaw Zwierzchowski 
SP8DXO - dyrektor Delegatury 
UKE w Lublinie. Wladze na- 
czelne PZK reprezentowal kol. 
Jan D3browski SP2JLR - wice- 
prezes PZK. 

Od godz. 9.00 pracowala ra- 
diostacja klubowa SP8PRL za- 
rowno na 3,5 MHz, jak i na 144 
MHz. Okolo godz. 10.00 nad 
Chelmem wykonat kilka okr3- 
zen samolot Cessna pilotowany 
przez krotkofalowca SP8EHT; 
w czasie lotu nawi3zano l3czno- 
sci mi?dzy radios tacj3 klubow3 
SP8PRL a samolotem. Pogoda 
w dniu zlotu byla sloneczna, 
z niewielkim zachmurzeniem, 
relacje przekazywane z samolotu 


podkreslaty pi?kne widoki oko- 
licy Chelma widziane z wysoko- 
sci 600 metrow. 

O godz. 11.00 rozpocz?ta si? 
oficjalna cz?sc zlotu. Przedstawi- 
ciel gospodarzy zlotu: Wieslaw 
SP8CGE oraz prezes OT 20 PZK 
Jerzy SP8HPW powitali gosci 
przybylych na zlot. Oficjalnego 
otwarcia zlotu dokonat wice- 
prezes ZG PZK Janek SP2JLR. 
Czym jest krotkofalarstwo - taki 
byl temat wyst3pien Jerzego 
SP8HPW, prezesa OT 20. Janek 
SP2JLR w krotkim wyst3pie- 
niu poinformowal zebranych 
o roli Polskiego Zwi3zku Krot- 
kofalowcow, Wladyslaw Zwierz- 
chowski SP8DXO przedstawil 
problem dzialalnosci amator- 
skiej pod k3tem obecnych uwa- 
runkowan prawnych. Podkreslil, 
iz z Chelma i okolic wplyn?ly 
nowe wnioski o wydanie pozwo- 
len radiowych. 

W dalszej cz?sci przeslanie do 
uczestnikow zlotu od prezydent 
Agaty Fisz przekazal Roland 
Kurczewicz. Osobom zasluzonym 
dla organizacji zlotu i dzialan 
organizacyjnych w srodowisku 
krotkofalowcow chelmskich wr?- 
czono dyplomy i wyroznienia. 

W imieniu ZG PZK kol. Jan 
SP2JLR przekazal dla pani pre- 
zydent dyplom uznania w po- 
staci grawertonu z podzi?ko- 
waniem za obj?cie patronatem 
honorowym zlotu. Zarz3d Lu- 
belskiego Oddzialu Terenowego 
PZK wyroznil grawer tonami 
kolegow Wieslawa SP8CGE 
oraz Tomka SQ8TWP. Ponadto 
dyplomy uznania nadane przez 
Zarz3d OT 20 PZK otrzymali 
przedstawiciele wladz miasta: 
Wojciech Gol?bski oraz Elzbieta 
Bajkiewicz-Kaliszczuk. Zarz3d 
OT 20 PZK wystosowal takze 
pisemne podzi?kowania roznym 


sluzbom za pomoc w organizacji 
zlotu i jego bezpieczny przebieg. 
Podzi?kowania kierowane S3 
rowniez do prezydium ZG PZK 
za udzielone wsparcie w postaci 
pelnomocnictw dla Wieslawa 
SP8CGE oraz uczestnictwo Jana 
D3browskiego SP2JLR w zlocie. 

Wyrazamy nadziej?, iz zlot 
zapocz3tkuje regularne spotka- 
nia krotkofalowcow w Chelmie. 
Na$t?pne juz planujemy za rok. 
Informacje o Chelmskim Klu- 
bie Krotkofalowcow SP8PRL 
mozna znalezc na stronie http:// 
kfchelm.pl. 

Zlot byl okazj3 do spotkania 
krotkofalowcow Lubelskiego OT 
PZK oraz niezrzeszonych w PZK 
jak rowniez sympatykow naszego 
hobby. W czasie zjazdu czynna 
byla gielda sprz?tu, zainteresowa- 
nym rozdawano ulotki specjalnie 
wydrukowane na t? okolicznosc. 
Zlot kontynuowal trwaj3C3 wiele 
lat tradycj? otwartych spotkan 
Lubelskiego Oddzialu Terenowe- 
go PZK, ktore odbywaj3 si? pra- 
wie w kazd3 drug3 niedziel? mie- 
si3ca (z wyj3tkiem Wielkanocy 
i sierpnia). Spotkania te ciesz3 si? 
duz3 popularnosci3. Przybywa na 
nie co najmniej 30 osob, a w sy- 
tuacjach szczegolnych i bardziej 
uroczystych, takich jak spotkanie 
w grudniu oraz w styczniu, nawet 
40-50 osob. Jest to dobra okazja 
do podtrzymywania osobistych 
kontaktow oraz przekazywania 
biez3cych informacji dotycz3cych 
PZK i OT20. Informacje o pracy 
OT20 PZK mozna znalezc na 
stronie oddzialowej www.pzk. 
lublin.pl. S3 tam teksty, komuni- 
katy, galerie zdj?c oraz nagrania 
komunikatow czwartkowych. Za- 
praszamy do odwiedzin strony, 
zarejestrowania si? i czynnego 
uczestnictwa w dyskusjach. 


Jerzy Kowalski SP8HPW 



Zdfecie grupowe uczestnikdw Zlotu Krdtkofalowcdw (Fot. Marek SP8WQX) 
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KROTKOFALOWIEC POLSKI 


Stowo o Wiodzimierzu Markowskim SP5MW s.k. 


Urodzii si? 22 grudnia 1922 
roku w Grodzisku Mazowiec- 
kim. Ojciec Wlodzimierza 
- Dionizy Bolestaw Markowski, 
nalezal do Polskiej Organiza- 
cji Wojskowej POW - ukonczyt 
Politechnik? Lwowsk^. W okre- 
sie mi?dzywojennym byl jed- 
nym z dyrektorow transatlan- 
tyckiej radiostacji dtugofalowej 
w Grodzisku Mazowieckim 
utrzymuj^cej l^cznosc z Tokio 
i z Waszyngtonem, a nast?pnie 
wlascicielem zaktadu BEMAR 
(od Boleslaw Markowski) pro- 
dukuj^cego przyrz^dy pomia- 
rowe i radiostacje dla wojska. 
W tym srodowisku wychowywal 
si? Wlodzimierz. W 1938 roku 
uzyskal znak nasluchowy SP- 
-007. Jako mtody nastuchowiec 
zbudowal wide odbiornikow 
i nadajnikow radiowych. Przed 
samym wybuchem II wojny uzy- 
skal znak SP5WM, ktorego juz 
nie zd^zyt odebrac. W okresie 


wojny nalezal do Armii Krajo- 
wej ps. „Rybka”. Z chwil$ wybu- 
chu Powstania Warszawskiego 1 
sierpnia 1944 roku, Wlodzimierz 
zbudowal w ciqgu jednego dnia 
foniczny nadajnik o mocy 18 
watow nazwany „Burza”. Za po- 
moc^ „Burzy” przekazywat wia- 
domosci powstancze i prowadzit 


list? poszukiwan o zaginionych. 
Po uruchomieniu w dniu 8 sierp- 
nia radiostacji „Btyskawica”, ra- 
diostacja „Burza” retransmituje 
jej program. 

Po wo j nie prowadzi warsztat 
radiowy. Interesuje go motory- 
zacja, bierze udziat w zawodach 
motocyklowych. W 1947 zosta- 
je mistrzem Polski. Jest zdo- 
bywc^ trzech Zlotych Kaskow. 
Bierze udzial w zawodach sa- 
mochodowych. W 1968 roku 
startuje w rajdzie Monte Carlo. 
Dalej doskonali swoje zaintere- 
sowania elektronik^. Zaktada 
zaklad RIDAN, gdzie konstru- 


uje i wytwarza aparaty do fizy- 
koterapii. W 2004 roku wraca 
do srodowiska krotkofalowcow, 
uzyskuje nowy znak krotkofa- 
lowy SP5MW (przedwojenny 
SP5WM) - wspiera budow? re- 
pliki radiostacji „Btyskawica”. 
W 2005 roku kieruje pracami 
warszawskich krotkofalowcow 


nad odtworzeniem radiosta- 
cji „Burza”. Znajduje si? ona 
w zbiorach Muzeum Powstania 
Warszawskiego. Byt czlonkiem 
Polskiego Zwi^zku Krotkofa- 
lowcow, Automobil Klubu i Pol- 
skiego Zwi^zku towieckiego. 

Wlodzimierz Markowski 
zmart 28 maja 2009 roku i zostal 
pochowany z najwyzszymi ho- 
norami panstwowymi na cmen- 
tarzu w Grodzisku Mazowiec- 
kim. W imieniu krotkofalowcow 
Wlodzimierza pozegna! Adam 
Nogaj SP5EPP, aw imieniu ZG 
PZK oraz Praskiego OT Wie- 
staw Paszta SQ5ABG. 

Czesc Jego pami?ci! 

Zygmunt SP5AYY 
i koledzy krdtkofalowcy z SP5 






Silent Keys 

Konrad Tadeusz Jablonski SQ5FLT s.k. Ostatnio aktywny jako SQ5FLT/4. Odszedl od nas 1 stycznia 2009. Autor licz- 
nych publikacji, takze w „Swiecie Radio”. Mitosnik telegrahi. Pochodzit z Sieradza, w latach 50. wyjechal do Warszawy. W ostatnich 
latach gtowna jego aktywnosc to SP4, gdzie zamieszkiwat u swojej rodziny. 

Czesc Jego pami?ci! 

Jurek Turbinski SP7NJT i koledzy krotkofalowcy z SP5 


Tadeusz Polanski SP3IAE s.k. W dniu 6 czerwca odszedl od nas sp. Tadeusz Polanski SP3IAE. Aktywny krotkofalowiec, 
cztonek PZK. Pogrzeb odbyl si? w dniu 9 czerwca na cmentarzu w Mi?dzyrzeczu. 

Czesc Jego pami?ci! 

Piotr SP2JMR 


Jan Czeslaw Kwiecien SP9DIC s.k. W dniu 3 czerwca pozegnalismy naszego koleg?, lekarza medycyny Jana Czestawa 
Kwietnia SP9DIC, ktory odszedl od nas po dlugiej i ci?zkiej chorobie, do konca pomagaj^c ludziom. Przekonalo si? o tym wielu krot- 
kofalowcow, dla ktorych jego gabinet byl zawsze szeroko otwarty. Pogrzeb odbyl si? w Bodzanowicach 3 maja br. 

Zegnaj, przyjacielu. 

Marek SP9UO 
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Dziat Handlowy AVT 
03-197 Warszawa, ul. Leszczynowa 11 
tel. 022 257-84-50, fax 022 257-84-55 W 
e-mail: handlowy@avt.pl, www.sklep.avt.pl 






ROBOT TITAN TANK 
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